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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont drogi powiatowej w miejscowosci Rzagsnia obreb Rzgsnia
nr ewidencyjny dziatki 545, 723, 724, 725 o tacznej dtugosci
ok. 290,99 mb.

INWESTOR: GMINA RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Wieczorek
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TEREN

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest na terenie Gminy Rzasnia.
Jest to droga powiatowa. W sktad etapu | wchodzi odcinek ulicy Strazackiej od skrzyzowania o ruchu
okreznym do skrzyzowania z ulicg Konopnickiej- dziatka nr 545, oraz przylegajacy zjazd na ulice
Strazacka. Droga tworzy cigg komunikacyjny miedzy centrum miejscowosci Rzgsnia a wyjazdem w
kierunku wsi Studzienica.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie droga dwukierunkowa o nawierzchni
bitumicznej, dtugosci 290,99 mb. Od skrzyzowania z ulicg Strazackg do korica opracowywanego
odcinka zaprojektowany jest chodnik, ktéry nie wchodzi w zakres prac projektu, na pozostatej czesci
drogi znajduje sie chodnik w czesci wykonany z ptyt betonowych oraz w drugiej czesci z kostki
brukowej. Na poczatku projektowanego odcinka znajduje sie parking dla aut osobowych w formie
zatoki postojowej. Wzdtuz ulicy bedacej przedmiotem opracowania znajduje sie zabudowa
jednorodzinna, oraz budynki ustugowo-handlowe.

Nawierzchnia $cieralna na projektowanym odcinku jest zniszczona oraz posada liczne ubytki.
Jezdnia ma zmienng szerokos$é, oraz niedoktadnie wyprofilowany zakret lezagcy na dziatkach nr 723,

724, 725.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie
remont i przebudowe drogi. Przedmiotowe prace majg poprawi¢ komfort uzytkowania drogi, oraz

zapewni¢ prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

3. ZAKRES CZYNNOSCI WCHODZACY W SKtAD PRZEBUDOWY OBEJMUJE:
a) ul. Kosciuszki do ul. Strazackiej:
-rozbidrka kraweznikéw,
-rozbidrka istniejgcego zjazdu oraz chodnika,
-korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zatoki parkingowej oraz wjazdéw na
posesje,

- frezowanie nawierzchni w celu nadania odpowiedniego spadku poprzecznego

-wykonanie nowego chodnika i zjazdéw z kostki betonowej oraz zatoki parkingowej z kostki
brukowej Costa Verde
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-skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni i utozenie warstwy S$cieralnej gr. 5 cm z masy
asfaltowej.
b) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej:
- korytowanie jednostronne pobocza do poszerzenia jezdni,
-wykonania warstwy odsgczajgcej grubosci 10 cm na poszerzeniu,
-wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego frakcji 0,31-5 mm na poszerzeniu,
-wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 7 cm na poszerzeniu,
-wykonanie warstwy wigzgcej na poszerzeniu 6 cm,
- Skroplenie istniejgcych pasdw jezdni oraz poszerzenia i potozenie warstwy scieralnej grubosci
5cm.
c¢) Nalezy wykonac tuki jezdni:
- 0 promieniu 24,862 m na dziatce nr 723, 724, 725;
-0 promieniu 8,30 m na dziafce nr 545.
d) Utozenie kraweznikdéw najazdowych na wysoko$¢ 4 cm ponad warstwe $cieralng jezdni.
e) Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego.
Droga po remoncie bedzie posiadata przekrdj uliczny niezmieniony wzgledem istniejgcej trasy
drogi. Obramowana bedzie czesciowo chodnikiem, oraz kraweznikiem najazdowym na wysokosc¢
4 cm ponad warstwe Scieralng drogi. Prawidtowe odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez

zastosowanie witasciwego profilu podtuznego i poprzecznego drogi.

4. DANE SZCZEGOLOWE:
4.1 Droga w wyniku przebudowy bedzie posiadata przekréj drogowy o szerokosci pasa drogowego
rownego:
— 10 m na odcinku drogi- ul. Kosciuszki na dziatce nr 545, od 0+000 - 0+120,00 km (A-A)
— 8,62 m na tuku na dziatkach nr 723, 724, 725 od 0+120,00 do 0+180,00 km
— -8,00 m na ulicy Strazackiej od 0+180,00 do 0+260,00 km (B-B)
— 6,00 m na ulicy Konopnickiej od 0+280,00 do korica opracowania 0+290,99 km
4.2 Warstwy jezdni nalezy wykonaé nastepujaco:
a) ul. Kosciuszki do ul. Strazackiej:
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,
b) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej - cze$¢ poszerzenia jezdni:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,
— warstwa wyréwnawcza 50kg/m?2

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, w iloéci 100 kg/m?, grubo$¢ 6 cm,
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— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm
grubosci 23cm,
— warstwa odsgczajgca 10 cm
¢) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej - caty pas drogowy:
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,

— warstwa wyréwnawcza grubosci 50kg/m?2.

Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej zamierza sie poprowadzi¢ Sladem istniejgcej
jezdni z poszerzeniem jednostronnym na ulicy Strazackiej i Konopnickiej. Prawidtowe odwodnienie
drogi zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie wtasciwego profilu podtuznego drogi i nadanie
odpowiedniego spadku poprzecznego na catej dtugosci drogi:

— spadek daszkowy 2%
Powierzchnia jezdni do wykonania: ok. 2 832,28 m?
Powierzchnia chodnika i zjazdéw na posesje do wykonania: ok. 644,14 m?
Powierzchnia zatoki parkingowej do wykonania: ok 352,82 m?

Catkowita dtugosé drogi: 290,99 mb

5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWALNYCH
ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drogi istnieje ciagg
drogowy o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie. Powoduje to nadmierny hatas, wieksze zuzycie
paliwa oraz nadmierne wydalanie spalin pojazdéw, gdzie ruch samochodéw po drodze w ztym stanie
technicznym jest utrudniony. W zwigzku z powyzszym polepszenie parametrow technicznych drogi
spowoduje likwidacje niekorzystnych dla sSrodowiska czynnikéw.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKAC)l, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowang przebudowe obejmuje teren, ktéry nie znajduje sie w granicach obserwacji
archeologicznych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet Wieczorek
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OPIS REMONTU

1. INFORMACJE OGOLNE

Remont drogi powiatowej w miejscowosci Rzgsnia obreb Rzasnia
nr ewidencyjny dziatki 545, 724, 725, 726 o tacznej dtugosci
ok. 290,99 mb.

INWESTOR: GMINA RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500 opracowana przez
uprawnionych geodetéw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

- Polskie normy

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie

remont drogi. Przedmiotowa inwestycja ma poprawi¢ komfort uzytkowania drogi.

3.2 Zakres czynnosci obejmuje:

a) ul. Kosciuszki do ul. Strazackiej: remont nawierzchni drogowej polegajgcy na frezowaniu istniejgcej

warstwy Scieralnej w celu nadania odpowiednich spadkéw, oraz utozenie nowej warstwy z masy
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asfaltowej 5cm. Remont istniejgcego chodnika, zatoki parkingowe] oraz wjazdéw z kostki brukowej
Costa Verde. Remont przeprowadzony w $ladzie istniejgce] drogi.
b) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej: remont nawierzchni drogowej polegajacy na frezowaniu
istniejgcej warstwy scieralnej w celu nadania odpowiednich spadkdéw, oraz utozenie nowej warstwy z
masy asfaltowej 5cm. Remont przeprowadzony w sladzie istniejgcej drogi.
¢) Regulacja odwodnienia poprzez regulacje istniejgcych studzienek sciekowych.
d) Odtworzenie stanu pierwotnego poboczy z gruntu rodzimego oraz kraweznikéw

Droga po remoncie nie zmienia szerokosci przekroju ulicznego o zmiennej szerokosci od.
Obramowanie pozostaje bez zmian i czesciowo jest wykonane przy pomocy chodnikéw. Prawidtowe
odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez odtworzenie wtasciwego profilu podtuznego i
poprzecznego drogi.
3.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni
a) ul. Kosciuszki do ul. Strazackiej:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,

b) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,

3.4 Wjazdy na posesje i chodnik:

Dtugosci remontowanych zjazdéw sg zmienne. Spadek wjazdow jest zmienny zalezny od

wysokosci podmuréwki bramowej lub uksztattowania terenu przylegtego.

3.4 Trasa drogi

Droga w stanie istniejgcym jest drogg dojazdowg do domdéw jednorodzinnych oraz budynkéw

ustugowo- handlowych. Remont zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi.

3.5 Profil podtuiny

Z uwagi na to, iz remont zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi, profil podtuzny
pozostaje dopasowany do profilu podtuznego istniejgcego terenu. Minimalne pochylenie podtuzne

niwelety wynosi 0,3 %.

3.6 Przekrdj poprzeczny

Odtworzenie przekroju poprzeczny drogi: daszkowy na dziatce catej dtugosci projektowanej

drogi o spadku 2%.
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3.7 Odwodnienie powierzchniowe

Prawidtowe odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez odtworzenie wtasciwego profilu
podtuznego drogi i nadanie spadku poprzecznego jezdni. Woda opadowa odprowadzona zostanie do

istniejgcych studzienek z kratkami sciekowymi umiejscowionych w pasie drogowym.

4. URZADZENIA OBCE

W miejscu planowanego remontu znajdujg sie:
— sie¢ wodociggowa,
— napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia,
— -napowietrzna linia telefoniczna,

— hydrant

5. KOLIZJE

W miejscu planowanego remontu stwierdzono brak wystepowania urzadzed mogacych
powodowac kolizje. Dokonaé regulacji wysokosciowej znajdujgcych sie w jezdni i poboczy urzadzen

obcych.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie robdt zwigzanych z remontem drogi wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre
warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowe w zaleznosci od
stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci

Rzasnia obreb Rzasnia nr ewidencyjny dziatki 545, 724,
OBIEKT: 725, 726 o tacznej dtugosci ok. 290,99 mb.

GMINA RZASNIA
INWESTOR: UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA
ADRES DZIAEKI NR EWIDENCYJNY: 545, 724, 725, 726
INWESTYCII: OBREB 0003, Rzasnia
Projektant drogowy:

mgr inz. Pawet Wieczorek




}B<I\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia wzwigzku ze specyfikg
projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6
ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem
robot, planu bezpieczenstwa Jjochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY i ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: ponizej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robét: ponizej 100 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescié tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Rzgsnia obreb Rzgsnia nr ewidencyjny dziatki
545,724,725, 726 o tgcznej dtugosci ok. 290,99 mb.
a) ul. Kosciuszki do ul. Strazackiej:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,
b) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej - cze$¢ poszerzenia jezdni:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,
— warstwa wyréwnawcza 50kg/m?2
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, w iloéci 100 kg/m?, grubo$¢ 6 cm,
— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm
grubosci 23cm,
— warstwa odsgczajgca 10 cm
¢) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej - caty pas drogowy:
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm,

— warstwa wyréwnawcza grubosci 50kg/m2.

Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej zamierza sie poprowadzi¢ sladem istniejgcej
jezdni z poszerzeniem jednostronnym na ulicy Strazackiej i Konopnickiej. Prawidtowe odwodnienie
drogi zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie wtasciwego profilu podtuznego drogi i nadanie
odpowiedniego spadku poprzecznego na catej dtugosci drogi:

— spadek daszkowy 2%
Powierzchnia jezdni do wykonania: ok. 2 832,28 m?
Powierzchnia chodnika i zjazddéw na posesje do wykonania: ok. 644,14 m?
Powierzchnia zatoki parkingowej do wykonania: ok 352,82 m?

Catkowita dtugos¢ drogi: 290,99 mb
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczyc¢ dziatek nr 545, 724, 725, 726 obreb

0003 Rzasnia.

4. ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.
Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemiag — beda
wystepowacd.

1. Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

2. Urzadzenia elektryczne beda podtgczone przez uprawnionego elektryka.

3. Robotnicy beda wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong
w zaleznosci od potrzeb.

4. Przed przystgpieniem do robdét z udziatem dziwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikow
zapinajgcych i odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dZwigu nalezy powierzy¢
osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na dzwigu. Zabrania sie
przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej widocznosci
i we mgle.

5. Dziatka, na ktérej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie
z dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.
Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuj3.
Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdw — nie wystepuja.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.
Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.
Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepuja.
Prace prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuja.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez

pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAIJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg

urzadzen budowlanych takich jak:
- Elektronarzedszi,
- Walcow,
- Uktadarki,
- Samochodéw samowytadowczych,
- Koparki.
Wykaz przepiséw bhp dotyczagcych prowadzenia prac budowlano- montazowo
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
-Rozporzadzenie Ministrow Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
-Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej iOchrony
Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. wsprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych.

8. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem o0sob nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

Projektant drogowy:
mgr inz. Pawet Wieczorek




