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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrowny-
wanie terenu
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MIEJSCOWOSCI RZASNIA ETAP |

ADRES INWESTYCJI : dziatki ewidencyjne nr: 545, 723, 724, 725 obreb Rzas-
nia 0003, Rza$nia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

a) ul. Ko$ciuszki do ul. Strazackiej:

-rozbidrka kraweznikow,

-rozbiorka istniejgcego zjazdu oraz chodnika,

-korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zatoki parkingowej oraz wjazdéw na posesije,

- frezowanie nawierzchni w celu nadania odpowiedniego spadku poprzecznego

-wykonanie nowego chodnika i zjazdéw z kostki betonowej oraz zatoki parkingowej z kostki brukowej Costa Verde

-skropienie istniejacej nawierzchni jezdni i utozenie warstwy $cieralngj gr. 5 cm z masy asfaltowe;j.

b) ul. Strazacka i ul. Konopnickiej:

- korytowanie jednostronne pobocza do poszerzenia jezdni,

-wykonania warstwy odsgczajacej grubosci 10 cm na poszerzeniu,

-wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego frakeji 0,31-5 mm na poszerzeniu,

-wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 7 cm na poszerzeniu,

-wykonanie warstwy wigzacej na poszerzeniu 6 cm,

- Skroplenie istniejacych paséw jezdni oraz poszerzenia i potozenie warstwy $cieralnej grubosci 5cm.

c) Nalezy wykona¢ tuki jezdni:

- 0 promieniu 24,862 m na dzialce nr 723, 724, 725;

-0 promieniu 8,30 m na dziatce nr 545.

d) Regulacja odwodnienia poprzez regulacje istniejacych studzienek $ciekowych.

e) Ulozenie krawgznikéw najazdowych na wysokos¢ 4 cm ponad warstwe $cieralng jezdni.

f) Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego.

g) Wykonanie wjazdéw na posesje.

Droga po przebudowie bedzie posiadata przekroj uliczny o zmiennej szerokosci od 10,10 m do 6,00 m. Obramowana bedzie
czesciowo chodnikiem, oraz kraweznikiem najazdowym na wysokos$¢ 4 cm ponad warstwe $cieralng drogi. Prawidiowe odwod-
nienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie wiasciwego profilu podtuznego i poprzecznego drogi.
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Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz. f Razem
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01  'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |m
d.1/0119-03 |nie réwninnym
290.99 m | 290.990
[RAZEM 290.990
2{KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z m2
; d.1,0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
‘analogia ‘ !
| 244.7 'm2 244.700,
‘ 1 RAZEM |  244.700
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 i
d.1]/0803-03 nych o grubosci 3 cm - Zjazdy + Zatoka [
‘ o 73.48+352.82 m? 426.300, !
[ ) RAZEM 426.300
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
| d.1,0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
}‘ ] 342.62 m2 ! 342.620
| ‘RAZEM 342.620
5/KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0813-01 i
| ,150.52+182.72+102.3 m 435.540 ]
L ) RAZEM 435.540|
6|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- 'm3
d.1/0108-09 legtos¢ do 1 km ‘
Lol (poz.2+poz.3+poz.4+poz.5)*0.08 m3 115.933
! o RAZEM 115.933
7 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |I-IV - 20 cm m?2
d.1}0102-01 giebokosci koryta
28 21 |m?2 28.210,
- ! RAZEM |,  28.210
I 8/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - za kazde |m2 |
d.1/0102-02 dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotno$¢ = 2 |
- poz.7 m2 28.210;
RAZEM | 28.210
9 'KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-1V - 10 m2
d.1 !0102 05 cm gtebokosci koryta - zjazdy, chodnik i zatoka
L 73.46+342.62+244.70+352.82 m?2 1013.600 o
o RAZEM 1013.600 |
! 10|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - za m?2
' d.1]0102-06 kazde daisze 5 cm glebokosci koryta |
| :poz.9 m2 | 1013.600 ) |
{ | o ) RAZEM 1013.600,
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt. J
d.1/1406-03
15 szt. | 15.000|
- | IRAZEM 15.000
12 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. |
d.111406-04 i
’ 9 szt. 9.000
[ o RAZEM 9.000
2 Wykonanie jezdni ) 1
) 13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m2 |
;1 d.2/0103-01 nawierzchni w gruncie kat. ||
k 28.21 m2 28.210 i
RAZEM 28.210
4|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i 'm2 ‘
d.2 0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm J
B 28.21 ,m2 28.210 |
N 1 RAZEM 28.210
' 15 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 !
| d.2 0402-04 ‘ | ‘
[ ,0.0675%182.3 - ~Im3 - 12.305 ;
; 1 RAZEM 12.305!
16/KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m ‘ I
d.2]0403-01 'piaskowej ‘
182.3 m | 182.300
i L ) | RAZEM 182.300
} 17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2 w
| d.210114-05 czeniu 15 cm
! poz.13 o |m2 28.210 !
‘ L RAZEM 28210,
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'Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [j.m. \ Poszcz. | Razem

18'KNR 2-31  :Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2,0114-07 czeniu 8 cm '
| 28.210 m2 | 28.210
i o o RAZEM 28.210
19,KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2 ‘ |
d.2:0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm - poszerzenie 1 !
poz.13 o m?2 28.210
o RAZEM I 28.210
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.2|0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - po-
szerzenie 1 i
Krotnos¢ = 3 |
'poz.13 e m? 28.210 !
i | - o RAZEM 28.210
. 21|KNR AT-03 ,Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cmz wy-  |m?2 i
| d.2/0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km | !
poz.13+2658.97 e m?2 2687.180
) o o .RAZEM 2687.180
22/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2 |
i d.210202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
= poz.13+2658.97 o o m? 2687.180
I ) ) - RAZEM 2687.180
23 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z t
d.2 0108-02 wbudowaniem mechanicznym !
| 12687.97*0.02*2.5 i ]t 134.399
0 | o RAZEM 134.399
24|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2/0310-05 Iécieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm |
| poz.22 ) ~ |m2_ | 2687.180
_ |RAZEM 2687.180
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  m?2 5
d.2/0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.22 e m?2 2687.180 |
e {RAZEM 2687.180,
3 ~ |Wykonanie zjazdéw i zatoki Costa Verde
* 26'KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.3;0103-01 Inawierzchni w gruncie kat. I-1| I
1352,82+73.48+13.83+15,00+16.58+22.58 m2 494290
) RAZEM 494.290|
27 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, {m?2 {
d.3/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
B  |poz.26 ) m2 | 494.290
. I IRAZEM ; 494.290
28|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m?2 i
d.3'0104-08 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
ponad 10 cm
; | Krotnosé = 5 |
e 'p0z.26 m2 | 494290
o RAZEM 494.290
1 29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.3|0402-04 |
0.02*0.02%(182.3+13.58) m3 0.078:
o RAZEM | 0.078
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m i
d.3/0403-01 piaskowej ‘
; ~.182.3+13.58 o m 195.880|
! RAZEM 195.880
31'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3 0114-05 czeniu 15 cm
|poz.26 i m2 494.290 |
o . _|RAZEM ~494.290.
. 32/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- :m?2
' d.3/0114-07 ‘czeniu 8 cm
|poz.26 _m2 | 494290,
, 3 , I RAZEM | 494.290
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.3 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu |
! Krotnosé = -3 ‘
‘ _ 625.575 ) m2 625.575 | ]
I B - . RAZEM | 625575,
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(Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia " jm. i Poszcz. Razem T
34 KNR 2-31  INawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  m?2 ‘ l
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej
- |poz.26 m?2 494.290 .
! RAZEM | 494.290 |
4 ) Wykonanie chodnika Costa Verde
35/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 \
! d.4:0103-01 nawierzchni w gruncie kat. |-l
1342.62-13.83-15.00-16.58-22.58+244.7 m?2 519.330
RAZEM 519.330
36|KNR 2-31 'Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m?2
d.4/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm i
poz.35 m2_ 519.330
N RAZEM 519.330
37|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokoéci drogi, m?2
. d.4:0104-08 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
1 ‘ponad 10 cm
'Krotno$é = 5 , |
poz.35 m2 519.330
) RAZEM ! 519.330
38 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
‘ d.4|0402-04
| 0.02*0.02*(150.52+174.79) m3 0.130 )
. RAZEM 0.130/
'KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
0407-03 nieniem spoin piaskiem
182.3+13.58 m 195.880 o
. RAZEM 195.880
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na podsypce |m2 :
0511-02 cementowo-piaskowej
poz.35 m2 ! 519.330, i
J IRAZEM | 519.330
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