Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

promuie/ )

tédzkie,/

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY JEST ZE SRODKOW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWO-
JU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJE-
WODZTWA £ ODZKIEGO NA LATA 2014-2020.

,SLONECZNE DACHY GMINY RZASNIA | LGOTA WIELKA"

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA KOLEKTOROW SLONECZNYCH
NA POTRZEBY CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Inwestor: GMINA RZASNIA
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgsnia
Uzytkownik: Zespot Szkolno — Gimnazjalny w Lgocie Wielkiej
Adres: ul. Rolnicza 1
97-565 Lgota Wielka

Opracowat : Chtad Lukasz

Projektowat : mgr inz. Lukasz Mirczak
Nr UPR. SLK/1059/PWOS/05

LIPIEC 2016 r.



V.
VI.
VIL.
VIII.
IX.

SPIS ZAWARTOSCI

SErONA tYIUHOWA. ...

SPIS ZAWAIOSCI......cvvieiecreiie et

OPIS TECNNICZNY.......ocveiiei s
1. Przedmiot i ZaKres OpraCcowania............cocevvvvveereisiieseecsessssesesese e
2. Podstawy do 0praCowania.............coeeeuerriiesrereinissiciee s
3. PrZEZNACZENIE. ... ceceeeeeeieieete ettt
4. Rozwiazanie projektowe instalacji kolektorow stonecznych.............ccccvevnneee.

5. Sprawdzenie iNStalaCi............oveeririrereirireee s 4

6. Mon

L 2T

v o - T
8. instalacja elekiryCzNa .........ccoevviciriciiice
9. WYYCZNE DranNZOWE .......veeeeiiiiiiiiiie et

Rysunki
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3

Obliczenia

RZUE dAChU......ooveeeeci e

RZUt Przyziemia. ........ccccoviet o 8

Schemat teChNOIOGICZNY ........c.oveviiiiricire e

SHroNa tYIIOWA ..o s

Przedmiar.

SHrONA tYIHOWA ..o
KOSZIOTYS INWESLOISKI........vuvreiieceicieisie s



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania montazu
instalacji kolektoréw stonecznych wspomagajacej podgrzewanie wody dla potrzeb c.w.u.
W projekcie podano wytyczne branzowe branzy budowlanej i elektryczne;.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje rob6t budowlanych, projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego
i uziemienia nowo projektowanych urzadzen.

2.Podstawy do opracowania
- Zlecenie i umowa z Inwestorem,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- wytyczne i ustalenia z WiaScicielem poses;ji;
- cze$ciowa inwentaryzacja techniczna budynku (w zatgczeniu)
- Literatura techniczna i obowigzujgce przepisy.

3. Przeznaczenie
Instalacja solarna bedzie wspomaga¢ przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

4. Rozwiazanie projektowe
4.1. Uktad kolektordw stonecznych:
Projektuje sie instalacje solarng ztozong z 10 szt. kolektoréw stonecznych o nastepujacych parametrach:
- kolektor stoneczny ptaski,
- szyba grubosci od 3,2 do 4,00 mm
- obudowa kolektora wykonana z aluminium
- sprawno$¢ optyczna apertury - 0,829
- powierzchnia absorbera- 1,94 m?,
- wspotczynniki: a1 nie wiekszy niz 3,8W/m2K,
a2 nie wiekszy niz 0,012W/m2Kz2,
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy - 208st. C,
- ciezar kolektora bez cieczy nie wiekszy niz 40 kg,
— wymiary 2033x1033x83 mm

Adsorber kolektora miedziany z podwojng harfg. Izolacja dolna kolektora wykonana z wetny
solarnej. Szyba kolektora hartowana, antyrefleksyjna oraz pryzmatyczna zapewniajgca przepuszczanie
padajacych promieni stonecznych na kolektor, odporna na gradobicie. Obudowa panelu wykonana z
aluminium.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania sg zgodne z parametrami zamieszczonym w programie
funkcjonalno - uzytkowym.

Instalacja solarna wypetniona bedzie wodnym roztworem glikolu propylenowego o temperaturze
krzepniecia -35°C. Mieszanka biodegradowalna powinna posiada¢ w swoim sktadzie zestaw inhibitorow
gwarantujgcych wtasciwosci przeciwkorozyjne.

Zaprojektowana instalacja solarna zapewni minimum 48% zapotrzebowania na energi¢ potrzebng
do ogrzewania wody uzytkowej obiektu. Symulacje pracy instalacji wykonang przy pomocy programu GET
Solar przedstawiono w cze$ci obliczeniowe;.

Uktad kolektorow umiesci¢ na potaci dachowej, elewacji lub na gruncie, zgodnie z rysunkiem nr 1.
Kolektory stoneczne nalezy w miare mozliwo$ci ukierunkowac w strone potudnia i pochyli¢ pod katem 30°-
40°(+/-5°) w stosunku do poziomu. Skierowanie kolektora w kierunku potudniowym (S) moze by¢
odchylone o kat 45° (w zakresie kata SE-SW).Montaz kolektorow wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.



4.2. Zasobnik c.w.u.

Projektuje sie dwuwezownicowy pionowy, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 1000 dm3, ocieplony
piankg poliuretanowg o grubo$ci min. 50mm pokrytej dodatkowym ptaszczem ochronnym. Zabezpieczenie
antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig oraz dodatkowo aktywng elektrodg tytanowa. Podgrzewacz
Zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wezta zgodnie z rysunkiem nr 2. Podgrzewacz projektowany
zastapi istniejacy zbiornik c.w.u. Demontaz zasobnik lezy po stronie wykonawcy. Zdemontowany zasobnik
nalezy zutylizowac po wyrazeniu zgody przez wiasciciela obiektu. Rozwigzanie to ma na celu zapewnienie
lepszej efektywno$ci podgrzewu wody.

Do podgrzewacza nalezy podtaczy¢ zimng wode z istniejacej instalacji, wyjscie cieptej wody do
instalacji c.w.u., cyrkulacje, instalacje solarng do dolnej wezownicy oraz gérna wezownice. Przewody
nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg droga. Podgrzewacz ten bedzie petnit funkcje podstawowego
zbiornika c.w.u., ktory potaczony bedzie z istniejacg instalacjg c.w.u.

Podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi przez producenta podgrzewacza.
Podgrzewacz posiada rowniez mozliwos¢ podtaczenia grzatki elektrycznej.

Maksymalne cisnienie robocze zbiornika c.w.u 10 bar.

4.3. Grupa pompowa

Dla potrzeb projektowanej instalacji solarnej dobrano grupe pompowg dwudrogowg z rotametrem
wyposazong w pompe solarng. Pompa wymuszac bedzie przeptyw nosnika ciepta w obiegu hydraulicznym
kolektoréw i podgrzewacza c.w.u. Grupa pompowa sterowana jest przez regulator solarny dedykowany dla
tego typu uktaddw.

Grupa pompowa posiada ponadto zaworu bezpieczenstwa 6 bar, separator powietrza, manometr,
termometr, czujnik temperatury, izolacje termiczna.

4.4 Sterownik

Zaprojektowany regulator sterowa¢ bedzie pracgq uktadu solarnego . Sterownik posiada
nastepujace funkcje: steruje praca stacji pompowej w zalezno$ci od roznicy temperatur, schtadza kolektor
po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej, realizuje funkcje przeciw zamarzania, zabezpiecza odbiornik
ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temp. maksymalnej, wylicza dzienng
oraz sumaryczng energie zgromadzong przez kolektor stoneczny, posiada mozliwo$¢ schtadzania nocg
zbiornika cwu oraz poprzez wymuszenie obiegu ptynu solarnego przez kolektory.

4.5. Zabezpieczenia i przewody

Uktad obiegu ptynu solarnego zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa o ci$nieniu
otwarcia 0,6 MPa zabudowanym w grupie solarnej oraz naczyniem przeponowym dedykowanym dla
ukfadéw solarnych o pojemno$ci 80 dm3.Przed zaworem bezpieczenstwa nie wolno stosowac¢ zadnych
zaworéw odcinajacych przeptyw czynnika instalacja zabezpieczona bedzie réwniez naczyniem
schaladzajcym glikol o pojemnosci 20 |

Instalacja zimnej wody na doptywie do zasobnika c.w.u. zabezpieczona bedzie zaworem
bezpieczenstwa o $rednicy dolotowej 1" o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa oraz naczyniem przeponowym o
pojemnosci 150 dm3. oraz reduktorem ci$nienia Podiaczenie naczynia wykona¢ w sposob przeptywowy.
Montaz reduktora jest konieczny gdyz z badan przeprowadzonych przez inwestora na sieci zimnej wody
wystepuja wahania ci$nienia ktére mogq spowodowac rozszczelnienie instalacji.

Przewody instalacji solarnej wykonac z rur miedzianych zaciskowych do stosowania w instalacjach
sanitarnych. Podtaczenie drugiego zrédta ciepta do gérnej wezownicy mozna wykona¢ z PP
stabilizowanego. Rurociagi zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur PP dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu roboczym min. PN 10 i temp.
roboczej 60°C. Przewody nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg drogq prostopadle i réwnolegle do Sciany.



5. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie i przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas proby
wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢ odciete.

6. Montaz

Montaz kolektoréw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta kolektorow. Do mocowania zasto-
sowac¢ konstrukcje wsporczg producenta kolektoréw stonecznych mocowang na dachu. Do montazu kon-
strukcji wsporczych nalezy uzywac systemowych kotew, kotkdw oraz wkretdw montazowych. Konstrukcje w
przypadku montazu na dachu dostosowaé¢ do konstrukcji dachu i jego pokrycia. Konstrukcja powinna by¢
wykonana z materiatéw niekorodujacych z aluminium albo stali nierdzewnej. Trase przewodow solarnych
zewnetrznych wykonywac estetycznie. Prowadzac przewody nalezy uktadac je prostopadle i rownolegle
do konstrukcji wsporczej oraz unika¢ dziurawienia potaci dachowej. Wszelkie przej$cia instalacyjne przez
pota¢ dachu nalezy wykonac jako szczelne zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi, zabezpieczo-
ne dodatkowo systemowymi bitumicznymi tasmami dekarskimi.

1. Izolacja

Izolacje przewoddw solarnych wykona¢ z otuliny kauczukowej o grubosci 13mm i odpornej na
temperature do 150 st. C. Fragment przewoddéw prowadzonych na zewnafrz nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi (ochrona
przed ptactwem). Wykona¢ izolacje instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji wg Polskiej Normy.

8. Instalacja elektryczna
Zesp&t pompowo-sterowniczy nalezy wpig¢ do obwodu gniazda elektrycznego, ktdre zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego wykona uzytkownik budynku we witasnym zakresie.

9. Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy budowlane:

Przewiduje sie montaz projektowanych kolektoréw stonecznych na dachu lub elewacji budynku.
Konstrukcja kolektoréw oraz ciezar samych kolektoréw stonecznych nie ma wptywu na obcigzenia granicz-
ne konstrukcji, gdzie przewiduje si¢ montaz kolektoréw. Konstrukcja mocujgca w petni zabezpiecza kolek-
tory przed zerwaniem spowodowanym sitg wiatru. Wg PN-77/B-02011
Obcigzenia $niegowe nie wystepujg w przewidywanej konstrukciji. Wg PN-80/B-02010
Roboty wykonywaé zgodnie z normami:

Konstrukcje stalowe PN-90/B-02010
Konstrukcje drewniane PN-81/B-02150
Konstrukcje murowane PN-81/B-03002

PN-81/B-03020

Wytyczne dla branzy elektryczney:

Podtaczenia elektryczne urzadzen z zestawu solarnego wykona¢ zgodnie z zaleceniami producen-
ta do istniejacej instalacji elektryczne;.

Podtaczenia elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby z uprawnieniami.

Wymaga sie, zeby Uzytkownik budynku w pomieszczeniu, w ktorym bedzie montowana grupa hy-
drauliczna wraz z automatykg powinien przygotowa¢ gniazdko elektryczne z uziemieniem, lub dostep do
puszki elektrycznej. Obwod zasilajacy powinien by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem klasy B10 (zabezpie-
czenie przeciwprzecigzeniowe 10A).

Wytyczne ogélne dla wiasciciela/uzytkownika budynku:
Do obowigzkow wiasciciela/uzytkownika budynku prywatnego nalezy wykonanie i sfinansowanie:




prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem instalacji solarnej ( np.
demontaz istniejacego zasobnika cieptej wody, doprowadzenia instalacji cieptej i zimnej wody wraz z
armaturg oraz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem przeciwprzcigzeniowym 10A i uziemieniem do
pomieszczenia, w ktdrym zostanie zamontowany zasobnik cieptej wody i grupa pompowa.

prac porzadkowych (np. zapewnienie dojécia i mozliwo$ci montazu urzadzen solarnych)

prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji solarnej (np. pogtebienie pomieszczen, wykona-
nie posadzek, fundamentow i cokotéw pod zasobnik cieptej

koniecznych prac remontowych bedacych nastepstwem prac montazowych zestawu solarnego takich
jak malowanie, uzupetnianie okfadzin scian i podtdg naprawa tynkow elewacji oraz innych prac kosme-
tycznych przywracajgcych estetyke budynku.

wykonanie kratki Sciekowej kanalizacji sanitarnej, chronigcej pomieszczenie kottowni przed zalaniem
woda.



