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Zatacznik Strona 2/11
Rozbidrka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata

Planowana przebudowa polega na:

Planowana inwestycja obejmuje przebudmacinka drogi diugéei ok 147,15 m wraz z obustronnymi poboczami oraglpgtym zjazdem do posesji.
Przebudowa drogi odbywagsiv istniegcym pasie drogowym. Szerakodrogi 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami szefok,75 m

Na projektowanym odcinku po usgaoiu istniepcych warstw i niwelacji terenu nalewykona nastpujace warstwy dla przewidywanej kategorii ruchu
1+2:

Konstrukcja jezdni:

« warstwascieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

« warstwa wazaca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5 cm

« podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicz8kEcm
« geowtdknina

* w-wa odgczajca z piasku - 10 cm

» podbudowa z dowiezionego gruntu stabilizowanego

* cementem - 40 cm

* wymiana gruntu

Konstrukcja pobocza:

« warstwa gorna z kruszywa tamanego stab. mechairi€2 - 31,5mm) - gr. 7cm

« warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechaiei¢21,5 - 63 mm) - gr. 24 cm
« geowtdknina

* w-wa odgczajca z piasku - 10 cm

« podbudowa z dowiezionego gruntu stabilizowanegoentem - 40 cm

* wymiana gruntu

Konstrukcja zjazdu:

« warstwascieralna z betonowej kostki brukowej - gr. 8cm

« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3 cm

« warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechaiei¢21,5 - 63 mm) - gr. 24 cm
« geowtdknina

Wzdtuz projektowanego zjazdu ugé kraweznik 15x30 cm na tawie betonowej z oporeiwiatto 0 cm). Na paiczeniu zjazdu z jezdpiutozy¢ kraweznik 15x
22 $wiatto 4 cm.

Przyjeto przepust skrzynkowselbetowy zamknity, o wymiarach véwietle 2,5x1,5m. Klasa obgienia A + STANAG 150.

Tlrln (10wni jLIt ptiiki. Tirln jiIt mlto farblnilow ny; mUI[hit(kt(r rolnil 1y, [prliwlga tak i plltwilk. Gllby n[Jt(t(nilJ[1[Wwni okr[$l[1[i¢ jiko $rldnio
przepuszczalne.

Zlewni¢ oraz dtugéc cieku przygto na podstawie Mapy Podziatu Hydrograficznego IRols
Zalozenia przygte do projektowania:

« klasa obcjzen obiektu taborem samochodowym: A

« klasa obgcjzen pomostu: A

« klasa obgcjzen pomostu pojazdem specjalnym wg umowy standaryrnaf§TANAG 150
«ilos¢ przeset: 1

* rozpktos¢ teoretyczna: 8,80 m

« posadowienie: bezpednie

* kat skrzyzowania z przeszkad 90°

 szeroké¢ jezdni =5 m,

« szerokéc¢ jezdni na dojazdach — 5m .

Do wykonania poszczegoélnych elementdw przewidziaykorzystanie nagpujacych materiatdw konstrukcyjnych:
« Beton klasy C8/10 — beton wyréwnawczy,

« Beton klasy C25/30 — beton ochronny,

« Beton klasy C35/45- konstrukcja ramy,

« Stal zbrojeniowa klasy A-1l (18G2-b) i A-l (St39)
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/11
Rozbiorka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 kalkulacja obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000Q
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,150
3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podsgystych
0108/04
ha 0,080
ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtaéé do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o grubo 10cm
620 m2 620,000
razem| m2 620,000
5 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm
0802/07
620 m2 620,000
razem| m2 620,000
6 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kanggo na podbudowie o grufeo15cm
0804/03
208 m2 208,000
razem| m2 208,000
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego&dp-tadowark na samochody
1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmadrocz i mechaniczne wytadowanie|
620*0,25+208*0,15 m3 186,200
razem| m3 186,20C
8 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegig 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
620*0,25+208*0,15 m3 186,200
razem| m3 186,20C
9 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegig 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeluajna kady dalszy rozpoggy km ponad 1km
odlegtaci
(Krotnasé= 9)
620*0,25+208*0,15 m3 186,200
razem| m3 186,20C
10 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmp do 15cm za pomacspycharki
0126/01
760 m2 760,000
razem| m2 760,000
ROBOTY ZIEMNE
11 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi przedgbiernymi o pojemngxi
0202/06 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi 5-10t na odlegié do 1km
1798 m3 1.798,000
razem| m3 1.798,000
12 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odleghci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi 15-20t na odlegté ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 9)
1798 m3 1.798,000
razem| m3 1.798,000
13 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odleghci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi 10-15t na odlegté ponad
1km po drogach utwardzonych - dow6z gruntu na nasiiasie nénosci G1 z odlegtéci 20 km
(Krotnasé= 19)
1907 m3 1.907,000
razem| m3 1.907,000
14 KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasyp6w z gruntu kategotio Wysokdaci do 3m
0235/01 (Spycharka gsienicowa 55kW (75KM))- dowdéz gruntu na nasyp csldandnosci G1 z
odlegtaci 20 km
1907 m3 1.907,000
razem| m3 1.907,000
PRZEPUST RAMOWY
15 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grilpo zagszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi_poduszka betonowa
7,5*3,74 m2 28,050
razem| m2 28,050
16 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgamieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy 1cm
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 4/11
Rozbiorka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
(Krotnasé= 35)
7,5*3,74 m2 28,050
razem| m2 28,050
17 KNR 2-33 Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowskizynkowych o przekroju
0605/01 dwudzielnym o wymiarach 3x2m
m 8,000
SCIANA CZOLOWA
18 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego_pod kapodscianke czotowg
1101/01
0,1*0,8*%(9,3+15) m3 1,944
razem| m3 1,944
19 KNR 2-33 Betonowanie stop, piyt i taw fundamentowych przyaiu pompy na samochodzie_tawa pod
0210/02 scianke czotowy
0,6*0,8*(15+9,3) m3 11,664
razem| m3 11,664
20 KNR 2-33 Deskowanie systemowe Stal-Fo¢mian i muréw o wysok&i do 4m
0205/01
(15+9,3)*4*2 m2 194,400
razem| m2 194,400
21 KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw osrednicy do 14mnscian i skrzydeteksciana
0207/14 czolowa
2,8 t 2,800
razem t 2,800
22 KNR 2-33 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy do 14mndcian i skrzydetek
0208/14
t 2,300
23 KNR 2-33 Betonowanigcian mostow ramowych przyzyciu pompy na samochodzie
0210/03
(15+9,3)*3,2*0,4 m3 31,104
-1,3*2,5%0,4 m3 -1,300Q
razem| m3 29,804
24 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii |-l doszonego samochodami
0311/01 samowytadowczymi_zasypanie przepustu
m3 560,000
25 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttlijakami mechanicznymi
0236/01
m3 560,000
26 KNR 2-33 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0713/19 pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscull@0m2
(15+9,3)*4*2 m2 194,400
razem| m2 194,400
27 KNR 2-33 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0713/23 kazda nastpna warstwa ponad pierwsa powierzchni w jednym miejscu do 100m2
(15+9,3)*4*2 m2 194,400
razem| m2 194,400
PLYTA ODCI AZAJACA (PRZEJSCIOWA)
28 KNR 2-33 Wytwarzanie mieszanki betonowej B 30 w wytwérnidbetonu
0202/06
24*0,25*2 m3 12,000
razem| m3 12,000
29 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne skrzydetek wgsgch i wspornikow odgizajacych
0203/06
24 m2 24,000
24 m2 24,000
razem| m2 48,000
30 KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o$rednicy od 16 do 20mutian i skrzydetek
0207/15
1,6*2 t 3,200
razem t 3,200
31 KNR 2-33 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy od 16 do 20mutian i skrzydetek
0208/15
1,6*2 t 3,200
razem t 3,200
32 KNR 2-33 Betonowanie piyt, taw i cios6w podigskowych przy éyciu pompy na samochodzie
0210/01
24*0,25*2 m3 12,000
razem| m3 12,000
PLYTA ZESPALAJ ACA
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/11
Rozbiorka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
33 KNR 2-33 Wytwarzanie mieszanki betonowej B 30 w wytwérnidbetonu
0202/06
1,1*8 m3 8,800
razem| m3 8,800
34 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne skrzydetek wgsgch i wspornikow odgizajacych
0203/06
4*8 m2 32,000
razem| m2 32,000
35 KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o$rednicy do 14mndcian i skrzydetek
0207/14
1,2 t 1,200
razem t 1,200
36 KNR 2-33 Montaz zbrojenia z pgtéw osrednicy do 14mndcian i skrzydetek
0208/14
1,2 t 1,200
razem t 1,200
37 KNR 2-33 Betonowanie piyt, taw i cios6w podigskowych przy @yciu pompy na samochodzie
0210/01
1,1*8 m3 8,800
razem| m3 8,800
1IZOLACJE
38 KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy na lepéafaltowym na gaco - pierwsza warstwa o
0715/03 powierzchni w jednym miejscu do 100m2
8*11,4 m2 91,200
razem| m2 91,200
39 KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy na lepésfaltowym na garco - kada nasfpna
0715/07 warstwa ponad pierwsod powierzchni w jednym miejscu do 100m2
8*11,4 m2 91,200
razem| m2 91,200
40 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem pogibetonovg warstwy ochronm o grubdci
0717/03 4cm
8*5,4 m2 43,200
razem| m2 43,200
41 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem pogibetonovg warstwy ochronm o grubdci
0717/04 4cm - dodatek lub pafeenie za kady 1cm grubéci
(Krotnacsé= 6)
8*5,4 m2 43,200
razem| m2 43,200
42 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem przezule siatki stalowej érednicy 2mm o
0717/05 oczkach 10x10cm
8*5,4 m2 43,200
razem| m2 43,200
POLACZENIE PLYTY ZESPALAJ ACEJ Z PLYTA PRZEJSCIOWA
43 KNR 2-14 Wiercenie otwordw i kucie wgk w zelbecie 1 otwdr, poziomo, zdu o gtbokadsci do 25cm
1213/01
otwor 24,000
44 KNR 2-33 Montaz zbrojenia z pgtéw o$rednicy 10-28mm wspornikéw i gzymsoéw
0405/12
24*0,34*3/1000 t 0,024
razem t 0,024
ROBOTY DROGOWE
45 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grilpo zagszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi
801+222 m2 1.023,000
razem| m2 1.023,000
46 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgamieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 25)
801+222 m2 1.023,000
razem| m2 1.023,000
a7 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
801+222 m2 1.023,000
razem| m2 1.023,000
48 KNR 2-31 Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szedakdrogi
0104/05 zag;szczana mechanicznie
801+222 m2 1.023,000
razem| m2 1.023,000




Rodos 6.8.31.0 [1081

Tabela przedmiaru rob6t Strona 6/11
Rozbiorka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
49 | KNR AT-04 Warstwa wzmacnhigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtéknirsgzerokéci 5m droga
0101/01 wraz z poboczem
801+222 m2 1.023,000
razem m2 1.023,000
50 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm
0114/05
801+222 m2 1.023,000
razem m2 1.023,000
51 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 10)
801+222 m2 1.023,000
razem m2 1.023,000
52 KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z waestydrmg z tlucznia o grub&i po zgszczenic
0204/05 7cm_POBOCZE
222 m2 222,000
razem m2 222,000
53 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
801 m2 801,000
razem m2 801,000
54 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
801 m2 801,000
razem m2 801,00(
55 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm
801 m2 801,000
razem m2 801,000
56 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltowg - za
0310/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grufoopo zagszczeniu
801 m2 801,000
razem m2 801,000
57 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonigjmb
1004/06
801 m2 801,000
razem m2 801,00(
58 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
801 m2 801,000
razem m2 801,00(
59 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltows o
0310/05 grubdci po zagszczeniu 3cm
801 m2 801,000
razem m2 801,00(
60 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralrg afaltow - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grufoopo zagszczeniu
801 m2 801,000
razem m2 801,00(
ZJAZD NADZIALK E
61 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébidBcm szarej, uktadane na podys
0511/03 cementowo-piaskowej - Analogia nawierzchnia zjazu
7 m2 7,000
razem m2 7,000
62 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 30x30qwod kravezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
9 m 9,000
razem m 9,000
63 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
9 m 9,000
razem m 9,000
64 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
9*0,06 m3 0,540
razem m3 0,540
ROBOTY DODATKOWE
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 7/11
Rozbiorka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
65 | KNKRB 6 Wypetnienie szczelin mdzy szynami a nawierzchndrogow (jednostronnie) gh.14cm masa
0308/06 zalewowa, szer.szczelin 4cm. Analogia wypetenisazeliny m¢dzy istniejca nawierzchrg
bitumiczry a projektowag
26 m 26,000
razem m 26,000
66 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
200 m 200,000
razem m 200,000
67 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatow plytami prefabrykoyrai Analogia umocnienie skarp ptytami
0520/01 azurowymi
450 m2 450,000
razem| m2 450,00(
UMOCNIENIE SKARP | DNA
68 | KNNR-W 10 Wykopy koryt rzek, kanatow i rowdw o aftpsci do 1,5m3 na 1m cieku w gruncie kategorii I\
2302/03 wykonywane koparkami 0,25m3 z rozplantowaniem uwosiycharkami 40kW-110kW
13,5*3,5*0,2 m3 9,450
razem| m3 9,45(Q
69 | KNR-W 2-02 Umocnienie dna rzeki pod mostem poprzezeme warstwy kamienia tamanego
1901/03
13,5*3,5*0,2 m3 9,450
razem| m3 9,45(Q
URZADZENIA DODATKOWE
70 KNR 2-31 Bariery jednostronne o masie 1m 39kg
0704/02
21 m 21,000
razem m 21,000
71 KNR 2-31 Zakaaczenie barier jednostronnych o masie 1m 39kg_arslog
0704/06
4 m 4,000
razem m 4,000
72 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grébbl5cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
27 m 27,000
razem m 27,000
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
73 | Kalkulacja Zabezpieczenie rob6t na czas ich prowadzenia
indywidualna
kpl 1,00
74 | Kalkulacja Wytyczenie i obmiar rob6t wykonany przez uprawngmeeodet
indywidualna
kpl 1,00
75 | Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 8/11
Rozbidrka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata

Nr  |Opis robét

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

PRZEPUST RAMOWY

SCIANA CZOLOWA

PLYTA ODCIAZAJACA (PRZE$CIOWA)

PLYTA ZESPALAACA

IZOLACJE

POLACZENIE PLYTY ZESPALAJ ACEJ Z PLYT A PRZEJSCIOW A

ROBOTY DROGOWE

ZJAZD NA DZIALK E

ROBOTY DODATKOWE

UMOCNIENIE SKARP | DNA

URZADZENIA DODATKOWE

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
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Zestawienie robocizny Strona 9/11
Rozbiorka i budowa przepustu drogowego na rzeceidlie wraz z przebudaw rozbudows czeéci drogi gminnej w olybie Biata

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 168,667
2 |Betoniarze gr.lll r-g 7,200
3 |Bituminiarze gr.ll r-g 49,742
4 |Bituminiarze gr.lll r-g 1,202
5 |Brukarze gr.ll r-g 576,232
6 [Brukarze gr.lll r-g 8,906
7 |Ciesle gr.lI r-g 452,244
8 |Ciesle gr.lll r-g 87,169
9 |lzolarze gr.ll r-g 261,07(
10 |Monterzy gr.ll r-g 53,914
11 |Monterzy gr.lll r-g 32,160
12 |Operatorzy gr.ll r-g 4,805
13 |Operatorzy gr.IvV r-g 4,805
14 |Operatorzy r-g 12,175
15 |Robotnicy gr.l r-g 1.000,768
16 |Robotnicy gr.ll r-g 635,991
17 |Robotnicy r-g 204,648
18 |Spawacze gr.ll r-g 118,284
19 |Zbrojarze gr.ll r-g 82,236
20 |Zbrojarze gr.lll r-g 283,077

Razen 4.045,30%
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Zestawienie materiatow
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg 817,02(
2 |Asfalt izolacyjny wysokotopliwy kg 105,84(
3 |Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,819
4 |Beton zwykly m3 2,564
5 |Beton m3 84,666
6 |Cement portlandzki 45 szybkotwardniey t 8,942
7 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 59,890
8 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,022
9 |Deski iglaste obrzynane kL.l 38mm m3 1,754
10 |Drewno opatowe kg 419,52(
11 |Drut stalowy mekki kg 70,840
12 |Elektrody do stali niskostopowych (100szt) opk 7,728
13 |Geowtoknina TYPAR 65 m2 1.061,874
14 |Gwozdzie budowlane okgle gote kg 58,141
15 |Kamien polny (brukowiec nieobrobiony) t 9,620
16 |Kit asfaltowy Bitizol kg 495,00(
17 |Kliniec kamienny t 4,351
18 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 7,175
19 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 2,329
20 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 9,180
21 |Kruszywo mineralne tamane m3 10,397
22 |Lepik asfaltowy na gaco kg 503,440
23 |Masa asfaltowa kg 550,68(
24 |Miat kamienny t 4,595
25 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowascmowo zamkngta do warstwy wizacej t 99,644
26 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zangendo warstwycieralnej t 81,702
27 |Nakrtki M8 kg 1,497
28 |Olej nagdowy kg 28,836
29 |Papa asfaltowa na osnowie z folii aluminiowej m2 32,880
30 |Papa smotowa m2 209,760
31 |Piasek do betonéw klasyfikowany m3 7,954
32 |Piasek m3 1,219
33 |Plastyfikator (uptynniacz) do zapraw kg 155,168
34 |Piyty sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 55,620
35 |Plyty zelbetowe prefabrykowane plytyuarowe 60x40x8 cm szt 1.872,000
36 |Podktadki osrednicy 9mm kg 0,544
37 |Pospéika do nawierzchni drogowych m3 74,430
38 |Pospdika uziarnienie 0-31,5mm m3 1.964,210
39 |Pospoika m3 125,829
40 |Prefabrykaty zbrojarskie kg 402,000
41  |Prefabrykaty szt 8,000
42 |Prety zbrojeniowe kg 7.720,000
43 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 95,400
44  |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 155,52¢
45 |Roztwor asfaltowy kg 23,920
46 |Rury stalowe 48mm m 7,018
47 |Siatka zbrojeniowa z ptow m2 44,928
48 |Stupki drewniane 7cm m3 0,016
49 |Stal do pajczeh montaowych kg 141,280
50 |Szpilki do geowtdkniny szt 61,380
51 |Sciggi stalowe kg 24,968
52 |Srodek antyadhezyjny kg 16,200
53 |Sruby pazurkowe M8 kg 3,713
54 |Tkanina techniczna szklana m2 126,880
55 |Ttuczeh kamienny niesortowany t 542,395
56 |Ttuczeh kamienny sortowany t 32,945
57 |Woda m3 129,758
58 |Zakmczenie barier szt 4,000
59 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 2,700
60 |Zaprawa cementowa m3 6,037
61 |Zwir do betonow wielofrakcyjny m3 4,457
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Aplikator geowtokniny przyczepny m-g 4,501
2 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,830
3 |Ciagnik gsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 28,235
4 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 29,733
5 |Deskowanie systemowe m-g 128,168
6 |Dozownik do cementu 150kg m-g 2,402
7 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikienrm®,0 m-g 5,456
8 |Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 62,240
9 |Kociot do grzania bitumu 1500dm3 m-g 6,435
10 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 1,191
11 |Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 74,617
12 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 26,627
13 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bemoika m-g 29,065
14 |Nozyce mechaniczno-elektryczne detom m-g 62,240
15 |Pita do cicia plytek m-g 0,175
16 |Pita tarczowa 710mm m-g 167,208
17 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/haz20m m-g 9,046
18 |Prdiciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 49,280
19 |Przendnik tasmowy m-g 2,402
20 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 12,976
21 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 4,808
22 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,125
23 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 94,962
24 |Samocho6d samowytadowczy 5-10t m-g 177,642
25 |Samocho6d samowytadowczy 10-15t m-g 295,598
26 |Samocho6d samowytadowczy 15-20t m-g 98,710
27 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 126,900
28 |Skrapiarka do bitumu przewoa z gczrg pomp 250-500dm3 m-g 19,544
29 |Spawarka elektryczna wirnga 500A m-g 118,284
30 |Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 1,680
31 |Spycharka gsienicowa 40kW (55KM) m-g 0,370
32 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 86,563
33 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 14,364
34 |Szczotka mechaniczna (bezgnika) m-g 5,687
35 |Srodek transportowy m-g 34,628
36 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 39,424
37 |Walec statyczny ggniony ogumiony 6-10t m-g 29,065
38 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 73,843
39 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 17,949
40 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 4,399
41 |Wibrator poggzalny z napdem spalinowym m-g 28,508
42 |Wibrator powierzchniowy m-g 0,910
43  |Zbiornik do cementu 8,5m3 bez dozownika m-g 2,402
44 | Zbiornik przewagny do wody 2500dm3 m-g 2,402
45 |Zrywarka przyczepna m-g 6,541
46 |Zuraw samochodowy 6t m-g 247,50(
47 |Zuraw samochodowy m-g 1,572
48 |Zuraw m-g 25,354
Razen 2.263,569




