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Do remontu drogi przgfo nastpujace parametry:

Rozwigzania sytuacyjne

Planowana inwestycja obejmuje przebudmacinka diugéci ok 650 m szerokei 3,50 m z uwagi na istnigjy pas drogowy. Przebudowa drogi odbywavei
istniegcym pasie drogowym. W miejscach gdzie istniejezlmms¢ lokalizacji pobocza zaprojektowano pobocza o neseteni bitumicznej.

Na projektowanym odcinku po usgniu istniejcych warstw bitumicznych oraz wyprofilowaniu naveigni naley wykona nastpujace warstwy dle
przewidywanej kategorii ruchu KR 1+2:

Konstrukcja jezdni:

« warstwascieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

« warstwa wazaca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5 cm

« wyréwnanie istniejcej podbudowy kruszywem tamanym

Konstrukcja pobocza (poszerzenie jezdni)

« warstwascieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

« warstwa wazaca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie
« wyréwnianie istnigjcej podbudowy - 10 cm
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
Roboty przygotowawcze
1 kalkulacja | D-01.01.01.|obstuga geodezyjna
indywidualna|
szt 1,000
2 KNR 2-01 | D-01.01.01.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rowninnym
0119/03
km 0,650
Roboty ziemne
3 KNR AT-03 | D-02.00.00. |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkiodéegta¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/01 bitumicznej o grubgi do 4cm
642*3,5 m2 2.247,000
razem ma2 2.247,000
4 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi przedsbiernymi o pojemngxi tyzki
0202/06 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi 5-10t na odlegig do 1km
780*2 m3 1.560,000
razem| ma3 1.560,000
5 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegltci transportt
0214/04 gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowczyih-20t na odlegk® ponad 1km po
drogach utwardzonych
(Krotnasé= 9)
780*2 m3 1.560,000
razem| ma3 1.560,000
6 KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasyp6w z gruntu kategotio Wysokaci do 3m
0235/01 (Spycharka gsienicowa 110kW (150KM))
780*2 m3 1.560,000
razem| ma3 1.560,000
Konstrukcja nawierzchni jezdni
7 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejcej podbudowy ttuczniem sortowanym zagczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm
642*3*0,1 m3 192,600
razem| ma3 192,600
8 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
642*3 m2 1.926,000
razem ma2 1.926,000
9 KNR 2-31 Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniachggagzana mechanicznie
0104/03
642*0,5 m2 321,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem ma2 405,00(
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego dotm@go 31,5-63 o grulioi po zagszczeniu
0114/05 15cm
642*0,5 m2 321,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem ma2 405,00(
11 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 lcm
(Krotnasé= 10)
642*0,5 m2 321,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem ma2 405,00(
12 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego dotmggo 31,5-63 o grulioi po zagszczeniu
0114/05 15cm
642*0,5 m2 321,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem ma2 405,00(
13 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
642*3,5 m2 2.247,000
mijanki  42*2 m2 84,000
razem ma2 2.331,000
14 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
642*3,5 m2 2.247,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
mijanki  42*2 m2 84,000
razem m2 2.331,000
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm
2247 m2 2.247,000
mijanki  42*2 m2 84,000
razem m2 2.331,000
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltowg - za
0310/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grufoopo zagszczeniu
642*3,5 m2 2.247,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem —m2 2.331,000
17 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonigjimb
1004/06
642*3,5 m2 2.247,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem —m2 2.331,000
18 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
642*3,5 m2 2.247,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem —m2 2.331,000
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltows o
0310/05 grubdici po zagszczeniu 3cm
642*3,5 m2 2.247,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem m2 2.331,000
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralrg afaltow - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grufoopo zagszczeniu
642*3,5 m2 2.247,000
mijanki  2*42 m2 84,000
razem m2 2.331,000
21 KNKRB 6 Wypetnienie szczelin mdzy szynami a nawierzchndrogow (jednostronnie) gh.14cm masa
0308/06 zalewowa, szer.szczelin 4cm. Analogia wypetenisatzeliny m¢dzy istniejca nawierzchrg
bitumiczry a projektowan
9 m 9,000
razem m 9,000
22 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
60 m 60,000
razem m 60,000
Nawierzchnia pobocza
23 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
642*0,75*2 m2 963,000
razem m2 963,000
24 KNR 2-31 Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniachggagzana mechaniczn
0104/03
642*0,75 m2 481,500
razem m2 481,50(
25 KNR 2-31 Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniachggagzana mechaniczn
0104/03
642*0,75 m2 481,500
razem m2 481,50(
26 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego dotm@go 31,5-63 o grulioi po zagszczeniu
0114/05 15cm
642*0,75*2 m2 963,000
razem m2 963,000
27 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 lcm
(Krotnasé= 10)
642*0,75 m2 481,500
razem m2 481,50(
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28 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
642*0,75*2 m2 963,000
razem —m2 963,000
Konstrukcja zjazdu
29 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejcej podbudowy ttuczniem sortowanym zagczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm
114*0,1 m3 11,400
razem m3 11,400
30 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
114 m2 114,000
razem —m2 114,000
31 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
114 m2 114,000
razem m2 114,000
32 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
114 m2 114,000
razem —m2 114,000
33 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltowg o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm
114 m2 114,000
razem m2 114,000
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltowg - za
0310/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grufoopo zagszczeniu
114 m2 114,000
razem m2 114,000
35 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonigjimb
1004/06
114 m2 114,000
razem —m2 114,000
36 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
114 m2 114,000
razem m2 114,000
37 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltows o
0310/05 grubdci po zagszczeniu 3cm
114 m2 114,000
razem m2 114,000
38 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralrg afaltow - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grufoopo zagszczeniu
114 m2 114,000
razem| m2 114,000
39 KNKRB 6 Wypetnienie szczelin mdzy szynami a nawierzchndrogow (jednostronnie) gh.14cm masa
0308/06 zalewowa, szer.szczelin 4cm. Analogia wypetenisatzeliny m¢dzy istniejca nawierzchrg
bitumiczry a projektowag
2*3,5 m 7,000
razem| m 7,000
Roboty dodatkowe
40 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
60 m 60,000
razem m 60,000
41 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami przegsernymi o
0215/02 pojemndci tyzki 0,15m3_wykop pod przepust
5*1*1*4 m3 20,000
razem| m3 20,000
42 KNR 2-18 | D-03.01.03a|Podiaza pod kanaty z materiatow sypkich o grébic?0Ocm
0501/03
4*5*1 m2 20,00
razem m2 20,00
43 | KNR-W 2-18| D-03.01.03a|Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHDStednicy zewrtrznej 200mm
0109/09
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5*4 m 20,000
razem| m 20,000
44 KNR 2-18 | D-03.01.03a|Podiaza pod kanaty z materiatéw sypkich o gr&tic20cm - obsypka przepustéw pod zjazdami
0501/03
5*1*4 m2 20,00
razem —m2 20,00
45 KNR 2-31 tawy fundamentowewirowe przepustow rurowych pod zjazdami_tawy gonki czotowe
0605/01
4*0,3*0,2 m3 0,240
razem m3 0,240
46 KNR 2-31 Obudowy betonowych wylotéw kolektorowseednicy 40cm_analogia
0602/03
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
a7 Kalkulacja Zabezpieczenie robét na czas ich prowadzenia
indywidualna
kpl 1,00
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 7/10

Nr

Opis robot

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia poboc:

Konstrukcja zjazdu

Roboty dodatkowe

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 116,12(
2 |Bituminiarze gr.ll r-g 151,835
3 [Bituminiarze gr.lll r-g 3,667
4 |Operatorzy r-g 37,164
5 |Robotnicy gr.| r-g 863,367
6 |Robotnicy gr.ll r-g 491,98(
7  |Robotnicy r-g 95,980

Razen 1.760,113
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Asfalt drogowy D200 kg 2.493,900
2  |Beton zwykly m3 1,560
3 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,120
4 |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,120
5 |Deski iglaste obrzynane, nasycone gigbd9-25 mm, Kl. Il m3 0,004
6 |Kamien famany m3 0,400
7  |Kliniec kamienny t 61,200
8 |Lepik asfaltowy na gaco kg 22,880
9 |Masa asfaltowa kg 338,88(
10 |Miat kamienny t 50,491
11 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowasczowo zamkngta do warstwy wjzacej t 304,158
12 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zangtendo warstwycieralnej t 249,39(
13 |Olej napdowy kg 88,020
14 |Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 9,760
15 |Piasek m3 1.884,658
16 |Prety zbrojeniowe gtadkie 10mm kg 26,280
17 |Rury z polietylenu PE, PEHD 200mm m 20,400
18 |Stupki drewniane 7cm m3 0,068
19 |Tluczeh kamienny niesortowany t 351,35¢
20 |Thuczer kamienny sortowany t 970,129
21 |Woda m3 156,015
22 |Zwir do betonéw zwyklych, wielofrakcyjny, uziarnien2-16 mm m3 0,295
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 77,017
2 |Ciagnik siodlowy z naczepl6t m-g 0,688
3 |Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnikan0,5 m-g 26,964
4 |Kociot do grzania bitumu 1500dm3 m-g 3,960
5 |Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 64,740
6 |Koparka kotowa 0,15m3 m-g 1,64Q
7 |Rozkftadarka mas bitumicznych 4m m-g 39,609
8 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 8,968
9 [Samochdd dostawczy 0,9t m-g 4,875
10 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 154,128
11 |Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 78,645
12 |Samochdd samowytadowczy 15-20t m-g 85,644
13 |Skrapiarka do bitumu przewwoa z gczrg pomp 250-500dm3 m-g 59,658
14 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 11,712
15 |Spycharka gsienicowa 110kW (150KM) m-g 51,168
16 |Szczotka mechaniczna (bezagrnika) m-g 17,360
17 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 201,521
18 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 39,609
19 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 18,194
20 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 12,913
21 |Zuraw samochodowy m-g 0,774
Razen 959,787




