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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyniapy kottow
weglowych na odnawialnérddio ciepta opalane peletem w budynku
Szkoty Podstawowej w Biatej gm. B&nia.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora.
- Audytu energetycznego
- Wizji lokalnej w obiekcie
- Istniejpcej dokumentacji technicznej
- Obowigzujacych norm i przepisébw dotygzych projektowania
instalacji centralnego ogrzewania i kottowni naiwalstate.

3. Stan istniepcy

Budynek szkoty ogrzewany jest z westnznej kottowni na paliwo state
wybudowanejdcznie z ca szkok w 2011 rZrodtem ciepta s dwa kotty
typu ,Kostrzewa” o mocy 100 kW kdy opalane ekogroszkiem,
zabezpieczone otwartym naczyniem wzbiorczym umeEszym pod
stropem pitra budynku. Ciepta woda zytkowa produkowana jest
przeptywowo w module FWM 150 wypagsanym w ptytowy wymiennik
ciepta wspieranym uktadem solarnym. Ponadto w kattaznajdug sie:
zasobnik wody grzewczej z uktadu solarnego, gpa hydrauliczne,
rozdzielacz obiegbw grzewczych. Z rozdzielacza wgzh obiegi:
c.w.u., grzejnikowy szkoty, grzejnikowy sali gimigasznej, nagrzewnic
wentylacyjnych. Obiegi sali i szkoty regulowang gogodowo poprzez
zawory mieszage z sitownikami. Dotychczasowa temp. projektowsma
70/55'C. Wg informacji uzyskanych odzytkownika obiektu przy niskich
temperaturach zewtrznych kotty nie g w stanie uzyskazataonych
parametréw temperaturowych, co powoduje niedogra@vaczsci
pomieszcze szkolnych.

4. Opis projektowanych rozwnzan technicznych

Urzadzenia zaprojektowano na parterze w pomieszczestiniepce)
kottowni na ekogroszek. W kottownkbtzie wytwarzana woda grzewcza
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o parametrach 80/60 dla potrzeb c.0., c.w.u. oraz wentylacji
mechanicznej. Podniesienie parametréw temperatwiowspowoduje
wzrost mocy odbiornikow ciepta o ok. 20%, co povarw istotny sposob
poprawt komfort cieplny w pomieszczeniach szkoty i satngastycznej.

Kottownia lxdzie pracowata w uktadzie z zamktym naczyniem
przeponowym. Zrédtem ciepta dla projektowanej kottownicdrie
automatyczny kociot HERZ FIREMATIC o mocy 299 kW akgny
peletem, wyposeny w automaty& sterupca z sond lambda, pracagy
w uktadzie z buforami ciepta o poj. 2x2000 |. Paido kotta podawane
jest przy pomocy nagarniacza piorowego ditimaka, ktorym
transportowane jest do palnika kotta. Pelet¢dZe dostarczany
autocystern, z ktérej ledzie mechanicznie roztadowany do sktadu opaiu.
Kociot posiada system automatycznego rozpalanigopi@lania oraz
czyszczenia wymiennika. Obstugedzie polegata jedynie na oprdaniu
pojemnika z popiotem.

Projektowany kociot &dzie zabezpieczony &iieniowym zaworem
bezpieczéstwa. Ze wzgldu na pra¢ kotta statopalnego w uktadzie
zamknetym, kociot musi by réwniez wyposaony w zabezpieczenie
termiczne ze statym pagizeniem do wody wodaggowej. Szczegotowe
dane kotla w zatzonej karcie katalogowe|.

Ze wzgkdu na stosunkowo krétki czas eksploatacji kottowni
wigkszas¢ urzadzen i armatury jest w dobrym stanie i niedzie podlegéa
wymianie. Pompy na obiegach grzewczych posidaggulacg
elektronicza | sa w klasie energetycznej ,A” Nie zmieniony zostanie
rozdzielacz i obiegi grzewcze. Jedyna modyfikacidzie polegé na
montau czujnikbw zasilania i powrotu na obiegach grzewbz i
podiaczeniu ich do automatyki kottowej. Automatyka ketep bedzie
sterowata réwnie mieszaczami oraz pompami. Nie zmieniony zostanie
uktad produkcji c.w.u. oraz uktad solarny. Sterowearktadem wentylaciji
pozostanie bez zmian — jedymodyfikach bedzie monta czunikow
temp. na obiegu CT, aby kociot mogt szybko zareagow momencie
odbioru ciepta przez nagrzewnice wentylacyjne. Zglgdu na niedobor
mocy zrezygnowano z korzystania z nagrzewnicy wpdmecentral
wentylacyjnej, montuc zamiennie dodatkowe grzatki elektryczne. Po
montau nowego, 0 wikszej mocy kotta &dzie mana powrdat do
korzystania z nagrzewnicy wodnej.

a) odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin odbywa sie bedzie poprzez czopuch
dwuptaszczowy izolowany z blachy kwasoodporgej 250 mm do
wktadu kominowego z blachy kwasoodporgeR50 mm kompletnego
z wyczystkami zamontowanego w ista@ym kominie ceramicznym.
Czopuch prowadzi z lekkim spadkiem w kierunku kotta. Obecnie
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spaliny odprowadzane «ominem murowanym bez wktadki stalowej i
nie posiadaj wyczystek.

b) magazynowanie paliwa

Opat lkzdzie magazynowany w pomieszczenigsiadupcym z z
kottownia - tym samym, w ktérym skladowany byt dotychczas
ekogroszek.

5. Wentylacja

Dla nawiewu nalgy wykona nowy wigkszy kanat z blachy ocynkowanej
typu ,Z” o wym czerpni 500x300 mm. Wywiewetizie zrealizowany
przez istniggce kanaty grawitacyjne o wym 140x140 mm z wlotami
umieszczonymi pod stropem.

Wentylacja sktadu opatu — tak jak dotychczaaiiepcym kanatem
murowanym 140x140 mm.

6. Wytyczne do montau instalacji

a) Instalacja grzewcza

Instalacje grzewcze w offsie kottowni wykon& z rur stalowych
czarnych ze szwem.

b) Naczynie wzbiorcze

Istniepce naczynie otwarte zamontowane Ww pomieszczeniu
konserwatora na girze naley zdemontowa tacznie z obudow z piyt
gipsowo-kartonowych. Dla uktadu grzewczego zaproj@ano naczynie
typu zamkn¢tego REFLEX N500.

c) lzolacje termiczne

Rurochgi cieplne izolowéa elementami z pianki poliuretanowej twardej
lub péttwardej w ostonie z folii PCV zgodnie z wgianymi producenta.
Izolack wykon& po prébach énieniowych.

Prékz cisnienia instalacji wykona zgodnie z PN-64/B-10400.
Ponadto naley wykona proke na gosco przez 72 godziny.

Przy robotach spawalniczych stoséwsk do zaradzenia Nr 7/74
Komendy Giéwne] Stray Pazarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie
zabezpieczenia parowego procesOw spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych.

Podczas wykonywania robét nayeprzestrzega przepisow BHP wg
Rozporadzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r wrapie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r, Rozpgizenia Min. Gospodarki,
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Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych miséw BHP Dz. U. nr
169 poz 1650 z 2003 r oraz Dz. U. Nr 75 poz. 6D@2 r i. Nr 201,
p0z.1238 z 2008r.

7. Opis rob6t budowlanych i towarzysacych

Nalezy wykona adaptacje budowlane zgodnie z rysunkiSgiany oraz
sufity pomieszczenia kottowni i sktadu opatu maddwlwukrotnie farl
emulsyjn.

8. Zalecenia p.pa.

- gtowny wyhcznik elektryczny umigeié¢ na zewatrz kottowni ,

- przegcia rur instalacyjnych oraz uktadu podawania palpneezsciane
pomigdzy kottowna a magazynem paliwa oraz innymi
pomieszczeniami zabezpiedzyogniochronnie np. w systemie
PROMASTORP.

- przy wegciu do kottowni i sktadu opatu umiiei¢ gasnice proszkow 6
kg i koc ga&niczy oraz przeszkadliobstug w zakresie ich tywania,

- palenisko i urgdzenia podajnikowe powinny Bbyodziennie
kontrolowane,
- podczas prac remontowych nigywaé otwartego ognia ,

- przestrzega zakazu palenia tytoniu w magazynie i kottowni, zora
wywiesié w tych miejscach widoczny znak i napisy,

- Oprawy @wietleniowe i wyhczniki w sktadzie opatu w wykonaniu
przeciwwybuchowym,

- Rury do napetniania peletu i podajnskmakowy z nagarniaczem
pofaczy¢ z istniepca instalacy uziemiajca,

- Zastawki z desek drewnianych pomaldéviarba ogniochrona.

Zaprojektowana kottownia jest catkowicie automatye i nie kdzie
wymagata state] obstugi, a jedynie krétkiej codmen kontroli
wzrokowej. Z tego wzghlu dokumentacja nie wymaga uzgadniania
przez rzeczoznawals sanepidu i BHP.

9. Nagrzewnica nadmuchowa dla patio w szkole

Obecnie patio nie posiadazadnego elementu grzejnego.
Zaprojektowano nagrzewnicnadmuchow typu VTS VOLCANO VR
45. Uradzenie nalgy zamontowa nascianie pod sufitem. Nagrzewnica
bedzie wyposaona w regulator obrotow oraz termostat regulacyjrgy,
ktorym ledzie ma@na nastawi wymagam temperatuy. Zasilanie do
nagrzewnicy naley doprowadzi bezpdrednio z rozdzielacza w kottowni
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rurag stalowa spawan DN 25 mm. Istnigjcy rozdzielacz naleg

rozbudow& o nowy obieg pompowy nagrzewnicy. Ze waiyl na mag

llo$¢ miejsca rury natey wiaczy¢ od dotu rozdzielaczy. Obieg naje
wyposay¢é W pomg oraz armatuy odcinajca i pomiarows zgodnie ze
schematem kottowni.

[I. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.Dobdr kotta

Zapotrzebowanie ciepta wg nowych obliazg audycie energetycznym
- co z wentylag - 253,17 kW
-cwu - 39,9 kW
tacznie - 293,07 kW
Dobrano kociot HERZ FIREMATIC o mocy 299 kW.
Zaprojektowany kociot posiada poziom spra#sio emisji w klasie 5
wg normy PN-EN 303-5:2012

Sprawdzenie dopuszczalnego aienia kubatury kottowni: maks.
obciazenie cieplne pom. kottowni — 4650 Wim

Kubatura kottowni — 117,27 in

299000/117,27=2549,67 W/m

2. Dobdr pompy obiegowej hagrzewnicy

Q- moc znamionowa

V, - temperatura na W§giu

V, - temperatura na wagjiu

o - Whasciwa pojemnéé cieplna wody 1,163 x 18

23,92 3
V.= . 1,15=1,1 h
= (80-60)x 1,163 « 1+ 1>- 118 m7
V, = 1,18 ni/h

- opory instalacji, kottowni 3,0 msw
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Dobrano pomg f-my WILO YONOS MAXO 25/0,5-10 z regulacja
elektroniczna.

3. Dobor naczynia wzbiorczego

Za pomog programu REFLEX 4 dobrano dla ukiadu grzewczego
naczynie 500N.

4. Dob6r zaworu bezpieczgstwa

Zgodnie z tabelfirmy SYR dobrano dla kotta zawér typu SYR 1915
o $r. krééca dolotowego 11/4” ( 32 mm),saiienie otwarcia 3 bary.

5. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalirgtdzie nasgpowa do komina ceramicznego z
wktadem z blachy kwasoodporne§o250 mm i wys. ok. 9 nsrednic
komina dobrano zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Obliczenia wentylacii

Wymagany przekrdj nawiewu do kottowni — min. 5,0 /dnkw

zainstalowanej mocy kotta, lecz nie mnigj.20x20 cm.
299x5=1495 cih

Minimalny wymagany przekrdj to 50x30=1500 Tm

Zaprojektowano czerpnie z kanatem typu ,Z” z blaskglowe]

ocynkowanej o wym. 30x50 cm z wlotem pod stropeglptem 15 cm

od posadzki.

Do wywiewu naley wykorzysta istniepce kanaty grawitacyjne szt. 2x
14x14 cm = 392 cfn

W magazynie paliwa znajdugic dwa kanaty wywiewne grawitacyjne.

WYMIANA KOTEOW WEGLOWYCH NA ODNAWIALNE ZRODLO CIEPLA OPALANE
PELETEM W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIALEJ



e Zestawienie elementdéw w zakresie dostawy firmy HERZ:

Nr | llosé Opis No
1 1 |Kociot na pellet drzewny Herz firematic 299kW wykonanie lewe H032490-015
2 1 | Ukfad zabezpieczenia powrotu kotta z zaworem 3-drog DN 80, 4202400-000
pompa Wilo 50/1-12 i zasuwami odcinajgcymi do 300kW
3 2 | Zasobnik buforowy Herz PSP 2000l wykonanie 3bar H402000-000
4 2 | lzolacja do zasobnika buforowego Herz PSP 10cm wykonanie ECO H402001-000
Skin
5 4 | Kotnierz do zasobnika buforowego DN 80 X000102-080
6 2 | Kotnierz do zasobnika buforowego DN 100 X000102-100
7 1 | Zestaw podstawowy uktadu podajnika z nagarniaczem pidrowym i A430009-110
podajnikiem wznosnym
8 | 0,3 | Wydtuzenie podajnika wznosnego za metr A432200-110
9 1 | Pidéra nagarniajace oraz slimak do ukfadu nagarniacza D=5,0m A405002-000
10 1 | Wydtuzenie podajnika poziomego poza magazynem paliwa 0 0,9m A402003-409
11 1 | Kotnierz zasypowy do uktadu zasobnika posredniego kotta A082004-130
12 2 | Modut rozbudowy o 1 obieg grzewczy sterowany pogodowo P020300-335
wzgledem zasobnika buforowego i temperatury zewnetrznej.
(wewnetrzny)
UWAGA:
Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowe] do opisu

zastosowanych materiatdw #yto nazwy marki/producenta przyjmuje

sie, ze mo@ byé zastosowane rozwjzania rownowazne (nie gorsze).
Wskazanie marki/producenta ma charakter jedynie prxkiadowy i

uzyte jest w celu okrdglenia standardow jakasciowych i klasy
wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiatdw

Wymogi dla kotta:

Poziom sprawndci i emisji klasa 5 (PN-EN 303-5:2012)
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