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Rury DN100 do napeiniania paliwem prowadzi¢
—pod stropem i obudowaé w cato$ci w obszarze
kottowni plytami fermacell w klasie EI120
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Zestawienie podstawowych elementéw
nr opis llosé Dostawca
1 Kociot Herz FIREMATIC 299 kW wykonanie lewe 1 HERZ
2 Zasobnik buforowy HERZ 2000 | 2 HERZ
Naczynie wzbiorcze Reflex 500N 1 REFLEX

ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Wszystkie sciany sktadu opatu sa w klasie min. El 120. Strop nad kotlownig i
sktadem opatu w klasie min. El 120. Wszystkie $ciany kottowni w klasie min EI

120.

Powierzchnnia otworu okiennego w kottowni wynosi ponad 1/15 powierzchni podtogi
Komin dymowy ceramiczny w obudowie ponad dach w klasie min. EI60

Przejscia przez $ciane pomiedzy kottownig a sktadem opatu - uktadu

podawania paliwa oraz przewodé6w instalacyjnych o $rednicy zewnetrznej 40

mm i wigkszej nalezy zabepieczy¢ ogniochronnie: od strony skfadu opatu w

klasie El120, od strony kotlowni w klasie EI60.

Otwoér w $cianie oddzielenia p.poz pomiedzy pomieszczeniem kottowni i
sktadem paliwa statego (pelet) stuzy do przeprowadzenia podajnika statego i
zabezpieczony jest automatycznym systemem przeciwpozarowym spetniajgcym
wymagania par. 232 ust. 7 warunkéw technicznych. Wyzej wymienione urzadzenie
jest integralng czescia podajnika i posiada wszelkie wymagane dopuszczenia jak dla
urzadzenia przeciwpozarowego (zgodnos¢ z europejska nhormg TRH). Polega ono ha
instalacji na podajniku zaworu zalewowego z gtowicg termiczng nastawa 900C z
potaczony z umieszczonym powyzej zbiornikiem z woda

Automatyka kotta w zakresie ppoz przewiduje:

- Uktad bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku posrednim poprzez
brame podczerwieni. Zabezpieczenie bezpragdowe w postaci klapy zamykajacej ( w
stanie zaniku napiecia zamykanej )sitownikiem mechanicznym o minimalnym
momencie 15 Nm z uszczelnieniem

odpornym na wysoka temperature. Minimalny czas zamkniecia w stanie
bezpradowym 20s .

- Niezalezny uktad zabezpieczenia przed wzrostem temperatury w przestrzeni
magazynu termostatem tupu STB wartoé¢ nastawy 900C z powiadomieniem
automatyki kotta.

- Niezalezny uktad zalania zbiornika posredniego kotta ze zbiornikéw umieszczonych
powyzej z monitoringiem poziomu wody (przy obnizeniu sie poziomu wody nastapi
wytaczenie podawania paliwa) poprzez zawér termiczny niezalezny od
pozostatych zabezpieczen w klasie EI60.
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