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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Szczegotowy opis robét podlegajacych nadzorowaniu — Czesé 11
zamoOwienia

Cze$¢ 11 zamowienia: Nadzor inwestorski nad dostawa i montazem nowego Zrédla ciepla
( kotla c.0) na biomas¢ w budynku Szkoly podstawowej im. Marcina Bielskiego w Bialej.
Zakres robét podlegajacy nadzorowaniu obejmuje:

Demontaz 2 starych kotléw c.o na wegiel,

Dostawa i montaz nowego Zrédla ciepla ( kotla c.0) na biomase (pelet,
zre¢bki drzewne) o mocy 299 kW,

Dostawa i montaz niezb¢dnego osprzetu dla pieca,

Dostosowanie istniejacej instalacji grzewczej do wymogéw nowego zrodla
ciepla,

Wykonanie adaptacji pomieszczenia na magazyn opaltu dla nowego zrodla
ciepla,

Wykonanie adaptacji pomieszczenia kotlowni dla nowego zrédla ciepla i
jego osprzetu,

YV VWV VYV VYV

I. Informacje ogolne i techniczne

1. Stan istniejacy

Budynek szkoty ogrzewany jest z wewngtrznej kottowni na paliwo state wybudowanej facznie
z calg szkotag w 2011 r. Zrédlem ciepla sg dwa kotly typu ,,Kostrzewa” o mocy 100 kW kazdy
opalane ekogroszkiem, zabezpieczone otwartym-naczyniem wzbiorezym umieszezonym pod
stropem pigtra budynku. Ciepta woda uzytkowa produkowana jest przeptywowo w module
FWM 150 wyposazonym w plytowy wymiennik ciepta wspieranym uktadem solarnym.
Ponadto w kottowni znajdujg si¢: zasobnik wody grzewczej z uktadu solarnego, sprzeglo
hydrauliczne, rozdzielacz obiegéw grzewczych. Z rozdzielacza wychodza obiegi: c.w.u.,
grzejnikowy szkoty, grzejnikowy sali gimnastycznej, nagrzewnic wentylacyjnych. Obiegi sali
1 szkoly regulowane s3 pogodowo poprzez zawory mieszajace z sitownikami. Dotychczasowa
temp. projektowana to 70/550C. Wg informacji uzyskanych od uzytkownika obiektu przy
niskich temperaturach zewngtrznych kotly nie sa w stanie uzyska¢ zalozonych parametréw
temperaturowych, co powoduje niedogrzewanie czgsci pomieszezen szkolnych.

2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Urzadzenia zaprojektowano na parterze w pomieszczeniu istniejgcej kottowni na ekogroszek.
W kottowni bedzie wytwarzana woda grzewcza o parametrach 80/600C dla potrzeb c.o.,
c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej. Podniesienie parametréw temperaturowych spowoduje
wzrost mocy odbiornikéw ciepta o ok. 20%, co powinno w istotny sposéb poprawi¢ komfort
cieplny w pomieszczeniach szkoiy i sali g1mnastyczneJ Kottownia bedzie pracowata w
uktadzie z zamknietym naczyniem przeponowym. Zrédtem ciepla dla projektowanej kottowni
bedzie automatyczny kociot 0o mocy 299 kW opalany peletem, wyposazony w automatyke
sterujgcg z sondg lambda, pracujacy w ukladzie z buforami ciepta o poj. 2x2000 1. Paliwo do
kotta podawane jest przy pomocy nagarniacza piérowego do $limaka, ktérym transportowane
jest do palnika kotla. Pelet bedzie dostarczany autocysterng, z ktérej bedzie mechanicznie
roztadowany do skfadu opatu. Kociol posiada system automatycznego rozpalania,
odpopielania oraz czyszczenia wymiennika. Obstuga bedzie polegata jedynie na opréznianiu
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pojemnika z popiotem. Projektowany kociot bedzie zabezpieczony cisnieniowym zaworem
bezpieczenstwa. Ze wzgledu na prace kotla statopalnego w uktadzie zamknietym, kociot musi
byé réwniez wyposazony w zabezpieczenie termiczne ze stalym podiaczeniem do wody
wodociggowej. Szczegdtowe dane kotta w zalaczonej karcie katalogowej. Ze wzgledu na
stosunkowo krotki czas eksploatacji kotlowni wigkszo$¢ urzadzen i armatury jest w dobrym
stanje i nie bedzie podlega¢ wymianic. Pompy na obiegach grzewczych posiadajg regulacje
elektroniczng i s3 w klasie energetycznej ,,A” Nie zmieniony zostanie rozdzielacz i obiegi
grzewcze. Jedyna modyfikacja begdzie polega¢ na montazu czujnikéw zasilania i powrotu na
obiegach grzewczych i podtaczeniu ich do automatyki kotlowej. Automatyka kottowa bedzie
sterowata rowniez mieszaczami oraz pompami. Nie zmieniony zostanie uklad produkcji
c.w.u. oraz uklad solarny. Sterowanie uktadem wentylacji pozostanie bez zmian — jedyng
modyfikacja bedzie montaz czujnikow temp. na obiegu CT, aby kociol moégl szybko
zareagowa¢ w momencie odbioru ciepla przez nagrzewnice wentylacyjne. Ze wzgledu na
niedobdr mocy zrezygnowano z korzystania z nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej,
montujac zamiennie dodatkowe grzatki elektryczne. Po montazu nowego, o wigkszej mocy
kotta bedzie mozna powréci¢ do korzystania z nagrzewnicy wodnej.
a) odprowadzenie spalin
Odprowadzanie spalin odbywaé si¢ bedzie poprzez czopuch dwuplaszczowy izolowany z
blachy kwasoodpornej $r. 250 mm do wktadu kominowego z blachy kwasoodpornej $r 250
mm kompletnego z wyczystkami zamontowanego w istnicjagcym kominie ceramicznym.
Czopuch prowadzié z lekkim spadkiem w kierunku kotta. Obecnie spaliny odprowadzane sg
kominem murowanym bez wktadki stalowej i nie posiadajg wyczystek.
b) magazynowanie paliwa
Opat bedzie magazynowany w pomieszczeniu sgsiadujagcym z kottownig - tym samym, w
ktorym sktadowany byt dotychczas ekogroszek. .
3. Wentylacja
Dla nawiewu nalezy wykonaé nowy-wiekszy kanat z blachy-ocynkowanej-typu ,,Z2” 0 wym
czerpni 500x300 mm. Wywiew bedzie zrealizowany przez istniejgce kanaty grawitacyjne o
wym 140x140 mm z wlotami umieszczonymi pod stropem.
Wentylacja sktadu opatu — tak jak dotychczas istniejagcym kanalem murowanym 140x140
mm.
4. Wytyczne do montazu instalacji
a) Instalacja grzewcza
Instalacje grzewcze w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem.
b) Naczynie wzbiorcze
Istniejace naczynie otwarte zamontowane w pomieszczeniu konserwatora na pigtrze nalezy
zdemontowaé lacznie z obudows z plyt gipsowo-kartonowych. Dla ukladu grzewczego
zaprojektowano naczynie typu zamknietego REFLEX N500.
¢) Izolacje termiczne
Rurociagi cieplne izolowaé elementami z pianki poliuretanowej twardej lub péltwardej w
ostonie z folii PCV zgodnie z wytycznymi producenta. Izolacje wykonaé po probach
ci$nieniowych. Prébe cisnienia instalacji wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400. Ponadto nalezy
wykonaé prébe na gorgco przez 72 godziny. Przy robotach spawalniczych stosowaé sig¢ do
zarzadzenia Nr 7/74 Komendy Gtéwnej Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie
zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych.
Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 1, Rozporzadzenia Min. Gospodarki,
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Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw BHP Dz. U. nr 169 poz 1650 z
2003 r oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r i. Nr 201, poz.1238 z 2008r.
3. Opis rob6t budowlanych i towarzyszacych
Nalezy wykona¢ adaptacje budowlane zgodnie z rysunkiem. Sciany oraz sufity pomieszczenia
kottowni i skladu opatu malowaé dwukrotnie farbg emulsyjna.
6. Zalecenia p.poz.
- glowny wylgcznik elektryczny umiescié na zewngtrz kotlowni ,
- przejscia rur instalacyjnych oraz uktadu podawania paliwa przez $ciang pomiedzy kottownia
a magazynem paliwa oraz innymi pomieszczeniami zabezpieczyé ogniochronnie np. w
systemie PROMASTOP.
- przy wejsciu do kottowni i sktadu opatu umiesci¢ gasnice proszkows 6 kg i koc gasniczy
oraz przeszkoli¢ obstuge w zakresie ich uzywania,
- palenisko i urzadzenia podajnikowe powinny by¢ codziennie kontrolowane,
- podczas prac remontowych nie uzywaé otwartego ognia ,
- przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w magazynie i kotlowni, oraz wywiesi¢ w tych
miejscach widoczny znak i napisy,
- Oprawy os$wietleniowe i wylgczniki w skladzie opatu w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- Rury do napehniania peletu i podajnik $limakowy z nagarniaczem polgczyé z istniejaca
instalacjg uziemiajaca,
- Zastawki z desek drewnianych pomalowaé farba ogniochronng. Zaprojektowana kottownia
jest calkowicie automatyczna i nie bedzie wymagala stalej obstugi, a jedynie krétkiej
codziennej kontroli wzrokowej. Z tego wzgledu dokumentacja nie wymaga uzgadniania przez
rzeczoznawce ds sanepidu i BHP.
7. Nagrzewnica nadmuchowa dla patio w szkole
Obecnie patio nie posiada Zadnego elementu grzejnego. Zaprojektowano nagrzewnice
nadmuchowg typu VTS VOLCANO VR 45. Urzadzenie nalezy zamontowaé na $cianie pod
sufitem. Nagrzewnica bedzie wyposazona w regulator obrotéw oraz termostat regulacyjny, na-
ktérym bedzie mozna nastawi¢ wymagang temperature. Zasilanie do nagrzewnicy nalezy
doprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielacza w kottowni rurg stalowg spawang DN 25 mm.
Istniejgey rozdzielacz nalezy rozbudowaé o nowy obieg pompowy nagrzewnicy. Ze wzgledu
na matg ilo$¢ miejsca rury nalezy wiaczy¢ od dotu rozdzielaczy. Obieg nalezy wyposazyé w
pompe oraz armature odcinajgcg 1 pomiarowa zgodnie ze schematem kotlowni.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Dobér kotla

Zapotrzebowanie ciepta wg nowych obliczen w audycie energetycznym
- co z wentylacjg - 253,17 kW

-cwu - 39,9 kW

Lacznie - 293,07 kW

Dobrano kociot HERZ FIREMATIC o mocy 299 kW.

Zaprojektowany kociol posiada poziom sprawnosci i emisji w klasie 5 wg normy PN-EN 303-
5:2012

Sprawdzenie dopuszczalnego obcigzenia kubatury kotlowni: maks.
obcigzenie cieplne pom. kotlowni — 4650 W/m3.

Kubatura kotlowni — 117,27 m3

299000/117,27=2549,67 W/m3

2. Dob6r pompy obiegowej nagrzewnicy

V1= Q/(Vv— Vx)x cw) x 1,15
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Qk - moc znamionowa
Vv - temperatura na wyjsciu
Vr - temperatura na wejsciu
cw - wladciwa pojemnos¢ cieplna wody 1,163 x 10 3
- opory instalacji, kottowni 3,0 msw
V1=123,92/((80— 60)x 1,163) x 1,15=1,18 m3/h
V1=1,18 m3/h

Dobrano pompe f-my WILO YONOS MAXO 25/0,5-10 z regulacjg elektroniczng.

3. Dobér naczynia wzbiorczego

Za pomocg programu REFLEX 4 dobrano dla uktadu grzewczego naczynie SOON.

4. Dobor zaworu bezpieczenstwa

Zgodnie z tabelg firmy SYR dobrano dla kotta zawér typu SYR 1915 o $r. kré¢éca dolotowego
11/4” ( 32 mm), ci$nienie otwarcia 3 bary.

5. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin bedzie nastgpowaé do komina ceramicznego z wkladem z blachy
kwasoodpornej o §r 250 mm i wys. ok. 9 m. Srednice komina dobrano zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. Obliczenia wentylacji

Wymagany przekrdj nawiewu do kottowni — min. 5,0 cm2 /1 kw zainstalowanej mocy kotla,
lecz nie mniej niz . 20x20 cm.

299x5=1495 c¢m?2

Minimalny wymagany przekr6j to 50x30=1500 cm2. Zaprojektowano czerpnie z kanatem
typu ,,Z” z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 30x50 cm z wlotem pod stropem, wylotem
15 cm od posadzki. Do wywiewu nalezy wykorzysta¢ istniejgce kanaty grawitacyjne szt. 2x
14x14 em = 392 cm2. W magazynie paliwa znajduja si¢ dwa kanaly wywiewne grawitacyjne.
Uwagi koncowe

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej do opisu zastosowanych materiatéw uzyto
nazwy marki/producenta przyjmuje si¢, Zze moga by¢ zastosowane rozwigzania rOwnowazne
(nie gorsze).Wskazanie marki/producenta ma charakter jedynie przyktadowy i uzyte jest w
celu okreslenia standardéw jakosciowych i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych
materiatow.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie maja na celu ich

preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakoSciowe
wyrobdw, urzadzef itp., ktore sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu
jako calosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym w dokumentacji. Podane w
ponizszej tabeli parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace réwnowaznosci wyroboéw/urzadzen
to warto$ci minimalne, jakie muszg spelni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie
innych niz wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze od
produktow referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakos$ciowym,
estetycznym - musza spelnia¢ zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce
normy i przepisy. Zmiana ktoregokolwiek z urzadzen, eclementéw, materiatéw itd.
wymienionych w dokumentacji musi si¢ odbywa¢ z uwzglednieniem wszystkich parametrow
technicznych, ktore sg istotne z punktu widzenia dziatania obiektu jako catosci, a takze z
uwzglednieniem konkretnych ograniczen architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu.

4



Fundusze : brorcie - Unia Europejska
/[ T— s
Przyjete w projekcie materialy i urzadzenia zostaty skoordynowane miedzybranzowo (takze
w zakresie mas, gabarytéw, hatasow, zasilania elektrycznego, automatyki, sterowania itp.).
Wszystkie urzadzenia powinny zapewnia¢ wzajemng kompatybilnosé, réwniez z instalacjami
1 urzadzeniami innych branz. Nie dopuszcza si¢ jedynie stosowania rozwigzan mieszanych -
urzadzen, materiatdw pochodzacych z réznych systeméw (dostawcow). W przypadku
zaproponowania przez Wykonawce rob6t innych wyrobéw/urzadzen itp. niz dobrane przez
projektanta, w zakresie obowiazkoéw Wykonawcey na etapie realizacji - w razie koniecznosci -
bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja migdzy

branzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

Ponizej Zamawiajacy prezentuje kryteria rownowaznosci dla opisanych przez podanie
nazwy marki/producenta urzgdzen:

Produkt wzorcowy w projekcie Parametry cechy dotyczace

Lp. ] L réwnowaznosci wyrobu
Producent dostawca Parametr réwnowaznos$ci .
urzgdzenia

Cisnienie dopuszczalne

1 nie mniej niz 3 bar
pracy
5 Maksymalna temperatura nie mniej niz 95°C
pracy
T -
3 emperatura nastawialna nie mniej niz 90°C
pracy

dla mocy nominalnej i
4 ! ' ‘Sprawnos¢ _{ minimalnej (pelet drzewny) nie |
j : i mniej niz 91%

5 Moc znamionowa kotta 300kW (+-1%)

Sposéb zabezpieczenia

6 . wymagany termostat STB >95°C
przed przegrzaniem
7 Kociot opalany Palnik spalajgcy biomase ruszt schodkowy
biomasg Herz -
. . . . trzy strefowy : powietrze
8 Firematic 299kw Uklad podawania powietrza pierwotne, wtérne 1, wtdrne 2
Zabezpieczenie kotta przed wymaga.na wezownica
9 wzrostem temperatur schtadzajgca z zaworem
P Y sterujgcym > 95,C
10 Ukfad pracy komory spalania podcisnieniowy wy'muszony
wentylatorem wyciggowym
11 Regulacia procesu spalania sonda Lambda w zakresie O,=
gulacja p p 0-21%
12 Praca palnika automatycznie Start / Stop
pionowy z automatycznym
. Lo . k
13 Rodzaj wymiennika cieptfa whbudowanym ukfadem

czyszczenia sterowanym z
automatyki kotta
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automatyczne z palnika i
wymiennika ciepta do

14 Odprowadzenie popiotu niezaleznych zbiornikéw na
popidti pyt.
. 303-52012 klasa kotta 5
15 Zgodny w petnym zakresie protokét potwierdzajacy
16 Zgodny z wymogami ECO | ¢, )495/1189 _ klasa kotta A+
Design
uktad odciecia poprzez klape
systemu podawania od uktadu
17 Zabezpieczenia przed palnika. Bezposrednie gaszenie
cofnieciem ptomienia paliwa w podajniku kotta
poprzez zbiornik niezalezny od
zasilania elektrycznego.
18 Uktad regulacji paliwaw | bezkontaktowy poprzez bramki

zbiorniku posrednim podczerwieni

nagarniacz piérowy o srednicy
19 Uktad w magazynie paliwa min 5mz min 2 piérami
nagarniajgcymi

wymagane Pelet drzewny Al,

20 Rodzaj podawanego paliwa | A2 oraz zrebki drzewne P16,5
oraz PA5SA

21 - - Uktad™ podajnika w 1 poziomyz pozioma podtogg |

< ' 77 “magazynie 1 ~ pod nagarniaczami :

wymagany w kottowni ze
22 Podajnik wznosny wzgledu na ograniczong
przestrzen magazynu i kotfa

System podawania wymagany - dtugos$¢ kroécéw 9

Zatadunek pneumatyczny

23 paliwa do kot.’fa z dia peletu m system podigczenia Storz
magazynu paliwa Al110
podajniki élimakowe Mata odbojowa w
24 HERZ . . tak
magazynie paliwa
bezposrednie gaszenie paliwa
w podajniku przy przejsciu przez
Zabezpieczenie przegrody przefgrodq' poprzez .zb|c.>rn|k
25 - . . niezalezny od zasilania
oddzielenia P-poz
elektrycznego z
powiadomieniem automatyki
kotta.
z zabezpieczeniem
26 Napedy podajnikéw przeciazeniowym z

powiadomieniem automatyki
kotta
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Zabezpieczenie przegrody

> 0
27 oddzielenia P-poz wymagany termostat STB >95°C
Sterowanie obiegami tak .Yvymaga.ne 3 Oblegl W
28 . funkcji krzywej grzewczej oraz
grzewczymi .
€zasu pracy biegow
Zarzadzanie zasobnikiem na podstawie temperatury
29 . X
buforowym bufora goéra / g6t
30 Automatyczne tadowanie tak
c.w.u,
Automatyka sterujaca - — -
Herz T-Control Funkclja archn{vlzacp bh.—;:dow
31 powiadomien o awariach tak
uktadu
37 Zabezpieczenie uktadu tak automatycznie poprzez
podmieszania powrotu kotta sitownik 230V 3pkt.
33 Zabezpieczenie stanu wody t.ak autqmatyczple blokowane
instalacji w razie braku wody
34 cisnienie dopuszczalne nie mniej niz 3 bar
pracy
Zasobnik buforowy Akevmalna t eratura
35 Herz PSP 2000l maksymaina temperatu nie mniej niz 90°C
pracy
36 Pojemno$¢ catkowita 2000l x 2szt.
3 ci$nienie dopuszczalne 7 nie mniejniz 3-bar
: _ = pracy I = .
=] Naczynie przeponowe rhak alna temperatura
38 Reflex N500 axymanglempesa nie mniej niz 70°C
pracy
39 Pojemnos¢ catkowita nie mniej niz 500l -
40 Moc grzewcza 90/70°C Nie mniej niz 45 kW
41 Nagrzewnica VTS Zasieg poi)l\?vri\zrsgrumlenla Nie mniej niz 22 m
VOLCANO V45 S Zt —
42 asles p|onowy strumienia Nie mniej niz 11 m
powietrza

Szczegotowy opis zamoéwienia stanowi dokumentacja projektowa stanowigca integralna

czg$¢ niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.







