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Opis techniczny 
 
Podstawa opracowania.  
1. Zlecenie Inwestora 
2. Plan sytuacyjny 
3. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni 
4. Ustalenia z Inwestorem 
5. Informator techniczny 
6. Obowiązujące normy i przepisy 
 
Zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejącej na działce nr 479/3                      
w miejscowości Zielęcin przepompowni ścieków P2 na tłocznię ścieków z podłączeniem 
do istniejących rurociągów grawitacyjnego (dopływ ścieków) i tłocznego, oraz z 
podłączeniem do istniejącego zasilania energetycznego, zasilającego istniejącą 
przepompownie ścieków. 
Istniejące zasilanie szafy sterowniczej istniejącej przepompowni ścieków zostanie 
przepięte do projektowanej szafy sterowniczo-zasilającej projektowanej tłoczni ścieków. 
 
Informacja o obszarze oddziaływania. 
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 z 
późniejszymi zmianami) zasięg oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na 
której został zaprojektowany tzn. na działce nr 479/3 w m. Zielęcin. 
 
Roboty rozbiórkowe. 
Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy ogrodzić, zabezpieczyć przed 
dostępem osób niepowołanych oraz odłączyć zasilanie energetyczne. 
Jednocześnie należy w ostatniej studzience zamknąć korkiem pneumatycznym dopływ 
ścieków do przepompowni i przygotować pompę oraz środki transportowe do 
odpompowywania i wywozu ścieków do punktu zlewowego oczyszczalni ścieków. 
Następnie zdemontować istniejące ogrodzenie terenu przepompowni ścieków. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zdemontować wyposażenie technologiczne 
przepompowni. 
Po wykonaniu wykopu wokół przepompowni należy usunąć betonowy korpus 
przepompowni i przewieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Sprzęt i środki transportowe należy dostosować do ciężaru i gabarytów demontowanych 
elementów. 
 
Warunki gruntowo - wodne. 
W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono warunki umożliwiające 
bezpośrednie posadowienie projektowanego obiektu tłoczni. Warstwę powierzchniową 
przykrywającą utwory rodzime stanowią gleby i nasypy niekontrolowane. Pozostałe 
warstwy tworzą piaski średnie i piaski drobne oraz glina piaszczysta. Stwierdzono 
występowania wody gruntowej na poziomie ok. 2,5 m ppt. Zasypkę wykopu obiektowego 
po wykonaniu montażu korpusu tłoczni ścieków należy uformować z gruntu rodzimego i 
zagęścić do wymaganych normą wskaźników zagęszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 
Roboty ziemne. 
Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy 
ręczne. 
Oszacowuje się proporcję jak niżej: wykopy mechaniczne 80%, wykopy  ręczne 20%. 
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W przypadku występowania wody gruntowej, przy wykonywaniu wykopu należy stosować 
odwodnienie za odpompowywania z dna wykopu. 
Wodę z odwodnienia wykopu odprowadzać przez odstojniki do istn. rowu przydrożnego. 
Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu odbioru technicznego wykonanego 
montażu korpusu tłoczni i połączeń istniejących odcinków kanalizacji grawitacyjnej i 
rurociągu tłocznego z tłoczną oraz dokonaniu pomiarów geodezyjnych  do dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykop po zakończeniu prac montażowych należy zasypywać gruntem rodzimym. 
Do wykonania obsypki rurociągu na wysokość 30 cm ponad lico rury stosować piasek 
pochodzący z urobku . 
Zasypkę zagęszczać warstwami co 25 cm przy użyciu wibratorów. 
Na zagęszczonej warstwie zasypki na wysokości 60 cm nad rurociągiem tłocznym należy 
ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wtopioną wkładką metaliczną. 
Zasypkę wykopu należy zagęszczać zgodnie z wymogami normowymi PN-S-002205. 
Roboty ziemne i montażowe należy wykonywać w szalunkach lub obudowach 
przestawnych klatkowych. 
Po zakończeniu robót nawierzchnię pasa roboczego na działce nr 701/5 doprowadzić do 
stanu umożliwiającego odbiór przez Urząd Gminy w Rząśni. 
 
Fundamentowanie ruroci ągu i tłoczni. 
Ze względu na uwarstwienie podłoża gruntowego zaleca się wykonanie 
fundamentowania projektowanych odcinków podłączenia sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej i odcinka rurociągu tłocznego bezpośrednio na gruncie rodzimym. 
Rurociągi posadowić na zagęszczonej warstwie gruntu rodzimego. 
Korpus tłoczni montować na zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej grubości 
20cm. 
W przypadku wystąpienia na pewnych odcinkach gruntów nienośnych, należy 
powiadomić projektanta w celu ustalenia właściwego fundamentowania rurociągu. 
 
Kanalizacja sanitarna. 
Projektowany odcinek kanału sanitarnego umożliwiający podłączenie istniejącego kanału          
z projektowaną tłocznią należy wykonać z rur kanalizacyjnych d=200 mm, PVC-u, kl. S, 
(tworzywo lite) łączonych na kielichy z uszczelkami, lub innych o co najmniej takich 
samych parametrach technicznych. 
Po ułożeniu odcinka rury należy wykonać zasypkę strefy prowadzenia rurociągu (do 
wysokości ok. 30 cm ponad górne lico rury) piaskiem lub mieszanką piaskowo-żwirową 
(max. granulat 
20 mm), pochodzącą z urobku, oraz zagęścić w stopniu co najmniej równym 
zagęszczeniu zasypki właściwej. 
 
Ruroci ąg tłoczny. 
Projektowany odcinek rurociągu tłocznego, łaczącego istniejący rurociąg z projektowaną 
tłocznią ścieków należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE100 (polietylenu 
PE100) dz = 125x11,4mm, szeregu SDR 17, PN10, łączonych przez wykonanie połączeń 
zgrzewanych za pomocą kształtek elektrooporowych, układanych w gotowym wykopie, 
bezpośrednio na zagęszczonym gruncie rodzimym. 
Do połączeń rurociągu tłocznego należy stosować rury i kształtki o takim samym 
wskaźniku SDR oraz MFI i pochodzące od tego samego producenta. 
Załamania trasy rurociągu projektowane pod kątem 90o  wykonać  należy z 2 szt łuków o 
kącie 45o. 
 
Tłocznia ścieków sanitarnych. 
Zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być 
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stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych 
ścieków. Każda pompa jest chroniona przed zablokowaniem częściami stałymi poprzez 
zabudowanie wewnątrz zbiornika tłoczni rozdzielacza oraz dwukanałowych separatorów. 
Każdy separator na być zbiornikiem sedymentacyjnym w kształcie pionowego walca, 
posiadającym  otwór wlotowy w górnej części, dwa wyloty w ścianie bocznej do kanałów 
łączących separator z pompą, oraz wylot w ścianie bocznej w kierunku rurociągu 
tłocznego. Podczas napływu grawitacyjnego ścieków przepływ przez separator odbywa 
się w płaszczyźnie pionowej -z góry na dół, natomiast podczas płukania separatora przez 
pompę przepływ odbywa się w kierunku poziomym.. Każdy separator  części stałych jest 
wyposażony w dwa elastyczne, uchylne zespoły cedzące. Pompa tłoczy podczyszczone 
ścieki przez dwa kanały w separatorze powodując przepływ turbulentny gwarantujący 
wypłukanie separatora z części stałych. Podczas pracy pompy zespoły cedzące  
otwierają się, pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze 
przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w świetle przelotu 
jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność 
oczyszczania się separatorów. Nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami 
cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze 
prętowe itp.)  
• Urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp 

wyposażone w napędy elektryczne chłodzone powietrzem o IP55, przystosowane do 
pracy ciągłej w trybie S1 oraz umożliwiające obsługę pogwarancyjną w niezależnym 
warsztacie elektrycznym. 

• Pompy powinny posiadać wirniki otwarte; 
• przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków 

obciążonych fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować 
minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot kuli)  nie mniejszy niż Ø 100 mm. 

• Dla tłoczni P3 Zielęcin zbiornik retencyjny powinien posiadać pojemność min. 0,95 m3, 
na górnej powierzchni powinien posiadać jeden duży otwór rewizyjny o powierzchni 
min. 0,36 m2. 

Otwór włazowy bez rozszczelnienia bocznych płaszczyzn zbiornika pozwala na: 
- łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów 
(łącznie z       rozdzielaczem) dla tłoczni o dopływie Qhmax>10 m3/h,  
- kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 
- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów 
bądź  złogów tłuszczu. 
• W obiekcie należy zastosować instalacje dozowania biopreparatów. Należy zapewnić 

20 litrów preparatu biologiczno-enzymatycznego dla pojedynczego obiektu. Dozowanie 
poprzez automatyczną pompę dozującą biopreparat do zbiornika tłoczni przez jego 
wentylację. 

• Dla tłoczni zastosować pomiar poziomu hydrostatyczny + awaryjny z dodatkowym 
sterownikiem: Układ podwójnego pomiaru ma składać się z dwóch sztywno 
mocowanych sond, wprowadzanych do zbiornika na wysokości pokrywy rewizyjnej. 
Zestaw powinien być demontowany przy wypełnieniu sięgającym 95% wysokości 
zbiornika. Układ ma dawać możliwość ciągłego pomiaru poziomu wypełnienia sygnałem 
prądowym na obu układach pomiarowych, głównym i rezerwowym. Układ rezerwowy 
sterowania w AKPiA ma realizować naprzemienne sterowanie pompami z pominięciem 
sterownika PLC. Układ sterowania głównego ma mieć możliwość wymuszonego 
przejścia na pracę z sondą układu rezerwowego, lub całkowite wyłączenie układu 
głównego sondy i sterownika PLC przekazując sterowanie na układ awaryjny. Przejście 
na układ awaryjny ma odbywać się samoczynnie przy uszkodzeniu sondy głównej, lub 
wyłączeniu sterownika PLC.         

  W komorach tłoczni ścieków należy zastosować: 
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- przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu tłocznego 
- osuszacz powietrza z odprowadzeniem skroplin do rząpia 
- manometr na rurociągu tłocznym 

Tłocznia mają być umieszczona w studni szczelnej prefabrykowanej z kręgów, łączonych 
na uszczelki, wodoszczelnych min. W10 z betonu mn. C35/45, zabezpieczonych 
elastyczną zaprawą uszczelniającą przed agresywną wodą gruntową,.  
Nowo modernizowana sieciowa tłocznia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz 
w SIWZ ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu                       
w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w 
ZGK Rząśnia w budynku oczyszczalni. 
Oprogramowanie nowych tłoczni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie 
nowej tłoczni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej 
mieszczącej się w budynku oczyszczalni eksploatatora sieci kanalizacyjnych. 
Jednocześnie zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania                  
i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony 
na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej 
odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji 
tłoczni sieciowych 
Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rząpia) ø400x400mm w dnie za 
pomocą pompy odwadniającej. 
Instalacja wewnętrzna sterowania tłoczni zostanie wykonana przez dostawcę pompowni i 
na tę część nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie 
„produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, 
co najmniej na poziomie parametrów zastosowanego rozwiązania.  W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 
materiały lub urządzenia. Materiały te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego 
decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich 
„nierównoważności”. 
W celu ujednolicenia systemu monitoringu i sterowania z systemem istniejącym i 
eksploatowanym przez użytkownika sieci kanalizacyjnej w Gminie Rząśnia szafę 
sterowniczą tłoczni należy 
wyposażyć w: 
• Sterownik BLUSTER - dane techniczne: 
- napięcie zasilania - 12/24 V DC 
- pobór prądu - 250mA/24VDC (typowo) 
- wyświetlacz - monochromatyczny LCD z odwróconym kontrastem i niebieskim 

podświetleniem, dwa wiersze po 16 znaków 
- wejścia binarne - 16 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej) 
- wyjścia binarne - 12 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej) 
• wejścia analogowe - 1 analogowe 4...20mA(sonda) 2 analogowe 4...20mA 

(przekładniki prądowe) 
1 analogowe 4...20mA (rezerwowe) 1 analogowe 0...10V rezerwowe) 
• komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 obsługa protokołów komunikacyjnych 

MODBUS ASCII/RTU praca w trybie master lub slave modem GSM/GPRS/EDGE 
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• wymiary - 156 x 85 x 55(mm) 
• Sondy hydrostatyczne z wyjściem analogowym 4-20 mA. 
• Dane techniczne rozdzielni zasilająco - sterowniczej tłoczni ścieków: 
- napięcie zasilania - 400V AC 50Hz 
- moc nominalna zgodna z oznaczeniem typu 
- sygnały wejściowe podawane w postaci sygnału napięciowego z czujnika 

pływakowego oraz sygnału prądowego sondy hydrostatycznej 
- informacje o awariach i błędach 
- układ kontroli i zaniku fazy 
- zabezpieczenia: 
a) układ kontroli i zaniku fazy 
b) przeciwporażeniowe 
c) przeciążeniowe i zwarciowe 
- rozdzielnia przystosowana do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych. 

Przez zamontowanie wewnątrz ogrzewania sterowanego przez termostat rozdzielnia 
nie jest narażona na zamarznięcie w okresie zimowym 

- stopień ochrony IP65 - zapewnia nie przenikanie przez obudowę pyłów ani wilgoci 
- na zewnątrz rozdzielni zamontowanie sygnalizatora optyczno - akustycznego 

emitującego sygnał dźwiękowy. 
Obudowa szafy sterowniczej musi spełniać wymogi IP55 z drzwiami wewnętrznymi, 
daszkiem, cokołem montażowym i zamkami patentowymi w obudowie szafki. 
Teren tłoczni należy utwardzić przez wykonanie nawierzchni betonowej o wymiarach 
5,0x5,0 m z betonu klasy C12/15 grubości 20 cm. 
Szafę elektryczną zasilająco-sterowniczą montować przy zbiorniku tłoczni. 
Teren tłoczni o wymiarach boku 5,0 x 5,0 m należy ogrodzić siatką stalową powlekaną 
(panelami ogrodzeniowymi o wym 250x153 cm) na słupkach stalowych i fundamencie 
betonowym. 
W ogrodzeniu należy wykonać bramę o szer. 3,0 m. 
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1) ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
 
-kanał sanitarny  Ø 200/5,9 mm PCW 
-kanał sanitarny  Ø 125/11,4 mm PE. 
-połączenie z istniejącym kanałem sanitarnym grawitacyjnym – 1 szt., 
-połączenie z istniejącym kanałem sanitarnym tłocznym– 1 szt., 
-tłocznia ścieków – 1 szt.,  
Przewidywany czas realizacji inwestycji – 3 dni 
Ilość jednocześnie zatrudnionych pracowników – 5 osób 
Realizacja zadania inwestycyjnego powinna przebiegać w następującej kolejności: 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- tłocznia ścieków – roboty montażowe 

   
2) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo 
przy wykonywaniu robót są: 

a) wykonanie robót ziemnych 
b) wykonanie robót montażowych 
c) prace wykonywane przy użyciu dźwigu związane z montażem i demontażem 

szalunków przestawnych, oraz budową tłoczni ścieków 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 
• uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych 
• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, 

tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe 
• teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu 

zabezpieczenia ich przed wypadkiem 
• wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione bariery ochronne. 

Bariery powinny być wyposażone w lampy o kolorze żółtym – pulsujące 
• w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

ręcznie przekopy próbne 
• przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów danego 

sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa 
• pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić aby zapewnić ich 

wzajemne bezpieczeństwo 
• w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić 
kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu 
zezwolenia na ich kontynuowanie od użytkownika napotkanej sieci 

• odkryte w wykopach rurociągi i kable należy zabezpieczyć. Zabezpieczenie 
rurociągów i kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich użytkownika 

• odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć tablicami ostrzegawczymi 
przed porażeniem 

• wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy 
tak układać aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki 
muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod 
ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze 

• wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, wykopu o głębokości poniżej 1,0 m 
należy umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 



 

1,50m do umocnień wykopów zastosować alternatywnie płytowy system obudów 
szalunkowych. 

• w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy 
zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu 

• do schodzenia do wykopów głębszych niże 1,50m o ścianach pionowych należy 
używać drabinki metalowe przystawne 

• obudowę wykopu (szalunek) wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie 
zezwolenia wydanego przez kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby 
upoważnionej 

 
 
3) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA I MIEJSCE ICH  WYSTĘPOWANIA 
 
W trakcie realizacji inwestycji nale ży zabezpieczy ć wykopy przed oberwaniem 
gruntu oraz zabezpieczy ć istniej ące media podziemne przed uszkodzeniem.  
Zagrożenie może powstać w przypadku uszkodzenia istniejących mediów. W takim 
przypadku należy niezwłocznie powiadomić właściwe służby zarządzające tymi mediami. 
 
4) SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 
 
Przy pracach budowlanych ( roboty budowlano-monta żowe, rozbiórkowe, prace 
przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprz ętu zmechanizowanego i 
pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie 
budowy ) mo że być zatrudniony wył ącznie pracownik, który:  
-posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego    
 stanowiska pracy 
-uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
-został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku pracy. 
Roboty przy budowie wodociągu wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony 
kierownika budowy. 
 
5) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  
 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn     i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( 
Dz.U. 01.118.1263) ,Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 
03.47.401), oraz PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych” 
W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na: 
-właściwe zagospodarowanie terenu budowy ( ogrodzenie terenu z zachowaniem stref 
bezpieczeństwa, tablice informacyjne ). 
-obsługę sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń 
-roboty ziemne ( głębokość wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia ). 
-roboty ciesielskie 
-pozostałe 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w 
odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten winien 
posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Na budowie winien być urządzony punkt pierwszej 
pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na budowie 



 

powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów jak: 
Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja. 
 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać: 
-zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i 
instytucjach 
-zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
-zgodnie z przepisami BHP, 
-pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
 
 

          
      mgr inż. Przemysław Gawron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


