M M UWAGA:
- Szafe sterownicza zlokalizowang zgodnie z PZT
- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ ze spadkiem do studzienki pompy
2 - Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ttoczni
- Wszystkie potaczenia (klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe) nalezy wykonaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy
niekontrolowane rozszczelnienie
H |m - Rurociggi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi
188,90 - Owiercenia kotnierzy pod PN 10
1 mm\mmmmmN - Osuszacz [27] oraz instalacje dezodoryzacyjna [16] montowa¢ na podececie obstugowym lub na posadzce betonowej
9 Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton o wodoszczelnosci W10.
Ttocznia Sciekéw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
d W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegélnych przypadkach osuszacze powietrza
g (dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).
Kregi taczone na uszczelki. Laczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejaca, zbiornik zabezpieczy¢
\ml g od zewnatrz powtoka typu Abizol lub zastosowaé inng metode gwarantujacag zabezpieczenie przed
& nieszczelnosciami z wod gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania
24 187,20 pracy, jest traktowane jako stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.
O Agregat ttoczni sciekdéw z wbudowanymi do zbiornika pionowymi separatorami czesci statych (dwie elastyczne klapy cedzace na separator),
wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i sterowaniem moga by¢ objete zaméwieniem u dostawcy jako kompletna cato$¢.
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H d LP Wyszczegolnienie Sztuki Uwagi
oy
9 —
M o m 1 Modut toczni $ciekow 1
m 14 Pompa wirowa z silnikiem 5,5 kW 2
A m 12 Zasuwa kolnierzowa DN100 2
H e 13 Zestaw pomiarowy poziomu $ciekow hydrostatyczny 1
H 14 Zawor zwrotny do $ciekéw DN100 2
N 1 15 Trojnik specjalny DN100 1
N H
N — 16 Manometr 1
1 d B Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej s
H kS 3 Wiot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200 1
=t 4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociagu grawitacyjnego 1
1 184.05 5 Wylot rurociagu tlocznego z rur PE DAS0 SDR17,6 1
H )
6 Przejscie szczelne tancuchowe dla rur. tiocznego 1
= 7 Wentylacja t*oczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA75 z kominkiem wywiewnym 1
H m 8 Wentylacja komory z rur PVC DA160 z kominkiem nawiewnym 1
g
MI H ° Przepust kablowy DA110 7 przejéciem szczelnym tancuchowym 1
A —
9 - Emm 10 Pompa do odwodnien w studzience Z400x400mm 1
9 1 Przewéd tloczny PE @40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajacym do $ciekow 1
182,85 N 12 Pokrywa wiazu 800x800 4
12a Pokrywa wlazu 700x400 4
13 Drabina ze stali 1.4301 z wysuwana porecza 4
; 2500 -
Cokét betonowy wylewany p: 130 | Drabinaze stali 14301 1
wypoziomowaniu ttoczni 14 | emikruowokoierzony do PE DASO 1
. 15 Rurociag tloczny DN 100 ze stali 1.4301 1
korek wylewany na budowie T ———" — —
16 pompa dozuja \
17 Zasuwa kotnierzowa DN200 1
18 Polaczenie kotnierzowe dla rur. PVC DA200 1
WNC._” UOQ mm._nc 19 Przylacze STORZ C 52 mm do plukania rurociagu tlocznego z odcigciem 1
2 Przejscia szczelne dla wentylacji 2
2 21 Zasuwa kolnierzowa DN80 1
2 Podest technologiczny: profile stal 1.4301 krata TWS- wyk. indywidulane 1
23 Balustrada ochronna ze stali 1.4301 1
2 Rozpinany odcinek balustrady ochronnej4aricuch ze stali 1.4301 1
2 Oswietlenie komory 1
° Zwezka redukcyjna DN100/90
13a % !
27 Osuszacz kondensacyjny f
ﬂ o
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