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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - projektant
Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji - projektant

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - sprawdzajgcy
Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji - sprawdzajgcy

Warunki techniczne z dnia 15.02.2018r. wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Rzgsni

Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Rzgsni



OSWIADCZENIE
Na podstawie Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z p6zn. zm.

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlany ,Przebudowa istniejgcej przepompowni sciekow na ttocznie
Sciekbw w miejscowosci Stréza dziatka nr 745/1, sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. SEWERYN URBANSKI mgr inz. PRZEMYStAW GAWRON
SPECJALNOSC: SANITARNA SPECJALNOSC: SANITARNA

NR UPRAWNIEN: SLK/3876/POOS/11 NR UPRAWNIEN: SLK/6063/PWBS/15



SLEKAOKKST131.7132/6083/15 Katowice, dnis 22 czerwea 20151
DECYZJA

Na podstawie art 12 uslt 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust 1 pki db ustewy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1400 z podn zm,), § 10 | § 14 wst 3 rozporzgdzenia Ministra
Infragtuklery | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziginych funkell lechnicznych
w bedownictwie (DzU. 2z 2014 r, poz. 1278) oraz ma podstorwie art 24 ust 1 pkt 2 ustamy
z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych erchitektdw, inzyniestw budownichwa
orez urbanistdw (DzU. 2 2013 r, poz. 932 z pédén. zm.), po ustaleniu, 2e zosialy spemione warunkl
W zakresie przygolowanis zawodowego Oraz po zloreniu egzaminu n@ uprawnienia budowiane

2 wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Gawron
mgr mE. inkynieni rodowiaks
ur dria 13 kwieinla 1977 w Crestachown
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewldencyjny SLK/8063/PWBS/M5
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac|l | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawrieh:

- projektowanie chiekiu budewlanego i kierowanie robotami budowlanym| zwiszanymi z obiektem’
budowlanym, takim jek: sieci | instalacle oeplne, wentiacyine, pgazowe, wodooigowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowianych | sprawawanie nadzory autarskiego,

= kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadezdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elemeantdw,

- wykonywanie nadzon inwestorsklego,

- sprawowanie kantrali {echniczng] utrzymania oblekidw budowlanych z zastrzezeniem &l 62
usk. 5 ustawy

Ma podstewie 510 rozporzgdzenla Ministra nfrastukdury | Rozwoju z dnia 11 wreednia 2014 r
w sprawis samodzielnyeh funkejl technicznych w budowniciwie - uprawnienis ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projexitw zagospodarowania drialki b terenue wypkgcznie w zakresie uzyskans)
spacjalnodcl,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowarnia kwalifikacyjnego i pozyhywnego wyniku egzaming ze znajomosci
procesy budowlanego oraz praktycrrego zastosowsnia wiedzy techniezne) wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnions.

Cd niniggezg) decyrfi shidy prowe odwolania do Mrajowe) Komish Keabfkacyne Polskisg (zhy  ndymert
Bidomiciwe w Warszawie, za podrednichwvem Clhrggows Kol Kwvalifitscping SI0HE w Katowicach w fermme
14 dni od orig fgf doreczensa,

Olrzymuja: Skiad orzekajacy QK
1 Pan Przemystaw Gawron

Turaw, ul. Szkoina 15 !

42-25E Qlsztyn soal f R
2 Cireqowa Rada Izby 1| i "

3 CAowny Inspekior
Madzon Budowlanego
4 afa.
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Zaswiadczenie
o mamerze weryfi kacyimym:

SLK-VI3-NAH-BIN =

Pan Przemyslaw Gawron o numerze ewidencyjnym SLE/IS/8007/13
adres zamieszkania ul. Szkolna 19, 42-256 Turdw

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31,

laswiadczenie zostafo wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym priy pomocy wainegoe kwallflkowanego certyflkatu w dnlu 2018-01-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Prrewodniczgoy Rady Slaskie] Okregowe| [zby Indynierdw Budown|ctwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie eleftronicemym (D2 U, 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
Mmumnnaummhew wdﬂmaleknmkmm warylikownnyim prey pomocy wiinego kealifik Ega certyflai iy
Pl AR PO d Wighpdem &b P AT OPETFRONY M POAEHMI wWhERogrInymL)

* Werylikecjg popresnodc danych w niniepzym zaswisdozenio moina spravdzic za pomocy numen wendiacyinego mdwiadczenia ne

wloorie Polskie] by Iniyrierdw Badownictss wyw, pilboorgpd leb konlskiajgc sig ¢ biveem wiadciwei Olregowei by Inkymierimw
Budoywracva,
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SLK/OKKT131/38TEM Kaiowice, dnis 15 grodnia 20011 1

DECYZJA

Mg podstewie art 24 ust 1 pki 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, Inzyrmeerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U 2 2001 r. Nr 5 poz 42 z péEn. zm.},
art 13 wst. 1 pkt 1, at 14 ust 1 phki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawe budowlane
Dz Uz 2040 r. Nr 243, poz. 1623 2 pd2n, zm. ) oraz § 17 wsl 1 pkt 1 0 § 23 ust 1 mozporzadzenia
Mimistra Transporu | Budownictwa 7 dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodzielngch funkcli
techniczaych W budownictwia (D2 U 2 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pdZn, zm.) w Zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (D W, z 2000 r. Nr 28, paz. 1071 2 pan, zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbarski
mgring. inzynasnil Sodowiska
wt, dria 15 maja 1978 w Czestochowle
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/38T6/POOSM1
do prajektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanallzacyjnych
bez ograniczer

Zakres uprawnian

- projektowanle obekiw budowlanych zwigzanych z oblekiem budowlanym, takim [ak  sieci
i instalacje ciepine, wentylecyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiaschwych
urzadren w projekcie budowianym,

- sprawdzanie projekiow budowianych | sprawowanie nadzory autorskisgo,

- sprawowane koniroli iechniczne] utrzymania obisktdw budowlanych z zastrzedeniem arl. 62
ust. S ustawy

Na podstawia §15 rozporzadzenia Minisira Transportu | Budowniciwa z dnla 28 kwigtnla 2006 r.

w sprawie samodzielnyeh funkgi technicznych w budownictwie - uprawnienia nmigjsze uprewnisg

do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakreske wiw  speciainogei

UZASADNIENIE
Okregowa Homisia Kwalifikacyjna Siaskie| Okregows| Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
ng podstawie prolokoddw z postepowania kwalifikecyinego orez 2 preeprowsedzonego egzeminu,
stwiardzita, #& Pan Seweryn Urbanskl posiada wymagane prawem: wyksftalcanie | praktybe
zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - koneczne do uzyskania uprawniest budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjainoscl instalacyjnej w zakresie siech Instalacji
i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczena
1. Zoodnie z art, 12 ust 7 wiw ustewy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanla samodzieinych funkeji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesini Glownego Inspekiora Nadzory Budowlanego
ovar whis na liste cionkow wisschve] izby samorzgdu zawndowego,
2. Od ninigjszej decyzji sluky odwolanie do Krajows) Komisp Kwalifkacyjne] Polskie lzby Inoynesdw Budownichea
w Warseawie, za podradnictwem Ckrogowe] Komisj Kwalifikacyjne] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia j&| dorecrena,
Olrzymugs; Skiad orochajgcy OHK
1. Pen Sgweryn Urbariski ;
Bienia 8/54 - el e
42-200 Czestochowa L mgr ni. Piotr-Smtkowski

2. Okregowa Rada 1zby
3 Gitwny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Zaswiadczenie
o mmmerze weryfikac i

SLK-4Y1-Ja5-49 *

Pan Seweryn Urbanskl o numerze ewidencyjnym SLKAIS/ 764112

adres ramieszkania ul. Bialska 43/11, 42-200 Crestochowa

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

laswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfilkowanym pray pomocy wainego kbwallfleowanego certyflkatu w dnlu 20138-03-16 roku przez!

Franclszek Bustka, Preewodniczgoy Rady Slgskie] Okregows| Izby Infynierdéw Budownictwa.

ﬂ,gndnlz art, S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreenia 2001 r. o podpisie eleltroniceogen (Do U, 2000 Nr 130 pox. 1450} dane w postaci
LT 1 opalizone b _._' o pesd pi alektramicenym weryRkawanym prey pomocy wn inego keielilicowanega certyflalo iy
Idumwa:rn pod waghpdem i

4 ek e

B ' epatrzanym podpksam| wishargznyml,)

= Weryfikacje poprewnodci danych w niniepzym zadwindcoenio moina spravdzic za pomocy numemn werdiacyjnego radwiadezenia ne

stoamie Polskie] by miynierdw Badownictas www.piiboorgpl lab Kontahtajgc sie ¢ hivrem wiaddiwei Okrgpowei by Indynieriw
Budpwmiciva,



ZAKEAD
' GOSPODARK! KOMUNALNEJ

L, 4 haa]
e e 5i8-00-B3811 Rzqénia, dnia 15.02.2018 .
Gmina Rzasnia
ul. Kodcinszki 16
98-332 Rzaénia

dotyczy: warunkéw technicznych dla nowoprojektowanej tloczni Sciekiw
w miejscowosci Strada (nr dzialki 745/1, moc umowna 17kW)

Przy projekiowaniu tlocmi nalezy:
- zastosowad sterownik mikroprocesorowy do sterowania pracg thoczni realizujacy funkcje
sterowania,regulacyi, sygnalizacji oraz obstugi objektu. Wraz z modulem sterujgcym
powinien znajdowad si¢ modut klawiatury z wyswietlaczem LCD umozliwiajacy odczyt
aktualnych ustawien i zmiang parametrdw pracy przepompowni oraz modem GPRS/EDGE/
SMS zapewniajgey przesyl danych w trybie transmisji pakietowej GPRS/EDGE oraz
wysylanie wiadomosci tekstowych SMS. Powinien wspdlpracowaé 2 istniejacym juz
systemem monitoringy HYDRONET (nalezy dokupié licencje)
- naledy przewidzieé rejestr alarmdw w sterownikn
- sygnaly wejsciowe podawane w postaci sygnatu napieciowego z czujnika plywakowego
oraz sygnatu pradowego z sondy hydrostatycznej
~informacje o awariach i bigdach
- uklad kontroli i zaniku fazy
- zabezpieczenia:
a) uktad kontroli i zaniku fazy
b) przeciwporazeniowe
c) przecigfeniowe 1 Zwarciowe
- dane techniczne sterownika:
- wejécia biname - 16 tranzystorowych
* wyjécia biname - 12 tranzystorowych
- wejdcia analogowe - | analogowe 4...20mA{sonda)
2 analogowe 4..20mA (przekiadniki pradowe)
I analopowe 4...20mA (rezerwowe)
I analogowe 0... 10V rezerwowe)
- komunikacja - port szeregowy RS232/RS8485
obstuga protokotéw komunikacyjoych MODBUS ASCIVRTU
praca w trybie master lub slave modem GSM/GPRS/EDGE
-zastosowat szafke z tworzywa sziucznego, ocieplang wraz z ogrzewaniem sterowanego
przez termostat z regulacjg temperatury, odwietlenie, podwdjne drawi, zamki typu tucenik
- przewidzie¢ przypadek uszkodzenia przetwomnika poziomu oraz sterownika stosujge
przetaczniki umozliwiajace zatgezenie thoczni w trybie awaryjnym.
- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem analogowym 4-20 mA.
- uwzglednié prace naprzemienng pomp
- przewidzieé bezposredni pomiar pradéw pomp poprzez amperomierze wskazéwkowe (}

-



- przewidzie¢ pomiar pradu pomp przez sterownik w celu ich ochrony oraz wskazanie
wartoéei pradu na panelu operatorskim
- przewidziet uklad podtrzymania napigeia dla sterownika w celu utrzymania komunikacii
ze sterownikiem
- przewidzie¢ awarig sterowania rowniez w przypadiu zbyt dlugiej pracy jednej 2 pomp w
jednym cyklu ponizej 1 godz
- umozliwi¢ dostgp do historii i aktualnej awarii z panela LCD — dostep bez hasla
- przekazac program (plyta CD + hasta) oraz dokumentacje techniczna (na CD — np, Word)
- do sygnalizacji (powiadamiania) alarmowego poziomu sciekéw zastosowad niezaledny
wylgeznik plywakowy
- w komorze tloczni zastosowaé pompe odwadniajaeq z mozliwodcis wypompowania cieczy
do zbiomika umieszczonego na zewnglrz np. beczki ascenizacyjnej
- w komorze tloczni zastosowaé ofwictlenie, wentylacje, osuszacz powietrza
- wazystkie elementy konstrukeyjne w komorze tloczni wykonad ze stali kwasoodporne
- przewidzied gniazdo 230V C10A sitowe 32A oraz sitowe do podigezenia aprepatu
pradotwirczego
- mastosowad gléwny wylacznik pradu
- zastosowaé otwicrany cokét pod rozdzielnig wykonany ze stali kwasoodpomej lub PCV w
celu dostepu do kabli {cokdt zamykany zamkiem typu tucznik)
- wyposaiyé w wylaczniki kraficowe drzwiczki szafki i klapy whazowe tloczni, podiaczyé
do systemu powiadamiania
zapmje]ctmraé zmiang warunkow przylacza elektrycznego wraz z pomiarem zufycia
:n:rgu elektrycene;
teren wokol thoczni wyloZyC kostkg brukows
- glgcze i licznik energii nie moze by¢ umieszezony wewnatrz ogrodzenia tloczni
- zapewni¢ cigglos¢ odbior sciekow podezas przelgczania z istniejace] przepompowni na
tlocznie
- w komorze ttoczni na rurze thocznej zamontowaé trajnik z odejsciem przez zawor
kulowy zakoficzony szybkozlaczka strazacka typu FF2™ (32mm)
na przewodzie thocznym zamontowad manometr
Dstne techniczne rozdzielni zasilajaco - sterowniczej thoczni dciekdw:
- stopiefi ochrony IPG5 - zapewnia nie preenikanie przer obudowe pylow ani wilgoci
- na zewnatrz rogdzielni zamontowanie sygnalizatora optyczno - akustycanego
z mozliwodcia niezaleinego odlaczania tych sygnaldw,

11
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Opis techniczny

Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rzgsni
Ustalenia z Inwestorem

Informator techniczny

Obowigzujgce normy i przepisy

oanhkwnpE

Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejgcej na dzialce nr 745/1

w miejscowosci Stréza przepompowni sciekow P3 na ttocznie $ciekéw z podigczeniem
do istniejgcych rurociggéw grawitacyjnego (doptyw $ciekow) i tlocznego, oraz z
podigczeniem do istniejgcego zasilania energetycznego, zasilajgcego istniejgca
przepompownie sciekow.

Istniejgce zasilanie szafy sterowniczej istniejgcej przepompowni $ciekOw zostanie
przepiete do projektowanej szafy sterowniczo-zasilajgcej projektowanej ttoczni sciekow.

Informacja o obszarze oddziatywania.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 z

pozniejszymi zmianami) zasieg oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na
ktorej zostat zaprojektowany tzn. na dziatce nr 745/1 w m. Stroza.

Roboty rozbiérkowe,
Przed przystgpieniem do robdt nalezy teren budowy ogrodzi¢, zabezpieczy¢é przed

dostepem osbb niepowotanych oraz odigczy¢ zasilanie energetyczne.

Jednoczesnie nalezy w ostatniej studzience zamkng¢ korkiem pneumatycznym doptyw
Sciekow do przepompowni i przygotowaé pompe oraz $rodki transportowe do
odpompowywania i wywozu sciekéw do punktu zlewowego oczyszczalni sciekdéw.
Nastepnie zdemontowac istniejgce ogrodzenie terenu przepompowni sciekéw.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zdemontowa¢ wyposazenie technologiczne
przepompowni.

Po wykonaniu wykopu wokét przepompowni nalezy usungé betonowy Kkorpus
przepompowni i przewiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sprzet i $rodki transportowe nalezy dostosowaé do ciezaru i gabarytéw demontowanych
elementow.

Warunki gruntowo - wodne.
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono warunki umozliwiajgce

bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu ttoczni. Warstwe powierzchniowg
przykrywajgcg utwory rodzime stanowig gleby i nasypy niekontrolowane. Pozostate
warstwy tworzg piaski $rednie i piaski drobne oraz glina piaszczysta. Stwierdzono
wystepowania wody gruntowej na poziomie ok. 2,5 m ppt. Zasypke wykopu obiektowego
po wykonaniu montazu korpusu ttoczni sciekow nalezy uformowaé z gruntu rodzimego i
zagesci¢ do wymaganych normg wskaznikow zageszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998.

Roboty ziemne.

Projektuje sie wykonanie wykopoéw mechanicznie za wyjgtkiem zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac¢ wykopy
reczne.

13



Oszacowuje sie proporcje jak nizej: wykopy mechaniczne 80%, wykopy reczne 20%.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, przy wykonywaniu wykopu nalezy stosowac
odwodnienie za odpompowywania z dna wykopu.

Wode z odwodnienia wykopu odprowadzaé przez odstojniki do istn. rowu przydroznego.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu odbioru technicznego wykonanego
montazu korpusu ttoczni i potgczen istniejgcych odcinkow kanalizacji grawitacyjnej i
rurociggu ttocznego z ttoczng oraz dokonaniu pomiarow geodezyjnych do dokumentacji
powykonawczej.

Wykop po zakonczeniu prac montazowych nalezy zasypywac gruntem rodzimym.

Do wykonania obsypki rurociggu na wysokos¢ 30 cm ponad lico rury stosowacé piasek
pochodzacy z urobku .

Zasypke zageszczac warstwami co 25 cm przy uzyciu wibratorow.

Na zageszczonej warstwie zasypki na wysokosci 60 cm nad rurociggiem ttocznym nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wtopiong wktadkg metaliczna.
Zasypke wykopu nalezy zageszczac zgodnie z wymogami normowymi PN-S-002205.
Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ w szalunkach lub obudowach
przestawnych klatkowych.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie pasa roboczego na dziatce nr 701/5 doprowadzi¢ do
stanu umozliwiajgcego odbidr przez Urzad Gminy w Rzasni.

Fundamentowanie ruroci gqu i ttoczni.
Ze wzgledu na uwarstwienie podtoza gruntowego zaleca sie wykonanie

fundamentowania projektowanych odcinkbw podigczenia sieci  kanalizacyjnej
grawitacyjnej i odcinka rurociggu ttocznego bezposrednio na gruncie rodzimym.

Rurociggi posadowi¢ na zageszczonej warstwie gruntu rodzimego.

Korpus ttoczni montowa¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej grubosci
20cm.

W przypadku wystgpienia na pewnych odcinkach gruntdw nienosnych, nalezy
powiadomic projektanta w celu ustalenia wkasciwego fundamentowania rurociggu.

Kanalizacja sanitarna.
Projektowany odcinek kanatu sanitarnego umozliwiajgcy podtgczenie istniejgcego kanatu

z projektowang ttocznig nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych d=200 mm, PVC-u, kl. S,
(tworzywo lite) tgczonych na kielichy z uszczelkami, lub innych o co najmniej takich
samych parametrach technicznych.

Po utozeniu odcinka rury nalezy wykonacC zasypke strefy prowadzenia rurociggu (do
wysokosci ok. 30 cm ponad gorne lico rury) piaskiem lub mieszankg piaskowo-zwirowg
(max. granulat

20 mm), pochodzgcg z urobku, oraz zagesci¢ w stopniu co najmniej réwnym
zageszczeniu zasypki wiasciwe).

Ruroci ag ttoczny.
Projektowany odcinek rurociggu tlocznego, taczgcego istniejgcy rurocigg z projektowang

ttocznig Sciekdw nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego PE100 (polietylenu
PE100) dz = 125x11,4mm, szeregu SDR 17, PN10, tgczonych przez wykonanie potgczen
zgrzewanych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, uktadanych w gotowym wykopie,
bezposrednio na zageszczonym gruncie rodzimym.

Do potgczen rurociggu ttocznego nalezy stosowac rury i ksztattki o takim samym
wskazniku SDR oraz MFI i pochodzgce od tego samego producenta.

Zatamania trasy rurociggu projektowane pod kagtem 90° wykona¢ nalezy z 2 szt tukdéw o
kacie 45°.
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Tiocznia $ciekéw sanitarnych.
Zbiornik urzgdzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢

stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych
Sciekéw. Kazda pompa jest chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zabudowanie wewnatrz zbiornika ttoczni rozdzielacza oraz dwukanatowych separatorow.
Kazdy separator na byc¢ zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca,
posiadajgcym otwor wlotowy w gornej czesci, dwa wyloty w $cianie bocznej do kanatow
tgczacych separator z pompg, oraz wylot w Scianie bocznej w kierunku rurociggu
ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego $ciekow przeptyw przez separator odbywa
sie w ptaszczyznie pionowej -z gory na doét, natomiast podczas ptukania separatora przez
pompe przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym.. Kazdy separator czesci statych jest
wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoty cedzgce. Pompa ttoczy podczyszczone
Scieki przez dwa kanaly w separatorze powodujgc przeptyw turbulentny gwarantujgcy
wyptukanie separatora z czesci statych. Podczas pracy pompy zespoty cedzace
otwierajg sie, pozwalajgc $ciekom na swobodny przeptyw w calym obszarze
przettaczania (poczgwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w swietle przelotu
jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzgdzenia, co gwarantuje skutecznos$cé
oczyszczania sie separatorow. Nie dopuszcza sie separatorOw ze statymi elementami
cedzgcymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu $Sciekow (typu krata, sito, kosze
pretowe itp.)

* Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp
wyposazone w napedy elektryczne chtodzone powietrzem o IP55, przystosowane do
pracy ciagtej w trybie S1 oraz umozliwiajgce obstuge pogwarancyjng w niezaleznym
warsztacie elektrycznym.

* Pompy powinny posiadac wirniki otwarte;

» przy doborze urzadzenh i przewodow tlocznych dla obszaru przettaczania $ciekow
obcigzonych fazg statg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowac
minimalny swobodny przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

 Dla tloczni P3 Stréza_zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemno$¢ min. 0,95 m?,
na gornej powierzchni powinien posiadac¢ jeden duzy otwor rewizyjny o powierzchni
min. 0,36 m?.

Otwor wkazowy bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:

- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw

(tacznie z rozdzielaczem) dla ttoczni o doptywie Qhmax>10 m3/h,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow

badz zlogdw ttuszczu.

* W obiekcie nalezy zastosowac instalacje dozowania biopreparatéw. Nalezy zapewnié
20 litrow preparatu biologiczno-enzymatycznego dla pojedynczego obiektu. Dozowanie
poprzez automatyczng pompe dozujgcg biopreparat do zbiornika tloczni przez jego
wentylacje.

*Dla tloczni zastosowa¢ pomiar poziomu hydrostatyczny + awaryjny z dodatkowym
sterownikiem: Ukiad podwojnego pomiaru ma sklada¢ sie z dwodch sztywno
mocowanych sond, wprowadzanych do zbiornika na wysokosci pokrywy rewizyjnej.
Zestaw powinien by¢é demontowany przy wypetnieniu siegajgcym 95% wysokosci
zbiornika. Uktad ma dawa¢ mozliwosc¢ ciggtego pomiaru poziomu wypetnienia sygnatem
prgdowym na obu uktadach pomiarowych, gtownym i rezerwowym. Uktad rezerwowy
sterowania w AKPIiA ma realizowac¢ naprzemienne sterowanie pompami z pominieciem
sterownika PLC. Ukftad sterowania gidbwnego ma mie¢ mozliwo$s¢ wymuszonego
przejscia na prace z sondg ukiadu rezerwowego, lub catkowite wytgczenie ukiadu
gtéwnego sondy i sterownika PLC przekazujgc sterowanie na uktad awaryjny. Przej$cie
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na uktad awaryjny ma odbywac¢ sie samoczynnie przy uszkodzeniu sondy gtownej, lub

wytaczeniu sterownika PLC.

W komorach ttloczni $ciekdéw nalezy zastosowac:

- przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego

- osuszacz powietrza z odprowadzeniem skroplin do rzgpia

- manometr na rurociggu ttocznym
Ttocznia majg by¢é umieszczona w studni szczelnej prefabrykowanej z kregow, tgczonych
na uszczelki, wodoszczelnych min. W10 z betonu mn. C35/45, zabezpieczonych
elastyczng zaprawg uszczelniajgcg przed agresywng wodg gruntowa, .
Nowo modernizowana sieciowa ttocznia $ciekdédw opisana w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ ma by¢ objeta rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w
ZGK Rzg$nia w budynku oczyszczalni.
Oprogramowanie nowych ttoczni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie
nowej ttoczni Sciekbw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczgce] sie w budynku oczyszczalni eksploatatora sieci kanalizacyjnych.
Jednoczes$nie zamawiajgcy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony
na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wiecej
odmiennych systemoOw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji
ttoczni sieciowych
Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) 2400x400mm w dnie za
pomocg pompy odwadniajgce;.
Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i
na te czes¢ nie jest wymagane pozwolenie na budowe.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywataby w odniesieniu do niektdrych materiatéw i urzgdzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
sproduktow” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych
producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadac¢ towary, aby spetni¢c wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig
wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych,
CO najmniej na poziomie parametroOw zastosowanego rozwigzania. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te
materialy lub urzgdzenia. Materialy te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego
decyzji o akceptacji ,réwnowaznikow” lub odrzuceniu oferty z powodu ich
Lhierownowaznosci”.
W celu ujednolicenia systemu monitoringu i sterowania z systemem istniejgcym i
eksploatowanym przez uzytkownika sieci kanalizacyjnej w Gminie Rzgsnia szafe
sterowniczg ttoczni nalezy
wyposazyc¢ w:
» Sterownik BLUSTER - dane techniczne:
- napiecie zasilania - 12/24 V DC
- pobdr pradu - 250mA/24VDC (typowo)
- wyswietlacz - monochromatyczny LCD z odwréconym kontrastem i niebieskim

podswietleniem, dwa wiersze po 16 znakow
- wejscia binarne - 16 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej)
- wyjscia binarne - 12 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej)
* wejscia analogowe - 1 analogowe 4..20mA(sonda) 2 analogowe 4...20mA
(przektadniki pradowe)

1 analogowe 4...20mA (rezerwowe) 1 analogowe 0...10V rezerwowe)
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komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 obstuga protokotéw komunikacyjnych
MODBUS ASCII/RTU praca w trybie master lub slave modem GSM/GPRS/EDGE
wymiary - 156 x 85 x 55(mm)

Sondy hydrostatyczne z wyjsciem analogowym 4-20 mA.

Dane techniczne rozdzielni zasilajgco - sterowniczej ttoczni sciekdw:

napiecie zasilania - 400V AC 50Hz

moc nominalna zgodna z oznaczeniem typu

sygnaly wejsciowe podawane w postaci sygnalu napieciowego z czujnika
ptywakowego oraz sygnatu prgdowego sondy hydrostatycznej

informacje o awariach i btedach

uktad kontroli i zaniku fazy

zabezpieczenia:

a) uktad kontroli i zaniku fazy
b) przeciwporazeniowe
C) przecigzeniowe i zwarciowe

rozdzielnia przystosowana do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych.
Przez zamontowanie wewnatrz ogrzewania sterowanego przez termostat rozdzielnia
nie jest narazona na zamarzniecie w okresie zimowym

stopieh ochrony IP65 - zapewnia nie przenikanie przez obudowe pytdw ani wilgoci

na zewnatrz rozdzielni zamontowanie sygnalizatora optyczno - akustycznego
emitujgcego sygnat dzwiekowy.

Obudowa szafy sterowniczej musi spetnia¢ wymogi IP55 z drzwiami wewnetrznymi,
daszkiem, cokotem montazowym i zamkami patentowymi w obudowie szafki.

Teren ttoczni nalezy utwardzi¢ przez wykonanie nawierzchni betonowej o wymiarach
5,0x5,0 m z betonu klasy C12/15 grubosci 20 cm.

Szafe elektryczng zasilajgco-sterowniczg montowaé przy zbiorniku ttoczni.

Teren ttoczni o wymiarach boku 5,0 x 5,0 m nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg powlekang
(panelami ogrodzeniowymi o wym 250x153 cm) na stupkach stalowych i fundamencie
betonowym.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame o szer. 4,0 m.
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1) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-kanat sanitarny @ 200/5,9 mm PCW
-kanat sanitarny @ 125/11,4 mm PE.
-potgczenie z istniejgcym kanatem sanitarnym grawitacyjnym — 1 szt.,
-potgczenie z istniejgcym kanatem sanitarnym ttocznym-— 1 szt.,
-ttocznia $ciekow — 1 szt.,
Przewidywany czas realizacji inwestycji — 3 dni
llos¢ jednoczesnie zatrudnionych pracownikéw — 5 oséb
Realizacja zadania inwestycyjnego powinna przebiega¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne
- ttocznia sciekéw — roboty montazowe

2) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Elementami na ktore nalezy zwréci¢ szczegblng uwage ze wzgledu na bezpieczehstwo
przy wykonywaniu robot sa:

a) wykonanie robot ziemnych

b) wykonanie robét montazowych

c) prace wykonywane przy uzyciu dzwigu zwigzane z montazem i demontazem
szalunkoéw przestawnych, oraz budowa tloczni sciekdw

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

uzyskac informacje o znajdujgcych sie na terenie rob6t innych sieciach podziemnych
przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe

teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem

wzdtuz calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione bariery ochronne.
Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze z6itym — pulsujgce

w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepiséw danego
sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdéw nalezy fakt ten zgtosi¢
kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne mogg by¢é podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od uzytkownika napotkanej sieci

odkryte w wykopach rurociggi i kable nalezy zabezpieczy¢. Zabezpieczenie
rurociggow i kabli nalezy wykonaé pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika
odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ tablicami ostrzegawczymi
przed porazeniem

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilo$¢ przejs¢ (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktada¢ aby mialy wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Kiadki
muszg by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogg ugina¢ sie pod
ciezarem dorostego cziowieka oraz powinny posiadac porecze

wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, wykopu o gtebokosci ponizej 1,0 m
nalezy umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokos$ci powyzej



1,50m do umocnieh wykopOw zastosowac alternatywnie ptytowy system obudow
szalunkowych.

* w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu

* do schodzenia do wykopow gtebszych nize 1,50m o s$cianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowe przystawne

* obudowe wykopu (szalunek) wolno wymieni¢ lub usungé tylko na podstawie
zezwolenia wydanego przez kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby
upowaznionej

3) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA | MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA

W trakcie realizacji inwestycji nale zy zabezpieczy ¢ wykopy przed oberwaniem

gruntu oraz zabezpieczy ¢ istniej gce media podziemne przed uszkodzeniem.

Zagrozenie moze powsta¢ w przypadku uszkodzenia istniejgcych mediéw. W takim
przypadku nalezy niezwtocznie powiadomic wiasciwe stuzby zarzgdzajgce tymi mediami.

4) SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Przy pracach budowlanych ( roboty budowlano-monta zowe, rozbiérkowe, prace

przy obstudze i konserwacji budowlanego sprz  etu zmechanizowanego i

pomochiczego oraz na placach sktadowych materiatbw budowlanych na terenie
budowy ) mo ze byé¢ zatrudniony wyt gcznie pracownik, ktory:

-posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego

stanowiska pracy

-uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

-zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.
Roboty przy budowie wodociggu wymagajg stalego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

5) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn iinnych urzgdzenh technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz.U. 01.118.1263) ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.
03.47.401), oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:

-wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy ( ogrodzenie terenu z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne ).

-obstuge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzgdzen

-roboty ziemne ( gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia ).

-roboty ciesielskie

-pozostate

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien
posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty. Na budowie winien by¢ urzgdzony punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie



powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw jak:
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac:

-zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach

-zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

-zgodnie z przepisami BHP,

-pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

mgr inz. Przemystaw Gawron



