Wymagania dla tloczni Sciekow:

Dopuszcza si¢ zastosowanie tzw. ,,przepompowni typu suchego” — tloczni sciekow,
charakteryzujacych si¢ zamknigtym obiegiem $ciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.
Zastosowane urzadzenia winny spelnia¢ nastgpujgce wymagania :

Ttocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzadzenia separatory czgsci statych o
charakterze pionowej komory gromadzacej skratki

Kazda pompa powinna by¢ chroniona poprzez zastosowanie dwukanatowych separatoréw. W
kazdym separatorze powinna by¢ zastosowana swobodnie unoszaca si¢ w $ciekach klapa lub
kula zwrotna, odcinajaca doptyw medium podczas pracy pompy. Kazdy separator na by¢
zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca, posiadajagcym otwodr wlotowy w
gornej czesci, dwa wyloty w $cianie bocznej do kanatéw taczacych separator z pompa, oraz
wylot w $cianie bocznej w kierunku rurociggu ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego
sciekow przeplyw przez separator odbywa si¢ w plaszczyznie pionowej -z géry na dot,
natomiast podczas plukania separatora przez pompe przeptyw odbywa si¢ w kierunku
poziomym. ,

Separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoly
cedzace. Pompa powinna ttoczy¢ podczyszczone $cieki przez dwa kanaty w separatorze
powodujgc przeptyw turbulentny gwarantujgcy wyplukanie separatora z czgsci statych. Podczas
pracy pompy zespoly cedzace powinny otwierac sig¢, pozwalajgc sciekom na swobodny
przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczgwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia
w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje
skutecznos$¢ oczyszczania sie separatorow. Nie dopuszcza si¢ separatoréw ze statymi
elementami cedzgcymi pozostajacymi stale w §wietle przeptywu $ciekéw (typu krata, sito,
kosze pretowe itp.)

Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢ cofnigcia si¢ $ciekéw z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw; zapewnienie jednego
kierunku przeptywu przez separator stanowi kula lub klapa - zawieradto ptywajace
zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajgce mozliwo$é cofnigcia Sciekow z
separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekdéw;

Zbiornik urzgdzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny,
sztywny, odporny na wypadek pi¢trzenia si¢ $ciekéw zbudowany ze stali / aluminium
zabezpieczonego przed Sciekami powlokg antykorozyjng o grubosci min. 250 pm. Powtoki
typu EKB lub kompozyt ceramiczny i epoksydowy system wigzacy. Dopuszcza si¢ stosowanie

‘stali nierdzewnej 1.4301

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp wyposazone w
napedy elektryczne chtodzone powietrzem o IP55, przystosowane do pracy cigglej w trybie S1
oraz umozliwiajace obstuge pogwarancyjng w niezaleznym warsztacie elektrycznym.

Pompy powinny posiada¢ wirniki otwarte;

przy doborze urzadzen i przewodow tlocznych dla obszaru przetlaczania $ciekéw obcigzonych
fazg stata, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé minimalny swobodny
przekréj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Dla tloczni P1 i P2 Zielecin zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemnos$¢ min. 0,95 m3,
na gérnej powierzchni powinien posiadac jeden duzy otwor rewizyjny o powierzchni min. 0,36
m?2. :

Dla ttoczni P3 Stréza zbiornik retencyjny powinien posiadaé¢ pojemno$é min. 0,43 m3 oraz
jeden duzy otwor rewizyjny o powierzchni min. 0,33 m2 w goérnej czgsci,

Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:
- latwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnegtrzu podzespotéw (Yacznie z
rozdzielaczem) dla ttoczni o dopltywie Qhmax>10 m3/h, N
- kontrolg stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow, .
- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbkﬁnika 7 osadow -
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e W obiektach nalezy zastosowac¢ instalacje dozowania biopreparatéw. Nalezy zapewni¢ 20
litréw preparatu biologiczno-enzymatycznego dla pojedynczego obiektu. Dozowanie poprzez
automatyczng pompe dozujgcg biopreparat do zbiornika ttoczni przez jego wentylacjg.

e Dila tloczni zastosowac pomiar poziomu hydrostatyczny + awaryjny z dodatkowym
sterownikiem: Uktad podwdjnego pomiaru ma sktadaé si¢ si¢ z dwdch sztywno mocowanych
sond, wprowadzanych do zbiornika na wysokosci pokrywy rewizyjnej. Zestaw powinien by¢
demontowany przy wypetnieniu siggajacym 95% wysokosci zbiornika. Uktad ma dawac
mozliwos¢ cigglego pomiaru poziomu wypelnienia sygnatem pradowym na obu uktadach
pomiarowych, gtéwnym i rezerwowym. Uktad rezerwowy sterowania w AKPiA ma realizowaé
naprzemienne sterowanie pompami z pominieciem sterownika PLC. Uktad sterowania
gléwnego ma mie¢ mozliwo$¢ wymuszonego przejscia na prace z sonda uktadu rezerwowego,
lub catkowite wylagczenie uktadu gléwnego sondy i sterownika PLC przekazujgc sterowanie na
uktad awaryjny. Przejscie na uktad awaryjny ma odbywac sie samoczynnie przy uszkodzeniu
sondy gtéwne;j, lub wylgczeniu sterownika PLC.

o W komorach tloczni $ciekdéw nalezy zastosowac:
o przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu tlocznego
o osuszacz powietrza z odprowadzeniem skroplin do rzgpia
O manometr na rurociggu ttocznym

e W tloczni P1 Zielecin ze wzgledu na przewidywane odwadnianie si¢ rurociggu ttocznego,
nalezy umozliwi¢ regulacj¢ wydajnosci pompy. Regulacja wydajnosci poprzez ciggla zmiane
obrotoéw silnika za pomocg przetwornicy czegstotliwosci na postawie danych poboru pradu oraz
pradu nominalnego pompy lub na podstawie odczytoéw z przeptywomierza - algorytm
sterowania powinien zapewniaé prace przetwornicami czgstotliwosci w ukladzie
regulacji przez sterownik PLC w petli PID na podstawie sygnatu o przeptywie.

W P1 nalezy zastosowa¢ zawor na i odpowietrzajacy.

Tlocznie majg by¢ umieszczone w studniach szczelnych prefabrykowanych z kregdw, taczonych na
uszczelki, wodoszczelnych min. W10 z betonu mn. C35/45, zabezpieczonych elastyczng zaprawa
uszczelniajacg przed agresywna wodg gruntowa,.

Nowo modernizowane sieciowe ttocznie $ciekdéw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ majg
by¢ objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji 1 monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGK Rzgsnia w budynku
oczyszczalni.

Oprogramowanie nowych ttoczni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem
monitoringu. Rozbudowg systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych tloczni $ciekéw na
istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w budynku oczyszczalni
eksploatatora sieci kanalizacyjnych. Jednoczes$nie zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i

" funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwo$ci wspotdziatania dwdch czy wiecej
odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji tloczni
sieciowych -
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Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) #400x400mm w dnie za pomocg pompy
odwadniajacej.

Instalacja wewngtrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i na t¢ czesé
nie jest wymagane pozwolenie na budowe.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wskazywataby
w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,,produktow” réwnowaznych. Wszelkie
»produkty” pochodzace od konkretnych producentdéw, okre$lajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego 1 stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametrow zastosowanego rozwigzania. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.
Materiaty te beda podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,rownowaznikow”
lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznosci”.

Wymagania dla szafy sterowniczej:

e Przemienno$¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

e Progi zalgczenia, wylaczenia i przelaczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw dla
odpowiednich typéw zbiornika i mocy pomp,

e Zalaczenie powinno nastgpowaé mozliwie niezwtocznie, po przekroczeniu progu zatgczenia,

e Wylaczenie powinno nastepowac po choéby chwilowym zej$ciu poziomu ponizej nastawy
progu wylaczenia, po wykonaniu dobiegu,

e W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zatacza si¢ co cykl,
z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

e Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zosta¢ wytaczona,
jesli poziom wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%, nalezy zalgczy¢
kolejng pompe, w innym przypadku odczekaé do ponownego osiggniecia poziomu zataczenia.

e Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, dobiegu
pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typéw zbiornika,

o Kontrole stanu zasilania wytgczajaca pompy w przypadku sygnalizacji ble;dd przez czujnik,

e Kontrole obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wylgczenie pomp w przypadku
sygnalizacji jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzkg komory,

e Uniemozliwienie programowe i elektryczne zataczenia dwoch pomp jednoczesnie,

e Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie, ‘

o Zliczanie czasow pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na obiekcie,
o Liczniki zalgczen i czaséw nie powinny mie¢ mozliwo$ci modyfikacji czy kasowania,

» Wskazanie biezacego poziomu $ciekéw w formie procentowej lub cm na ekranie Tub
barometrze cyfrowym dostgpne dla obstugi na obiekcie, g




e Skalowanie sygnalu pradowego z sondy poziomu wypelnienia zbiornika powinno by¢
adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwierciedla¢
poziom $ciekéw w tloczni,

e Sterownik powinien dawac¢ mozliwo$¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomow i czasow
pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczone kodem
dostepu,

e Sterownik powinien dawa¢ mozliwo$¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez koniecznosci ich
pamigtania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

o Uklad powinien umozliwia¢ zdalne zalaczenie pompy, ale nie w sposdb ciagty, a na jeden cykl
do odpompowania $ciekdéw i osiaggniecia progu wytaczenia oraz winien by¢ ograniczony
minimalnym progiem zalgczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej ktérego nie nalezy
uruchamiaé¢ pomp,

o Wentylator mechaniczny wspomagajacy wymiang powietrza (jesli zamontowany) powinien
zalaczac si¢ w trybach rgcznym (cigglym) 1 automatycznym (cyklicznym) z uwzglednieniem
otwarcia wlazu przez obstuge (wlaczenie ciggle) oraz okresem zimowym (listopad - marzec)
wylgczenie ze wzgledu na wtlaczanie zimnego powietrza do komory,

o Przeptywomierz, (jesli zamontowany) powinien by¢ polaczony siecig lub sygnatami
analogowym i impulsowym ze sterownikiem,

e Obiekt powinien komunikowac podstawowe stany alarmowe: awarii pomp tlocznych, pompy
odwadniajgcej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spi¢trzenia sciekéw,

e Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzgledniaé¢ mozliwo$¢ demontazu pomp oraz
wyjecia sondy ze zbiornika bez ich roztaczania,

¢ Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢
zabezpieczone wylgcznikiem réznicowo-pradowym,

e Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwigkowy i sygnalizowaé
podstawowe stany alarmowe,

¢ Uklad kontroli dostgpu powinien by¢ wyposazony w krancoéwki lub czujniki ruchu dla szafy
AKP, lub kontenera zabudowy, witazéw komory, innych budynkéw na terenie pompowni.
Uktad alarmowy powinien dawaé¢ mozliwo$¢ autoryzowanego dostepu do obiektu bez
wzniecania alarmu wlamaniowego,

¢ Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar nat¢zenia poboru pradu,

¢ Obiekt powinien posiada¢ kontrolg poziomu napiecia na kazdej z faz,

e Zasilanie powinno przewidywa¢ mozliwos$¢ podtgczenia agregatu pradotworczego,
o W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

o Przelacznik zrédta zasilania powinien umozliwiaé wytgczenie zasilania obiektu,

e Obwody pradu statego powinny posiada¢ czasowe podtrzymanie bateryjne,

e Obiekt powinien posiada¢ instalacje przeciwporazeniows,

e Obiekt powinien posiada¢ ochronniki przepigciowe,

Minimalne wyposazenie szafy sterujgcej:

~—
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e Zabezpieczenie przeciwporazeniowe, P fus?
e Zabezpieczenie przepigciowe, DIUS Jerzy a a
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Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

Bezpieczniki obwodéw pomocniczych,

Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel

Uktad rozruchowy powyzej 4kW softstart, lub falowniki

Czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni,

Oswietlenie wewnatrz komory,

Przetaczniki trybu pracy pomp dla kazdej pompy (reczny/zero/automat),
Zestaw baterii podtrzymujacy funkcje obwoddw niskiego napiecia, w tym urzadzen
alarmowych,

Wytaczniki kraficowe (wtaz komory, drzwi zewngtrzne szafy sterujgce;j),
Sygnalizatory alarmowe: $wietlny i dzwickowy,

Obudowa zewngtrzna z tworzywa sztucznego,

Obudowa wewnetrzna,

Pomiar pradu pomp,

Pomiar napigcia na fazach,

Liczniki czasu pracy,

Liczniki liczby zatgczen,

Grzalka z termostatem,

Gniazdo serwisowe 230V,

Kontrola wlamaniowa przez PLC ze stacyjkg na kluczyk,

Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego wraz z recznym przetgcznikiem ,,Agregat —
0 —siec”.




