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ZAWARTO SC PROJEKTU

Cze$¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie rob6t w pasie drogowym (zestawigbiercze)
5. Wymagania

6. Obowgzki Wykonawcy

Czesé rysunkowa:
- plan orientacyjny

- czasowa organizacja ruchu w skali 1:2000 ry4..hr- 1.2



Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest dlenie sposobu oznakowania na czas rob6t pajegeti na przebudowie
drogi srodpolnej - wewntrznej - w miejscowsci Zary.
2. Podstawa opracowania
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2017, p@22
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 126p§ziejszymi zmianami
- Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 1999 sprawie szczegOtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych owezdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 200300 poz. 2181)
- Rozporadzenie Min Spraw wewtrznych z 31.09.2002 r. w sprawie znakow i sygnatfragowych (Dz.
U. 2002, nr 170 poz. 1393)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r w spiea szczegotowych warunkow zadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmmdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)
- Pomiary, inwentaryzacja wlasna
3. Charakterystyka drogi
Droga wewntrzna, niepubliczna. Zlokalizowana jest na obszareggabudowanym, wygbuje jedynie pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Jezdnia ttuczniowa széwmkak. 3,5 m.
Przebudowa drogidalzie obejmowéwykonanie jezdni bitumicznej szerakd 4,5 m wraz z poboczami. Brak
istniejgcego oznakowania w rejonie projektowanej drogi.
4. Oznakowanie na czas robot
Zaprojektowana organizacja ruchu zostata opracowapadziale na 2 etapy - 2 odcinki drogi dtegd808 m i 668
m. Na czas robdét na danym odcinku przewidujezamknicie drogi dla ruchu pojazdéw z dopuszczeniem
dojazddéw do posesii.
Nalezy wygrodzt roboty w poprzek drogi zaporami U-20b ze znakariidAB-1 i T-22 (Nie dotyczy dojazdu do
posesji).
Oznakowanie przedstawia rys. nr 1.1 1.2.
Dzienne zamkricie drogi dopuszczagw godzinach 8,00-16.00.
5. Wymagania
Wielkos¢ znakdw zaprojektowano jakoednie.
Tarcze znakow zostarpokryte folg odblaskow typu I, symbole oraz barwy znakdw i tabliczek pomyi by
zgodne z obovgzujagcymi przepisami.
Urzadzenia bezpiecastwa ruchu powinny kiydobrze widoczne zaréwno w daig@k i w nocy.
6. Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca powiniengky¢ do ograniczenia utrudniev ruchu oraz powinien zapewrtezpieczéstwo na drodze
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zapewni nadzdor nad znakami gdezeniami zabezpieczgymi a w przypadku ich zniszczenia -

niezwtocznie dokona ich uzupenienia.



PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:20000
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Nazwa obiektu:
. " Rys. nr 1.1
Przebudowa drogi srédpolnej w miejscowosci Zary y
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Gmina Rzgsnia ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia Skala 1:2000
CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU oot
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branza: projektowat: nruprawnien: podpis: kwiecier 2018
drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94




’vv\
ey Ar vy
.o
DI A v
vy “,.yvv'/'
vews Yy -
ey y>-
v
>~

Nazwa obiektu:
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drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94




