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Jan Szataniak

97-400 Befchatdw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411
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Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zary gm. Rzg$nia.
Zleceniodawca: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i
kierowanie robotami w zakresie drog i mostow, 97-415 Kluki, Zar 34b.
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna.
Zakres opracowania: okre$lenie rodzaju i stanu podioza gruntowego wzdtuz drogi wiejskiej
w miejscowosci Zary, gm. Rzas$nia, pow. pajeczanski, woj. 1odzkie. .
Poziom bada n: poziom istniejgcego terenu

1. Wstep
Przedmiotem badan objetych niniejszg ekspertyzg jest okre$lenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego
w ciggu drogi przez miejscowo$¢ Zary na terenie gm. Rzgsnia.
Zakres prac obejmowat wykonanie 4 otworéw penetracyjnych do glebokosci 1,5m i 3 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 1,5m.
Badania wykonywano w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zalgcznikach nr 1.1 - 1.2.
Wskaznik zageszczenia s obliczono wg wzoru:
0,818

|S =
0,958- 0,174 I

2. Wyniki bada n
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwér nr 1
Gieb. 0,00 — 0,08m — grunt nasypowy o skfadzie piaskow drobnych, ciemno szarych, piaskow
$rednich, szarych i kamieni
0,08 — 0,30m - piaski drobne, szare
0,30 — 0,50m - piaski drobne, jasno szare z domieszkg namutu piaszczystego, ciemno szarego
0,50 — 0,75m - piaski drobne, jasno szare
0,75 — 0,90m - piaski drobne, brgzowe z domieszkg namutu piaszczystego, ciemno szarego
0,90 — 1,00m - piaski drobne, brgzowo-zotte
1,00 — 1,50m - piaski drobne, z6ite
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwoér nr 2
Gleb. 0,00 — 0,09m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych i $rednich, szarych oraz
drobnego kruszywa wapiennego
0,09 — 0,40m - piaski drobne, szare
0,40 — 0,55m - namut piaszczysty, ciemno szary
0,55 — 0,80m - piaski drobne, jasno szare
0,80 — 1,00m - piaski drobne, szare przewarstwione gling pylastag w stanie plastycznym 3/4,
brgzowo-szara
1,00 — 1,50m - piaski drobne, jasno szare
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwoér nr 3
Gleb. 0,00 — 0,10m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych i $rednich, szarych i ciemno
szarych
0,10 — 1,50m - piaski drobne, zétto-szary
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwoér nr 4
Gteb. 0,00 — 0,04m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych
i drobnego kruszywa wapiennego
0,04 — 0,15m - grunt nasypowy o skladzie piaskéw drobnych, brgzowo-szarych i piaskéw
drobnych humusowych, ciemno szarych
0,15 — 0,30m - piaski drobne, szare
0,30 — 0,80m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/2, brgzowa z szarymi smugami




0,80 — 1,00m - glina piaszczysta w stanie plastycznym 3/3, brgzowa z szarymi smugami

1,00 — 1,40m - glina piaszczysta w stanie plastycznym 4/5, brgzowa z szarymi smugami

1,40 — 1,50m - glina piaszczysta w stanie plastycznym 3/3, brgzowa z szarymi smugami
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

2.2 Sondowania dynamiczne DPL
Numer Srednia ilo$¢ Giebokos¢ | Stopien Wskaznik
sondy przy | uderzen na 10cm | sondowania | zageszczenia | zageszczenia
otworze wpedu sondy ID IS
1 17 0,1-1,0 0,60 -
21 10-15 0,64 -
5 14 0,1-1,0 0,56 -
25 10-15 0,67 -
3 18 0,0-1,0 0,61 -
20 10-15 0,63 -

3. Podsumowanie

Badany odcinek drogi wiejskiej wzdtuz miejscowosci Zary w czesci zachodniej i srodkowej (otwory nr
1 — 3) pokryty jest cienkg warstwg gruntéw nasypowych o grubosci do . 0,10m o skfadzie piaskéw
drobnych i piaskéw $rednich zakwalifikowanych do nasypéw budowlanych (nB). Przykrywajg one
gtebiej zalegajagce naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. Sg
one w stanie srednio zageszczonym najczesciej zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia
Ip=0,55 — 0,67. Jedynie w rejonie otworu nr 2 w zakresie gteboko$ciowym od 0,40m do 0,055m
zalega warstwa osadéw wodno - zastoiskowych wyksztatconych jako namuly piaszczyste.

Badany odcinek drogi wiejskiej wzdtuz miejscowosci Zary w czesci wschodniej (rejon otworu nr 4)
pokryty jest cienkg warstwg gruntow nasypowych o grubosci do . 0,15m o dominujgcym udziale w ich
sktadzie piaskow drobnych i piaskéw humusowych zakwalifikowanych do nasypéw niebudowlanych
(nN). Przykrywajg one glebiej zalegajgce do 0,30m naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu
odpowiadajgcym piaskom drobnym. Pod nimi do badanej gteb. 1,5m zalegajg gliny zwatowe
wyksztatcone jako gliny piaszczyste. W strefie stropowej sg one w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci I, =0,20 a glebiej w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, =0,30 — 0,40.
Do badanej glebokosci 1,5m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

4. Wnioski

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki

gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

1) Zaréwno grunty nasypowe zbudowane z piaskdw drobnych i srednich jak i naturalne grunty
piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajacym réwniez piaskom sg gruntami nosnymi wymagajgcymi
jedynie dogeszczenia do stanu zageszczonego o Ip = 0,70.

2) Gruntami stabonosnymi sg namuty piaszczyste zalegajgce w rejonie otworu nr 2 jak i
przypowierzchniowe grunty nasypowe z udziatlem gruntéw organicznych (rejon otw. nr 4)
zakwalifikowanych do nasypéw niebudowlanych.

3) Grunty spoiste o0 wlasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw
piaszczystych.
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Temat

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zary gm. Rzasnia
- plan rozmieszczenia punktow badan geotechnicznych

Zleceniodawca

Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i
kierowanie robotami w zakresie drég i mostow
97-415 Kluki, Zar 34b

PROGEOL - Ustugi Geologiczne

(o] t -
pracowa mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
Data kwiecien, 2018r
OBJASNIENIA:

@ - lokalizacja punktow badan geotechnicznych




