| 1 Hydrant nadziemny DN80

A 2 Kolano stopowe zeliwne
i kotnierzowe DN8O

S N~ 3 Kréciec dwukofnierzowy z Zeliwa
f [ sferoidalnego DN80, L=800mm

x [ 4 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN8O

f . Z miekkim uszczelnieniem klina
! min. 500mm .
| 5 Obudowa teleskopowa z wrzecionem

= 6 Skrzynka Zeliwna uliczna do zasuwy
DN80

7 Kolano dwukotnierzowe Zeliwne DN8O

8 Piyta chodnikowa 500x500x70mm

9 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki
do zasuw

10 Podbudowa z betonu chudego
11 Obsypka zwirowa 2-16mm z
zageszczeniem

12 Obudowa odwodnienia hydrantu
filtrem z geowfokniny

13 Krdciec redukcyjny dwukotnierzowy z
Zeliwa sferoidalnego DN100,/DN80O

14 Krdciec jednokotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego DN100

Uwagi:
1 Wszystkie ksztaftki i armatura z

[ R Y AR R |

800mm L \ Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
4l 10 zewnetrznie i wewnetrznie metoda
/||, 1309mm /||, proszkowa powfoka epoksydowa

grubosci min. 250 um

2 Hydrant malowany proszkowo w
kolorze czerwonym RAL 3000

3 Miedzy ksztattki a blok oporowy
nalezy whozyé folie PCV grubosci min.
2mm

Inwestor:  Sylwia Stomian
ul. Ogrodowa 6, 98-332 Rza$nia

Obiekt:  Budowa sieci wodociagowej PVC DN110

'-Z!(ak'izécia Jednostka ewidencyjna Rzasnia
P Obreb ewidencyjny Rzas$nia
Dziatka nr 324/6, 324/11, 324/41, 784

Tresé Schemat podtgczenia hydrantu HP5
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