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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujagce normy i przepisy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej PVC
DN110 w celu zabezpieczenia potrzeb bytowo-gospodarczych i pozarowych,
w celu zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych w miejscowosci Rzgsnia na
dz. nr 324/6, 324/11, 324/41, 784.

OPIS PROJEKTU - PODSTAWOWE WIELKOSCI
CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

2.1. RUROCIAGI

Projektowana budowa wodociggu wykonana zostanie z rur srednicy 110mm w
systemie PVC o potgczeniach kielichowych. Uszczelki montowane s3g
fabrycznie i stanowig integralng czes¢ rury. System ten pozwala na szybki
montaz i tatwos¢ centrowania rur oraz brak ryzyka przemieszczania sie
uszczelki.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
PN10 z uszczelnieniem miekkim wraz z obudowg i skrzynka zeliwng oraz
zeliwne hydranty ppoz. nadziemne, kotnierzowe DN 80mm. Przed hydrantami
nalezy zamontowac¢ zasuwy. Trzpienie zasuw wyposazy¢ w obudowy i
skrzynki uliczne do zasuw. Usytuowanie uzbrojenia oznaczono na zatgczonym
projekcie zagospodarowania, profilach i schematach. Bloki oporowe i
podporowe dla sieci z PVC nalezy wykonaé¢ dla zmiany kierunkéw oraz
wezidw o ,mieszanym zastawie potgczeniowym” tj. elementéw z Zeliwa np.
kolana, trojniki, armatura itp.

2.2. MATERIALY

Zaprojektowano system cisnieniowy do przesytania wody wykonany z rur PVC
PN10 spetniajgcy wymagania i badania norm: PN-74/C-89204 i DIN 8061.
Potgczenia rur wykonaé jako fabryczne kielichowe ewentualnie w przypadku
skrécenia rury za pomocg dwuztgczek lub nasuwek a na potgczeniach z
ksztattkami zeliwnymi zastosowac specjalne zeliwne kré¢ce jednokotnierzowe.
Wszystkie elementy systemu (rurociggi, ksztattki, uszczelki) powinny posiadac
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski,
wydane przez COBRTI - ,Instal” w Warszawie oraz posiada¢ pozytywng ocene
higieniczng wydang przez PZH w Warszawie.

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Dokonac¢ zasypki grubosci
minimum 30cm gruntem zageszczalnym (piaskiem dowozonym lub piaskiem z
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urobku). Obsypke i zasypke zagesci¢ co najmniej do stopnia ID= 95. Na
obsypce w odlegtosci ok. 30cm ponad rurami umiesci¢ folie ostrzegawczag z
metalowym znacznikiem. Kolor folii dla wodociggu niebieski.

2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY RUROCIAGOW

Projektowana budowa wodociggu DN110 o tgcznej diugosci 574mb,
charakteryzuje sie n/w punktami:

W1 wigczenie do istniejgcej sieci Srednicy 315mm
- nasuwka PVC DN315mm 2szt.
ztgczka FW DN300mm 2szt.
tréjnik zeliwny kotnierzowy 90° DN 300/100/300mm 1szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100mm 1szt.
kréciec jednokotnierzowy FW DN100mm 1szt.

W2, W5, W6, W8, W9 zatamanie trasy (jak na profilach)
— tuk PVC DN110mm 1szt.

W3 wigczenie hydrantu ppoz. HP1

— kréciec jednokotnierzowy FW DN100mm 2szt.
tréjnik zeliwny kotnierzowy 90° DN 100/80/100mm 1szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa 80mm 1szt.
ztgcze dwukotnierzowe FF Zzeliwne DN80mm, L=800mm 1szt.
kolano stopowe kotnierzowe zeliwne DN80mm 1szt.
hydrant stalowy nadziemny DN80mm 1szt.

W4 wigczenie hydrantu ppoz. HP2

- kréciec jednokotnierzowy FW DN100mm 2szt.

— tréjnik zeliwny kotnierzowy 90° DN 100/80/100mm 1szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa 80mm 1szt.
ztgcze dwukotnierzowe FF zeliwne DN80mm, L=800mm 1szt.
kolano stopowe kotnierzowe zeliwne DN80mm 1szt.
hydrant stalowy nadziemny DN80mm 1szt.

W7 wigczenie hydrantu ppoz. HP3

— kréciec jednokotnierzowy FW DN100mm 2szt.
tréjnik zeliwny kotnierzowy 90° DN 100/80/100mm 1szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa 80mm 1szt.
ztgcze dwukotnierzowe FF Zzeliwne DN80mm, L=800mm 1szt.
kolano stopowe kotnierzowe zeliwne DN80mm 1szt.
hydrant stalowy nadziemny DN80mm 1szt.

W10 wigczenie hydrantu ppoz. HP4

- kréciec jednokotnierzowy FW DN100mm 2szt.
tréjnik zeliwny kotnierzowy 90° DN 100/80/100mm 1szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa 80mm 1szt.
ztgcze dwukotnierzowe FF zeliwne DN80mm, L=800mm 1szt.
kolano stopowe kotnierzowe zeliwne DN80mm 1szt.
hydrant stalowy nadziemny DN80mm 1szt.



W11 wigczenie hydrantu ppoz. HP5
- kréciec jednokotnierzowy FW DN100mm 2szt.
- redukcja dwukotnierzowa FF DN100/80mm 1szt.
— kolano zeliwne kotnierzowe 90° DN 80mm 1szt.
— zasuwa zeliwna kotnierzowa 80mm 1szt.
— zlgcze dwukotnierzowe FF zeliwne DN80mm, L=800mm 1szt.
— kolano stopowe kotnierzowe zeliwne DN80mm 1szt.
- hydrant stalowy nadziemny DN80mm 1szt.

2.4. ARMATURA ODCINAJACA

Uktad zasuw na sieci wodociggowej musi umozliwic w przypadku awarii
jakiegos okreslonego odcinka wytgczenie go bez koniecznosci wytgczenia
catego uktadu. W zwigzku z powyzszym w miejscu witgczenia projektowane;j
budowy wodociggu do istniejgcej sieci w punkcie W1, wezet wyposazono w
zeliwng zasuwe odcinajgca, klinowa, kotnierzowg srednicy 100mm PN10 wraz
z obudowg do zasuw.

2.5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, projektowany wodocigg spetnia wymagania dla sieci
wodociggowych zgodnie z §9 ust. 2 i ust. 7, pkt 4.

2.6. ROBOTY W PASIE DROGOWYM

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac¢ niezbedne zezwolenia zarzadcy
drogi powiatowej oraz prywatnej. Przewazajgca czes¢ rob6t wykonywana
bedzie w pasach drogowych. Po ufozeniu rurociagu, nalezy zageszczong
obsypke zasypywaé¢ warstwami piasku lub zwiru, zageszczajgc co 30cm.
Zageszczenie gruntu wykona¢ zgodnie z decyzjami zarzadcy drog.
Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu nie gorszego od pierwotnego.

2.7. PRZEJSCIA POD NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

W chwili opracowania dokumentacji nie wystepujg przejscia pod
nawierzchniami utwardzonymi, wymagajacymi wykonania przecisku Iub
przewiertu.

2.8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Projektowana budowa wodociggu DN110mm wedtug mapy, krzyzowaé sie
bedzie z istniejgcym kablem energetycznym w odlegtosci 85m od punktu W10
w kierunku punktu W11. W miejscu kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng typu arot zabezpieczong
obejmami.



3. TECHNOLOGIA UKLADANIA | MONTAZU RUR Z PEHD | PVC

3.1. SKLADOWANIE

Przy sktadowaniu luznych rur nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- rury sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
utozonych prostopadle w odlegtosci 1-2m od siebie.

- wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekraczac 2m.

- w przypadku rur pojedynczych maksymalnie 7 warstw do wysokos$ci 1,5m

- rur nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich przewietrzanie.

3.2. TRANSPORT, PRZENOSZENIE

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

- rury powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia

- przewOz nalezy wykonywac wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewOz powinien sie odbywaé w temperaturze od - 5°C do + 30°C

- konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami

- zatadunku i roztadunku pojedynczych rur do $rednicy 250mm mozna
dokonywac recznie

- wigzki rur zatadowywac i roztadowywac przy zastosowaniu podnosnika z
zawiesidtem dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciggami z liny miekkiej np.
bawetniano — konopne;j.

- nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchowych.

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy:

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym w projekcie.

- wykonujgc wykopy mechanicznie nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci

- w warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania
wykopdw pomostami dla przejscia pieszych

- wykopy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oznakowaé
Swiattami ostrzegawczymi.

- szerokos¢ dna wykopu minimum 60cm , wykop nalezy zabezpieczy¢ przez
skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu i
gtebokosci wykopu lub w szalunkach umocnionych.

- w przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy zastosowac
zestaw do odwodnienia wykopu (np. igtofiltry) i ewidencjonowaé czas
pompowania wody z wykopu z odprowadzeniem jej do najblizszego cieku.

Przygotowanie podtoza:

W zaleznosci od warunkdédw gruntowych stosuje sie dwa sposoby
przygotowania podtoza:

1. wykonanie podtoza w gruncie rodzimym, ktory stanowi nienaruszony grunt
sypki.

2. wykonanie podtoza wzmocnionego — w  postaci zageszczonej tawy
piaskowej, piaskowo-zwirowej lub piaskowo-ttuczniowej. Czagstki materiatow
nie powinny przekracza¢ 20mm, nie mogg by¢ zmrozone ani zawiera¢ kamieni
o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu.



Na powierzchni podtoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonaé
warstwe wyrdbwnawczg z materialu sypkiego, bez zageszczenia,
wyprofilowang na kat 90° i wyrbwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu:

» Do wykonania zasypki przystapi¢ natychmiast po odbiorze i wykonaniu
operatu geodezyjnego — inwentaryzacji oraz préby szczelnosci.

» Zasyp wykopu sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsybki
- warstwy wypetniajgcej — zasypki

» Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub
0,1 do 0,3m), zageszczajgc kazdg warstwe.

» Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
co najmniej 0,30m ponad wierzch rury

» Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest aby materiat
obsybki szczelnie wypetniat przestrzen pod i z boku rury.

» Zageszczenie moze by¢ wykonywane mechanicznie, podbicie gruntu w
tzw. pachach przewodu nalezy wykonywaé przy uzyciu podbijakow
drewnianych.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu, zlgcza
powinny pozosta¢ odstoniete.

» Po wykonaniu obsybki utozy¢ folie ostrzegawcze ze znacznikiem
metalowym i przystgpi¢ do wykonywania zasypki przewodu.

3.4. UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW

* Montaz przewodéw mozna prowadzi¢ przy temperaturze od 0°C do
30°C.

* Sposdb montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkéw
zgodnie z projektem

* Do budowy przewodéw moga by¢ wykorzystywane tylko rury i ksztattki
nie wykazujgce uszkodzen (wgniecen, pekniec¢, rys na ich powierzch-
niach).

* Przewody mozna uktadac po uprzednim przygotowaniu podtoza.

* Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej
swojej dtugosci w co najmniej 4 swego obwodu.

* W miare mozliwosci nalezy montowaé¢ przewdd na powierzchni terenu,
a nastepnie opuszczaé go na dno wykopu.

» Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym oraz tuki, kolana i korki
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

» Blok, aby spetniat swoje zadanie, musi by¢ wsparty o nienaruszona
$ciane wykopu.

» Ksztattke nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie
go grubg folig lub tadmg z tworzywa.

» Niedozwolone jest giecie rur na gorgco.



4. ODBIORY, PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEK-
CJA

4.1. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robét zwigzane z montazem przewodéw z PVC nalezy
przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia odpowiednich warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru sieci wedtug COBRTI INSTAL.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji
budowy nalezy dokonywac odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.
Odbiory czesciowe nalezy wykonywa¢ po zakonhczeniu poszczegdlnych
etapow robot podlegajgcych zakryciu.

Odbiér koncowy obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed
przekazaniem go do eksploataciji.

4.2. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci, nalezy zachowaé nastepujgce warunki:
* Rurociggi w czasie proby w miejscach potagczen powinny by¢ odkryte.
» Zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami.
* Odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem.
* Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete.
* Profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie.
* Prdba moze sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

» Napetnia¢ rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpo-
wietrzajgcym w najwyzszym punkcie.

* Predkos$¢ napetniania 7 godz./km

» Temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczaé¢ 20°C

* Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozosta-
wi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania sie cisnienia

» Podniesc¢ ci$nienie wody do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w czasie 30min. powinno by¢ uzu-
petniane do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30min. spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,06MPa, w czasie nastepnych 120min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ dalszych 0,02MPa. W przypadku
wiekszych spadkow, po usunieciu nieszczelnosci prébe nalezy wykonac
od poczatku.

» Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany od-
cinek catkowicie oprézni¢ z wody w sposdb kontrolowany.



4.3. PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikédw proby szczelnosci, nalezy przewdd
poddac¢ ptukaniu, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowe.
Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego
przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Zaprojektowany uktad wodociggu oraz rozmieszczenie hydrantéw umozliwi
catkowite odpowietrzenie jak i opréznienie badanego wodociggu.

4.4. DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztwordw
wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie
kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu sodu
na 500 litrow wody. Po 24-godzinnym kontakcie, pozostatosé chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okoto: 10 mg Cl, /dmé.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie
go przeptukac.

Szczegbtowe warunki prowadzenia ptukania, a szczegdlnosci dezynfekcji
nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek
przewodu do eksploatacji oraz z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

5. UWAGI KONCOWE

» Rozpoczecie prac zgtosi¢ i uzgodnic z eksploatatorem sieci wodociggowe;j.

» Po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowg wodociggu teren nale-
zy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wy-
konywane zgodnie z:

- zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP

- przez pracownikbw przeszkolonych i posiadajgcych  odpowiednie
kwalifikacje.

- obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlane;j

* Przed rozpoczeciem rob6t wytyczy¢ a nastepnie przed zasypaniem wykopu,
nalezy zgtosi¢ wykonane rurociggi uprawnionym stuzbom geodezyjnym w celu
wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

* Przed zasypaniem wykopu wykonac¢ prébe szczelnosci dla wodociggu na ci-
$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa.

* Przed przekazaniem do uzytkowania i wigczeniem projektowanego wodociggu
do istniejacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania wody uzysku-
jac pozytywng wyniki bakteriologiczne potwierdzone przez odpowiednig dla te-
renu inwestycji Stacje Sanitarno Epidemiologiczna.

» Uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z dekla-
racjami zgodnosci lub certyfikaty oraz atesty PZH.

Opracowat:



WSPOLRZEDNE X-Y

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y
Wi 5675921,99 | 6572192,86
w2 5675927,83 | 6572208,31
W3 5675979,00 | 6572215,76
W4 5676088,37 | 6572231,47
W5 5676181,46 | 6572244,90
W6 5676192,84 | 6572258,63
W7 5676191,37 | 6572295,23
W8 5676189,91 | 6572329,62
W9 5676182,81 | 6572335,48

W10 5676108,53 | 6572325,52
W11 5675979,00 | 6572308,15
HP1 5675979,20 | 6572214,40
HP2 5676088,56 | 6572230,18
HP3 5676190,02 | 6572295,18
HP4 5676108,70 | 6572324,22
HP5 5675979,15 | 6572306,81
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