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l. Wstep.
1.0. Nazwa zamoéwienia.
Przebudowa istniejgcej przepompowni sciekéw na ttocznie sciekdw w miejscowosci Zielecin, dziatka nr 479/3.
2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowsg istniejacej przepompowni sciekéw na ttocznie sciekow w miejscowosci
Zielecin, w zakresie podanym w pkt. |. 3.0. ST-00 ,Wymagania
Ogolne”.
3.0. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.
3.1. Zielecin (dz. nr 479/3)
- ttocznia Sciekdéw 1 szt
4.0. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych

4.2. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci

4.3. Tlocznia sciekow — przepompownie $ciekdéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej gdy obszar
objety tg kanalizacja znajduje sie w zanizeniu terenu w stosunku do miejsca odprowadzania sciekdw.

4.4. Rurociagi ttoczne z ttoczni sciekdw — system rurociggdw, w ktdérym przeptyw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy.

4.5. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

4.6. Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

4.7. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja techniczng i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

4.8. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

4.9. Ksiega (rejestr) obmiarow — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

4.10. Przedsiewziecie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajgca na wybudowaniu

kanalizacji sanitarnej wg pkt. 3.0. ,Wymagan ogélnych”

4.11. Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary przedsiewzigcia bedacego przedmiotem robot.

4.12. Zleceniodawca — strona kontraktu, zlecajgca do realizacji przedsiewzigcie budowlane.

4.13. Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujgca do realizacji zgodnie z przekazang Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi przedsiewzigcia budowlanego.

4.14. Inspektor Nadzoru — zwany dalej Inspektorem — do ktérego nalezy nadzér techniczny i prawny na budowie

oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu.

4.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

4.16. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4.17. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

4.18. Inne definicje — pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1.

5.0. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i pozwoleniem na
budowe.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow przedstawionych w Specyfikacjach
Technicznych :

ST-01 ,Roboty ziemne”,

ST-02 ,Sie¢ zewn. kanalizacji sanitarnej — ttocznia sciekéw”,

ST-03 ,Zasilanie energetyczne ttoczni Sciekow”.

5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastepujgcych elementéw:

projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepompowni na ttocznie $ciekéw

przedmiary robot

W/w komplety dokumentacji znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego i zostang przekazane Wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
dokumentacjach przetargowych.



5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej
mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu
budowy, w sposob okreslony w ST-00 ,Wymagania ogoIne”, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenie
zabezpieczajgce takie jak: oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla kitérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujace sig do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnieni nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane aby nie
powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgce;j
c) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.
Opiaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizac;ji
robét albo przez personel Wykonawcy.



5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwos$é zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie
placu budowy.
O zamiarze przystagpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzgdzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane jednostki bedace wtascicielami lub eksploatujacy te instalacje i urzgdzenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggty bedzie powiadamiat Inspektora o fakcie uzycia takich
pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, kiére moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowana kanalizacja sanitarna lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pézniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy zawarte w ustawach i rozporzgdzeniach, a
takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robét, oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania
prac.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowacé Inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia robét
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczegélnych etapéw robét, oraz do ich rozbidrki i
likwidacji po zakonczeniu robét.
Uwaza sie, ze zajecie paséw drogowych i wykonanie objazdéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



5.14. Odbior techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie rozpoczecia
i planowanej dacie zakonczenia robét, oraz planowanych rozruchach urzadzen technologicznych.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor z zaznaczeniem ich przyjecie lub zajeciem
stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opiniach stanowigcych zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatgczonych do poszczegdlnych dokumentaciji, a takze
przestrzegaé obowigzujgce przepisy.

Materiaty.

Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce, przed rozpoczeciem robét.
Przed zaplanowanym uzyciem materiatébw Wykonawca dostarczy Inspektorowi certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego
zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty beda
spetniaty wymagania ST.

2.0. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczac Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.
Wymagania te dotyczg materiatow stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociggi i ttocznie, oraz do obsypki
rurociggéw i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do zatozen projektowych zawartych w poszczeg6inych
Dokumentacjach Projektowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych poszczegdinych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta dostaw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do robot.
Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymogom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentacjach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora.
Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w
obrebie placu budowy poza tymi, kt6re zostaty wyszczegélnione w dokumentach kontraktowych
3.0. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
4.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
5.0. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang



przez Inspektora niedopuszczone do robot.

IV. Transport.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasnosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot.

1.0. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz

poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na

pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,

jesli wymagacé bedzie tego Inspektor, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

dokfadno$c.

2.0. Polecenia Inspektora.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci

materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentac;ji

Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptaciji wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace

przy produkciji i przy badaniach materiatowcéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe

lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatéw.

Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg

wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. Il. 3.0.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Kontrola jakosci robét.

1.0. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg

wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury

badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

2.0. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z

wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne



krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

4.0. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminie okreslonym w poleceniu Inspektora.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.0. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t

bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.0. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych iostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do

ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
7.2. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.
7.3. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (7.1) - (7.2) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie.
7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robét.
1.0. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, w ST lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
2.0. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$é
pomnozona przez sredni przekroj.
3.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

Odbioér robot.

1.0. Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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2.0. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakosc i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
3.0. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.
4.0. Odbior ostateczny robot.
4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

7.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
5.0. Odbior pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 4.0. ,0dbiér ostateczny robot”.

Podstawa ptatnosci.

1.0. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,



- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéwi transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku

VAT.

Szczegobtowe zasady i terminy ptatnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogoine ST-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdéinych zawartych w ST-00

~Wymagania Ogolne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w

kosztorysie.

3.0. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniemdalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier i oznakowan,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X. Przepisy zwigzane.

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz. 124).
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1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych i
punktowych rob6t ziemnych, zwigzanych z przebudowa przepompowni na ttocznie sciekéw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét zwigzanych z Przebudowg istniejgcej przepompowni $ciekéw na ttocznie $ciekéw w miejscowosci Zielecin, w
zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wymagania Ogoélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przebudowy
przepompowni na ttocznie i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-1V),

b)  umocnienie scian wykopdw,

c) odwodnienie wykopéw,

d)  zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegdlnych warstw zasypki,
e) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.2. Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasa
kanalizacji sanitarnej.

1.4.7. Reczne roboty ziemne — roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego (topaty, oskardy itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne — roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
(koparki, spycharki, zrywarki, fadowarki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnione — wykopy otwarte, ze Scianami umocnionymi szalunkami petnymi lub azurowymi.

1.4.10. Odwodnienie wykopu — odwodnienie wykopu za pomocg pompowania z dna wykopu, drenazu lub za
pomocg igtofilirow na odcinkach wykopdw gdzie wystepujg sgczenia z warstw gruntu lub wystepuje
wysoki poziom wody gruntowe;j.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.
Maksymalpa gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 , (Mg/ms).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 5.0.
2. MATERIALY (grunty).
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
~Wymagania ogoélne” pkt. Il
2.2. Podziat gruntow
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica
1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw uzyte beda do zasypki wykopdw, poza gruntami nie dajgcymi
gwarancji wtasciwego zageszczenia po zasypce. Te ilos¢ gruntu z wykopu powinny by¢ przez Wykonawce
wywieziona poza teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Materiaty stosowane do zasypki wykopow w miejscu gruntéw nie spetniajgcych wymogéw nosnosci lub wymogow
wtasciwego zageszczenia muszg odpowiadac¢ warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, Dokumentaciji
Projektowej i kazdorazowo muszg uzyskac akceptacje Inspektora.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie.
Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Gestsé Przecietne
Kategoria objetosciowa w [spulchnienie po
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie lodspojeniu w % od
naturalnym  [pierwotnej objetosci”
kN/m®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15




Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15do 25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
lodpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40
mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
drewna
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci (20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do 35
Itotupek migkki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami  |19,6 od 25 do 35
o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetosci (20,6 od 30 do 45
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub srednio twarde stabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
(Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materiatéw na warstwy zasypki przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkow przewozowych.

2.4. Materialy zastosowane przy odwodnieniach wykopow.

Do wykonania odwodnienia wykopow na czas prowadzenia rob6t Wykonawca powinien uzywac nastepujacego
materiatu:

- zwir filiacyjny,

4.

4.1.

SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. IIl.
3.2 Sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepUJacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
- koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
pomp do wody brudnej, zestawow igtofiltréw
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Og6Ine” pkt. IV.

4.2.

Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do



kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. V.
5.2. Doktadnosé wykonania wykopow.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 10cm.
5.3. Odwodnienia miejsca robot ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w Dokumentac;ji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami (uzytkownikami i wtascicielami tych urzadzen).
5.4. Odwodnienie wykopow.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych i robét montazowych.
Wykonanie wykopoéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie rzednej dna wykopu. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wdd z dna wykopu.
O ile w dokumentac;ji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz
4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych i montazowych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej ponizej rzednej
prowadzenia rob6t za pomocg igtofiltréw i ciggtego odpompowywania. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych (do istn. rowdéw melioracyjnych lub przydroznych).
5.5. Zasady prowadzenia robét.
5.5.1. Wykonywanie robot ziemnych — wykopy otwarte.
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczna,
Dokumentacjg Projektowg oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610.
Metoda wykonywania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinna byé dostosowana do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Sposéb wykonywania wykopu oraz umocnienie $cian pionowych powinno gwarantowac jego statecznosc i
bezpieczenstwo w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania i umocnienia $cian lub innych odstepstw
od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie zapas
potrzebny na wykonanie umochienia scian i prace montazowe.
Umacnianie $cian wykopdw nalezy przeprowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem podsypki i
przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b ustalony z Inspektorem. Zasypke wykopdw i
utozonych rurociggéw Wykonawca moze rozpoczg¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przez przedstawiciela
Zakiadu Gospodarki Komunalnej w Rza$ni, oraz wykonaniu przez uprawnionego geodete pomiaréw geodezyjnych
do inwentaryzacji powykonawcze;.
Zgode na zasypanie wydaje Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Zasypke mozna wykonywacé jedynie gruntem dajacym sie zagescic (piaski, pospoiki i zwiry). Wytacza sie
mozliwo$¢ uzycia do zasypki gruntdw nie dajacych sie zageszczac (gliny, ity, oraz grunty z nasypow
niekontrolowanych). Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury kanalizacyjne przed wypietrzaniem i
przemieszczaniem gruntu.
Podstawowa warstwa zasypki do wysokosci 30cm ponad gdrne sklepienie rury
powinna by¢ zageszczana warstwami co 10-15cm do uzyskania wspétczynnika Js=0,90. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypywac warstwami co 20cm z zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wtasciwego stopnia
zageszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-002205.
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie, a otrzymywane wyniki w
formie protokotoéw badan przedstawiac na biezaco Inspektorowi do akceptacii.
5.5.2. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania robét ziemnych.



Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania robét ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych specyfikacji.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu powinien byé zgodny z wymaganiami niniejszej specyfikaciji oraz
odnosnych norm. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. VI.

6.2. Kontrola wykonania roboét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing

uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdbw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b)  zapewnienie wtasciwego i bezpiecznego umocowania $cian wykopu,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d)  dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie zasypki wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikaciji i odnosnych normach.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine” pkt. VII.
7.2. Obmiar robét ziemnych.
Jednostkg obmiarows jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. VIII.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 pkt. IX.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania Tm® wykopéw w gruntach I-IV kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu;
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania
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2.0.
2.1,

2.2

3.0.

WSTEP.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg istniejgcej przepompowni na ttocznie sciekdw.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt zwigzanych z przebudowg istniejgcej przepompowni na ttocznie sciekdw w miejscowosci Zielecin, w
zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wymagania Ogoine”.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zamawianiu i
wykonaniu robét okreslonych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza rob6t montazowych przy
przebudowie istniejgcej przepompowni na ttocznie sciekdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zawierajagcg opis
techniczny i rysunki.

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i specyfikacjg ST-
00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.0.

Wymagani ogodine.

Wymagania ogdélne dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.0. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i

poleceniami Inspektora.

MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

~Wymagania Ogolne” pkt Il.

Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z przebudowg istniejgcej przepompowni na ttocznie sciekdéw nalezy, zgodnie

z ustawg ,Prawo Budowlane” stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze

b) zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

c) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych — w odrdznieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

d) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacej zatacznikiem do rozporzgdzenia
Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

e) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci z zharmonizowana norma europejskg do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzagdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWiA z dnia 05.08.1998r. wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierownik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robot

budowlanych przechowywa¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i oswiadczenie oraz

udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Materiaty do budowy kanalizacji sanitarnej, rurociaggu ttocznego i ttoczni
Sciekow:

a) rury kanalizacyjne PCV-U d,=200 mm,.klasa S (tworzywo lite) wg PN-EN 1401,
b) ksztattki kanalizacyjne PCV-U dn=200 mm, klasy SN8 zgodne z PN-EN 1401,

c) rury kanalizacyjne PE 100 SDR17 o $rednicy d,=125 mm, zgodne z aprobata techniczng
d) ksztattki do w/w rur polietylenowych (PE) zgodne z aprobatg techniczna,
e) ttocznia sciekdw sanitarnych, z betonu C35/45, zbiornik d=2500 mm, z kompletnym wyposazeniem

technologicznym, zasilaniem energetycznym od ztgcza z licznikiem do szafy sterowniczej i pomp, oraz
automatykag wg Dokumentaciji Projektowej zgodne z aprobatg techniczna.

f) piasek,

g) zwir,

SPRZET.

Warunki og6lne dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. lll. Stosowany sprzet

bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej, rurociggéw ttocznych i ttoczni $ciekéw bedg wykonywane

recznie oraz przy pomocy nizej wyszczegolnionych narzedzi i urzgdzen:

- koparka o poj. tyzki 0,40 m®,

- koparka o poj. tyzki 1,20 m®,



- pompa elektryczna,
- spycharka 55 kW,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA,
- wycigg wolnostojacy 0,75 t, z napedem spalinowym lub elektrycznym
- zuraw samochodowy do 101,
- prosciarka do rur PE,
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE i PEHD.

4.0. TRANSPORT.

5.0.

Ogolne warunki dotyczace srodkdw transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. IV. Zatadunek i
roztadunek materiatow Wykonawca bedzie wykonywat z zachowaniem srodkdéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniom materiatow.
Stosowane srodki transportu beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub inne, jezeli zostang zatwierdzone
przez Inspektora.
Do robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej rurociggéw ttocznych i ttoczni $ciekéw beda stosowane
nastepujace $rodki transportu:
- samochdd dostawczy 0,91,
- samochéd samowytadowczy 5-10 t,
- samochéd skrzyniowy 5-10t,
- samochdd skrzyniowy z wciggarkg o tadownoséci do 51,
WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. I. 5.0. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi do zatwierdzenia zarys metodologii robét oraz graficzny harmonogram
robét okreslajgcy wszystkie warunki, w ktdérych beda wykonywane roboty zwigzane z przebudows istniejgcej
przepompowni na ttocznie sciekdw.
5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot nalezy teren budowy ogrodzi¢ , zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych oraz odtagczy¢ zasilanie energetyczne.
Jednoczesnie nalezy w ostatniej studzience zamknaé korkiem pneumatycznym doptyw $ciekdw do przepompowni
i przygotowac pompe oraz srodki transportowe do odpompowywania i wywozu $ciekéw do punktu zlewowego
oczyszczalni $ciekdw.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zdemontowa¢ wyposazenie technologiczne przepompowni.
Po wykonaniu wykopu wokot przepompowni nalezy usuna¢ betonowy korpus przepompowni i przewiez¢ go w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Sprzet i $rodki transportowe nalezy dostosowac do ciezaru i gabarytow demontowanych elementdéw.
5.1.2. Wykopy.
Woykopy dla rurociaggéw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem podtoza lub rurociggu.
Minimalna szerokosé wykopu mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy korpusu
ticzni. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi i kable podziemne, krzyzujgce sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne,
podwieszone w sposéb gwarantujgcy ich dziatanie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora), czy rodzaj gleby odpowiada
konstrukcji fundamentu okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowania podczas
zasypywania i zageszczania.
5.1.3. Uktadanie przewoddéw i montaz komory ttoczni.
Rurociggi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B- 02480, uformowanym
zgodnie z ksztattem dna rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu na catej jego dtugosci i na ¥4 obwodu.
Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2
m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Warstwa ta powinna byé usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.
Po usunieciu warstwy zabezpieczajagcej nalezy wykonaé¢ podsypke pod betonowy korpus ttoczni zgodnie z
Dokumentacja Projektows.
5.1.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i spos6b zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia rurociggu i korpusu
ttoczni. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociggu powinna wynosic co
najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiat uzyty do
zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociggu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze
szczegO6lnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami potgczen rurociggéw.
Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociggu. Ubijanie powinno byc¢
wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociggu, zgodnie z PN-86/B- 06050. Zasypywanie
rurociggu i korpusu ttoczni powinno by¢ wykonywane z wykorzystaniem gruntu wskazanego w Dokumentacji
Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem.



5.1.5. Montaz rurociagow i ttoczni sciekow.
Rurociggi PCW i PE powinny byé montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 °C do
+30 °C, jednak uwzgledniajgc elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie
potgczen przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C.
Rurociggi PE powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczotowego.
Rury kielichowe PCW powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek gumowych.

a)

kanaly grawitacyjne sanitarne
Kanaty wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PCV-U (tworzywo lite),
o $rednicy d=200 mm, klasy S (SN 8), fgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, w odcinkach nie
dtuzszych niz 1,0 m.
tlocznie sciekow
Roboty montazowe elementéw betonowych ttoczni nalezy wykonaé przy pomocy dzwigu samojezdnego o
udzwigu odpowiednim do ciezaru najciezszego elementu, zgodnie z zaleceniem producenta.
Korpus ttoczni montowaé w przygotowanym, umocnionym i odwodnionym wykopie.
Po zamontowaniu komory nalezy zmontowac cate uzbrojenie technologiczne ttoczni, konstrukcje pomostu i
drabin ztazowych, rurociggdéw, ksztattek, armatury, okablowania i automatyki.
Rury wentylacyjne wywiewne ttoczni wyposazy¢ w filtry antyodorowe.
Na zewnatrz zamontowac szafe sterowniczg i wyposazyc jg zgodnie z wykazem w Dokumentacji
Projektowe;j.
W celu ujednolicenia systemu monitoringu i sterowania z systemem istniejgcym i eksploatowanym przez
uzytkownika sieci kanalizacyjnej w Gminie Rzgsnia szafe sterowniczg ttoczni nalezy
wyposazy¢ w:
* Sterownik BLUSTER - dane techniczne:
- napiecie zasilania - 12/24 V DC
- pobor pradu - 250mA/24VDC (typowo)

- wyswietlacz - monochromatyczny LCD z odwroconym kontrastem i niebieskim podswietleniem,
dwa wiersze po 16 znakow

- wejscia binarne - 16 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej)
- wyjscia binarne - 12 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej)

® wejscia analogowe - 1 analogowe 4...20mA(sonda) 2 analogowe 4...20mA (przektadniki pradowe)
1 analogowe 4...20mA (rezerwowe) 1 analogowe 0...10V rezerwowe)

* komunikacja - port szeregowy RS232/RS485
obstuga protokotéw komunikacyjnych MODBUS ASCII/RTU praca w trybie master lub slave modem
GSM/GPRS/EDGE

®* wymiary - 156 x 85 x 55(mm)

* Sondy hydrostatyczne z wyjsciem analogowym 4-20 mA.

® Dane techniczne rozdzielni zasilajgco - sterowniczej ttoczni sciekdw:
- napiecie zasilania - 400V AC 50Hz
- moc nominalna zgodna z oznaczeniem typu

- sygnaty wejsciowe podawane w postaci sygnatu napieciowego z czujnika ptywakowego oraz
sygnatu pragdowego sondy hydrostatycznej

- informacje o awariach i btedach
- uktad kontroli i zaniku fazy

- zabezpieczenia:

a) uktad kontroli i zaniku fazy
b) przeciwporazeniowe

C) przecigzeniowe i zwarciowe

- rozdzielnia przystosowana do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych. Przez
zamontowanie wewnagtrz ogrzewania sterowanego przez termostat rozdzielnia nie jest narazona na
zamarzniecie w okresie zimowym

- stopien ochrony IP65 - zapewnia nie przenikanie przez obudowe pytow ani wilgoci

- na zewnatrz rozdzielni zamontowanie sygnalizatora optyczno - akustycznego emitujgcego sygnat
dzwiekowy.
Obudowa szafy sterowniczej musi spetnia¢ wymogi IP55 z drzwiami wewnetrznymi, daszkiem, cokotem
montazowym i zamkami patentowymi w obudowie szafki.
Teren ttoczni nalezy utwardzi¢ przez wykonanie nawierzchni betonowej o wymiarach 5,0x5,0 m z betonu
klasy C12/15 grubosci 20 cm.
Szafe elekiryczng zasilajgco-sterowniczg montowac przy zbiorniku ttoczni.

c) rurociag ttoczny

Potaczenie rurociggu ttocznego, montowane w wykopie otwartym (przy ttoczni $ciekdéw nalezy wykonac z
rur PE 100 o $rednicy d,=125 mm, SDR 17, taczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego.

Do wykonania zataman i odgatezien na rurociagu ttocznym nalezy stosowac¢ odpowiednie ksztattki, ktére
powinny by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta co rury PE oraz posiadac taki sam wskaznik
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MFI.
Wszystkie zatamania o kacie 90 st. Nalezy wykonywaé z dwdch tukéw o kacie 45 st. Przewody ttoczne w
wykopie otwartym uktada¢ luzno.
Nad przewodem (montowanym w wykopie otwartym na wysokosci 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wtopionym drutem miedzianym.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z przebudowa istniejacej przepompowni sciekdw na ttocznie Sciekéw, nalezy
przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w odnosnych rozporzadzeniach i przepisach.
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstawienia go do zaakceptowania
Inspektorowi.
KONTROLA JAKOSCI.
Zasady ogolne.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania Og6lne” pkt. VI. Kontrola jakosci
wykonywanych rob6t bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

Kontrola wykonania.
Kontrola wykonania ttoczni $ciekéw, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokos¢ wykopu,
c) gtebokos¢ wykopu,
d) odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
g) rodzaj podtoza,
h) rodzaj rur i ksztattek,
i)  utozenie przewodu,
j)  zageszczenie obsypki przewodu,
k) studzienki kanalizacyjne,

I)  montaz kompletnej ttoczni Sciekéw
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna
przekraczac szerokosci okreslonej w projekcie.
Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu
wad gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Natomiast przed naptywem wéd
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.
W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przepisami. Zabezpieczenie tych
przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, ksztattki, pompy, armatura, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Wykonanie ttoczni $ciekdw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wysokos$¢ zasypki tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, nie powinna byé mniejsza niz 30cm. Zageszczanie
zasypki powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Wykonanie ttoczni Sciekéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
OBMIARY ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace obmiaréw robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine” pkt. VII.
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:
- m: rurociggi grawitacyjne i ttoczne razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwg zasypki i probami, na
podstawie pomiaru w terenie,
- szt: ttocznia $ciekow kompletna, na podstawie pomiarow w terenie,
ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. VIII.
Rodzaje badan przy odbiorze.
9.1.1. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania u z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych w sposéb ustalony w dokumentaciji,
c) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.
W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
Inspektorem lub projektantem,
d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinienby¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic



d
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okonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
okumentacje powykonawczg.

9.1.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym iinwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowejoraz ttoczni sciekdw.
Woyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
e) protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjne;,

10.0.

f)

protokotem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej oraz ttoczni sciekdw, nalezy przekazac

Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika

b
p

udowy o wykonaniu odbioru koncowego. Teren po budowie ttoczni ciekéw, powinien by¢ doprowadzony do
ierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:

o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystaniaz ulic i
sgsiadujagcych nieruchomosci.

PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. IX.
10.2. Platnosci.

Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robdt w oparciu o pomiary i wyniki badan i
préb.

Cena za wykonane roboty obejmuije:

roboty geodezyjne, przygotowawcze,

wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

przygotowanie poditoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,

usuniecie ewentualnych kolizji,

ukfadanie i montaz rur kanalizacji grawitacyjnej,

wykonanie ttoczni sciekdw,

wykonanie potgczen rur i ksztattek rurociggdw ttocznych,

betonowanie opaski utwardzajgcej przy ttoczniach,

wykonanie przej$¢ szczelnych w $cianach ttoczni,

wykonanie catosci robét zwigzanych z montazem urzgdzen ttoczni (zespotu pomp, armatury, orurowania,
mocowania, zasilania i automatyki),

ochrona przeciwkorozyjna elementéw stalowych,

uruchamianie ttoczni i koszty szkolenia,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statystyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania
11.2. Inne.

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, Nr
8/02 poz. 71)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia

wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 poz. 673)



Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrob6w importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrob6ow podlegajacych obowigzkowi wystawienia

przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr
96/93 poz. 437).
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WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowa zasilania energetycznego ttoczni sciekow.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét zwigzanych z przebudowg istniejgcej przepompowni $ciekdw na ttocznie $ciekdw w miejscowosci Zielecin, w

zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wymagania Ogoine”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zamawianiu i
wykonaniu robét okreslonych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét elektrycznych zasilana ttoczni
Sciekdw zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej .

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i specyfikacjg ST-
00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.0.

Wymagani ogodine.

Wymagania ogdélne dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.0. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i

poleceniami Inspektora.

MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczagce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

~Wymagania Ogolne” pkt Il.

Przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa zasilania elektrycznego przepompowni $ciekéw nalezy, zgodnie z

ustawa ,Prawo Budowlane” stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych — w odrdznieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacej zatacznikiem do rozporzgdzenia
Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci z zharmonizowana norma europejskg do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzagdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWiA z dnia 05.08.1998r. wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierownik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robot

budowlanych przechowywa¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i odwiadczenie oraz

udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Materialy do budowy zasilania elektrycznego tloczni sciekow:

- kable uzywane do wykonania zasilania elektrycznego ttoczni sciekéw powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-
90401.

SPRZET.

Warunki og6lne dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. Il1.

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez

Inspektora.

TRANSPORT.

Ogolne warunki dotyczace srodkdw transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. IV. Zatadunek i

roztadunek materiatow Wykonawca bedzie wykonywat z zachowaniem srodkdw ostroznosci zapobiegajacych

uszkodzeniom materiatow.

Stosowane srodki transportu beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub inne, jezeli zostang zatwierdzone

przez Inspektora.

Do robét zwigzanych z budowg zasilania elektrycznego ttoczni $ciekow beda stosowane nastepujace

srodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,91,

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.



Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. I. 5.0.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inspektorowi do zatwierdzenia zarys metodologii rob6t oraz graficzny
harmonogram rob6t okreslajacy wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg
zasilania elektrycznego ttoczni Sciekow.
5.1.1. Uktadanie kabli.
Kable powinny by¢ uktadane pomiedzy skrzynka ztgcza kablowego z licznikiem energii elektrycznej i
zabezpieczeniem a skrzynkg sterownicza ttoczni Sciekow.
Kable pomigdzy skrzynkg ztgcza a skrzynkg sterowniczg powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecania, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé nizsza od 0°C.
Kabel mozna zgig¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.
5.1.2. Polaczenia przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodoéw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany
przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia powodowane przez podtgczone przewody.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacjach
elektrycznych.
Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do préb i pomiardw.
Wykonanie tych préb bez usuniecia usterek mogacych mie¢ wptyw na wyniki badan jest niedopuszczalne.
5.1.3. Uziemienie szafy sterowniczej.
Uziemienie robocze wykonac jako powierzchniowo-pionowe za pomocg bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4.
Uziemienie to nalezy potgczy¢ ze wszystkimi metalowymi konstrukcjami szafki oraz ttoczni
Sciekow. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ min. 30 ohm.
6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.
Przy budowie zasilania elektrycznego ttoczni $ciekow nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w odnos$nych rozporzadzeniach i przepisach.
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstawienia go do zaakceptowania
Inspektorowi.
7.0. KONTROLA JAKOSCI.
7.1. Zasady ogolne.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. VI. Kontrola jakosci
wykonywanych robét bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.
7.2. Kontrola wykonania.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- ciggtosci zyt kabla i przewoddw, oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomocg urzadzenia o napieciu statym nie
przekraczajgcym 24 V,
- pomiar rezystanciji izolacji poszczeg6lnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
Rezystancja izolacji kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona do temperatury
20°C powinna by¢ nie mniejsza w linii kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV i izolacji polwinitowej niz 20 Mn.
- préba napieciowa izolacji zyt kabla,
Nalezy jg wykona¢ napieciem statym wyprostowanym lub przemiennym 50Hz.
- pomiar rezystanciji izolacji kabla,
Rezystancja kabla powinna by¢ zgodna z danymi producenta — dla kabla o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 30 kV wymagania te sa obligatoryjne,
- pomiar pojemnosci kabla,
Pojemnos¢ kabla powinna by¢ zgodna z danymi producenta. Dla kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
30 kV wymagania te nie sg obligatoryjne. Pomiar pojemnosci kabla wykona¢ mostkiem do pomiaru pojemnosci.
- zgodnos¢ faz w linii przewidzianej do réwnolegtego taczenia z inna linia,
- prawidtowos$¢ kierunkow wirowania silnikow w linii o napigciu Un mniejszym niz 1 kV.
Na wszystkie te czynnosci pomiarowe nalezy sporzadzi¢ protokoty z badan i pomiaréw i zatgczyé¢ je do
dokumentaciji odbiorowe;.
8.0. OBMIARY ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace obmiaréw robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. VII.
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:
- m: kable energetyczne,
- szt: montaz ztacz.
9.0. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. VIII.
10 Rodzaje badan przy odbiorze.
10.0.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych.
Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
dalszym procesie ulegng zakryciu.
Odbiér taki bedzie prowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora. Odbioru w/w robo6t dokona Inspektor.
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10.0.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbiorowi podlegaja
zamontowane urzgdzenia.
Roboty do odbioru czesciowego zgtosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
10.0.3. Odbidr koncowy.
Odbior koncowy bedzie prowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robo6t budowlanych.
Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora.
10.0.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu nalezytego stanu porzgdku terenu budowy, takze w razie
korzystania z drogi;

- dziennik budowy;

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- protokoty z dokonanych pomiaréw i badan;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa;

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow;

- dokumentacje DTR zamontowanych urzgdzen;

Odbidr polega na komisyjnym sprawdzeniu w/w dokumentdw, przy czym w razie potrzeby moga by¢

wykonane préby wskazane przez komisje.

.  PODSTAWA PLATNOSCI.
. Wymagania ogoine.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. IX.

. Ptatnosci.
Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robdt w oparciu o pomiary i wyniki badan i

préb.
Cena za wykonane roboty obejmuje:
- zakup materiatdw i urzadzen,
- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
- ukladanie i montaz kabli i przewodow,
- wykonanie potgczen kabli i przewodoéw,
- sprawdzanie potgczen,
- wykonanie pomiaréw i préb,
- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.
PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia iprzewody ochronne
PN-IEC 60364-5-54 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

0,6 kV
PN-93/E-90401 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodow.



