ADJUS Jerzy Patuszka 42-233 Wierzchowisko, ul. Prosta 11

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa 3 przepompowni $ciekdw na ttocznie $ciekéw na terenie Gminy Rza$nia
ADRES INWESTYCJI  :  Zielecin P1 dz. nr ewid. 142; Zielecin P2 d. nr ewid. 479/9; Stréza P3 dz. nr ewid. 745/1
INWESTOR . Gmina Rza$nia
ADRES INWESTORA  :  98-332 Rzasnia, ul. KoSciuszki 16
BRANZA :  sanitama
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jerzy Paluszka
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2018r.



PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna
1 DZIAL | - TLOCZNIA SCIEKOW P1, Ziel ecin dz. nr 142
11 Przebudowa przepompowni na ttoczni e $ciekdw - roboty ziemne CPV: 45111000-8
1/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
d.1.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV pod ttocznie $ciekéw
1/ST-00, ST-
03
5,0*5,0*7,9-59,45 m3 138,05
RAZEM 138,05
2 Whicie scianek larsena na gt. 12,0 m m2
d.1.|kalk. wiasna
1
4*5,0*12 m?2 240,00
RAZEM 240,00
3/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./0605-03 do gtebokosci 8 m.
1/ST-00, ST-
03
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
4/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu i igtofiltrow godz.
d.1.|0603-01
1/ST-00, ST-
03
70,0 godz. 70,00
RAZEM 70,00
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 z.0. |pbw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
1|2.11.4. 9911- | (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zagesz-
03 czenia Js=1.00) pod ttocznie sciekdw
ST-00, ST-
03
5,0*5,0*7,9-57,93 m3 139,57
RAZEM 139,57
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1|ST-00, ST- |sam.samowytad. - urobek z wykopu liniowego na odktad, z wykopu pod ttocz-
03 nie $ciekéw
3,1*3,1*3,14/4*7,88 m3 59,45
RAZEM 59,45
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - urobek z wykopu li-
1|ST-00, ST- |niowego na odktad, z wykopu pod tlocznie $ciekéw i studzienke potgczeniowg
03 Krotnos¢ = 9
59,45 m3 59,45
RAZEM 59,45
8|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1.|0701-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2,88 m3 2,88
RAZEM 2,88
9/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2,88 m3 2,88
RAZEM 2,88
10/KNNR 1 Reczne plantowanie i porzgdkowanie pobocza drogi (w otoczeniu wykonywa- |m2
d.1.|0501-01 nia robét) z gruntu rodzimego kat.I-Ill
1/ST-00, ST-
03
400,00 m?2 400,00
RAZEM 400,00
11|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i rowu nasypéw w gruntach kat.I-Ill  |m2
d.1.|0503-05
1/ST-00, ST-
03
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
1.2 Ttocznia $ciekdw - roboty monta zowe, CPV: 45232410-9
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
4,0%4,0*0,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
14|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 z.sz.|mm - wykopy umocnione
2|3.4.9913-3
ST-00, ST-
04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
15|KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1./1009-04 zewnetrznej 125mm
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
16|KNNR 4 Rurociag ttoczny -potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.1./1011-04 z.sz.|pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|3.9.9912-9
ST-00, ST-
04
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
17 Dostawa i montaz studni z kregéw prefabrykowanych o $rednicy wewnetrznej |szt
d.1.|kalk. wtasna |3000 mm i wysokosci 7,68 m dla ttoczni $ciekéw
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 Montaz ttoczni Sciekéw - bez kosztu materiatow kpl.
d.1.|1416-01 ana-
2|logia
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|Wycena pro- |Ttocznia $ciekéw kompletna wg opisu w projekcie z podtgczeniem rurociggow, |kpl.
d.1.|ducenta ana- |zasilania energetycznego i kabli sterowniczych od skrzynki sterowniczej, z wy-
2|liza indywidu-| posazeniem w instalacje do zdalnego monitoringu
alna
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|/KNNR 4 Rurociggi ze stali nierdzewnej, o sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach spawa- |m
d.1.|0401-06 nych w ttoczni $ciekow
2|ST-00, ST-
04
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
21/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.|0130-06
2|ST-00, ST-
04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm szt.
d.1.|0138-02
2|ST-00, ST-
04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1.|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 125 mm 1 préb.
2|ST-00, ST-
04
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
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24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi taSma z tworzywa |m
d.1./0102-01 sztucznego
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
2|ST-00, ST-
05
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
26 Przepiecie istniejgcej instalacji elektrycznej i sterowniczej do zasilania ttoczni  |szt
d.1.|kalk. wlasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27/KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z betonu kl. B20 o wym 5,5x4,0x4,0x4,0 mgrubosci 20 |m?2
d.1./0109-03 cm wokét tloczni $ciekéw
2|ST-00, ST-
04
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
28/KNNR-W 2 | Cokotly betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m m
d.1.|W1501-02
2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
29/KNNR-W 2 |Ogrodzenie z paneli na stupkach i gotowym cokole szt.stu-
d.1.\W1504-07 pa
2
8 szt.stu- 8,00
pa
RAZEM 8,00
30|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 |m
d.1./1603-03 m obsadzonych w cokole
2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
31|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - brama stalowa z ksztattownikdw3,0x1.50 m wypet- |szt.
d.1.|0404-03 niona siatkg panelowa
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty demonta zowe, rozhiérkowe i eksploatacyjne CPV - 45111100- ¢
32|kalkulacja Demontaze i rozbiorki instalacji technologicznej istniejgcej przepompowni $cie- | kpl.
d.1.|wtasna kéw wewnatrz komory pomp kompletne (urzgdzenia, rurociggi, armatura, pod-
3 taczenie elektryczne, okablowanie)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 4-051 |Demontaz studni przepompowni $ciekéw z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |kpl.
d.1.|0409-05 w gotowym wykopie o gteb. 3 m - wykopy nawodnione - kolizyjne uzbrojenie
3/9902-03/1 podziemne
9903-3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie komory istniejgcej przepompowni o srednicy wewnetrznej |szt.
d.1./0220-03 1500 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNNR-W 2 |Rozebranie istniejacego ogrodzenia z przeset betonowych azurowych na coko- |szt.stu-
d.1.|W1504-07 |le betonowym pa
3/analogia
11 szt.stu- 11,00
pa
RAZEM 11,00
36 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - rozebranie betonowych fundamentéw ogrodzenia
3
20,0*0,15*0,8 m3 2,40
RAZEM 2,40
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37|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3
3,9%1,2 m3 4,68
RAZEM 4,68
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
4,68 m3 4,68
RAZEM 4,68
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
3 Krotnos¢ = 4
4,68 m3 4,68
RAZEM 4,68
2 DZIAL Il - TLOCZNIA SCIEKOW P2, Ziel ecin dz. nr 479/9
2.1 Przebudowa przepompowni na tloczni e $ciekéw - roboty ziemne CPV: 45111000-8
40(KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
d.2./0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV pod ttocznie $ciekéw
1/ST-00, ST-
03
4,5*4,5*5,42-28,76 m3 81,00
RAZEM 81,00
41|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m2
d.2.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach mokrych kat.
1|ST-00, ST- |I-IV wraz z rozbiérkg - WSP do R=1,4
03
4,5%5,32*4 m?2 95,76
RAZEM 95,76
42|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.2.|0605-02 do gtebokosci 6 m.
1/ST-00, ST-
03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
43|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu i igtofiltrow godz.
d.2.|0603-01
1/ST-00, ST-
03
90 godz. 90,00
RAZEM 90,00
44|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-01 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1|/2.11.4. 9911- |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zagesz-
03 czenia Js=1.00) pod ttocznie $ciekdw
ST-00, ST-
03
4,5*4,5*5,32-28,76 m3 78,97
RAZEM 78,97
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1|ST-00, ST- |sam.samowytad. - urobek z wykopu liniowego na odktad, z wykopu pod ttocz-
03 nie sciekdw
28,76 m3 28,76
RAZEM 28,76
46|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - urobek z wykopu li-
1|ST-00, ST- |niowego na odkiad, z wykopu pod ttlocznie $ciekéw i studzienke potgczeniowg
03 Krotnos¢ = 9
28,76 m3 28,76
RAZEM 28,76
47|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.2.|0701-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2,88 m3 2,88
RAZEM 2,88
48/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2.|0702-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2,88 m3 2,88
RAZEM 2,88
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49|KNNR 1 Reczne plantowanie i porzgdkowanie pobocza drogi (w otoczeniu wykonywa- |m2
d.2.|0501-01 nia robét) z gruntu rodzimego kat.I-lll
1/ST-00, ST-
03
400,00 m?2 400,00
RAZEM 400,00
50/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i rowu nasypéw w gruntach kat.I-Ill  |m2
d.2.|0503-05
1/ST-00, ST-
03
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
2.2 Ttocznia $ciekdw - roboty monta zowe, CPV: 45232410-9
51/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
2
3,5*3,5*0,2 m3 2,45
RAZEM 2,45
52|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
53|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2./1321-03 z.sz.|mm - wykopy umocnione
2|3.4.9913-3
ST-00, ST-
04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
54/KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2./1009-04 zewnetrznej 125mm
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
55|KNNR 4 Rurociag ttoczny -potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.2./1011-04 z.sz.|pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|3.9.9912-9
ST-00, ST-
04
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
56 Dostawa i montaz studni z kregéw prefabrykowanych o srednicy wewnetrznej |szt
d.2.|kalk. wtasna |2500 mm i wysokos$ci 5,12 m dla ttoczni $ciekéw
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57|KNNR 4 Montaz ttoczni Sciekéw - bez kosztu materiatow kpl.
d.2.|1416-01 ana-
2|logia
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58|Wycena pro- | Ttocznia $ciekdw kompletna wg opisu w projekcie z podtgczeniem rurociagéw, |kpl.
d.2.|ducenta ana- |zasilania energetycznego i kabli sterowniczych od skrzynki sterowniczej, z wy-
2|liza indywidu-| posazeniem w instalacje do zdalnego monitoringu
alna
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNNR 4 Rurociggi ze stali nierdzewnej, o sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach spawa- |m
d.2.|0401-06 nych w ttoczni $ciekow
2|ST-00, ST-
04
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
60|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.|0130-06
2|ST-00, ST-
04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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61/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm szt.
d.2.|0138-02
2|ST-00, ST-
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 125 mm 1 préb.
2|ST-00, ST-
04
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
63| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2./0102-01 sztucznego
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
64|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.|0707-01
2|ST-00, ST-
05
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
65 Przepiecie istniejgcej instalacji elektrycznej i sterowniczej do zasilania ttoczni  |szt
d.2.|kalk. wiasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
66/ KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z betonu kl. B20 o wym 5,5x4,0x4,0x4,0 mgrubosci 20 |m?2
d.2.|0109-03 cm wokét tloczni Sciekow
2|ST-00, ST-
04
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
67/ KNNR-W 2 |Cokoty betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m m
d.2.|W1501-02
2
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
2.3 Roboty demonta zowe, rozhiérkowe i eksploatacyjne CPV - 45111100- ¢
68| kalkulacja Demontaze i rozbiorki instalacji technologicznej istniejgcej przepompowni $cie- | kpl.
d.2.|\wtasna kéw wewnatrz komory pomp kompletne (urzgdzenia, rurociggi, armatura, pod-
3 taczenie elektryczne, okablowanie)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 4-051 |Demontaz studni przepompowni $ciekéw z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |kpl.
d.2.|0409-05 w gotowym wykopie o gteb. 3 m - wykopy nawodnione - kolizyjne uzbrojenie
3/9902-03/1 podziemne
9903-3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|/KNR 4-05II |Reczne czyszczenie komory istniejgcej przepompowni o srednicy wewnetrznej |szt.
d.2./0220-03 1500 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNNR-W 2 |Rozebranie istniejacego ogrodzenia z przeset betonowych azurowych na coko- |szt.stu-
d.2.|W1504-07 |le betonowym pa
3lanalogia
11 szt.stu- 11,00
pa
RAZEM 11,00
72/KNR 4-01 Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.|0212-01 cm - rozebranie betonowych fundamentéw ogrodzenia
3
20,0*0,15*0,8 m3 2,40
RAZEM 2,40
73|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.2./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3
3,9%1,2 m3 4,68
RAZEM 4,68
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74|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
4,68 m3 4,68
RAZEM 4,68
75/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
3 Krotnos¢ = 4
4,68 m3 4,68
RAZEM 4,68
3 DZIAL IIl - TLOCZNIA SCIEKOW P3, Str6 za dz. nr 745/1
3.1 Przebudowa przepompowni na tloczni e $ciekéw - roboty ziemne CPV: 45111000-8
76/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
d.3./0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV pod ttocznie $ciekéw
1/ST-00, ST-
03
1020+67,84-33,7 m3 1054,14
RAZEM 1054,14
77/KNR 13-12 | Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych petnych m2
d.3.|1501-01
1
15*4 m?2 60,00
RAZEM 60,00
78|/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.3./0605-02 do gtebokosci 6 m.
1/ST-00, ST-
03
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
79/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu i igtofiltrow godz.
d.3.|0603-01
1/ST-00, ST-
03
70,0 godz. 70,00
RAZEM 70,00
80|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-01 z.0. |pbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1|2.11.4. 9911- | (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zagesz-
03 czenia Js=1.00) pod ttocznie sciekdw
ST-00, ST-
03
1054,14 m3 1054,14
RAZEM 1054,14
81/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1|ST-00, ST- |sam.samowytad. - urobek z wykopu liniowego na odktad, z wykopu pod ttocz-
03 nie $ciekéw
2,6*2,6*3,14/4*6,35 m3 33,70
RAZEM 33,70
82|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - urobek z wykopu li-
1|ST-00, ST- |niowego na odktad, z wykopu pod tlocznie $ciekéw i studzienke potgczeniowg
03 Krotnos¢ = 9
33,7 m3 33,70
RAZEM 33,70
83|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1 m3
d.3.|0701-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2,88 m3 2,88
RAZEM 2,88
84|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3.|0702-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2,88 m3 2,88
RAZEM 2,88
85/KNNR 1 Reczne plantowanie i porzgdkowanie pobocza drogi (w otoczeniu wykonywa- |m2
d.3.|0501-01 nia robét) z gruntu rodzimego kat.I-Ill
1/ST-00, ST-
03
400,00 m?2 400,00
RAZEM 400,00
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86/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i rowu nasypéw w gruntach kat.I-Ill  |m2
d.3.|0503-05
1/ST-00, ST-
03
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
3.2 Tlocznia $ciekéw - roboty monta  zowe, CPV: 45232410-9
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
2
3,5*3,5*0,2 m3 2,45
RAZEM 2,45
88|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3.|1308-03
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
89|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.|1321-03 z.sz.|mm - wykopy umocnione
2|3.4.9913-3
ST-00, ST-
04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
90|KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.3./1009-04 zewnetrznej 125mm
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
91|/KNNR 4 Rurocigg ttoczny -potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.3./1011-04 z.sz.|pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|3.9.9912-9
ST-00, ST-
04
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
92 Dostawa i montaz studni z kregéw prefabrykowanych o $rednicy wewnetrznej |szt
d.3.|kalk. wkasna {2500 mm i wysokosci 6,15 m dla ttoczni $ciekow
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93|KNNR 4 Montaz ttoczni $ciekéw - bez kosztu materiatow kpl.
d.3.|1416-01 ana-
2|logia
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
94|Wycena pro- | Ttocznia $ciekéw kompletna wg opisu w projekcie z podtgczeniem rurociggéw, |kpl.
d.3.|ducenta ana- |zasilania energetycznego i kabli sterowniczych od skrzynki sterowniczej, z wy-
2|liza indywidu-|posazeniem w instalacje do zdalnego monitoringu
alna
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach spawa- |m
d.3./0401-06 nych w ttoczni $ciekéw
2|ST-00, ST-
04
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
96/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.|0130-06
2|ST-00, ST-
04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
97|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm szt.
d.3./0138-02
2|ST-00, ST-
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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98/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3.|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 125 mm 1 préb.
2|ST-00, ST-
04
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
99|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi taSma z tworzywa |m
d.3./0102-01 sztucznego
2|ST-00, ST-
04
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
100/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.|0707-01
2|ST-00, ST-
05
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
101 Przepiecie istniejgcej instalacji elektrycznej i sterowniczej do zasilania ttoczni  |szt
d.3.|kalk. wkasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
102|KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z betonu kl. B20 o wym 5,5x4,0x4,0x4,0 m grubo$ci  |m?2
d.3./0109-03 20 cm wokot tloczni $ciekow
2|ST-00, ST-
04
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
103|KNNR-W 2 | Cokoty betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m m
d.3.|W1501-02
2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
104/ KNNR-W 2 |Ogrodzenie z paneli na stupkach i gotowym cokole szt.stu-
d.3.|W1504-07 pa
2
8 szt.stu- 8,00
pa
RAZEM 8,00
105/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 |m
d.3./1603-03 m obsadzonych w cokole
2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
106|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - brama stalowa z ksztattownikdw3,0x1.50 m wypet- |szt.
d.3./0404-03 niona siatkg panelowa
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Roboty demonta zowe, rozhiérkowe i eksploatacyjne CPV - 45111100- ¢
107 |kalkulacja Demontaze i rozbiorki instalacji technologicznej istniejgcej przepompowni $cie- | kpl.
d.3.|wtasna kéw wewnatrz komory pomp kompletne (urzgdzenia, rurociggi, armatura, pod-
3 taczenie elektryczne, okablowanie)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 4-051 |Demontaz studni przepompowni $ciekéw z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |kpl.
d.3./0409-05 w gotowym wykopie o gteb. 3 m - wykopy nawodnione - kolizyjne uzbrojenie
3/9902-03/1 podziemne
9903-3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie komory istniejgcej przepompowni o srednicy wewnetrznej |szt.
d.3./0220-03 1500 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/KNNR-W 2 |Rozebranie istniejagcego ogrodzenia z przeset betonowych azurowych na coko- |szt.stu-
d.3.|W1504-07 |le betonowym pa
3lanalogia
11 szt.stu- 11,00
pa
RAZEM 11,00

-10 -
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111|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3./0212-01 cm - rozebranie betonowych fundamentéw ogrodzenia
3
20,0*0,15*0,8 m3 2,40
RAZEM 2,40
112|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.3.|1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3
3,9%1,2 m3 4,68
RAZEM 4,68
113|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
4,68 m3 4,68
RAZEM 4,68
114|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
3 Krotnos¢ = 4
4,68 m3 4,68
RAZEM 4,68
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