Bapex 98-330 Pajeczno, ulica Wisniowa 40

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w pomieszczeniu gospodarczym i garazu OSP w Gawlowie
ADRES INWESTYCJI : Gawlow, gm. Rzasnia na dziatce o numerze ewidencyjnym 269/1.
INWESTOR : GMINA RZASNIA

ADRES INWESTORA : 98-332 Rza$nia, ulica Kosciuszki 16

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Kubiak (Rzeczoznawca Kosztorysowy)

DATA OPRACOWANIA : 23.07.2018

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Stownie:

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.07.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace remontowe w pomieszczeniu gospodarczym i garazu OSP w Gawtowie.
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Posadzki z zywicy epoksydowej w garazu.

- Wykonanie cienkowarstwowej posadzki z zywicy epoksydowej. Uprzednio nalezy przygotowac podioze poprzez oczyszczenie i uzupetnienie
ubytkéw zaprawg wyréwnujaca. W przypadku wigkszych uszkodzen lub nieréwnosci nalezy zastosowa¢ cementowg zaprawe samopoziomujg-
ca. Przygotowang powierzchnie nalezy zagruntowac¢. Do tego celu nalezy uzy¢ dwusktadnikowy grunt epoksydowy zwiekszajgcy przyczepnos$c¢
kolejnych warstw. Naktadanie masy epoksydowej zaczyna¢ od cokotu. Uzywaé do tego pedzla. Powierzchnige betonowg malowac¢ watkiem ma-
larskim. Drugg warstwe rozprowadzi¢ nastepnego dnia, nastepnie zdjg¢ zabezpieczenie z taSmy malarskie;.

Uwaga! Jesli chcemy, zeby posadzka miata wiasciwosci antyposlizgowe, to na tym etapie pracy posypujemy podtoze piaskiem kwarcowym.
Nadmiar piasku zamiatamy nastgpnego dnia.

Miejsce tgczenia $ciany z poditogg nalezy wypetni¢ silikonem. Przerwe dylatacyjng w podtodze wypetni¢ poliuretanowg masg dylatacyjng. Po 12
godzinach od potozenia masy epoksydowej mozna po niej chodzi¢, jednak petng twardos¢ uzyskuje po 7 dniach.

Posadzka z ptytek gresowych w pomieszczeniu gospodarczym.

- Przygotowa¢ podtoze poprzez oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw zaprawg wyréwnujacg. W przypadku wiekszych uszkodzen lub nieréw-
nosci nalezy zastosowa¢ cementowg zaprawe samopoziomujgca. Przygotowang powierzchnie nalezy zagruntowac.

- Wykona¢ utozenie nowych antyposlizgowych ptytek typu gres wraz z cokotem obwodowym

Wykonanie malowania $cian i sufitow.

- Wykonaé uzupetnienie ubytkdéw w Scianach.

- Wyku¢ bruzdy pod kabel w pomieszczeniu gospodarczym wraz z jego schowaniem w tynku.

- Wszelkie nieréwnosci na $cianach i suficie wyréwnac¢ do ptaszczyzny istniejacych tynkéw.

- Wykonaé¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitdw biata, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
- Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé farbami do zastosowarn wewnetrznych.

- Sciany w pomieszczeniu garazu do wysoko$ci 2,0m pokryé bezbarwnym lakierem do $cian

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze podtoza od +5°C do +30°C.

- Temperatura podioza nie powinna przekraczac + 20°C.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Malowanie pomieszczen
1/KNNR 5 Wyku¢ bruzdy pod kabel w pomieszczeniu gospodarczym wraz z jego schowa- m
d.1/1207-01 niem w tynku
analiza indy-
widualna
8.87 m 8.87
RAZEM 8.87
2/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1/1208-04
8.87 m 8.87
RAZEM 8.87
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.1/0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miegjscu) - Wykona¢ uzupetienie ubytkéw w
Scianach - garaz
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
41001 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1|wycena indy- |gtadkich - Sciany w pomieszczeniu garazu do wysoko$ci 2,00 m pokryé bezbarw-
widualna nym lakierem do $cian
[(2.20*2.00+0.17*2.00+0.60*2.00+0.17*2.00+2.45*2.00+0.17*2.00+0.60*2.00+ | m?2 65.08
0.17*2.00+2.45*2.00+0.17*2.00+0.60*2.00+0.17*2.00+1.80*2.00+0.17*2.00+
0.56*2.00)+(5.08*2.00)+(0.50*2.00+0.40*2.00+2.00*2.00+0.40*2.00+0.41*2.00+
0.40*2.00+2.56*2.00+0.42*2.00*3+2.63*2.00+0.43*2.00*3+2.31*2.00)+(0.41*
2.00+0.44*2.00)]
RAZEM 65.08
5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.1|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany i sufity w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan
wewnetrznych. - garaz
[(2.20*2.30+0.17*2.30+0.60*1.85+0.17*1.98+2.45*1.98+0.17*1.98+0.60%1.85+ | m?2 128.08
0.17*1.98+2.45%1.98+0.17*1.98+0.60*1.85+0.17*1.98+1.80*1.98+0.17*1.98+
0.56*1.85)+(5.08*1.85)+(0.50*1.85+0.40%1.98+2.00*1.98+0.40*1.98+0.41*1.85+
0.40*1.96+2.56%1.96+0.42*1.95*2+0.42*1.85+2.63*1.96+0.43*1.96+0.43*1.85+
0.43*2.30+2.31*2.30)+(0.41*2.30+0.26*2.30+0.44*2.30)+62.49]
RAZEM 128.08
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.1/0710-05 $cianach i stupach oraz suficie prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - Wykonaé uzupetnienie
ubytkdw w Scianach - pomieszczenie gospodarcze
5.59 m?2 5.59
RAZEM 5.59
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.1/1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé farbami do zastosowan wewnetrznych
- pomieszczenie gospodarcze
[(2*4.25*2.75)+(2*3.72*2.75-0.87%1.44-1.14*2.14)+15.81] m?2 55.95
RAZEM 55.95
2 Posadzki pomieszczen
8/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2|1102-02 tarte na gtadko - przygotowa¢ podtoze poprzez oczyszczenie i uzupetnienie ubyt-
kéw zaprawg wyréwnujgcag. W przypadku wigkszych uszkodzen lub nieréwnos$ci
nalezy zastosowa¢ cementowg zaprawe samopoziomujgca - garaz
62.49 m?2 62.49
RAZEM 62.49
9/002 Wykonanie cienkowarstwowej posadzki z zywicy epoksydowej - garaz m2
d.2|wycena indy-
widualna
62.49 m?2 62.49
RAZEM 62.49
10/003 Przygotowanie podtoza oczyszczenie ze starego kleju i nieréwnosci - pomieszcze- |m?2
d.2|wycena indy- |nie gospodarcze
widualna
15.81 m?2 15.81
RAZEM 15.81
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.2|1102-02 tarte na gtadko - przygotowac¢ podtoze poprzez oczyszczenie i uzupetnienie ubyt-
kéw zaprawg wyréwnujgcag. W przypadku wigkszych uszkodzen lub nieréwnosci
nalezy zastosowa¢ cementowg zaprawe samopoziomujgcg - pomieszczenie gos-
podarcze
15.81 m?2 15.81
RAZEM 15.81
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych GRES; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
d.2|1118-08 metodg zwyktg - pomieszczenie gospodarcze
analiza indy-
widualna
15.81 m?2 15.81
RAZEM 15.81
13|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek typu GRES 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z|m
d.2|1120-05 przecinaniem ptytek metodg zwyktg - pomieszczenie gospodarcze
[2*4.25+2*3.72-1.14+2*0.30] m 15.40
RAZEM 15.40
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Malowanie pomieszczen
2|Posadzki pomieszczen
RAZEM
Stownie:
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