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I. SZKIC SYTUACYJINY

1. Usytuowanie obiektu budowlanego
Rysunek okreslajacy usytuowanie obiektu przedstawiono na ponizszych zdjeciach.

Przedmiotowe prace remontowe obejmujg cz¢S¢ pomieszczen wewnatrz  budynku
zaznaczonego na mapie.
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Fot. 1 Lokalizacja obiektu

Fot. 2 Lokalizacj obiektu — widok satelitarny



2. Stan zainwestowania dzialki
Budynek komunalny (remiza OSP) w Broszg¢cinie bedacy przedmiotem opracowania
czyli wykonania prac remontowych.

Bilans terenu nie ulega zmianie.

3. Stan uzbrojenia
— przytacze elektryczne — istniejace,
— przytacze wodociggowe — istniejace,
— przytacze kanalizacyjne — istniejace

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonania
prac remontowych w budynku remizy OSP w Broszecinie. Prace beda dotyczy¢ malowania
pomieszczen wewnatrz budynku oraz malowania elewacji zewnetrznej budynku wraz
z odnowieniem napisu na budynku ,,Ochotnicza Straz Pozarna w Brosze¢cinie”.

Szczegdtowy zakres przedstawiony w dziale architektonicznym.

5. Komunikacja
Dojazd do dziatki z drogi powiatowej. Komunikacja na dzialce istniejaca.

6. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekéw
Nie dotyczy.

7. Warunki terenowe i gruntowe
Nie okresla sie¢.

8. Strefa konserwatorska
Teren dziatki inwestora nie znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka znajduje si¢ z obszarze gorniczym Pole Betchatow.

10. Zielen
Nie projektuje si¢ wycinania drzew.

11. Kategoria obiektu XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug
12. Ogrodzenie

Teren nieruchomosci jest ogrodzony. Nie projektuje si¢ nowego ogrodzenia ani
rozbidrki elementow istniejgcego ogrodzenia.



13. Obszar oddzialywania inwestycji
Nie dotyczy — prace remontowe odbywaé si¢ beda wewnatrz istniejagcego budynku
remizy OSP.
14. Wplyw na Srodowisko
Nie dotyczy.

15. Zapewnienie ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej
Planowane prace nie wymagaja zapewnienia ochrony ludno$ci zgodnie
z wymogami ochrony cywilnej.

16. Zagrozenia dla débr kultury
Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla dobr kultury.

17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie obiektu

Warunki ochrony bezpieczenstwa i zdrowia osdb przebywajacych na terenie prac
beda zabezpieczone poprzez wlasciwe zabezpieczenie terenu, wilasciwe skladowanie
materialdow budowlanych i przestrzeganie przepisow bhp przez pracownikow.

18. Podstawa opracowania

- Podstawg do wykonania dokumentacji budowlanej jest umowa zwarta z inwestorem.

- Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uwzglednieniem wizji lokalnej oraz
ustalen z Inwestorem - Gming Rzasnia.

- Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 Nr poz. 2285)
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OPIS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla prac
remontowych w budynku komunalnym w Broszecinie (remiza OSP w Broszecinie)
znajdujgcym si¢ w miejscowosci Broszecin, gm. Rzgénia na dziatce o numerze ewidencyjnym
29712, 298.

Dokumentacja  projektowa  zostala  opracowana na  zlecenie  inwestora
w oparciu o ogledziny dokonane w terenie.

Do dokonania oceny stanu technicznego uwzgledniono ustawe z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obecnie obowigzujaca.

2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie dotyczy¢ bedzie malowania elewacji zewngtrznej
budynku oraz pomieszczen wewnatrz budynku. Prace przewiduja réwniez odnowienie napisu
na budynku remizy ,,Ochotnicza Straz Pozarna w Broszg¢cinie”.

W/w prace remontowe majg na celu poprawienie estetyki budynku oraz podniesienie
walorow funkcjonalnych pomieszczen.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno przestrzenne budynku i nie
zmienia sposobu jego uzytkowania.

Budynek remizy wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Budynek nie jest wpisany
na list¢ zabytkoéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek jest niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.

3. STAN ISTNIEJACY

Tynki zewnegtrzne budynku z licznymi  ubytkami. Tynki  wewnetrzne
w pomieszczeniach wykonane zostaty jako cementowo — wapienne. W niektérych miejscach
widoczne ubytki. Pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi. Na $cianach do wysoko$ci
okoto 2m lamperia z masy barwionej oraz malowana farbami emaliowymi. W czeSci
kuchennej 1 sanitarnej na S$cianach plytki ceramiczne. Sufity w pomieszczeniu $wietlicy
podwieszane. W pozostalych pomieszczeniach malowane na biato. W niektorych
pomieszczeniach widoczna ztuszczajaca si¢ farba na sufitach.

Schody zewnetrzne betonowe, obtozone plytkami ceramicznymi w dobrym stanie.

Schody wewnetrzne na klatce schodowej zelbetowe, oblozone ptytkami ceramicznymi
w dobrym stanie technicznym. Barierka metalowa, malowana farbami emaliowymi.

Dach kryty blachodachowka nie wykazujaca oznak zuzycia. Stolarka okienna PCV
w dobrym stanie technicznym w kolorze biatym. Podokienniki zewnetrzne bragzowe w
dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne PCV bragzowe, brama garazowa metalowa.
Drzwi wewnegtrzne biale.



4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

4.1. Wykonanie malowania elewacji zewnetrznej

- Zdemontowac¢ rury spustowe, piony instalacji odgromowej i tablice na budynku

- Ustawic¢ rusztowania zewngtrzne

- Przygotowa¢ podtoze powierzchni elewacji poprzez oczyszczenie 1 zmycie catlej
powierzchni woda pod ci$nieniem wraz z o$cieznicami okiennymi i drzwiowymi.

- Uzupei¢ ubytki w tynkach zewnetrznych poprzez natozenie tynku zewngtrznego wraz z
odtworzeniem faktury elewacyjnej.

- Gruntowanie $cian

- Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi

- Ponowny montaz rur spustowych i pionéw instalacji odgromowe;.

Przy malowaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta wyrobow
budowlanych. Dla zapewnienia trwato$ci wykonanych prac remontowych i malarskich zaleca
si¢ stosowanie materialow jednego producenta.

Przygotowanie farby
Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢
nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji.

Malowanie

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierng warstwe
farby. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowaé, np. w naroznikach
i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na
tak zaplanowang powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac technologie
,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy i nie dopuszczajac do malowania juz czgsciowo
wyschnigtej farby. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin — nalezy zapoznaé si¢ z wytycznymi
producenta farby.

Sprzet i materiaty

Do wykonania robot remontowych i1 malarskich $cian nalezy zastosowal rusztowania
zewngtrzne rurowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego
rusztowania.

Materialy podstawowe

— zaprawa tynkarska: do rgcznego lub mechanicznego wykonywania tradycyjnych

tynkow stuzaca jako podtoze pod malowanie — uzupetnienie brakow tynku,

— podktad pod farbe¢ silikatows: do gruntowania podtoza pod malowanie elewacji farbami
silikatowymi,

— farby silikatowe elewacyjne.



Kolorystyka elewacji zgodnie z dotgczonymi rysunkami:
RAL 7035
RAL 7046
RAL 7011

Zalecenia 0g06lne do wykonania robét.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadow i przy wilgotno$ci powietrza
ponizej 80%, mnie wskazane jest wykonywaé prace na powierzchniach silnie
nastonecznionych, zaleca si¢ ostony z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.

- Przed pomalowaniem elewacji, zobowigzuje si¢ wykonawce do wykonania probek
kolorystycznych farb na wiekszej powierzchni ( min. 50 x 50 cm.) i skonsultowania ich z
Zamawiajacym !

4.2. Wykonanie malowania $cian i sufitow w pomieszczeniach

- Wykona¢ uzupehienie ubytkéw w $cianach.

- Wszelkie nierdwnosci na $cianach i suficie wyrownac¢ do ptaszczyzny istniejacych tynkow.
- Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw, zmywalng farbg

- Sufity malowac na kolor biaty, §ciany malowa¢ w kolorach jasnych, pastelowych,

- Sciany i sufity w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze podtoza od +5°C do +30°C.
- Temperatura podtoza nie powinna przekraczaé¢ + 20°C.

4.3. Wykonanie odnowienia napisu na elewacji budynku.

- Zdemontowac istniejaca tablice z napisem ,,Ochotnicza Straz Pozarna w Broszgcinie”

- Wykona¢ nowy napisu przestrzenny ,,Ochotnicza Straz Pozarna w Broszgcinie” wraz z
herbem ze styroduru grubosci min 4cm stosowany na elewacje zewngtrzne, odporny na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Rozmiar, kolor (malowane natryskowo) i styl czcionki
do uzgodnienia z Zamawiajagcym

- Montaz poszczeg6lnych liter i znakow przy pomocy silikonu na oczyszczong i odpylona
nawierzchnig.

4.4. Malowanie bramy garazowej

- Malowane podtoze oczysci¢, odthusci¢, umy¢ uzywajac specjalistycznego srodka
czyszczacego 1 migkkiej szczotki lub natrysku wysokocisnieniowego

- Usung¢ luzne fragmenty starej powtoki malarskiej, widoczne ogniska korozji oczysci¢
druciang szczotkg lub papierem S$ciernym, cala powierzchnia bramy powinna by¢ sucha i
gladka

- Pomalowa¢ dwukrotnie farbg w kolorze RAL 3000 do blachy 2wl o podwyzszonej
odpornosci na dzialanie promieniowania UV, kwasnych deszczow oraz innych
zanieczyszczen majacy negatywny wpltyw na pomalowane farba powierzchnig.



Zastosowane materialy budowlane do realizacji prac muszg posiada¢é certyfikaty
i by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow wykonczeniowych innych niz w
projekcie, pod warunkiem zastosowania materialéw o parametrach nie gorszych niz
przyjete w projekcie, jedynie za zgoda i przy akceptacji kierownika budowy.

Niedopuszczalne jest laczenie materialéw nie wchodzacych w sklad jednej
Aprobaty Technicznej.

Wykonawstwo robot nalezy powierzaé¢ wyspecjalizowanym wykonawcom.

Projekt zostal wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana.

W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposob wykonania robo6t nalezy uzgodni¢
z projektantem.



DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO



-

wa

S

Fot. 1 Elewaca oiudnio

Fot. 2 Elewacja wschodnia




Fot. 4 ewac_]a p(')lnozzna i

Fot. 5 Sala $wietlicy

"Fot. 6 Ubytki w elewacji
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