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Posadzka zzywicy epoksydowej:Kod CPV 45432100-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichirecznej (SST) g wymagania
szczeg6towe, dotygze wykonania i odbioru posadzekzywic epoksydowych w gara
OSP w Gawlowie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna opracowananjestlu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji wykonaniasadzki zywicznej epoksydowej w
obiekcie

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuwyymagania szczegotowe dla
poszczegblnych etapow robdét améanych z wykonaniem posadzkiywicznej o
powierzchni ok. 62,5 Aiw budynku OSP w Gawlowie.
Zakres prac do wykonania szczegétowo przedstawiaogtat w projekcie prac
remontowych w podpunkcie:
4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
4.1 Posadzka zywicy epoksydowej w garau

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kiach wykonania oraz za ich zgodidaze
Szczegotow Specyfikacy Techniczi i poleceniami Przedstawiciela Zamaw@@ggo.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiliranistracyjnymi.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z prazapis Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega o¢lonej zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen umowrs.

1.5. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore v8 jakikolwiek sposéb zwgzane
z robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow podano w ST-00
Catas¢ materiatdow uaytych do wykonania posadzki nie e posiada parametrow
nizszych nk cytowane w przedmiarach i SST-01.

2.2. Rodzaje materiatow — opis wyrobow.

2.2.1 Zywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego opartaa bazie preparatu
gruntuj acego, kompozycjizywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstawejv
oraz do uzyskania warstwy zamykajgcej).

Jako wypetniacza przy wykonywaniu posadzek stosujepiasek kwarcowy barwiony
i niebarwiony. Posadzki wykonanezgwic mineralno-epoksydowych przeznaczopels
stosowania w obiektach budownictwa przemystowego, obiektach uyteczndci
publicznej iw obiektach shiby zdrowia, z wyjtkiem pomieszczae zagraonych
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zabrudzeniem krwgi srodkami leczniczymi i dezynfekcyjnymi, takich jakalgnety
zabiegowe, sale operacyjne itp.

Posadzki mog by¢ wykonywane w miejscach, w ktérych przewigigic wystpowanie
obcigzen odpowiadajcych warunkom transportuegkiego, tj. obcizen, jakie powoduj
pojazdy na kotach ogumionych o nacisku niapowyzej 50 kN, pojazdy na kotach
twardych o nacisku powgj 6kN oraz intensywny ruch pieszy.

Wiasciwosci techniczne:

- Wyglad — potyskugca powierzchnia w odcieniu szaco(biaty — szary — czarny)

- Skurcz liniowy... PR < O I 7
- Wytrzymatd¢ na zglnanle . 219 MPaA
- Wytrzymata¢ nas0|skan|e i 35 MPa

- Odpornd¢ nascieranie udarowe (aparat RS 1),sdm)brotow ...... > 5000
- Wspotczynnik tarcia kinetycznegdigkos¢) dla powierzchni w stanie:

@) SUCHYM ... o e e e e, 20,45
D) PO ZaWIlgOCENIU. .....cv i 20,30
c) po zaoliwieniu... cevennennnn 20,15
- Przyczepn& do zagruntowanego podkiadu betonowego 2.2,0 MPa
- ChloNNBE WOAY ... e e <1,0 %
- WHSSCIWOSCI przeciwpBliZQOWe. .. ....c.vuieiii i e >R9

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na agpgsadzka trudno zapalna

2.2.2. Preparat gruntujacy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek
samopoziomupcych — koncentrat.
Preparat gruntagy jest skoncentrowanwodrg dyspersj polimerows przeznaczom do
gruntowania podty betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowaiwniez jako
materiat gruntujcy przed aplikag samopoziomugcych posadzek cementowych, lub
mineralnych zapraw naprawczych.
Preparat po rozchezeniu z wod penetruje w gib podiaza zmniejszaj jego porowatsx.
Tym samym stabilizuje chion&é podiza oraz redukuje jego powierzchnigw
nasgkliwosé. Jednoczanie tworzy na powierzchni ciepk szczelg warstewk, ktora
zwicksza przyczeprié miedzy istniegcym podizem, a nowo wykonywan warstwg
posadzkow
Wiasciwosci techniczne:
- produkt w formie koncentratu,
- bardzo dobra przyczepftodo podiaa mineralnego,
- szybka i fatwa aplikacja,
- mazliwa i tatwa aplikacja,
- mozliwo$¢ zastosowania na gorodnych podigach,
- gestas¢ 1050 kg/nd
- zawartd¢ czesci statych 49%,
- lepkas¢ 100 do 700 mPas,
- wyglad - mleczno biata ciecz
- wydajndi¢ na betonie 5 do 7 ,
- rozcieiczenie z wodl 1:3

2.2.3.Samopoziomugca masa wyréwnupca, podktad pod posadzki przemystowe.
Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozmzsinikowej zywicy
epoksydowej o niskiej lepkoi, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio
wyselekcjonowanym ziarnie.
Tak dobrana kompozycja charakteryzuje svysolky wytrzymatccia na sciskanie
i zginanie
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Wiasciwosci techniczne:

- wytrzymatc¢ na zginanie — min. 40 N/mm?,

- wytrzymatc¢ na rozcaganie — min. 20 N/mm?2,

- wytrzymata¢ nasciskanie — min. 90 N/mm2,

- odpornd¢ nascieranie — 0,031 mm,

- odpornd¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,
- skurcz liniowy — 1,5 %,

- wspotczynnik rozszerzaldai liniowej — (1x10°),

- dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy tenD°C),
- petne obgjzenie — po 7 dniach (przy temp. + 20°C),

- bardzo dobra przyczepftodo podiaza betonowego

2.2.4 Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania wamst wyrdéwnawczych
i ochronnych na betonie
Tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bepuszczalnika do wykonywania
warstw wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Pmaezona do szpachlowania,
szlamowania lub natryskiem podio mineralnych warstaw o grubgci 0,5-3,0 mm
stosowan jako bariera przeciwwilgociowa podywice epoksydowe, na podiach
wilgotnych, take na wilgotny beton. Charakterystygzoechy zaprawy jest zachowanie
szczelnéci dla cieczy i przepuszczal§iodla pary wodnej.
Wiasciwosci techniczne:
- baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;
- temperaturazytkowa: -30 °C + 80 °C przy stalym nzeaiu;
- wspotczynnik rozszerzalsao termicznej<17,0 x10° na °C (zakres temp.-20 °C+60 °C ),
- wytrzymata¢ nasciskanie: > 46,0 N/mm?2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.) ,
- wytrzymatGi¢ na rozcaganie przy zginaniuz 6,4 N/mm?2 ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.) ,
- przyczepnéé: > 4,4 N/mmz2 (29 dni/+20 °C/ 50% w.w.)
- wspotczynnik nagkliwosci wodg : ~ 0,03 kg/m?2 x h® [W]

2.2.5 Zaprawa uszczelniagca polimerowo-mineralna, przeciwwilgociowa.
Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, uelastyczmiorzaprawa uszczelnigya
zewretrznie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporpwaaz uszczelnienie
wewretrzne przeciwko wilgoci wnikagej z zewntrz. Przywiera do wilgotnych podig.
Zaprawa nanoszona b by paa, pedzlem lub natryskowo. Preparat nglenanost
przynajmniej w dwu catkowicie kryggych warstwach na pgdzeniuscian zewgtrznych i
posadzki na szeroképo 50 cm .

Wiasciwosci techniczne :

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

- opor dyfuzyjny bezwzghbny: p= ok. 1000;
- wigzaca hydraulicznie;

- dyfuzyjna, odporna na mréz i starzenie,

2.2.6. Materialy do wykonania posadzki powinny by dostarczone na budow
Z naskpujacymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaragjzgodndci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- informacp o okresie przydatrsci do stosowania,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwjarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, roacialniki, $rodki odtiuszczajcej
zmywapce, zgodnie z Ustaywo substancjach i preparatach chemicznych z dn&yt¥nia
2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z fpd zm. ), nie mog by¢ przyjete na budow, jezeli nie
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posiadaj ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

Podczas przyjmowania na budpwaterialtdw przeznaczonych do wykonania posadzki
wykonawca powinien sprawdzkompletnd¢ i aktualngé dokumentéw dostarczonych na
budowe wraz z materiatami do wykonania modernizacji pakadraz wyghd zewrgtrzny,
kolor, stan skupienia itp. wdaiwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiau
podanymi w dokumentach opisami tych yd@avosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli bigcej. Materiaty, ktore zostaty prajp na podstawie powgzego
sprawdzenia, powinny kysktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Na zyczenie Przedstawiciela Zamawieggo zadarg parte materialu Wykonawca podda
badaniom laboratoryjnym. Koszty tych bagmnosi Wykonawca.

2.3. Przygotowanie materiatéw do wykonania posadzki zywic epoksydowych.

Materiaty do wykonania posadzki zywicy — bezpérednio przed przygpieniem do

wykonania posadzki — powinny ndieeemperatuy rowng lub zblzong do temperatury

istniegcego podiea. Podstawowe czynda przygotowujce posadzkowe kompozyty

zywiczne § nastpujace:

- wymieszanie sktadnikbw danego materiatu, zaroOwjadno-, jak i dwu- Ilub

trojsktadnikowego, ktére ma na celu doprowadzeniatematu do ujednorodnienia.

Mieszanie powinno giwykonywa mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcieiczenie materialu odpowiednim rozpuszczalnikiem|eojest dopuszczony przez

producenta, co powinno przygotoéwaryrob do stosowania, 4eli ulegt on zagszczeniu w

trakcie magazynowania lub wymaga tego technoldgisosvania,

- przygotowanie posadzkowych kompozyté@ywicznych, ktére powinno odbywasic

w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przpd/wami atmosferycznymi,

w powietrzu o temperaturze niezszej ni 15°C i nie wyzszej ni 25°C oraz wilgotnéci

wzglednej nie przekraczagej 70%.

Uwaga: Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykama byta wylkcznie z
zestawu materiatow dobranych dla danego systemu padzkowego, zgodnie
instrukcj a techniczm posadzki.

3. Sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawigjego kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasielddo wykonywania
roboét kedzie wykorzystywany spet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyskom
Przedstawiciela Zamawigjego warunki przyczenia tych urgdzen do sieci
energetycznej. Dotyczy to w szczegd@icianocy uradzen jak i napecia ich zasilania.
Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w ukiadzie TNS§stem ochrony od paren
pradem elektrycznym: zerowanie. Po pgideniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzadzen, maszyn czy spetu Wykonawca jest zobowzany do wykonania pomiarow
stwierdzagcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpemeowej, o ile takie jest
wymagane. Protokét z wykonania prob i pomiarow Whkwca przekese
Przedstawicielowi Zamawigjego. Uradzenia, maszynyddlz sprzt, dla ktérych wyniki
pomiarow byty negatywnegszabronione do stosowania.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakd robdét i wiaciwosci przewa:onych materiatow.



5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow, oraz za jake
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,chazgodné¢ z wymaganiami SST-
01, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamayziegio.

5.1. Wykonanie posadzek garsowych zzywic epoksydowych.

5.1.1.Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki, wykonana np arhetywicznego o grubsei 3,0 —
5,0 mm na catej powierzchni, w celu wyréwnania podt

Zakres prac zvgzanych z wykonaniem warstwy samopozioges;:

- utozenie — wylewanie warstwy samopozioauej,

- rownomierne rozprowadzenie warstwy,

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wygtedgci mechanicznej warstwy
wyréwnawczej,

5.1.2.Gruntowanie zywicg epoksydovy

Zywice epoksydow gruntupca nalezy nanost za pomog watka, gdzla lub natryskiwanie.
W celu uzyskania szorstkiej (8leskiej) powierzchniswieza powtoke posypé piaskiem w
ilosci od 1 do 2kg/m2. Po zgzaniu usugé

nadmiar posypki (najlepiej za pomypodkurzacza przemystowego). Wykonawca powinien
postugiwa sie obuwiem z podeszykolczasj (raki) aby unika¢ zabrudzenia i przyklejania
sie do wykonywanej powierzchni.

5.1.3.Posadzki zzywicy polimerowe].

Wykonanie posadzki grub.2-3 mm 2zywicy epoksydowej — warstwa kozyca
(nawierzchniowa)

Zakres prac zvgzanych z wykaczeniem posadzki obejmuje;

- ulozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej, antygbzgowe] warstwy
nawierzchniowej posadzki antyfizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w
wybranym kolorze w technologii zasypywanej,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskaniangjetvytrzymatdci mechanicznej
posadzki.

5.1.4.Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - elastygzgwica epoksydow.

Zakres prac zvgzanych z wypetnieniem szczelin obejmuje:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- przygotowanie podia do wypetnienia szczelin dylatacyjnychyavicy epoksydowej,
- wypetnienie dylatacjrywica epoksydow.

5.1.5.Wykonanie cokotow przysciennych

Wykonanie cokotéw zzywic epoksydowych z wyoblenienyta prostego,

Zakres prac zwgzanych z wykonaniem cokotow p&oyennych obejmuje;

- wykonanie cokotéw przgiennych z wyobleniem gka prostego $ciana —podioga lub
stupy — podtogazywica epoksydow ,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskaniangetvytrzymatdci mechanicznej
cokotow.



6. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jaké¢ materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanychdaob
Wykonawca bdzie przeprowadzat kontrplrobdt z cezstotliwoicia zapewniajca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiST 1.

7. Odbidr robdt
Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od odpowiednich ustaleroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czsciowemu — odbiorowi robot ulegaych zakryciu,
- odbiorowi kaxcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagaglbiorow czsciowych, podczas,
ktorych powinna b§ skontrolowana jak@ wykonanych prac.
W odbiorze powinni uczestniczyprzedstawiciele Zamawiggego oraz przedstawiciele
Wykonawcy.

7.1. Odbior robo6t ulegagcych zakryciu
Odbior robot ulegagych zakryciu polega na finalnej ocenie ja&kiowykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbiér robot ulegagych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginms¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawgapgo..

7.2. Odbiér koncowy robot
Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykioamaobot w odniesieniu

koncowego Wykonawca powiadomi naipiie Zamawiajcego.
Odbiér kacowy nasipi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kacowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zagajgowigo
w obecndci Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgaédnozakresu
wykonania rob6t z ofegti Szczegotow Specyfikacy Technicza.

7.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyt@iotrawigzanych z usugciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robot
Posadzkizywiczne oblicza siw metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjm
sie w $wietle surowychscian, doliczajc wreki i przejgcia. Z obliczonej powierzchni
potraca st powierzchnie poszczegdélnych stupow, pilastréwgmentéw piecow itp.
wicksze od 0.25m2.
Cokoliki posadzkowe obliczagiv metrach wzdha gornej krawgdzi ich styku zecian.



9. Rozliczenie robot
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaei sa kady m2 impregnacji i powtoki
zywicznej posadzki wedtug cen wykonania zaoferowaryzez Wykonawgi przyjetych
przez Zamawiacego.

10. Przepisy zwazane.
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneizj U. 2010 r. Nr.243 p0z.1623).

10.2. Wykaz przepisow i norm.

10.2.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotygza wykonywania posadzekwicznych,

10.2.2. PN-82/B-02000 Ofgienia budowli. Zasady ustalania wadb

10.2.3. PN - 82/B -02003 Ohe¢enia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne.
Podstawowebcigzenia technologiczne i moriawe,

10.2.4. PN - 82/B — 02004 Oheenia budowli. Obezenia zmienne technologiczne.
Obchzenia pojazdami,

10.2.5. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonoie#hetowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowe.

10.2.6. PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczigwice epoksydowe.

10.2.7. PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowanencbetwardzalne.

10.2.8 STWIORB - Posadzki Przemystowe — posadzki zywic epoksydowych
i poliuretanowych. ( Wydawnictwo odka Wdrgen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o0.0.



Posadzka z ptytek gresowych: Kod CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X&I wymagania techniczne dotycz
wykonania i odbioru robét budowlanych z@anych z ukladaniem ptytek gresowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jak@&uoh@nt inwestorski niezbiny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce
na celu wykonanie podtdg z posadzkptytek ceramicznych w budynku.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S ayodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz projektem,
ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek ceramicznyino by zlecone przedsbiorstwu
majagcemu widciwe dadwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwaragtemu widciwa
jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiamin (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér technicznpny si doktadnie
zaznajomt¢ z caldcia dokumentacji technicznej, oraz z projektem orgatjiz robot,

wykonanym przez liyniera robot. Wszelkie ewentualne niejassiav sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opraceéwprzed przysipieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mo@y¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacjiyniera, a w przypadku zmian dotycych

zasadniczych elementéw lub rozwan projektowych mogcych mi€ wpltyw na ndnosé

obiektéw naley uzysk@ dodatkovy akceptagj projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzghyski gresowe

Podtaze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylevwdinentowej na warstwie izolaciji
cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu nangie, odpowiadace pod wzgjdem
wytrzymataci PN-B-04500.

Piytki przeznaczone na posadzki powinny charaktesmgg sie niska nasikliwoscia i
scieralngcia (kl. min. IV), antypdlizgowasciag, odporndciag na uderzenia, ptytki stosowane na
zewrgtrz budynkow mrozoodporioig. Nalezy zastosowa ptytki 1 gatunku. Do mocowania
ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spostar® uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania ekteryzuy sic wodoodpornécia,
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mrozoodpornécia, fatwaicia zastosowania, niepalémg. Ptytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiadaodpowiednia atesty.

3. Sprzet
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzt do wykonania robot

Uktadanie ptytek wykonuje siprzy wyciu pacy zbatej, zapraw klejaca przygotowuje si
przy wyciu mieszadla wolnoobrotowego. Roboty zna wykon& przy wyciu sprzitu
zaakceptowanego przezzimiera.

4. Transport
4.1.0g06Ilne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST —1.0. "Wymagania ogghke.

4.2. Transport i sktadowanie

Piytki pakowane $ w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane padetach. Naley
skladow& je w pomieszczeniach zamkhjich, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca siosowanie samochoddw krytych planglek otwieranymi
burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania paskd nie naley transportowé i
przechowywa w temperaturze porej 5°C.

5. Wykonywanie robot
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.¢/M¥gania ogolne” pkt 5.

5.2Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji harmonogram robdt uwedgliajgcy
wszystkie warunki, w jakich robotyba wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podktad pod posadzkz ptytek gresowych.

Podkitad powinien bywykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od vimgtoa podktadu
nie spadnie pownej 5°C. Podkiady pod posadzki z ptytek powinny énveytrzymatcé na
sciskanie min. 12 MPa, a pod posagdzkemoodporpmin. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzk powinien by oddzielony od pionowych, statych elementow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanymkpmmo do scian. W podkiadzie
cementowym naley wykona szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielagce fragmenty podtogi o #dych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg ozdej konstrukciji,

— przeciwskurczowe, dzige powierzchri podktadu na pola 6 x 6 m, oebbkasci 1/3-1/2
grubaci podktadu.

Jezeli przewiduje s spadek posadzki, podkiad powinien¢bwykonany z zatbonym
spadkiem. Zapragv cementow nalezy przygotow& przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikdbw wg okréonej receptury. Zaprawa powinna miggstas konsysteng. Zaprave
cementow nalezy uktada bezzwiocznie po przygotowaniu ¢dey listwami kierunkowymi o
wysokaci rownej wysokéci podkiadu z zastosowanienecenego lub mechanicznego
zagsszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrOwnaniem igmehni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lokolp/lonej dla podktadu ze spadkiem) nie
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powinny przekracza2 mm/m i 5mm na catej dtuga lub szerokéci pomieszczenia. W ggu
pierwszych 7 dni podkiad powinien dytrzymany w stanie wilgotnym.

Podkilad betonowy zbrojony powinien dwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyowo, przy czym naley go wykonywa w dwdch warstwach t.
najpierw

warstwe rowng potowie grubéci podkiadu, a po uleniu zbrojenia uzupeléi mieszank
betonows do przewidywanej catkowitej gruba podkiadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek muma przysipi¢ po zakaczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz pedbami cénieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynésB5°C, przy ukiladaniu posadzek
chemoodpornych nie powinnadgizsza nz 10°C.

Przed ukladaniem ptytki nie powinny dynoczone. Zapragvklejowa nalezy przygotowa
mieszajc, zgodnie z receptaiproducenta, sughmieszank z odmierzon iloscig wody.
Otrzymana masa powinnadjednolita, bez grudek. Zaprawlejowg nanosi s na podtae za
pomo@ pacy, przy uktadaniu posadzek na zetrnn budynkéw (np. na balkonach i tarasach)
zaleca si nalazenie zaprawy rowniena spodry czes¢ ptytki. Grubagé naktadanej warstwy
zaprawy nie powinna ldywicksza ni 5-7 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyng sid utazenia
pojedynczych ptytek wyznaczgjych poziom posadzki i pasow prostopadiych usieyah
kierunki spoin. Grub& spoin powinna wynoéiok. 5mm. Powinny one zosta@o stwardnieniu

i wyschnkeciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione asigainih mag do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwg siadmiar masy, a po wysckaoiu
oczyszcza cat posadzk. Posadzk z plytek naley wykonczy¢ wokét scian cokolikiem z
ksztaltek cokotowych, przyegiych ptytek lub specjalplistwa z tworzyw sztucznych

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" gkt

6.2.Kontrola robot

Kontrola jakdci robo6t przy wykonywaniu podtdg z posadzkami zgkygresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jeslystabezpdredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy #ymiera.

Kontrola jakaci powinna obejmowa

—sprawdzenie materiatéw pod wegdém ich zgodn&i z aktualnymi normami, dokumentacj
techniczn i niniejsz ST,

—sprawdzenie wykonania podkiadu,

—sprawdzenie poprawia wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

Podczas odbioru jakoiowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonangagoek nabey
sprawdz¢:

—zawiadczenie o jak&i wystawione przez producenta,

—gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

—jednolita¢ barwy,

—stan powierzchni (brakegnie¢ i odpryskéw),

—prawidtowad¢ zachowania ksztaltu (nie m® wystpowa zwichrowanie, tukowaid,
rombowatd¢ ptytek),

—prawidtowa¢ zachowania wymiarow.
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Ptytki gres powinny odznacéaie nastpujacymi cechami:
—nasgkliwoscia nie wicksz niz 3%,

—wytrzymatacia na zginanie co najmniej 27 N/mmz2,
—twardacia co najmniej 6 w skali Mohsa,

—$cieralngciag mniejsz niz 150 mma3,

—odporndcig termiczr,

—mrozoodporngria.

Odchytki wymiarOw mog wynost:
—dtugas¢ i szerokd¢ krawedzi +0,6%,
—gruba¢ ptytek £5%,
—prostoliniowd¢ krawedzi £0,5%,
—prostopadtéc £0,6%,

—wypaczenia kraedzi +0,5%.

Piytki powinny posiadaoznaczenia na powierzchni momavej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny byimieszczone dane producenta, oznaczenie rodzdgkpt
wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzgostaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wqmbwinna charakteryzowasic:

—mrozoodporngria,

—elastycznécia,

—odporndcia na wilga,

—przyczepnécia ok. 1,1 MPa,

—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—czasem stygacia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacsie
—mrozoodporngria,

—elastycznécia,

—odporndcia na wilga,

—czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinnwipda swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i @4aiadczenia o jakai wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,\&fania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podtaza betonowe obliczagiv m3.

Posadzki oblicza siw m2.

Zarowno lrzynier jak i wykonawca mag zada®é koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku gtpliwosci. Zadanie wykonawcy musi lgyna pémie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodna¢ robot z projektem i Specyfikacj.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektowy, ST oraz pisemnymi
decyzjami lryniera.
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8.2. Odbior robot
Odbior robdét powinien by przeprowadzony w fazach odpowiagajch kolejndci
wykonywanych robot zanikagych.

Odbiér podkiadu powinien dyprzeprowadzony w nagiujacych etapach:
— po utazeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas ukfadania podkiadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaprawdzenie:

— jakadsci zastosowanych materiatow,

— grubdci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwndaci, zgodndci z zat@onym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkiadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dieglub szerokéci,

— prawidtowdci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnéci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacymyc

Odbior posadzki powinien obejmowa

— ocer wygladu zewrtrznego,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni — posadzka powinnan®ivi
rowng, gtadlg powierzchng o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwém mog wynost max. 3 mm na diugoi 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyaloganego spadku nie me by wicksze
niz £5 mm na catej dlugai pomieszczenia,

— spoiny powinny przebieggprostoliniowo, ich odchylenie i@ wynost max. 2 mm/m i
max. 3 mm na catej diugo pomieszczenia,

— sprawdzenie pgt¢zenia posadzki z podktadem,

— ocer prawidtowaci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér kaicowy robot podtogowych powinien obejmogva

— ocer zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentat¢gchniczag,

— jakadsci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania pragodstawie zapisow w dzienniku
budowy.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne zasady i wymagania dotyce ptatnéci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne".

10. Przepisy zwazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomyn odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:

* PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klevawych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

* PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i deggeamicznych. Wymagania badania
przy odbiorze.

* PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramicznEienne i poditogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

* PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznateanasikliwosci wodnej.

* PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ozraae wytrzymatéci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznracie twardéci wg skali Mohsa.
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* PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Oznaczanie odpgmma
wgtebnescieranie. Ptytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ozraae cieplnej rozszerzalgm liniowe).
* PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ozratize odpornéci chemicznej.

* PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pohbigie probek i warunki odbioru.

* PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamimwe.

* PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraadwlanych.

» PN-B-06256 Beton odporny Baieranie .
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Wykonanie malowaniascian i sufitow: Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycge wykonania i odbioru
robo6t w zakresie rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowarka jdokument przy zlecaniu i realizaciji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawavt@iniejszej ST obejmujwszystkie
czynndgci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich Robdét gminych z
robotami malarskimi przewidzianymi do wykonania wiejszym opracowaniu. Ustalenia
zawarte w niniejszej ST obejmujwymagania szczegotowe dla Rob6t w zakresie robot
malarskich ujtych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycgrowadzenia robot w zakresie robot malarskich
i obejmup zakres prac przedstawiony w opracowaniu projektowy

1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Okredlenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i ST - 00 "Wymagania ogolne".

1.5 Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, bezpieckstwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
2.1 Materialy — wymagania ogolne
Wymagania og6lne dla materiatébw podano w ST —\@@magania ogolne”.

2.2 Materialy — wymagania szczegotowe
Wszystkie rodzaje farb powinny ndieecle farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie
w postaci catkowicie przystosowanej dayaia na budowie. Niezataie od ich rodzaju
powinny odpowiada wymaganiom norm pestwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.1 Rozciéczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farb naly stosowa:

— wodk do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr do farb i emalii olejnych,

— inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolmgrtzajow farb.
Rozcieczalniki powinny mié cechy techniczne zgodnie z smaadczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sesaw

2.2.2Srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zzesé gruntowania, o ile

swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowé& do gruntowania fagp emulsyjry

rozcienczory wodg w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego
przewiduje s wykonanie powtoki malarskiej.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewchnie nalgy zagruntowé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania péatev celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodneg®%.
2.2.3 Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm luBwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny b§ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢briy lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5C.
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna min.60,
- gestcé¢ max. 1,6 g/cr
— zawartdc¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
— roztarcie pigmentow max. 90 m,
- czas schricia powtoki w temp. 28C i wilgotnasci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschegia max. 2 godz
2.2.3.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Do tynkow wewntrznych stosow@ farby akrylowe w ktérych spoiwo stanawdyspersje
akrylowe.
2.2.4 Zestawy malarskie
Elementy stalowe— zabezpieczenie systemami matarsidla budowli i elementow
znajdupcych s¢ w atmosferze C3 (konstrukcje znajghig s¢ w atmosferze zewitrznej
miejskiej i przemystowej, oraz atmosferze wewmne] o duej wilgotnasci i niewielkim
zanieczyszczeniu powietrza) system o tréeitoH — system malarski epoksydowo-
poliuretanowy:
- 1x powloka gruntujca z farby epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko
pigmentowanej cynkiem - gr. powtoki NDFT=4i,
- 2-3x powiloka nawierzchniowa (gdzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT&0Lm.
— catkowita grub&¢ nominalna powtoki NDFT= 2Q0m.
Wszystkie elementy powinny bystiepnie zabezpieczone antykorozyjnie.
2.2.5 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkKia:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do leliei emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciezalniki przygotowanie fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow
— kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i naprawipéd.
Srodki odtluszczajce i gruntujce musza speléi warunek wihéciwego odtluszczenia
i zagruntowania podi@ oraz zapewniwarunki przyczeprizi dla jego szpachlowania lub
malowania.
Wszystkie ww. materiaty musza niievtasndgci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyyli BN.

3. SPRZET

Roboty mana wykonyw& recznie lub przy w@yciu dowolnego typu spemu. Sprzt
wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie
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i spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuwchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Przed malowaniem istnigjych elementow stalowych czy tynkéw naglepowierzchng
doktadnie przygotowa
Przy wykonywaniu malowa materiatami zawieragcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne naky:
— w pomieszczeniach roboty wykonyévarzy zapewnieniu skutecznej wentylaciji,
— przestrzega zakazu uywania otwartego ognia i namdzi mogcych spowodowa
iskrzenie.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacdbgizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dpgrzane do temperatury co najmniej°’@8 Po
zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez
3 dni nie mae spac¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
— calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z wggkiem montau armatury
I urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukaczeniu robaot elektrycznych,
— catkowitym ut@eniu posadzek,
— usungciu usterek na stropach i tynkach.
Warunki powadzenia prac malarskich na elementadbvgych
= Prace malarskie nalg prowadzé przy parametrach temperaturowo-
wilgotnosciowych okrélonych przez producenta farb. W przypadku brakuctak
danych nalgy malow& przy nasgpujacych warunkach klimatycznych:
- Temp. powietrza od 19C do 35°C
- Temp. podtaa 3° C powyzej punktu rosy
— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza pownej 80%
= Niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich walnym powietrzu
W nastpujacych warunkach:
- We wczesnych godzinach rannych,zpgm wieczorem oraz w pohli duzych
zbiornikdbw wodnych i rzek bez statej kontroli wikgasci i punktu rosy,
- W czasie opadow atmosferycznych, mgty i silnegamia
5.2 Zakres wykonywania robot
5.2.1 Przygotowanie podta
Tynki i powierzchnie betonowe
Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢ byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayv cementowo — wapiegn Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wys@ych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypeti zapravwg cementowo — wapiegn
Powierzchnie metalowe
Elementy stalowe powinny byoczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyo
PN-1SO 8501-1:2007, dla danego typu farby podktagjow
Stopier czystdci przygotowania powierzchni powinien dygodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 21/2
Ostre krawdzie i spawy powinny hky obrobione zgodnie z wymogami normy
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PN - ISO 8501-3
Natozenie pierwszej warstwy powtok ochronnych powinngt@¢ nie p&niej niz 6 godzin
od zakaczenia procesu przygotowania powierzchni.
5.2.2 Gruntowanie
Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zzsesé gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowé& do gruntowania fagp emulsyjry
rozcieaczory wodg w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego
przewiduje st wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewechnie powierzchnie nalg
zagruntowd rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Powierzchnie stalowe
Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementow stglth stosuje si odpowiednie farby
podktadowe.
Przed malowaniem nalg sprawdzé zaokgglenie krawdzi i oczyszczenie spawow, a w razie
potrzeby usugt wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elemempigzewidziane do
spawania, ruchome ¢xi trace naley zabezpieczy przed pomalowaniem przez oklejenie
taSmg malarsly. W pierwsze] kolejnéci nalezy pokry gruntem przy pomocy ¢plzla:
krawedzie, otwory, tby nitdw i érub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca
trudnodosipne.
Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrulest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.2.3 Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanssodkdédw mypcych i
dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno — matowy wygdl powierzchni. Powtoki
z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinmye¢ barwe jednolity zgodnie ze wzorcem,
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowynealezy na
poszczegolne warstwy stosaiMarby w r&znym odcieniu.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny — barwa powitok powinna Byjednolita, a powierzchnia
powtok bez uszkodze smug, plam sladow gdzla,

- grubd¢ min.10Qum,

— przyczepné&t do podiaa 1 stopie,

- elastyczné¢ — zgeta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnieé
lub odstawania od podia,

- twarda¢ wzgldna — min. 0,1,

— odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spaciajz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki,

Prace malarskie nalg prowadz¢ w temperaturze 5-30°C.

Farle mazna nanosi pedzlem, watkiem lub metednatrysku.

Przed malowaniem farby naledoktadnie wymiesza

Do pierwszego malowania farmalery rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna nakitadé po wyschngciu poprzednich tj. po 2-3 godzinachrywajac farby o lepkéci
handlowej. Do petnego pokrycia podéowymagane jest 2 lub 3 krotne nedaie farby.

Do farb nie mana dodawa farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsygh. Farb
akrylowych nie mena nakfadé@na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymienalwietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajsic do wytkowania.
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Zabrudzone powtoki malarskie mma zmywa wodg z dodatkiem detergentow.
Wykonywanie powtok niéidzywarstwowych i nawierzchniowych na elementachatoetych.
Podstawow technily nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (loe#ptrzny).
Dobierapc sprzt do rodzaju natryskiwanej farby, naje wzig¢ pod uwag nastpujace
parametry: lepk&. gestas¢, rodzaj pigmentu i wymagantemperatuy farby w czasie
naktadania.

Naktadanie nagpnych warstw mge zostéd przeprowadzone po catkowitym wyscériu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Ngleachowdé minimalne czasy schytia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemaodtzalnych naltey zwrdcié réwniez
uwag: na maksymakpdopuszczalpprzerwe pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw.
Kazda powioka powinna liynatazona maliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie

pokrytych.
llos¢ i grubc¢ naktadanych warstw zgodnie z pkt 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Kontrola jaka@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgddnaz dokumentagj
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normathiejszej specyfikaciji.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

6.2 Zakres kontroli badan

6.2.1 Powierzchnia do malowania
Badanie podiza naley przeprowadzaprzy temp. min. 5°C i wilgotnei wzglednej powietrza
max. 65%.
Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powinnochyaprawione prze wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapierdo robo6t tynkowych lub odpowiednszpachlowh.
Jezeli odbior podiaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed
gruntowaniem oczgic.
Badanie powinno obejmowa

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, ergowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku é gim i zwikenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny ezgli wystpi zabarwienie
ciemnor@owe - tynk naley uzna za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzetkakirotne potarcie dtogi
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni niepagy sie ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej
do malowania wogl Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
= w przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszéaepowierzchni dokonuje si

organoleptycznie poréwnag powierzchng stali z wzorcami fotograficznymi normy
PN-ISO-8501-1. W przypadku olktania chropowatei nalery postuzyé sie
wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchnil@ta/ch naley ocent przez
przetarcie czygtszmatlg. Wilgotnas¢ ocent przy wyciu odpowiednich przygddow.
6.2.2 Roboty malarskie
Badania powtoki przy ich odbiorach najeprzeprowadzapo zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsiej od +8C przy wilgotndgci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
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— sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodKoi barw ze wzorcem

— sprawdzenie sumaryczne grdbozestawu powtok

— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie pdavioa zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprimi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Roboty malarskie naly uzn& za wykonane prawidtowo jeli przeprowadzone badania dadz
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z lmaddato wynik ujemny, naley usuryé
wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaje powtornie.

Ocena powinna obejmowa

— Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku pra@itow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierotego
pigmentu lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaamekgecherzow odstarych ptatow
powtoki, widocznych okiemsladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg
malowan do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggije na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego
koloru.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepfw do podiga polegajce na prébie oderwania ostrym
narzdziem powioki od podia. W przypadku podiy matalowych natey stosowa
metod opisaa w PN EN — ISO-2409

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarciegkita szczotlg lub szmatk.

Wyniki kontroli materiatéw i robét powinny lkdy kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STO1 Wymagania ogélne.
Dla rob6t malarskich jednostlobmiarows jest —m? powierzchni zamalowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST W@thagania ogodine.
Odbior Robdét mee by dokonany jeeli jakos¢ roboét jest zadawalaga | spetnione &
wymagania dla Robét wymienione w pkt.6 niniejszmy/fikacii.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyce ptatnéci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Wymagania Ogélne".

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

1 PN-EN 1993-1-Projektowanie konstrukcji stalowych — &z 1-2: Regdlty ogllne —
2:2007 Eurokod 3  Obliczanie konstrukcji na wypadek jaou.

2 PN-ENV 13381-Metody badawcze ustalania wpltywu zabezpiécaga odpornét

4:2004 ogniowg elementoéw konstrukcyjnych — &£ 4. Zabezpieczenia
elementow stalowych.
3 PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mistbada.
4 PN-EN 21513:1993  Wyroby lakierowe - \fsie proby techniczne
5 PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Oznaczanie gridig@owtoki
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10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

2808:2000

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczefuieralngci powtok lakierowych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie st@pnivysychania 1 czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpécnopowtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczanie glasivosci.

PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Pomiar odporém powiok lakierowych na

6272:1999 uderzenie za pome@paratu Du Pont'a

PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - OKianie przyczepnixi powtok do podiaa oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej

BN-77/6701-04 Materialy wykiczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metod przyspieszon

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malawaewnrctrznych.

PN-C 81901:2002 Farby i podkiady olejne, ftalowtldwe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane .

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 971-1:1999  Farby i lakiery. Terminy i defiigicdotycace wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne

PN-EN 1062-1:2004Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powiake stosowane na

(9)] zewmntrz na mury i beton.

PN-EN 13300:2002Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemgwpokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN 29117:1994  Farby i lakiery. Oznaczanie staatkowitego wyschricia i czasu
catkowitego wyschnricia

PN-EN ISO Farby i lakiery. Proba zginania (swofizeylindryczny)

1519:2002

PN-EN ISO Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczspin

4624:2004

PN-EN ISO 8502-Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
4:2000 produktow. Badania shgce do oceny czysfoi powierzchni. Wytyczne

dotyczce oceny prawdopodolfistwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

PN-EN ISO 12944-Farby i lakiery. Ochrona przed korgzkonstrukcji stalowych za

1:2001 pomo@ ochronnych systemow malarskich. ¢& 1. Ogolne
wprowadzenie

PN-EN ISO 8501-Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

1:2007 (V) produktéw -- Wzrokowa ocena czy$tdo powierzchni -- Cgs¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpleczonych
podtazy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym ususgiu
wczesniej nalazonych powtok

10.2 Inne dokumenty

1.

w

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieceamrzed korozj konstrukcji
betonowych izelbetowych.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéaz & ich aprobattechniczi ITB.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989 r.
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Malowanie powierzchni dachu z blachy trapezowej: Kd CPV 45 44 00 00

1. Dane ogdlne

2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexe prac
remontowo - konserwacyjnych pokrycia dachu.

3. Nazwy i kody wg Wspadlnego Stownika Zamoéwie(CPV)
grupa robét 45 40 00 00

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod: 45 44 00 00 Roboty malarskie

4. Zakres stosowania
Specyfikacja technicznactizie stosowana jako dokument przetargowy przy niece
i realizacji robét opisanych w przedmiocie zamowaen

5. Zakres robot objetych specyfikac techniczmg. Roboty malarskie na dachu
Zgodnie z projektem rob6t remontowych.

6. Uwagi ogdlne

W przypadku wysipienia odmiennych warunkow od zasmych w opracowaniu,
powstania wtpliwosci lub niejasnéci na etapie przygotowania lub realizacji robotiema
zwrOck sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowenmégje lub wyjanienia.
Wykorzystanie opracowania w cab lub w cz$ci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego nénpie.

7.Informacje o terenie budowy
Terenem remontu jestytkowany budynek przez OSP w Gawitowie

8. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty natg zorganizowa i przeprowadz z ograniczeniami wynikagymi z
funkcji uzytkowej budynku .

9. Zabezpieczenia interesoéw 0s0b trzecich

Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewmidrezpiecziéstwa 0s0Ob
postronnych i #ytkownikow budynku przez dostosowanie organizaapbat oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk pracy. Wykongmienostow i daszkoéw ochronnych,
zabezpieczei zamknig¢ dostpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ogdrmeze

i informacyjne terenu budowy na zeytrz i stanowisk robét prowadzonych weytnz
budynku.

10. Ochronysrodowiska
Elementy zayte do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.

11. Warunki bezpieczéstwa pracy
Prace remontowo- budowlane mowykonywa przeszkoleni pracownicy, posiagey
aktualne badania do pracy na wys@ko zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdno
nalezy przestrzega,ogoélne przepisy bezpiecastwa i higieny pracy" (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poil)3oraz przepisy ,w Sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidaych” (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401). Nahy takze zachowé przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9
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obejmujce: - Rozdziat 5. Wymagania dotyce miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przeluieloa Rozdziat 9. Roboty na
WYSOKGCI.

12.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy me by wydzielone w pomieszczeniu, w budynku zady udostpnione
po uzgodnieniu stron.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzt i oznakowa stret niebezpieczp na chodnikach, przajiach i terenie
wokot budynku w czasie prac na wysékb Stanowiska rob6t natg zabezpieczy przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przgyinku.

13. Ogodlne warunki wykonania robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéaséva i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oramdtge z przepisami prawa
budowlanego.

Roboty winny by wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania ib@du Robot
tom |- V wyd. Arkady z péniejszymi zmianami, sztukbudowlam oraz instrukcjami
producenta materialtéw stosowanych do napraw.

14. Kontrola jakosci robot

Kontrola winna dotycz§ prawidtowaci wykonania poszczegolnych elementow, zgadno
ich realizacji z zaleceniami Inspektora Nadzorupecyfikacp techniczn. Sprawdzenie
winno st odbywa w trakcie wykonywania robét jak i po ich zaazeniu. W zalenosci od
ocenianych cech i asortymentéw - sprawdzenie ddkomsi wizualnie przez pomiar
i badanie.

15. Odbior robaot

Odbiory robét dokonywaneela na zasadach okdlenych w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady zmdejszymi zmianami. Wykonawca
do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty pomiary niezbdne do
przeprowadzenia odbioru. Odbior dokonywany jestzasadach okéonych w zawartej
umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterekosgby ich usugcia ustalone zostgn
w zahcznikach do protokotu odbioru robot ustalonecbdym trybem.

16. Informacja bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kokejna¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

-wydzielenie i zabezpieczenie miejsca prowadzeraa pgmontowych,

-0czyszczenie powierzchni dachu,

-uszczelnienie powierzchni dachu,

-konserwacja powierzchni dachu,

-prace wykaczeniowo - porzdkowe,

1. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych;

-Istniejgcy budynek aytkowany,

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuyrektmog stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wejscia do budynku wymagajzabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastogmwan
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daszkéw ochronnych i ogrodzenia strefy rob6t i émmaania na czas rob6t remontowych.
3. Przewidywane zagtenia przy realizacji rob6t budowlanych, oiegace skad i rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas ich wygienia;

Prace prowadzone na wysdkooraz ruch pieszy dozytkowanego budynku wymaggj
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanidoolanych przéf z daszkami
ochronnymi na czas rob6t remontowych. Stanowiskaotranaley odgrodzé petnymi
przegrodami ostaniggymi i zamykanymi uniemdiwiajacymi dos¢p na stanowisko robot
osobom korzystagym z pomieszczenie obgtych remontem przez caly czas prowadzenia
robot do ich zakaczenia.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktgpracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

PracownikOw nalgy przeszkokk w zakresie znajon$ai i przestrzegania przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hudaych
"Rozporzdzenia Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w spraweiezpieczastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dzz12003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
,090Inych przepisow bezpieckstwa i higieny pracy - Dz. U. z 2002, Nr 91, pot18ze
zm.

Technologe rob6t okrélaja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtkmo
montaowych”, dotycace budownictwa ogdlnego zawarte w tomie | "Budovwmic
0golne" - wydanie Arkady 1990.

W szczegolnéxi, z uwagi na organizagjrobot w wytkowanym obiekcie, potmnym w
centrum wsi, naley zapewnt przy organizacji robot stosowanie:

-urzadzen zabezpieczagych i ochronnych, zabezpieczenie pizgej

-srodkow zabezpieczggych pracownikow, naezizia i urzdzenia ochronne,

-organizacji robot zapewnigjej bezpieczestwo publiczne otoczeniu budynku et@go
strefy robot,

-wygrodzenia stanowiska robo6t z tablicami informagwji i ostrzegawczymi.

5.  Wskazanie érodkébw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek piaru,
awarii i innych zagrgen.

6. Prowadzenie robot wymaga:

-wykonania oston i zabezpiegzeuchu i dosfpu 0sob postronnych,

-cze¢sciowe zagcie chodnika pieszego i terenu wokét budynku,

-zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu biagyn

Technologt i sposob wykonania robot okteja "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlano morawych”, dotyczce budownictwa ogolnego zawarte
w tomie | "Budownictwo ogdélne" - wydane Arkady 1998a budowie obejmugej
budynek, nalgy wygrodzt stret niebezpieczy prac na wysokixi statym ogrodzeniem
z daszkami ochronnymi nad wejami i ckgami pieszymi.

Wykona zadaszenie i obud@wprzepé dla ruchu pieszego. Zastosawaznakowanie
placu budowy =z tablicami ostrzegawczymi i informagyi z telefonami o0so6b
odpowiedzialnych i alarmowymi.

17. Roboty malarskie

-powierzchng dachu ocz§ci¢ z rdzy i istniegcej powtoki malarskiej do Il klasy
oczyszczenia wg KNR 7-12/tab 000g¢cznymi nargdziami,

-miejsca korozji przemalowaaprawowo farip
-powierzchng¢ dachu odthéci¢ srodkiem powierzchniowo czynnym,
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-przed przysipieniem do malowania upewnsi¢, ze powierzchnia jest sucha wolna od
zroszenia; w przypadku wygtienia opadoéw deszczu natychmiast przérwaboty
malarskie,

-roboty malarskie prowadziw temperaturze powietrza 40 - + 250C przy mdliwie
bezwietrznej pogodzie,

-wykona dwie powtoki malarskie,quizlem; poza zwijkami powtaknaktadé& krzyzowo.

Materiaty:

-farba poliwinylowa kolorowa podkfadowa

-farba poliwinylowa kolorowa nawierzchniowa

-farba olejna

-rozpuszczalnik

-$rodki gruntugce Sprzt:

-szczotki, pdzle, walki, szpachelki i drabiny malarskie

Warunki prowadzenia robot malarskich:
Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom.

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzé:

-czy wykonawca dostarczyt deklaracggodndci lub certyfikaty zgodngci wyrobow
z odpowiednia normlub aprobat techniczi, termin przydatngci do wycia podany na
opakowaniu, wygld zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowad#i wizualnie. Farba powinna stand@wi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszawin

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb. Elementy, ktére
w czasie robot malarskich mpgllec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngl@dpowiednio
zabezpieczyi ostonk.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagivicznych powinny by:
a) odporne na zmywanie wpg@rzy zastosowanisrodkOw mypcych, tarcia na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, praavitow i sladow gdzla ; nie
dopuszcza sispgkan, tuszczenia gipowtoki i odstawania od
podi@za ; dopuszczasnatomiast chropowadé powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury podtga ,
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem texzmyim w zakresie barwy i potysku.

Warunki odbioru robét : Kontrola jakoi robot.

Zakres kontroli i bada

Badania techniczne nakeprzeprowadzi w temperaturze powietrza niezszej ni +50 C

i przy wilgotnaci wzglednej powietrza nie waszej nz 65 %. Odbior robot malarskich
obejmuje:

-sprawdzanie wygbu zewrtrznego

-sprawdzanie zgoddoi barwy i potysku

-sprawdzanie odporgoi na wycieranie

-sprawdzanie przyczepfm powitoki
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-sprawdzanie odporgoi na zmywanie

Wyniki kontroli i bad& powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli

i bada. Jereli badania wymienione wgj dadz wynik pozytywny, to powtoki malarskie
naleey uzna& za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy ktorekekviz wymaga
stawianym nie jest spetnione, nateuzn&, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo

I nalezy wykon& dziatania korygujce, magce na celu usuetie niezgodngci. W tym celu

w protokole kontroli i bada nalezy okreli¢ zakres prac, rodzaje materialtdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodfm powioki z wymaganiami. Po usugeiu niezgodnéci nalezry
ponownie skontrolowawykonane powtoki, a wynik odnotowav formie protokotu kontroli

i bada.

18. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyi , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonanych robot.

Roboty mana wykonywé& przy wyciu dowolnego typu spe¢ru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

19.  Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu .

20. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jaké
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodfi@ dokumentagj ST. Cechy materiatow
i elementow musg by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami,
a rozbienaosci nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczonetemay Ieda niezgodne
z dokumentagj lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpltywie nazaaowalajca jakosé, to
takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy zostarozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jest odpowiakigi za jaké¢ ich wykonania oraz za
ich zgodné¢ ze specyfikag techniczm, przepisami, normami, sztuwkbudowlan oraz
z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektadzoru &da wykonywane nie pniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod grdbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutan@si wykonawca. Roboty néle
wykonywa zgodnie z przepisami wynikgiymi o wytkowaniu obiektu budowlanego
o funkcji wytkowej w terminie uzgodnionym z zamawgeym. Wykonawca zobowzany jest
do utrzymania terenu budowy w najgym porzdku, w tym take spratania ciagow
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikdWykonawcy do transportu
materialu. Wykonawca dopilnuje, aby transport matéw odbywat s w sposob nie
utrudniapcy pracy OSP oraz os6b korzysgtajch z obiektu. Wykonawca poda czas realizacji
zamoOwienia z orientacyjnym harmonogramem prac démowo- montaowych.

21. Dokumenty odniesienia

Stosowane materialy i wyroby powinny odpowiadeo do jakéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicokieslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanybz.(U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz
opisu przedmiotu zamowienia . Aktualnie obgmijgce Prawo Budowlane, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét BudowlanyclpisOprac remontowo -budowlanych
naprawy pokrycia dachu, prac remontowych w budy@QiBP,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budmyth (Dz.U.Nr92, poz.881).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamiakiem CE (Dz.U.Nr209,
poz.1779). Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat tmgzu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U.Nr209, poz.1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z di2@ wrzeénia 1997r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanj@h U.Nr 47, poz.401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzsthym (Dz.U.Nr 198, poz.2041).

Przepisy zwpzane

Prawo Budowlane

Warunki Techniczne

Ustawa o Zamdwieniach Publicznych

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpieciastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

PN-EN ISO 8501 Przygotowanie poéjostalowych przed naktadaniem farb
PN-EN ISO 12944 Ochrona przed koepkpnstrukcji stalowych
PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych wicelh ochrony przed korog;j
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