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Wykonanie malowaniascian i sufitow: Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycge wykonania i odbioru
robo6t w zakresie rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowarka jdokument przy zlecaniu i realizaciji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawavt@iniejszej ST obejmujwszystkie
czynndgci umazliwiajagce i majce na celu wykonanie wszystkich Robét  gzminych

z robotami malarskimi przewidzianymi do wykonanianmiejszym opracowaniu. Ustalenia
zawarte w niniejszej ST obejmujwymagania szczegotowe dla Rob6t w zakresie robot
malarskich ujtych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycgrowadzenia robot w zakresie robot malarskich
i obejmup zakres prac przedstawiony w opracowaniu projektowy

1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Okredlenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i ST - 00 "Wymagania ogolne".

1.5 Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, bezpieckstwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
2.1 Materialy — wymagania ogolne
Wymagania og6lne dla materiatébw podano w ST —\@@magania ogolne”.

2.2 Materialy — wymagania szczegotowe
Wszystkie rodzaje farb powinny ndieecle farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie
w postaci catkowicie przystosowanej dayaia na budowie. Niezataie od ich rodzaju
powinny odpowiada wymaganiom norm pestwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.1 Rozciéczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farb naly stosowa:

— wode do farb wapiennych,

— terpentyr i benzyr do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnadrajéw farb.
Rozcieczalniki powinny mié cechy techniczne zgodnie z smaadczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sesaw

2.2.2Srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zade s¢ gruntowania, o ile

swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmesgyjie podaje inaczej,

—na chtonnych podimach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjry rozcieaczory

wodg w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewidigevykonanie
powtoki malarskiej.

-2-



Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewchnie nalgy zagruntowé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania péatev celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodneg®%.
2.2.3 Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm luBwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny b§ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢briy lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5C.
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna min.60,
- gestas¢ max. 1,6 g/cri
— zawartdc¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
— roztarcie pigmentow max. 90 m,
— czas schricia powtoki w temp. 28 i wilgotnaici wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschetia max. 2 godz.
2.2.3.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Do tynkow wewntrznych stosow@ farby akrylowe w ktérych spoiwo stanawdyspersje
akrylowe.
2.2.4 Zestawy malarskie
Elementy stalowe— zabezpieczenie systemami matarsidla budowli i elementow
znajdupcych s¢ w atmosferze C3 (konstrukcje znajghig s¢ w atmosferze zewitrznej
miejskiej i przemystowej, oraz atmosferze wewmne] o duej wilgotnasci i niewielkim
zanieczyszczeniu powietrza) system o tréeitoH — system malarski epoksydowo-
poliuretanowy:
— 1x powioka gruntyca z farby epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko
pigmentowanej cynkiem - gr. powtoki NDFT=4i,
— 2-3x powioka nawierzchniowa (gdzywarstwa epoksydowa, warstwa nawierzchniowa
poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 1@én.
— catkowita grubé¢ nominalna powtoki NDFT= 2Q0m.
Wszystkie elementy powinny bystiepnie zabezpieczone antykorozyjnie.
2.2.5 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkKia:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do leliei emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciezalniki przygotowanie fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow
— kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i naprawipeéd.
Srodki odtluszczajce i gruntujce musza speléi warunek wihéciwego odtluszczenia
i zagruntowania podi@ oraz zapewniwarunki przyczeprizi dla jego szpachlowania lub
malowania.
Wszystkie ww. materiaty musza niievtasndgci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyyli BN.

3. SPRZET

Roboty mana wykonyw& recznie lub przy w@yciu dowolnego typu spemu. Sprzt
wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie
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i spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuwchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Przed malowaniem istnigjych elementow stalowych czy tynkéw naglepowierzchng
doktadnie przygotowa
Przy wykonywaniu malowa materiatami zawieragcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne naky:
— w pomieszczeniach roboty wykonyévarzy zapewnieniu skutecznej wentylaciji,
— przestrzega zakazu uywania otwartego ognia i namdzi mogcych spowodowa
iskrzenie.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacdbgizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dpgrzane do temperatury co najmniej°’@8 Po
zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez
3 dni nie mae spac¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
— calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z wggkiem montau armatury
I urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukaczeniu robaot elektrycznych,
— catkowitym ut@eniu posadzek,
— usungciu usterek na stropach i tynkach.
Warunki powadzenia prac malarskich na elementadbvsych
= Prace malarskie nalg prowadzé przy parametrach temperaturowo-
wilgotnosciowych okrélonych przez producenta farb. W przypadku brakuctak
danych nalgy malow& przy nasgpujacych warunkach klimatycznych:
- Temp. powietrza od 19C do 35°C
- Temp. podtaa 3° C powyzej punktu rosy
— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza pownej 80%
= Niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich walnym powietrzu
W nastpujacych warunkach:
- We wczesnych godzinach rannych,zpgm wieczorem oraz w pohli duzych
zbiornikdbw wodnych i rzek bez statej kontroli wikgasci i punktu rosy,
- W czasie opadow atmosferycznych, mgty i silnegamia
5.2 Zakres wykonywania robot
5.2.1 Przygotowanie podta
Tynki i powierzchnie betonowe
Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢ byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayv cementowo — wapiegn Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wys@ych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypeti zapravwg cementowo — wapiegn
Powierzchnie metalowe
Elementy stalowe powinny byoczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyo
PN-1SO 8501-1:2007, dla danego typu farby podktagjow
Stopier czystdci przygotowania powierzchni powinien dygodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 21/2
Ostre krawdzie i spawy powinny hky obrobione zgodnie z wymogami normy
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PN - ISO 8501-3
Natozenie pierwszej warstwy powtok ochronnych powinngt@¢ nie p&niej niz 6 godzin
od zakaczenia procesu przygotowania powierzchni.
5.2.2 Gruntowanie
Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zzsesé gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowé& do gruntowania fagp emulsyjry
rozcieaczory wodg w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego
przewiduje st wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewechnie powierzchnie nalg
zagruntowd rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Powierzchnie stalowe
Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementow stglth stosuje si odpowiednie farby
podktadowe.
Przed malowaniem nalg sprawdzé zaokgglenie krawdzi i oczyszczenie spawow, a w razie
potrzeby usugt wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elemempigzewidziane do
spawania, ruchome ¢xi trace naley zabezpieczy przed pomalowaniem przez oklejenie
taSmg malarsly. W pierwsze] kolejnéci nalezy pokry gruntem przy pomocy ¢plzla:
krawedzie, otwory, tby nitdw i érub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca
trudnodosipne.
Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrulest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.2.3 Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanssodkdédw mypcych i
dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno — matowy wygdl powierzchni. Powtoki
z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinmye¢ barwe jednolity zgodnie ze wzorcem,
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowynealezy na
poszczegolne warstwy stosaiMarby w r&znym odcieniu.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny — barwa powitok powinna Byjednolita, a powierzchnia
powtok bez uszkodze smug, plam sladow gdzla,

- grubd¢ min.10Qum,

— przyczepné&t do podiaa 1 stopie,

- elastyczné¢ — zgeta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnieé
lub odstawania od podia,

- twarda¢ wzgldna — min. 0,1,

— odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spaciajz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki,

Prace malarskie nalg prowadz¢ w temperaturze 5-30°C.

Farle mazna nanosi pedzlem, watkiem lub metednatrysku.

Przed malowaniem farby naledoktadnie wymiesza

Do pierwszego malowania farmalery rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna nakitadé po wyschngciu poprzednich tj. po 2-3 godzinachrywajac farby o lepkéci
handlowej. Do petnego pokrycia podéowymagane jest 2 lub 3 krotne nedaie farby.

Do farb nie mana dodawa farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsygh. Farb
akrylowych nie mena nakfadé@na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymienalwietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajsic do wytkowania.
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Zabrudzone powtoki malarskie mma zmywa wodg z dodatkiem detergentow.
Wykonywanie powtok niéidzywarstwowych i nawierzchniowych na elementachatoetych.
Podstawow technily nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (loe#ptrzny).
Dobierapc sprzt do rodzaju natryskiwanej farby, naje wzig¢ pod uwag nastpujace
parametry: lepk&. gestas¢, rodzaj pigmentu i wymagantemperatuy farby w czasie
naktadania.

Naktadanie nagpnych warstw mge zostéd przeprowadzone po catkowitym wyscériu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Ngleachowdé minimalne czasy schytia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemaodtzalnych naltey zwrdcic réwniez
uwag: na maksymakpdopuszczalpprzerwe pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw.
Kazda powioka powinna liynatazona maliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie

pokrytych.
llos¢ i grubc¢ naktadanych warstw zgodnie z pkt 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Kontrola jaka@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgddnaz dokumentagj
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normathiejszej specyfikaciji.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

6.2 Zakres kontroli badan

6.2.1 Powierzchnia do malowania
Badanie podiza naley przeprowadzaprzy temp. min. 5°C i wilgotnei wzglednej powietrza
max. 65%.
Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powinnochyaprawione prze wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapierdo robo6t tynkowych lub odpowiednszpachlowh.
Jezeli odbior podiaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed
gruntowaniem oczgic.
Badanie powinno obejmowa

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, ergowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku é gim i zwikenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny ezgli wystpi zabarwienie
ciemnor@owe - tynk naley uzna za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzetkakirotne potarcie dtogi
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni niepagy sie ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej
do malowania wogl Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
= w przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszéaewowierzchni dokonuje si

organoleptycznie poréwnag powierzchng stali z wzorcami fotograficznymi normy
PN-ISO-8501-1. W przypadku olktania chropowatei nalery postuzyé sie
wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchnil@ta/ch naley ocent przez
przetarcie czygtszmatlg. Wilgotnas¢ ocent przy wyciu odpowiednich przygddow.
6.2.2 Roboty malarskie
Badania powtoki przy ich odbiorach najeprzeprowadzapo zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsiej od +8C przy wilgotndgci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa



— sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodKoi barw ze wzorcem

— sprawdzenie sumaryczne grdbozestawu powtok

— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie pdavioa zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprimi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Roboty malarskie naly uzn& za wykonane prawidtowo jeli przeprowadzone badania dadz
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z lmaddato wynik ujemny, naley usuryé
wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaje powtornie.

Ocena powinna obejmowa

— Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku pra@itow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierotego
pigmentu lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaarekgecherzow odstarych ptatow
powtoki, widocznych okiemsladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg
malowan do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggije na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego
koloru.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepfw do podiga polegajce na prébie oderwania ostrym
narzdziem powioki od podia. W przypadku podiy matalowych natey stosowa
metod opisaa w PN EN — ISO-2409

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarciegkita szczotlg lub szmatk.

Wyniki kontroli materiatéw i robét powinny lkdy kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STO1 Wymagania ogélne.
Dla rob6t malarskich jednostlobmiarows jest —m? powierzchni zamalowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST W@thagania ogodine.
Odbior Robdét mee by dokonany jeeli jakos¢ roboét jest zadawalaga | spetnione &
wymagania dla Robét wymienione w pkt.6 niniejszmy/fikacii.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyce ptatnéci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Wymagania Ogélne".

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

1 PN-EN 1993-1-Projektowanie konstrukcji stalowych — &z 1-2: Regdlty ogllne —
2:2007 Eurokod 3  Obliczanie konstrukcji na wypadek jaou.

2 PN-ENV 13381-Metody badawcze ustalania wpltywu zabezpiécaga odpornét

4:2004 ogniowg elementoéw konstrukcyjnych — &£ 4. Zabezpieczenia
elementow stalowych.
3 PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mistbada.
4 PN-EN 21513:1993  Wyroby lakierowe - \fsie proby techniczne
5 PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Oznaczanie gridig@owtoki
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10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

2808:2000

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczefuieralngci powtok lakierowych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie st@pnivysychania 1 czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpécnopowtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczanie glasivosci.

PN-EN ISO Wyroby lakierowe - Pomiar odporém powiok lakierowych na

6272:1999 uderzenie za pome@paratu Du Pont'a

PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - OKianie przyczepnixi powtok do podiaa oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej

BN-77/6701-04 Materialy wykiczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metod przyspieszon

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malawaewnrctrznych.

PN-C 81901:2002 Farby i podkiady olejne, ftalowtldwe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane .

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 971-1:1999  Farby i lakiery. Terminy i defiigicdotycace wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne

PN-EN 1062-1:2004Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powiake stosowane na

(9)] zewmntrz na mury i beton.

PN-EN 13300:2002Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemgwpokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN 29117:1994  Farby i lakiery. Oznaczanie staatkowitego wyschricia i czasu
catkowitego wyschnricia

PN-EN ISO Farby i lakiery. Proba zginania (swofizeylindryczny)

1519:2002

PN-EN ISO Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczspin

4624:2004

PN-EN ISO 8502-Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
4:2000 produktow. Badania shgce do oceny czysfoi powierzchni. Wytyczne

dotyczce oceny prawdopodolfistwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

PN-EN ISO 12944-Farby i lakiery. Ochrona przed korgzkonstrukcji stalowych za

1:2001 pomo@ ochronnych systemow malarskich. ¢& 1. Ogolne
wprowadzenie

PN-EN ISO 8501-Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

1:2007 (V) produktéw -- Wzrokowa ocena czy$tdo powierzchni -- Cgs¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpleczonych
podtazy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym ususgiu
wczesniej nalazonych powtok

10.2 Inne dokumenty

1.

w

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieceamrzed korozj konstrukcji
betonowych izelbetowych.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéaz & ich aprobattechniczi ITB.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989 r.
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Malowanie bramy garazowej: Kod CPV 45 44 00 00

1. Dane ogdlne

2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotycge prac remontowo
- konserwacyjnych bramy ga@ave]

3. Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwie(CPV)
grupa robét 45 40 00 00

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod: 45 44 00 00 Roboty malarskie

4. Zakres stosowania
Specyfikacja technicznactizie stosowana jako dokument przetargowy przy niece
i realizacji robét opisanych w przedmiocie zamowaen

5. Zakres robot objetych specyfikac techniczmg. Roboty malarskie na dachu
Zgodnie z projektem rob6t remontowych.

6. Uwagi ogdlne

W przypadku wysipienia odmiennych warunkow od zasmych w opracowaniu,
powstania wtpliwosci lub niejasnéci na etapie przygotowania lub realizacji robotiema
zwrOck sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowenmégje lub wyjdnienia.
Wykorzystanie opracowania w cab lub w cz$ci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego nénpie.

7.Informacje o terenie budowy
Terenem remontu jestytkowany budynek komunalny w Béni

8. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty natg zorganizowa i przeprowadz z ograniczeniami wynikagymi
z funkcji uwzytkowej budynku .

9. Zabezpieczenia interesdw 0s0b trzecich

Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewmidrezpiecziéstwa 0s0Ob
postronnych i #ytkownikow budynku przez dostosowanie organizaapbat oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk pracy. Wykongmienostow i daszkoéw ochronnych,
zabezpieczei zamknig¢ dostpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie agdrmeze

i informacyjne terenu budowy na zeytrz i stanowisk robét prowadzonych weytnz
budynku.

10. Ochronysrodowiska
Elementy zayte do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.

11. Warunki bezpieczéstwa pracy
Prace remontowo- budowlane mowykonywa przeszkoleni pracownicy, posiagey
aktualne badania do pracy na wys@ko zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdno
nalezy przestrzega,ogoélne przepisy bezpiecastwa i higieny pracy" (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poil)3oraz przepisy ,w Sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidaych” (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401). Nahy takze zachowé przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9
-9-



obejmujce: - Rozdziat 5. Wymagania dotyce miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przeluieloa Rozdziat 9. Roboty na
WYSOKGCI.

12.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy me by wydzielone w pomieszczeniu, w budynku zaedy udostpnione
po uzgodnieniu stron.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzt i oznakowa stret niebezpieczp na chodnikach, przajiach i terenie
wokot budynku w czasie prac na wysékb Stanowiska rob6t natg zabezpieczy przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przgyinku.

13. Ogodlne warunki wykonania robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéaséva i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oramdtge z przepisami prawa
budowlanego.

Roboty winny by wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania ib@du Robot
tom |- V wyd. Arkady z péniejszymi zmianami, sztukbudowlam oraz instrukcjami
producenta materialtéw stosowanych do napraw.

14. Kontrola jakosci robot

Kontrola winna dotycz§ prawidtowaci wykonania poszczegolnych elementow, zgadno
ich realizacji z zaleceniami Inspektora Nadzorupecyfikacp techniczn. Sprawdzenie
winno st odbywa w trakcie wykonywania robét jak i po ich zaazeniu. W zalenosci od
ocenianych cech i asortymentéw - sprawdzenie ddkomsi wizualnie przez pomiar
i badanie.

15. Odbior robaot

Odbiory robét dokonywaneela na zasadach okdlenych w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady zmdejszymi zmianami. Wykonawca
do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty pomiary niezbdne do
przeprowadzenia odbioru. Odbior dokonywany jestzasadach okéonych w zawartej
umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterekosgby ich usugcia ustalone zostgn
w zahcznikach do protokotu odbioru robot ustalonecbdym trybem.

16. Roboty malarskie

-powierzchng dachu ocz§ci¢ z rdzy i istniegcej powtoki malarskiej do Il klasy
oczyszczenia wg KNR 7-12/tab 000g¢cznymi nargdziami,

-miejsca korozji przemalowaaprawowo farip
-powierzchng odttusci¢ srodkiem powierzchniowo czynnym,

-przed przysipieniem do malowania upewnsi¢, ze powierzchnia jest sucha wolna od
zroszenia; w przypadku wygtienia opadoéw deszczu natychmiast przérwaboty
malarskie,

-roboty malarskie prowadziw temperaturze powietrza 40 - + 250C przy maliwie
bezwietrznej pogodzie,

-wykona dwie powtoki malarskie,q@izlem; poza zwijkami powitaknaktadé krzyzowo.
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Materiaty:

-farba olejna

-rozpuszczalnik

-$rodki gruntugce Sprzt:

-szczotki, gdzle, waiki, szpachelki i drabiny malarskie

Warunki prowadzenia rob6t malarskich:
Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom.

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzi:

-czy wykonawca dostarczyt deklaracggodndci lub certyfikaty zgodnéci wyrobow
z odpowiednia normlub aprobat techniczi, termin przydatngci do wycia podany na
opakowaniu, wygld zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowad# wizualnie. Farba powinna stand@wi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszawin

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb. Elementy, ktére
w czasie robot malarskich mpgllec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, dgl®@dpowiednio
zabezpieczyi ostonk.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagiwvicznych powinny by:
a) odporne na zmywanie wpgrzy zastosowanisrodkOw mypcych, tarcia na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, praavitow i sladow gdzla ; nie
dopuszcza sispkan, tuszczenia gipowtoki i odstawania od
podiaa ; dopuszcza shatomiast chropowatd powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury podiga ,
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem texdmyim w zakresie barwy i potysku.

Warunki odbioru robét : Kontrola jakoi robot.

Zakres kontroli i bada

Badania techniczne nakeprzeprowadzi w temperaturze powietrza niezszej ni +50 C
i przy wilgotngci wzglednej powietrza nie waszej ni 65 %. Odbidr robot malarskich
obejmuje:
-sprawdzanie wygbu zewrtrznego
-sprawdzanie zgodioi barwy i potysku
-sprawdzanie odpordoi na wycieranie
-sprawdzanie przyczepsm powtoki
-sprawdzanie odporgol na zmywanie
Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli
i bada. Jeeli badania wymienione wgj dada wynik pozytywny, to powtoki malarskie
naleey uzna& za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy ktorekekviz wymaga
stawianym nie jest spetnione, nateuzn&, ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo
i nalezy wykon& dziatania korygujce, magce na celu usuetie niezgodngci. W tym celu
w protokole kontroli i bada nalezy okreli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodém powtoki z wymaganiami. Po usuciu niezgodnéci nalery
ponownie skontrolowawykonane powitoki, a wynik odnotowav formie protokotu kontroli
i bada.
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17. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgi , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonanych robot.

Roboty mana wykonywé& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

18. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 "Warunki ogolne”

19. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jaké
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodfi@ dokumentagj ST. Cechy materiatow
i elementow musg by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami,
a rozbienaosci nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczonetemay Ieda niezgodne
z dokumentagj lub specyfikacja, przy jednoczesnym wplywie nazaaowalajca jakosé, to
takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy zostarozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jest odpowiakigi za jaké¢ ich wykonania oraz za
ich zgodné¢ ze specyfikag techniczm, przepisami, normami, sztuwkbudowlan oraz
z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektadzoru &da wykonywane nie pniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawsg pod grdbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutan@si wykonawca. Roboty néle
wykonywa zgodnie z przepisami wynikgiymi o wytkowaniu obiektu budowlanego
o funkcji wytkowej w terminie uzgodnionym z zamavwgeym. Wykonawca zobowkany jest
do utrzymania terenu budowy w najgym porzdku, w tym take spratania ciggow
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikdWykonawcy do transportu
materialu. Wykonawca dopilnuje, aby transport matéw odbywat s w sposob nie
utrudniapcy pracy OSP oraz os6b korzygtajch z obiektu. Wykonawca poda czas realizacji
zamoOwienia z orientacyjnym harmonogramem prac démowo- montaowych.

20. Dokumenty odniesienia

Stosowane materiaty i wyroby powinny odpowiéddeo do jakéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicokieslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanybz.(U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz
opisu przedmiotu zamowienia . Aktualnie obexvjagce Prawo Budowlane, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot BudowlanycpisQorac remontowo —budowlanych,
prac remontowych w budynku,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budmyth (Dz.U.Nr92, poz.881).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamiakiem CE (Dz.U.Nr209,
poz.1779). Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat tmgzu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U.Nr209, poz.1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z did@ wrzeénia 1997r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanj@h U.Nr 47, poz.401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzsthym (Dz.U.Nr 198, poz.2041).
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21.  Przepisy zwpzane

Prawo Budowlane

Warunki Techniczne

Ustawa o Zamowieniach Publicznych

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

PN-EN ISO 8501 Przygotowanie poéjostalowych przed naktadaniem farb
PN-EN ISO 12944 Ochrona przed koepkpnstrukcji stalowych
PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych wwceh ochrony przed korogj
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Malowanie elewacji budynku: Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne"asilrst do wymaga wspolnych dla
poszczegolnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robaét, ktére zostan
wykonane w ramach niniejszego zadania: malowaewwastji budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperpetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytulpracowania.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Wymagania o0goOlne natg rozumi€ 1 stosowé w powizaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow robét. c$fikacje Techniczne zgodney &
zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i aestv drodze przetargu” i uwzglniag
normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogag s¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw

Warunki ogélne stosowania materialtdw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt farba silikatowa elewacyjna. Kolorystyka
wedtug projektu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjacfaroy innych firm pod warunkiem
posiadania przez te farby parametréw kolorystgdniycznych a jak@ co najmniej taka
sama lub lepszahia okrélona w dokumentacjach).

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyege sprztu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
Roboty mog by¢ wykonywane mechanicznied recznie.

- Sprzet stosowany

rusztowanie ramowe prggienne

ptyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

haki do muru

drut stalowy okggty miekki

zuraw okienny przerimy

wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t
inny drobny spret potrzebny do wykonania robot
wiertarka

miotek

poziomica 1m

poziomica wzowa

pion

tata aluminiowa 2m

listwy i faty drewniane

katownik metalowy
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sznur malarski
otowek stolarski
nozyk metalowy
szczotki malarskie
waitki malarskie

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogélne", 4kt.

4.2. Wybér srodkow transportu
Srodkiem transportu, spg i materiatdw jest samochod dostawczy lub innyamtujcy
transport w sposob unierdawviajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagblne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podav dokumentacji projektowe).
Wszelkie materialy i uggdzenia zastosowane w dokumentacji projektowepgmaozasipic
rownowanymi stosugc te same parametry techniczne i wymagania funkbjen poparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymagé wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. kda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody ArktateDla
udokumentowania zgodeo stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z wsta
Wykonawca winien posiadastosowne dokumenty umaviajace kontro¢ przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demonta rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i det@orrusztowa umazliwiajacych
wykonanie robot olgfych zakresem ST. Rusztowanie ngleistawt zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dlaa@rzwizanych z ustawieniem
i demontaem rusztowA. Ustawione rusztowanie powinno spetniavszelkie wymogi
umazliwiaj gce bezpieczpprac robotnikow.

Podstawow zasad przy projektowaniu i wykonaniu rusztowgowinno by zapewnienie
stabilnagci ich konstrukgciji.

Rusztowanie wykorta zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ambi robdét
budowlano-montaowych”. Z uwagi na ruch pieszy najewydzieli¢c strek bezpieczastwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidiowo przygotowane podie w znacznym stopniu przyczyniagc silo jakaci catego
systemu. Aby uzyskatrwaty efekt stabilnéci systemu naley zacz¢ od rozpoznania podia i
jego wiaciwosci.

Delikatne opukiwanigciany miotkiem pozwoli okrdi¢ stan tynkow. Tam, gdzie tynk dobrze
przylega ddéciany, zdzie stycha metaliczny dwigk. Gtuche dwicki swiadcz o odspojeniu
sie tynku od podtaa. Po sprawdzeniu calgjiany, tynki odspojone natg skLt.

Wykona uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Pagtalo ocieplenia powinno Bynasne,
stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu tekdarby.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi natezabezpieczy przed zabrudzeniem gralfolia
(najlepiej ogrodnicy), przyklejagc do Ggcieznicy okiennej i drzwi papierogvtasma malarslg.
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Prace na wysokaoi nalezy prowadzé ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podé jest doktadne umycie catej elewacji. Ma to
wykona, postugugc sk szczotlg ryzowa lub wody pod cknieniem. Mycie usuwa zécian
kurz, brud, resztki farb i wszystkie tusace st fragmenty materiatow.

Wickszas¢ materiatdowsciennych i tynkdw charakteryzujegsivysoky chtonnacia wody. Jeeli
podczas myciagciany woda szybko w aiwsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chtorfitopoprzez zagruntowanie emulgruntupcg nanosi si na
sciare w postaci nierozcieczone). Najlepiej jest wykonywato pedzlem tawkowcem, dbag

o doktadne pokrycie catej powierzchni.

5.2.3 Malowanie elewac;ji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temp nie #6zej nk 5°C (z zastrzeeniem, aby
w ciggu doby nie nagpowat spadek temperatury paej 0°C) i nie wyej niz 22 C - z tymze
do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsrgmtemperatury 12-18 C.

W miesicach letnich naley unikaé prowadzenia robo6t malarskich na zewn budynkow
podczas intensywnego dziatania promieni stoneczngcmalowan powierzchnie.

Na zewntrz budynkéw nie nalyy wykonywa& powilok malarskich podczas opadoéw
atmosferycznych oraz przy szyldkowiatru powyej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntodwmilo wiaciwosciach toksycznych
nalezy scisle przestrzegaprzepiséw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno leypoprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej
by¢ potazona powlolg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzenieagrzntowaniem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi W'SVymagania Ogélne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj techniczig nalezy przeprowadza przez poroéwnanie
wykonanych robét z dokumentgcjopisows i rysunkows wedtug protokotdow bada
kontrolnych i atestow jakmoi materiatdw, protokotdw odbioréw exiowych podiga
i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgaamnoza pomog ogledzin zewrtrznych
i pomiarow.

Odbidr przygotowanego podta powinien obejmowajego rowndé, czystadé i suchaé.

Odbior wykonanej powtoki malarskiej uwzgini sprawdzenie:

- sprawdzenie kolorystyki i jakai rob6ot malarskich

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje gi na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podarwnST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadalae&lonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8

Podstaw do odbioru technicznego stangwiastpujace badania:

- sprawdzenie zgodsdo z dokumentagjtechniczag,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podky,

- sprawdzenie przyczepém do podiaa,

- sprawdzenie jak&i powierzchni.

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

-16



9. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

= PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

= PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

= PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

= PN-88B-32250 - Woda do betonow i zapraw

= PN-88?b 06250 - Beton zwykty

= PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaig i badania przy odbiorze.

= PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne/idgania i badania przy odbiorze.
= PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmymni i wodorozci@czalnymi
farbami emulsyjnymi

= PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno od@m& wymaganiom normy
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