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Posadzka z plytek gresowych: Kod CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z ukladaniem ptytek gresowych na
schodach wewnetrznych 1 tarasie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtég z posadzka z ptytek gresowych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z projektem,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z ptytek gresowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgcemu wilasciwg
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sg ptytki gresowe

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji
cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajagce pod wzgledem
wytrzymato$ci PN-B-04500.

Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé si¢ niskg nasigkliwos$ciag
i §cieralnos$cig V klasy, antyposlizgowoscia, twardoscia w skali Mohsa 8, odpornoscig na
uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz budynkow mrozoodpornoscig. Nalezy zastosowac
ptytki wylacznie 1 gatunku. Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do
wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do
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fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornos$cia, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Plytki pakowane sag w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i
przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot
5.1.0golne zasady wykonania robaét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podklad pod posadzke z plytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
nie spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieé¢ wytrzymato§é na
$ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzk¢ chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiladzie
cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne:

—w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

— w miejscach styku podtog o roznej konstrukcji,

— przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glgbokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wg okres§lonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej wysokos$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z roéwnoczesnym zatarciem 1 wyrdwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
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powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj.
najpierw

warstwe rowng potowie grubosci podkladu, a po ulozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka
betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé
mieszajac, zgodnie z receptura producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilo$cig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za
pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach)
zaleca si¢ nalozenie zaprawy réwniez na spodniag czes$¢ plytki. Grubos$¢ naktadanej warstwy
zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych
kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. Smm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu
1 wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetlione odpowiednia masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu
oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokot $cian cokolikiem z
ksztattek cokotowych, przycietych plytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosSci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosSci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola robot

Kontrola jako$ci robdt przy wykonywaniu podtog z posadzkami z ptytek gresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami
personelu technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

—sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,

—sprawdzenie wykonania podktadu,

—sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

—zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

—gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

—jednolito$¢ barwy,

—stan powierzchni (brak peknig¢ 1 odpryskow),

—prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ ptytek),

—prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.



Plytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi cechami:
—nasigkliwos$cig nie wiekszg niz 3%,

—wytrzymalos$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?2,
—twardos$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,

—S$cieralno$cig mniejszg niz 150 mm3,

—odpornoscig termiczna,

—mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaré6w moga wynosic:
—dlugos¢ 1 szerokos¢ krawedzi +0,6%,
—grubos¢ plytek +5%,
—prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,
—prostopadtos¢ +0,6%,

—wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,
wymiaréw, barwy 1 gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac si¢:

—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgo¢,

—przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sig¢:
—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgo¢,

—Czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaSwiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podtoza betonowe oblicza si¢ w m3.

Posadzki oblicza si¢ w m2.

Zaréwno Inzynier jak 1 wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
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8.2. Odbior robot
Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robot zanikajacych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jako$ci zastosowanych materialow,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodno$ci z zatozonym spadkiem i1 zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkladu: +£2 mm/m i1 £5 mm na calej dtugosci lub szerokosci,

— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania 1 rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadka powierzchnig o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwno$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugo$ci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze
niz +5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max.
3 mm na calej dlugos$ci pomieszczenia,

— sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowos$ci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnos$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogo6lne".

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:

* PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

* PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania
przy odbiorze.

* PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

* PN-EN 99: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodne;.

* PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.
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* PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie. Phytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
* PN-EN 106: 1993 Piytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

* PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

* PN-B-12032 Ptytki i1 ksztaltowniki podtogowe kamionkowe.

* PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie .



Wykonanie malowania $cian i sufitéw: Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich Robot zwigzanych z
robotami malarskimi przewidzianymi do wykonania w niniejszym opracowaniu. Ustalenia
zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegotowe dla Robdt w zakresie robot
malarskich ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt w zakresie robdt malarskich
i obejmujg zakres prac przedstawiony w opracowaniu projektowym.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST - 00 "Wymagania ogolne".

1.5 OKkreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Materialy — wymagania ogolne
Wymagania og6élne dla materiatow podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2 Materialy — wymagania szczegolowe
Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie
w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.1 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

— wode do farb wapiennych,

— terpentyn¢ i benzyne do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z za$wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.2 Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile

swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna

rozcienczong woda w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%.
2.2.3 Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna min.60,
—  gesto$¢ max. 1,6 g/cm®,
— zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
— roztarcie pigmentow max. 90 m,
— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia max. 2 godz.
2.2.3.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Do tynkéw wewnetrznych stosowaé farby akrylowe w ktorych spoiwo stanowig dyspersje
akrylowe.
2.2.4 Zestawy malarskie
Elementy stalowe— zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i1 elementéw
znajdujacych si¢ w atmosferze C3 (konstrukcje znajdujace si¢ w atmosferze zewngtrznej
miejskiej 1 przemystowej, oraz atmosferze wewnetrznej o duzej wilgotnosci i niewielkim
zanieczyszczeniu powietrza) system o trwatosci H — system malarski epoksydowo-
poliuretanowy:
— 1x powloka gruntujgca z farby epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko
pigmentowanej cynkiem - gr. powtoki NDFT=40um,
— 2-3x powloka nawierzchniowa (migdzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 160um.
— catkowita grubo$¢ nominalna powloki NDFT= 200um.
Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie.
2.2.5 Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow
— kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podtoza.
Srodki odtluszczajace i gruntujace musza spelni¢ warunek wlasciwego odtluszczenia
1 zagruntowania podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub
malowania.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie
-9-



1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogodlne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Przed malowaniem istniejacych elementow stalowych czy tynkéw nalezy powierzchnig
doktadnie przygotowac.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy:
— w pomieszczeniach roboty wykonywacé przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,
— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac
iskrzenie.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen grzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:
— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
1 urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.
Warunki powadzenia prac malarskich na elementach stalowych
= Prace malarskie nalezy prowadzi¢ przy parametrach temperaturowo-
wilgotnosciowych okre§lonych przez producenta farb. W przypadku braku takich
danych nalezy malowac przy nastepujacych warunkach klimatycznych:
—  Temp. powietrzaod 10°C do 35°C
—  Temp. podtoza 3 ° C powyzej punktu rosy
—  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 80%
» Niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu
w nastepujacych warunkach:
— We weczesnych godzinach rannych, p6znym wieczorem oraz w poblizu duzych
zbiornikow wodnych i rzek bez statej kontroli wilgotnos$ci 1 punktu rosy,
— W czasie opadow atmosferycznych, mgty i silnego wiatru.
5.2 Zakres wykonywania robot
5.2.1 Przygotowanie podtoza
Tynki i powierzchnie betonowe
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic zaprawa cementowo — wapienng.
Powierzchnie metalowe
Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO 8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowe;.
Stopien czysto$ci przygotowania powierzchni powinien by¢ zgodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 2 i /2
Ostre krawedzie 1 spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy
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PN —1SO 8501-3
Nalozenie pierwszej warstwy powlok ochronnych powinno nastgpi¢ nie pozniej niz 6 godzin
od zakonczenia procesu przygotowania powierzchni.
5.2.2 Gruntowanie
Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Powierzchnie stalowe
Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi i oczyszczenie spawdw, a w razie
potrzeby usuna¢ wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do
spawania, ruchome cze$ci trace nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie
taSma malarskg. W pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla:
krawedzie, otwory, by nitow 1 $rub, oczyszczone spoiny spawalnicze 1 miejsca
trudnodostepne.
Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrukcje jest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.2.3 Wykonywanie powlok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki
z farb 1 lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodnie ze wzorcem,
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne warstwy stosowac farby w réznym odcieniu.
Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — barwa powlok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia
powtlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla,

— grubo$¢ min.100pum,

— przyczepnos$¢ do podloza 1 stopien,

— elastycznos$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé
lub odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— 0dporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pgdzlem, walkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do pelnego pokrycia podloza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
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Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentow.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowa technika nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajac sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
parametry: lepko$¢. gesto$¢, rodzaj pigmentu i wymagana temperature farby w czasie
naktadania.

Naktadanie nastgpnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnigciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy schnigcia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy zwréci¢ réwniez
uwage na maksymalng dopuszczalng przerwe pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw.

Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie

pokrytych.

Ilo$¢ i1 grubo$¢ naktadanych warstw zgodnie z pkt 2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczegolnych etapéw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2 Zakres kontroli badan

6.2.1 Powierzchnia do malowania
Badanie podtoza nalezy przeprowadza¢ przy temp. min. 5°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza
max. 65%.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie
ciemnorozowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej
do malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
= w przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje si¢

organoleptycznie pordwnujac powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi normy
PN-1SO-8501-1. W przypadku okreslania chropowato$ci nalezy postuzyé sig
wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy oceni¢ przez
przetarcie czystg szmatka. Wilgotno$¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
6.2.2 Roboty malarskie
Badania powloki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
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— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barw ze wzorcem

— sprawdzenie sumaryczne grubos$ci zestawu powtok

— dla farb olejnych i1 syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadza
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonac je powtérnie.

Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtoki malarskiej czyli  stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitow 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzéw odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

— Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego
koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podloza polegajace na probie oderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza. W przypadku podiozy matalowych nalezy stosowac
metode opisang w PN EN — 1SO-2409

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki kontroli materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO1 Wymagania ogdlne.
Dla rob6t malarskich jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni zamalowanej.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST — 00 Wymagania ogdlne.
Odbior Robot moze by¢ dokonany jezeli jako$¢ robdt jest zadawalajaca 1 spetnione sa
wymagania dla Rob6t wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
»Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-EN 1993-1- Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-2: Regdly ogolne —
2:2007 Eurokod 3 Obliczanie konstrukcji na wypadek pozaru.

2 PN-ENV 13381- Metody badawcze ustalania wplywu zabezpieczen na odporno$¢

4:2004 ogniowg elementow konstrukcyjnych — Czg$¢ 4: Zabezpieczenia
elementow stalowych.
3 PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
4 PN-EN 21513:1993  Wyroby lakierowe - Wstepne proby techniczne
5 PN-EN ISO Woyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtoki
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10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

2808:2000
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519

PN-76/C-81521

PN-EN
6272:1999

ISO

PN-EN 24624:1994,
BN-77/6701-04

BN-84/6117-05
PN-C 81901:2002

PN-C 81914:2002
PN-C 81911:1997
PN-EN 971-1:1999

PN-EN 1062-1:2004

(V)

PN-EN  13300:2002

PN-EN 29117:1994

PN-EN 1SO
1519:2002

PN-EN 1SO
4624:2004

PN-EN 1SO 8502-
4:2000

PN-EN ISO 12944-
1:2001

PN-EN ISO  8501-
1:2007 (U)

10.2 Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.

1.

w

401).

Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowych.
Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i
wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtlok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczanie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powlok lakierowych na
uderzenie za pomocg aparatu Du Pont'a

Czasu

Wyroby lakierowe - Okre$lanie przyczepno$ci powtok do podioza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej

Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przyspieszona.

Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

Farby i podkfady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane .

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy og6lne

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne §ciany i sufity. Klasyfikacja

Farby 1 lakiery. Oznaczanie stanu calkowitego wyschnigcia i czasu
calkowitego wyschnigcia

Farby 1 lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

Farby 1 lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnos$ci

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne
dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1: Ogoblne
wprowadzenie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1 podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powlok

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady,

W-wa 1989 r.
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Malowanie balustrady, bram garazowych i poreczy tarasu:
Kod CPV 45 44 00 00

1. Dane ogdlne

2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac remontowo
- konserwacyjnych balustrady, bram garazowych i poreczy tarasu

3. Nazwy i kody wg Wspoélnego Stlownika Zamowien (CPV)
grupa robd6t 45 40 00 00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Kod: 45 44 00 00 Roboty malarskie

4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot opisanych w przedmiocie zamowienia.

5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna. Roboty malarskie na dachu
Zgodnie z projektem robot remontowych.

6. Uwagi ogolne

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od zalozonych w opracowaniu,
powstania watpliwos$ci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robdt, nalezy
zwréci¢ si¢ do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.
Wykorzystanie opracowania w catosci lub w czesci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego na piSmie.

7.Informacje o terenie budowy
Terenem remontu jest uzytkowany budynek komunalny w Rza$ni

8. Organizacja rob6t budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z
funkcji uzytkowej budynku .

9. Zabezpieczenia interesow osob trzecich

Przeprowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa o0sob
postronnych 1 uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk pracy. Wykonanie pomostow 1 daszkéw ochronnych,
zabezpieczen i1 zamknig¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze
1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robot prowadzonych wewnatrz

budynku.

10. Ochrony srodowiska
Elementy zuzyte do wywiezienia na sktadowisko odpadow.

11. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace remontowo- budowlane moga wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajacy
aktualne badania do pracy na wysokosci i1 zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegolnosci
nalezy przestrzegac ,,0g0lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,,w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych" (Dz. U. z 2003
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r. Nr 47, poz. 401). Nalezy takze zachowaé przepisy zawarte w rozdziatach 5 1 9
obejmujace: - Rozdzial 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na
wysokosci.

12.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w pomieszczeniu, w budynku moze by¢ udostepnione
po uzgodnieniu stron.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé stref¢ niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie
wokoét budynku w czasie prac na wysokosci. Stanowiska robdt nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

13. Ogolne warunki wykonania robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Roboty winny by¢ wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt
tom I- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami, sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta materiatdéw stosowanych do napraw.

14. Kontrola jakosci robét

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegolnych elementéw, zgodnosci
ich realizacji z zaleceniami Inspektora Nadzoru i specyfikacja techniczng. Sprawdzenie
winno si¢ odbywac¢ w trakcie wykonywania robot jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od
ocenianych cech 1 asortymentéw - sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar
i badanie.

15. Odbior robot

Odbiory rob6t dokonywane beda na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot tom I- V wyd. Arkady z p6zniejszymi zmianami. Wykonawca
do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty 1 pomiary niezbedne do
przeprowadzenia odbioru. Odbidr dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej
umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunigcia ustalone zostang
w zalgcznikach do protokotu odbioru robét ustalone odrgbnym trybem.

16. Roboty malarskie

-powierzchni¢ dachu oczysci¢ z rdzy 1 istniejgcej] powloki malarskiej do II klasy
oczyszczenia wg KNR 7-12/tab 0007, rgcznymi narzedziami,

-miejsca korozji przemalowac zaprawowo farba,
-powierzchni¢ odttusci¢ srodkiem powierzchniowo czynnym,

-przed przystapieniem do malowania upewni¢ si¢, ze powierzchnia jest sucha wolna od
zroszenia; w przypadku wystapienia opadow deszczu natychmiast przerwacé roboty
malarskie,

-roboty malarskie prowadzi¢ w temperaturze powietrza +100C - + 25 OC przy mozliwie
bezwietrznej pogodzie,

-wykona¢ dwie powtoki malarskie, pedzlem; poza zwijkami powtoke¢ naktada¢ krzyzowo.
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Materiaty:

-farba olejna

-rozpuszczalnik

-§rodki gruntujace Sprzet:

-szczotki, pedzle, watki, szpachelki i drabiny malarskie

Warunki prowadzenia robo6t malarskich:
Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

-czy wykonawca dostarczyt deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow
z odpowiednia normg lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktore
w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcia na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla ; nie
dopuszcza si¢ spekan, luszczenia si¢ powtoki 1 odstawania od
podtoza ; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury podioza ,
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Warunki odbioru robot : Kontrola jako$ci robot.

Zakres kontroli 1 badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 Oc
1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %. Odbiodr robot malarskich
obejmuje:

-sprawdzanie wygladu zewngtrznego

-sprawdzanie zgodnos$ci barwy i potysku

-sprawdzanie odpornosci na wycieranie

-sprawdzanie przyczepnosci powloki

-sprawdzanie odpornosci na zmywanie

Wyniki kontroli 1 badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
1 badan. Jezeli badania wymienione wyzej dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan
stawianym nie jest spelnione, nalezy uzna¢, ze powloki nie zostalty wykonane prawidtowo
1 nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodno$ci. W tym celu
w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnos$ci powloki z wymaganiami. Po usunig¢ciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli

1 badan.
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17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

18. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki og6lne”

19. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatlow
i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozbiezno$ci nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materialty beda niezgodne
z dokumentacja lub specyfikacja, przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajaca jakos¢, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng, przepisami, normami, sztuka budowlang oraz
z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca. Roboty nalezy
wykonywaé zgodnie z przepisami wynikajacymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego
o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze sprzatania ciggdéw
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow Wykonawcy do transportu
materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatbw odbywat si¢ w sposob nie
utrudniajacy pracy OSP oraz osob korzystajacych z obiektu. Wykonawca poda czas realizacji
zamoOwienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontazowo- montazowych.

20. Dokumenty odniesienia

Stosowane materiaty 1 wyroby powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz
opisu przedmiotu zamoéwienia . Aktualnie obowigzujace Prawo Budowlane, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Opis prac remontowo —budowlanych,
prac remontowych w budynku,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - W Sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.Nr209,
poz.1779). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U.Nr209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
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deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.2041).

21. Przepisy zwigzane

Prawo Budowlane

Warunki Techniczne

Ustawa o ZamoOwieniach Publicznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozja
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Remont schodéw zewnetrznych: Kod CPV 45233140-2

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu schodéw zewngtrznych na
schody z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza SST
Wykonanie przebudowy schodow zewnetrznych na schody z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztattem, ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy schody od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wicksza
niz 1,0 m.

1.4.3.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.44.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypehliony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” 1.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 2.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

Do wykonania robo6t nalezy zastosowa¢ betonowa kostke brukowa grubosci 8 cm kolorowa
(kolor Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym). Ksztalt i desen uktadanej betonowej kostki
brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w
tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do

stosowania na zewngetrznych nawierzchniach

Zakacznik .
Lp. Cecha 2 Wymaganie
normy
2 3 4
Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dlugos¢ szeroko$¢ grubosé Roznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci < 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢
> 100mm +3 +3 +4 <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania|C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestosé
> 300 mm), przy dlgosci
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy|F Wytrzymato$§¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i1 nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci roztupania
2.3 Trwatos¢  (ze  wzgledu na|F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymalosc)
wytrzymato$¢) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy|G i H Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie

Sciernej, wg|alternatywne

zal. G normy

-badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2

2.5 Odpornos¢ na | a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto§¢ pomierzona
wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a)  gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
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3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
' warstwa  $cieralna lub  caly poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
element) przez odbiorce,

c¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ciach  surowcow i
zmianach warunkoéw twardnienia nie s3 uwazane za

s s o

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in.
cementu, ktory przy wypehieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé
kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz 1 barwnikow organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci
biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji.
Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i
zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszank¢ cementu i1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 3.
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

- recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
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5.3.Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
odnosnych SST . Obrzeza =zaleca si¢ ustawia¢ przed przystagpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.

5.5.Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 c¢m, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno§¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scis$nigciu
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dloni sladow wody, a po
nacis$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie
spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.6.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaltt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.6.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw 1 ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna
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uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostka cigtg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeki¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnos$ci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych
kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktére budza watpliwos$ci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegllnienie badan i pomiardw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |wygladu,  prawidlowosci  desenia,
sciekow kolorow  kostek,  spgkan,  plam,
deformacji, wykruszen , spoin i szczelin
3 |Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna 1 poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroko$¢ puszczalnych warto$ci podanych w tab.

2, Ip. od 5¢ do 59)
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4  |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i |Wg pktu 5.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” 8.

Odbiorowi robdt podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST 1 wymogami
Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik
pozytywny.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypehienie dolnej cz¢sci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru 1 desenia kostek,
- ulozenie 1 ubicie kostek,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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