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|. SZKIC SYTUACYJINY

1. Usytuowanie obiektu budowlanego
Rysunek okréajacy usytuowanie obiektu przedstawiono na psmych zdgciach.
Przedmiotowe prace remontowe obejmurzes¢ pomieszczé wewngtrz  budynku

zaznaczonego na mapie.
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Fot. 1 Lokalizacja obiektu

Fot. 2 Lokalizacja obiektu — widok satelitarny



2. Stan zainwestowania dziatki
Budynek OSP w Gawtowiec¢hacy przedmiotem opracowania, tj. wykonania prac
remontowych.

Bilans terenu nie ulega zmianie.

3. Stan uzbrojenia
- przylacze elektryczne — istnigje,
- przylagcze wodocigowe — istnigjce,
— przylacze kanalizacyjne — istnigje

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest spdeenie dokumentacji projektowej wykonania
prac remontowych w gara i pomieszczeniu gospodarczym OSP w Gawiowie oraz
pomalowania powierzchni dachu nad budynkiem. €alorac dotyczy bedzie budynku
objetego opracowaniem.

Szczegotowy zakres przedstawiony w dziale arclotgkznym.

5. Komunikacja
Dojazd do dziatki z drogi gminnej. Konikgcja na dziatce istnigga.

6. Zaopatrzenie w woca i odprowadzeniesciekow
Nie dotyczy.

7. Warunki terenowe i gruntowe
Nie okréa sk.

8. Strefa konserwatorska
Teren dziatki inwestora nie znajduje 8v strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka znajduje siz obszarze gorniczym Pole Betchatow o prognozojviaoénii
przyspiesze drgax powierzchni gruntu w zakresiegstotliwosci 250 [mm/s2].

10. Zielaa
Nie projektuje s wycinania drzew.

11. Kategoria obiektu XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug
12. Ogrodzenie

Teren nieruchomi@i jest ogrodzony. Nie projektuje esinowego ogrodzenia ani
rozbiorki elementéw istniggego ogrodzenia.



13. Obszar oddziatywania inwestycji
Nie dotyczy — prace remontowe odbywsic beda na istniegcym budynku remizy
OSP.

14.  Wplyw na srodowisko
Nie dotyczy.

15. Zapewnienie ochrony ludnéci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej
Planowane prace nie wymagajzapewnienia ochrony Iludéd zgodnie
z wymogami ochrony cywilne;j.

16. Zagrazenia dla dobr kultury
Planowana inwestycja nie powoduje zagma dla débr kultury.

17. Warunki bezpiecz@éstwa i ochrony zdrowia osob przebywajcych na terenie obiektu

Warunki ochrony bezpiecastwa i zdrowia oséb przebywajych na terenie prac
beda zabezpieczone poprzez vdave zabezpieczenie terenu, wdave skladowanie
materiatdw budowlanych i przestrzeganie przepisbw frzez pracownikéw.

18. Podstawa opracowania

- Podstaw do wykonania dokumentacji budowlane] jest umowavarta z
inwestorem.

- Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uydrgéniem wizji lokalnej oraz
ustalé z Inwestorem - GmimRzsnia.

- Projekt wykonano zgodnie z Rozpguzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznydtifapowinny odpowiad@abudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 Nr poz. 2285)
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OPIS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest spmzenie dokumentacji projektowe] dla prac
remontowych w pomieszczeniu gospodarczym i gai@SP wraz z malowaniem dachu na
catym budynku w Gawiowie znajdigym st w miejscowdci Gawtdw, gm. Rzsnia na
dziatce o numerze ewidencyjnym 269/1.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na riece inwestora
w oparciu o ogidziny dokonane w terenie.

Do dokonania oceny stanu technicznego ugdtigbno ustaw z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obecnie olaawaca.

2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Przedmiotowe pomieszczenia budynku remizy OSP w i@ae znajduj sie na
kondygnaciji przyziemia budynku. Weje do pomieszczez zewntrz budynku.

W/w prace remontowe mgjna celu poprawienie estetyki wirea budynku oraz
podniesienie waloréw funkcjonalnych pomieszcze

Projekt nie ingeruje w obecne roz®ania funkcjonalno przestrzenne budynku i nie
zmienia sposobu jegaytkowania.

Budynek remizy wzniesiony jest w technologii tragipej. Budynek nie jest wpisany
na list zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3. STAN ISTNIEJACY

Tynki wewretrzne w pomieszczeniach wykonane zostaly jako cémmen —
wapienne. W niektorych miejscach widoczne ubytki.néfaznikach scian zaobserwowano
powierzchniowe zarysowania tynkéw. K@anach zaobserwowano pozostat@o otworach
montaowych, ktére nalgy uzupeiné tynkiem. W pomieszczeniu gospodarczym zostaty
czesciowo wykute bruzdy pod instalacj elektryczm prowadaca do  skrzynki
bezpiecznikowej. Posadzki w gawa i pomieszczeniu gospodarczym wykonane jako
betonowe, zatarte na gtadko z widocznymi ubytkaowiprzchniowymi.

Dach budynku dwuspadowy. Pokrycie dachowe nadscgtoobiektu wykonane
z blachy trapezowej.

4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

4.1. Posadzka zywicy epoksydowej w garau

- Wykonanie cienkowarstwowej posadzki zywicy epoksydowej. Uprzednio nale
przygotow& poditaze poprzez oczyszczenie i uzupetnienie ubytkOw zegprayrownupca.
W przypadku wgkszych uszkodzelub nierbwndci nalezy zastosowé& cementow zapravg



samopoziomuyca. Przygotowan powierzchng¢ nalezy zagruntowd. Do tego celu naky

uzy¢ dwusktadnikowy grunt epoksydowy zkszapcy przyczepn& kolejnych warstw.
Naktadanie masy epoksydowej zaczymal cokotu. Uywaé do tego pdzla. Powierzchmi

betonow malowa& watkiem malarskim. Drug warstwe rozprowadzi nastpnego dnia,
nastpnie zdy¢ zabezpieczenie z&ay malarskie;.

Uwaga! Jéli chcemy,zeby posadzka miata wdeiwosci antypdlizgowe, to na tym etapie
pracy posypujemy podie piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku zamiatamy epasigo

dnia.

Miejsce hczenia sciany z podiog naleey wypeini silikonem Przerve dylatacyjm w

podiodze wypehd poliuretanowy mas dylatacyjs. Po 12 godzinach od pdienia masy
epoksydowe] mzna po niej chodzi jednak peta twarda¢ uzyskuje po 7 dniach.

4.2. Posadzka z ptytek gresowych w pomieszczeniusgodarczym

- Przygotowad podtaze poprzez oczyszczenie i uzupetnienie ubytkOw zeprayrownupca.

W przypadku wgkszych uszkodzelub nieréwndci nalezy zastosowa cementow zaprave
samopoziomuyca. Przygotowasn powierzchng nalezy zagruntowa.

- Wykona& utozenie nowych antygdizgowych ptytek typu gres wraz z cokotem obwodowym

4.3. Wykonanie malowaniascian i sufitow.

- Wykona uzupetnienie ubytkow vcianach.

- Wyku¢ bruzdy pod kabel w pomieszczeniu gospodarczym wijago schowaniem w tynku.
- Wszelkie nieréwngci nascianach i suficie wyrowrtado ptaszczyzny istniggych tynkow.

- Wykona dwukrotne malowanigcian i sufitow biad, zmywalry farby przeznaczomn do
pomieszcze o podwy:szonej wilgoci.

- Sciany i sufity w pomieszczeniach malofvarbami do zastosowiavewretrznych.

- Sciany w pomieszczeniu gatado wysokéci 2,0m pokry bezbarwnym lakierem daian
Roboty malarskie powinny Bywykonywane przy temperaturze poghood +5°C do +30°C.

- Temperatura podia nie powinna przekracza 20°C.

4.4. Malowanie powierzchni dachu z blachy trapezowe

- Malowane poditee oczyci¢, odtiscic, umy uzywajgc specjalistycznegosrodka
czyszcacego i mekkiej szczotki lub natrysku wysokdgiieniowego. Do mycia powierzchni
dachu nie powinno siuzywa agresywnych detergentowstiodkow chemicznych, ktére nie
S3 przeznaczone do pignacji dachu - magone go uszkodgzii zmieni kolor powtoki.
Nalezy sprawdzt, czy preparat czyszgzy nie kpdzie wchodzit w reakej chemiczig z
powtoka ochronm blachy.

- Usurg¢ luzne fragmenty starej powtoki malarskiej, widocznenisga korozji oczycic¢
druciary szczotly lub papieremsciernym, cata powierzchnia dachu powinnaé lsucha
i gtadka

- Pomalowda dwukrotnie far@ w kolorze RAL 7015 do blachy 2wl o podiggonej
odporndgci na dziatlanie promieniowania UV, kw#wech deszczow oraz innych
zanieczyszczemapcy negatywny wptyw na pomalowane fanowierzchng. Dopuszcza si
zmiarg koloru wybranej farby po uprzedniej konsultacjnwestorem.



- Renowag} dachu najlepiej przeprowadza temperaturze otoczenia od +10°C do +25°C
i wilgotnosci powietrza nie przekraczame] 80%. Naley unika¢ malowania wilgotnych
i mocno nagrzanych powierzchni np. w trakcie iny@nsych letnich upatéw po opadach.

- Przed uyciem farle nalezy doktadnie wymiesza W przypadku opakowaz r&znych partii
produkcyjnych zalecaswymieszé farbe w jednym opakowaniu zbiorczym. Dla ggniccia
jak najlepszego rezultatu zalecg, 9y naktadd minimum dwie warstwy farby w odgiie
6 godzin.

-Farle natryskuje si agregatem hydrodynamicznym, w agbsich czasu pozwalgjych im na
przeschrgcie. By zapewrd lepsz przyczepnéé kolejnej warstwy, przed jej nateniem
poprzedn si¢ matuje. Farb mazna rownie aplikowa za pomog pedzla lub watka, naley
jednak wtedy pamgtaé, zeby unik& wcierania farby oraz jej wielokrotnego pggania
pedzlem, ktore moe rozmekczy¢ poprzednie warstwy i wphyd na wyghd powtoki.

Zastosowane materialy budowlane do realizacji pracnuszy posiada certyfikaty
i by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictevi

Dopuszcza s zastosowanie materiatbw wykfczeniowych innych nk w
projekcie, pod warunkiem zastosowania materiatbw @parametrach nie gorszych ni
przyj ete w projekcie, jedynie za zgod i przy akceptacji kierownika budowy.

Niedopuszczalne jest gczenie materiatdbw nie wchodgcych w skiad jednej
Aprobaty Techniczne.

Wykonawstwo robot nalezy powierzaé wyspecjalizowanym wykonawcom.

Projekt zostat wykonany zgodnie z polskimi normami Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z wiedg i sztuka budowlana.

W przypadkach odsgpstwa od projektu Iub wystapienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposob wpnania robét nalezy uzgodnié
z projektantem.



DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ACEGO
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Fot. 3 Okablowanie do schowania w tynku w pomiesaiz gospodarczym



