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I. SZKIC SYTUACYJINY

1. Usytuowanie obiektu budowlanego

Rysunek okreslajacy usytuowanie obiektu przedstawiono na ponizszych zdjeciach.
Przedmiotowe prace remontowe obejmuja cz¢$¢ pomieszczen wewnatrz budynku
zaznaczonego na mapie.
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2. Stan zainwestowania dzialki
Budynek komunalny w Rzas$ni (remiza OSP w Rzas$ni) bedacy przedmiotem
opracowania czyli wykonania prac remontowych.

Bilans terenu nie ulega zmianie.

3. Stan uzbrojenia
— przyltacze elektryczne — istniejace,
— przytacze wodociggowe — istniejace,
— przytacze kanalizacyjne — istniejace

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonania
prac remontowych w budynku remizy OSP w Rza$ni. Prace beda dotyczyé pomieszczen
wewnatrz budynku oraz schodow zewnetrznych i tarasu zewngtrznego.

Szczegbdtowy zakres przedstawiony w dziale architektonicznym.

5. Komunikacja
Dojazd do dziatki z drogi powiatowej. Komunikacja na dziatce istniejaca.

6. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw
Nie dotyczy.

7. Warunki terenowe i gruntowe
Nie okresla sie.

8. Strefa konserwatorska
Teren dziatki inwestora nie znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka znajduje si¢ z obszarze gorniczym Pole Belchatow o prognozowanej izolinii
przyspieszen drgan powierzchni gruntu w zakresie czestotliwosci 250 [mm/s2].

10. Zielen
Nie projektuje si¢ wycinania drzew.

11. Kategoria obiektu XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug
12. Ogrodzenie

Teren nieruchomosci jest ogrodzony. Nie projektuje si¢ nowego ogrodzenia ani
rozbidrki elementow istniejacego ogrodzenia.



13. Obszar oddzialywania inwestycji
Nie dotyczy — prace remontowe odbywac si¢ beda wewnatrz istniejagcego budynku
komunalnego w Rza$ni (remiza OSP w Rza$ni).

14. Wplyw na Srodowisko
Nie dotyczy.

15. Zapewnienie ochrony ludnos$ci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej
Planowane prace nie wymagajg zapewnienia ochrony ludno$ci zgodnie
z wymogami ochrony cywilnej.

16. Zagrozenia dla dobr kultury
Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla dobr kultury.

17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie obiektu

Warunki ochrony bezpieczenstwa i zdrowia osdb przebywajacych na terenie prac
beda zabezpieczone poprzez wilasciwe zabezpieczenie terenu, wilasciwe skladowanie
materialdow budowlanych i przestrzeganie przepisow bhp przez pracownikow.

18. Podstawa opracowania

- Podstawg do wykonania dokumentacji budowlanej jest umowa zawarta z
inwestorem.

- Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uwzglednieniem wizji lokalnej oraz
ustalen z Inwestorem - Gming Rzas$nia.

- Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 Nr poz. 2285)
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OPIS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla prac
remontowych w budynku komunalnym w Rza$ni (remiza OSP w Rzgs$ni) znajdujagcym si¢ w
miejscowosci Rzgs$nia, gm. Rzg$nia na dziatce o numerze ewidencyjnym 932/1, 933.

Dokumentacja  projektowa  zostala opracowana na  zlecenie  inwestora
w oparciu o ogledziny dokonane w terenie.

Do dokonania oceny stanu technicznego uwzgledniono ustawe z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obecnie obowigzujaca.

2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Przedmiotowe pomieszczenie socjalne i klatka schodowa w budynku remizy OSP
w Rzas$ni znajduja si¢ na kondygnacji przyziemia budynku, natomiast pom. kuchni i
zmywalni na pigtrze budynku. Wejscie do pomieszczenia z zewnatrz budynku. Schody
zewnetrzne i taras znajduja si¢ na elewacji wschodnie;.

W/w prace remontowe majg na celu poprawienie estetyki budynku oraz podniesienie
walorow funkcjonalnych pomieszczen.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno przestrzenne budynku i nie
zmienia sposobu jego uzytkowania.

Budynek remizy wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Budynek nie jest wpisany
na liste zabytkow 1 nie podlega ochronie konserwatorskie;.

3. STAN ISTNIEJACY

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach wykonane zostaly jako cementowo —
wapienne. W niektoérych miejscach widoczne ubytki. Pomieszczenia malowane farbami
emulsyjnymi.

Schody zewngtrzne betonowe, oblozone plytkami ceramicznymi. Zaobserwowano
ubytki w powierzchni z ptytek.

Schody wewnetrzne na klatce schodowej Zelbetowe, obtozone ptytkami ceramicznymi
w dobrym stanie technicznym. Barierka metalowa, malowana farbami emaliowymi z licznymi
ubytkami 1 przetarciami powloki malarskie;.

Powierzchnia tarasu obtozona plytkami ceramicznymi. Barierki metalowe z
drewnianymi porgczami, malowane farbami emaliowymi. Farba tuszczaca sig.

Drewniane filary na tarasie nieimpregnowane.



4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

4.1. Remont schodéw zewnetrznych

- Wykonanie rozbiorki betonowych schodéw zewngtrznych prowadzacych do pomieszczenia
socjalnego oraz do pomieszczenia klatki schodowe;j.

- Wykonanie przebudowy schodow zewngtrznych na schody z kostki betonowej brukowe;j
zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunkach.

- Kostke betonowg brukowag gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z kruszywa famanego gr. 15cm 1 pasku gr. 10cm.

- Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem na podsypce piaskowej

4.2. Wykonanie malowania $cian i sufitow w pomieszczeniu socjalnym, klatki schodowej,
pomieszczeniu kuchni i pomieszczeniu zmywalni.

- Wykona¢ uzupehienie ubytkow w $cianach.

- Wszelkie nieréwnosci na $cianach i suficie wyrownac do plaszczyzny istniejacych tynkow.

- Wykona¢ dwukrotne malowanie §cian i sufitow, zmywalng farba

- Sufity malowac na kolor biaty, §ciany malowa¢ w kolorach jasnych, pastelowych,

- Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé farbami do zastosowan wewnetrznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze podtoza od +5°C do +30°C.

- Temperatura podtoza nie powinna przekracza¢ + 20°C.

4.3. Wykonanie wymiany plytek na schodach wewnetrznych klatki ewakuacyjnej

- Wykona¢ rozbidrke starej oktadziny schodow z ptytek ceramicznych

- Wykona¢ utozenie nowych antyposlizgowych ptytek typu gres na stopniach i spocznikach
klatki schodowe;j.

4.4. Malowanie balustrady na klatce schodowej
- Istniejgce barierki na klatce schodowej oczysci¢ ze starej farby
- Wykona¢ malowanie w technologii proszkowej w kolorze RAL 7035

4.5. Wykonanie wymiany plytek na tarasie
- Wykona¢ rozbiorke starej okladziny tarasu z ptytek ceramicznych
- Wykona¢ utozenie nowych mrozoodpornych i antyposlizgowych ptytek typu gres na tarasie.

4.6. Wykonanie renowacji barierki i stupow na tarasie

- Istniejgce barierki oczys$ci¢ ze starej farby i pomalowa¢ farbami chlorokauczukowymi

- Zdemontowac starg drewniang porecz barierki 1 zamontowa¢ nowg

- Drewniane stupy, podciagi 1 porecz barierki zaimpregnowac¢ impregnatami dekoracyjnymi
do drewna.

4.7. Malowanie bram garazowych

- Malowane bramy oczysci¢, odthusci¢, umy¢é uzywajac specjalistycznego $rodka
czyszczacego 1 migkkiej szczotki lub natrysku wysokocisnieniowego

- Zmatowi¢ powierzchnie i malowa¢ dwukrotnie wytgcznie farbami przeznaczonymi do
malowania powtok typu winyl, tj. farbg akrylowa w 100%. Farba akrylowa bedzie przylegac



do winylowych paneli bram segmentowych, a procz tego powstata powloka bedzie
elastyczna. W przypadku tego typu podtoza ma to duze znaczenie, bo winylowe powierzchnie
majg sktonno$¢ do rozszerzania si¢ pod wptywem temperatury. Ponadto nalezy stosowac si¢
do wytycznych producenta wybranej farby.

Zastosowane materialy budowlane do realizacji prac muszg posiada¢é certyfikaty
i by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materialtow wykonczeniowych innych niz w
projekcie, pod warunkiem zastosowania materialow o parametrach nie gorszych niz
przyjete w projekcie, jedynie za zgoda i przy akceptacji kierownika budowy.

Niedopuszczalne jest laczenie materialow nie wchodzacych w sklad jednej
Aprobaty Technicznej.

Wykonawstwo robot nalezy powierzaé¢ wyspecjalizowanym wykonawcom.

Projekt zostal wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana.

W  przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonania robo6t nalezy uzgodnié
z projektantem.



DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO



Fot. 1 Nierownosci na suficie w pomieszczeniu socjalnym

Fot. 2 Zaprawki do wykonania w pomieszczeniu socjalnym

Fot. 3 Istniejace schody zewngtrzne do klatki schodowej ewakuacyjnej



Fot. 6 Istniejaca klatka schodowa ewakuacyjna



PRZEBUDOWA SCHODOW DO
KLATKI EWAKUACYJNEJ
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