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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dla prac remontowych w budynku remizy OSP w Rzg$ni znajdujgcym
sie w miejscowosci Rzg$nia, gm. Rza$nia na dziatce o numerze ewidencyjnym 932/1, 933.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

1. Remont schodéw zewnetrznych

- Wykonanie rozbiorki betonowych schodéw zewnetrznych prowadzgcych do pomieszczenia socjalnego oraz do pomieszczenia klatki schodo-
wej.

- Wykonanie przebudowy schodéw zewnetrznych na schody z kostki betonowej brukowej zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunkach.
- Kostke betonowg brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm i pasku gr.
10cm.

- Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem na podsypce piaskowej

2. Wykonanie malowania $cian i sufitbw w pomieszczeniu socjalnym, klatki schodowej, kuchni i zmywalni.
- Wykonaé uzupetnienie ubytkdéw w Scianach.

- Wszelkie nieréwnosci na $cianach i suficie wyréwnac¢ do ptaszczyzny istniejacych tynkéw.

- Wykonaé¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitdw, zmywalng farbg

- Sufity malowac na kolor biaty, Sciany malowac w kolorach jasnych, pastelowych,

- Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé farbami do zastosowarn wewnetrznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze podtoza od +5°C do +30°C.

- Temperatura podioza nie powinna przekraczac + 20°C.

3. Wykonanie wymiany ptytek na schodach wewnetrznych klatki ewakuacyjnej
- Wykona¢ rozbiorke starej oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych
- Wykonaé utozenie nowych antyposlizgowych ptytek typu gres na stopniach i spocznikach klatki schodowej.

4. Malowanie istniejgcej balustrady na klatce schodowej

5. Wykonanie wymiany piytek na tarasie

- Wykonac rozbiorke starej oktadziny tarasu z ptytek ceramicznych

- Wykona¢ utozenie nowych mrozoodpornych i antyposlizgowych plytek typu gres na tarasie.

6. Wykonanie renowaciji barierki i stupdéw na tarasie

- Istniejgce barierki oczysci¢ ze starej farby i pomalowaé farbami chlorokauczukowymi

- Zdemontowa¢ starg drewniang porecz barierki i zamontowac¢ nowg

- Drewniane stupy, podciagi i porecz barierki zaimpregnowaé¢ impregnatami dekoracyjnymi do drewna.

7. Malowanie bram garazowych segmentowych.
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Prace remontowe w remizie Rzgsnia.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Remont schodéw zewnetrznych
1.1 Remont schodéw zewnetrznych do pomieszczenia klatki schodowej
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03
[(0.86*2.76+1.40*0.20)+(2*0.29*3.06)] m?2 4.43
RAZEM 4.43
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1/0301-08
[(0.86*2.76+1.40*0.20)*0.34]+[(0.29*3.06*0.19)]+[(0.29*3.04*0.15)] m3 1.20
RAZEM 1.20
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejvna podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowgvdo ponownego utozenia
analiza indy-
widualna
[0.76*3.51] m?2 2.67
RAZEM 2.67
4/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.ll1) m3
d.1.1/0307-02
[(1.50*2.76*0.02)+(3.16*0.35*0.21+0.64*0.35*0.21)] m3 0.36
RAZEM 0.36
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.1.1/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[1.50*2.76+1.40*0.20]+[3.16*0.35+0.64*0.35] m?2 5.75
RAZEM 5.75
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu m2
d.1.1]0114-05 recznym 15 cm
analiza indy-
widualna
[1.50*2.76+1.40*0.20]+[3.16*0.35+0.64*0.35] m?2 5.75
RAZEM 5.75
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.1.1]0511-03 cementowo-piaskowej 3 cm
[1.42*2.60+1.40*0.20]+[3.16*0.27+0.64*0.27] m?2 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2%1.50+2.76+3.16+2*0.35+0.64 m 10.26
RAZEM 10.26
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.1]0511-03 cementowo-piaskowej 3 cm - kostka z demontazu
[3.16*0.35+0.64*0.35] m?2 1.33
RAZEM 1.33
1.2 Remont schodéw zewnetrznych do pomieszczenia socjalnego
10/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2/0504-03
[(1.02*2.13+1.08*0.29)+(0.29*2.13)+(2*0.27*2.13)] m?2 4.25
RAZEM 4.25
11/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.2/0301-08
[(1.02*2.13+1.08*0.29)*0.44]+[(0.29*1.13*0.29)]+[(0.27*2.13*0.14)*2] m3 1.35
RAZEM 1.35
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejvna podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.2/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowgvdo ponownego utozenia
analiza indy-
widualna
[1.05*2.20]+[2.13*1.05] m?2 4.55
RAZEM 4.55
13|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.ll1) m3
d.1.2/0307-02
[2*1.85%0.35*0.06+2.13*0.35*0.06]+[2.20*0.35*0.21*2+2.83*0.35*0.21] m3 0.65
RAZEM 0.65
14| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.1.2/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[1.50*2.13]+[1.50*2.13+1.08*0.29]+[(2*1.85*0.35+2.13*0.35)+(2*2.20*0.35+2.83* | m2 11.27
0.35)]
RAZEM 11.27
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.2/0114-05 cm
[1.50*2.13+1.08*0.29]+[(2*1.85*0.35+2.13*0.35)+(2*2.20*0.35+2.83*0.35)] m?2 8.08
RAZEM 8.08
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.2/0511-03 cementowo-piaskowej 3 cm
[1.08*0.29+1.97%1.42]+[0.27*1.77*2+0.27*2.13]+[0.27*2.12*2+2.83*0.27] m?2 6.55
RAZEM 6.55
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Prace remontowe w remizie Rzgsnia.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*2.20+3.53+2.83+2%1.85+2*1.50+2.13 m 19.59
RAZEM 19.59
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.2/0511-03 cementowo-piaskowej 3 cm - kostka z demontazu
[2*2.55%0.35+3.53*0.35] m?2 3.02
RAZEM 3.02
2 Malowanie pomieszczen
21 Malowanie pomieszczen - pomieszczenia socjalne
19|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.2.1]0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu) - Wykona¢ uzupetienie ubytkéw w
Scianach - pomieszczenie socjlane
5.54 m?2 5.54
RAZEM 5.54
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.2.1]0710-05 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu) - Wykona¢ uzupetienie ubytkéw w
Scianach - zaplecze
1.07 m?2 1.07
RAZEM 1.07
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.2.1]0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu) - Wykona¢ uzupetienie ubytkéw w
Scianach - toalety
1.63 m?2 1.63
RAZEM 1.63
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.1|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany w pomieszczeniach malowaé farbami do zastosowan wewnetrznych - po-
mieszczenie socjlane, sciany malowac¢ w kolorach jasnych, pastelowych,
[4.63*1.56-0.88*0.76+2.06*0.26*2+0.26*0.88]+[3.83*1.56+0.39*1.56+1.33*2.86+ | m?2 55.48
3.50*2.86]+[0.67*2.86+2.55*2.73+1.41*2.86]+[2.10*2.73-0.70*2.05+6.56*1.56-
1.42*1.22-1.43*1.21-0.83*1.09+2*0.30*2.13+0.30%1.09+2*0.30*1.41+0.30%1.43+
2*0.30*1.42+0.30*1.42]
RAZEM 55.48
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.1|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci. Su-
widualna fity w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych - pomiesz-
czenie socjlane, sufity malowaé¢ na kolor biaty,
[6.56%4.63-1.33%0.39+2.10*2.77] m?2 35.67
RAZEM 35.67
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.1|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany w pomieszczeniach malowaé farbami do zastosowan wewnetrznych - za-
plecze, $ciany malowac w kolorach jasnych, pastelowych,
[1.38*1.35+2.03%1.35-1.43%1.14+0.28*1.44*2+0.28*1.43]+[0.61*1.35+0.77*2.64]+ | m?2 10.72
[1.40*2.64-0.70*2.05+0.12*2.05*2+0.12*0.70+0.63*1.35]
RAZEM 10.72
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.1|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci. Su-
widualna fity w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych -
zaplecze, sufity malowac¢ na kolor biaty,
[1.38*2.03] m?2 2.80
RAZEM 2.80
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.1|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych - toale-
ty, Sciany malowac¢ w kolorach jasnych, pastelowych,
[2.18%1.10]+[1.26%1.10+1.25*1.10]+[1.04*1.10+1.02*1.10]+[(1.04*1.10-0.70* m2 16.39
0.50+1.02*1.10-0.70*0.50)]+[2*1.25*1.10]+[2.18*1.10-0.70*0.50*2+(0.12*0.50*2+
0.70*0.12)*2]+[(1.25*1.10+1.26*1.10-0.88*0.51+0.51*0.12*2+0.88*0.12)]
RAZEM 16.39
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.1|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci. Su-
widualna fity w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych - toalety,
sufity malowa¢ na kolor biaty,
[2.18%1.26+1.25%1.04+1.25*1.02] m?2 5.32
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Prace remontowe w remizie Rzgsnia.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.32
2.2 Malowanie pomieszczen - klatki schodowej
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.2.2/0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miegjscu) - Wykona¢ uzupetnienie ubytkéw w
Scianach - klatka schodowa
8.65 m?2 8.65
RAZEM 8.65
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.2|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany w pomieszczeniach malowaé farbami do zastosowan wewnetrznych - klat-
ka schodowa, $ciany malowac w kolorach jasnych, pastelowych,
[1.50*3.02-0.90*2.04]+[2.02*3.02-1.36*0.90]+[2.88*3.02-1.41*2.27+0.13*2.27*2+ | m?2 86.57
0.13*1.41]+[1.47*3.02-0.90*0.92+0.18*0.92*2+0.18*0.90]+[0.27*2.86+0.27*2.70+
0.27*2.38*2]+[(0.27*2.62+0.27-2.46+0.27*2.30+0.27*2.14+0.27%1.98+0.27*1.82)
+(0.27*5.58+0.27*5.42+0.27*5.26+0.27*5.10+0.27*4.94+0.27*4.78)]+[(0.27+
4.62+0.27+4.46+0.27+4.30+0.27*4.14+0.27*3.98)+(0.27*1.65+0.27*1.33+0.27*
1.01+0.27*0.69+0.27*0.37+0.27*0.16)]+[1.78*3.82-0.90*0.93+0.18*0.90*2+0.18*
0.93]+[2.88%3.82]+[1.46*3.82]+[0.27*3.65+0.27*3.48+0.27*3.31+0.27*3.14+0.27*
2.97]+[1.65*2.80-1.43*2.50+0.18*2.50*2+0.18*1.43]+[1.50*2.80*0.90*2.25+0.13*
2.25*2+0.13*0.90]
RAZEM 86.57
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.2|1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci. Su-
widualna fity w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych - klatka
schodowa, sufity malowac¢ na kolor biaty,
[1.50*2.02+1.47*1.38+1.38*3.78+1.50*2.88+1.50*1.62+1.65*1.50] m?2 19.50
RAZEM 19.50
2.3 Malowanie pomieszczen - kuchnia
31|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.2.3/0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
Zo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu) - Wykona¢ uzupetienie ubytkéw na su-
ficie
1.96 m?2 1.96
RAZEM 1.96
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.3/1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych, $cia-
ny malowa¢ w kolorach jasnych, pastelowych,
[(2*4.20*0.80-2%0.55%1.40+4*0.55*0.22+2*1.40*0.22-0.13*1.00+2*0.13*0.22+ m2 13.90
1.00*0.22)+(2*4.67*0.80)]
RAZEM 13.90
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych bez | m?2
d.2.3/1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci. Su-
widualna fity w pomieszczeniach malowac¢ farbami do zastosowan wewnetrznych, sufity ma-
lowaé na kolor biaty,
[4.67%4.20] m?2 19.61
RAZEM 19.61
24 Malowanie pomieszczen - zmywalnia
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.2.4/0710-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
Z0- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miegjscu) - Wykona¢ uzupetnienie ubytkéw na su-
ficie
1.40 m?2 1.40
RAZEM 1.40
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.4/1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.
widualna Sciany w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych, $cia-
ny malowa¢ w kolorach jasnych, pastelowych,
[(2*4.29*0.80-2%0.55%1.40+4*0.55*0.22+2*1.40*0.22-0.13*1.00+2*0.13*0.22+ m2 11.80
1.00*0.22)+(2*3.27*0.80)]
RAZEM 11.80
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez | m?2
d.2.4/1503-02 szpachlowania- $ciany i sufity - Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
analiza indy- |biatg, zmywalng farbg przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgoci. Su-
widualna fity w pomieszczeniach malowac¢ farbami do zastosowan wewnetrznych, sufity ma-
lowaé na kolor biaty,
[4.29%3.27] m?2 14.03
RAZEM 14.03
3 Wymiana ptytek na schodach wewnetrznych

Przedmiar robot
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Prace remontowe w remizie Rzgsnia.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i schoddw z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03
analiza indy-
widualna
[(1.50%2.20+1.38*1.47+0.13*1.41)+(14*1.38*0.27+14*1.38*0.16)+(1.78*1.38+ m2 25.28
1.50*1.46)+(6*1.50*0.27+6*1.50*0.17)+(1.50*1.65+0.18*1.43+0.13*0.90)]
RAZEM 25.28
38 Rozebranie cokolikéw z ptytek ceramicznych m?2
d.3|wycena indy-
widualna
[(0.10*0.08+0.50*0.08+2.02*0.08+1.13*0.08+0.34*0.08+0.13*0.08*2+1.47*0.08)+ | m2 2.25
(2¥14*0.27*0.08+2*14*0.16*0.08)+(1.78*0.08+2.88*0.08+1.46*0.08)+(6*0.27*
0.08+6*0.17*0.08)+(0.18*0.08*2+0.30*0.08+0.32*0.08+0.13*0.08*2+0.28*0.08)]
RAZEM 2.25
39|KNR 2-02 Oktadziny schoddw i spocznikow z phytek uktadanych na klej - przygotowanie pod- | m?2
d.3/1121-01 foza oczyszczenie ze starego kleju i nieréwnosci
[(1.50%2.20+1.38*1.47+0.13*1.41)+(14*1.38*0.27+14*1.38*0.16)+(1.78*1.38+ m2 25.28
1.50*1.46)+(6*1.50*0.27+6*1.50*0.17)+(1.50*1.65+0.18*1.43+0.13*0.90)]
RAZEM 25.28
40|KNR 2-02 Oktadziny schoddw i spocznika z ptytek typu GRES 30x30 cm uktadanych na klej |m?2
d.3/1121-05 metodg kombinowang
analiza indy-
widualna
[(1.50%2.20+1.38*1.47+0.13*1.41)+(14%1.38*0.27+14*1.38*0.16)+(1.78*1.38+ m2 25.28
1.50*1.46)+(6*1.50*0.27+6*1.50*0.17)+(1.50*1.65+0.18*1.43+0.13*0.90)]
RAZEM 25.28
41| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe zptytek typu GRES 30x30 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej z |m
d.3/1120-05 przecinaniem piytek metodg zwykig
analiza indy-
widualna
[(0.10+0.50+2.02+1.13+0.34+1.47)+(14*0.16*2+14*0.27*2)+(1.78+2.88+1.46)+ |m 26.96
(6*0.17+6*0.27)+(0.32+0.28)]
RAZEM 26.96
4 Malowanie istniejagcej balustrady na klatce schodowej
42 Oczyszczenie ze starej farby barierki schodowej wewnetrznej m
d.4|wycena indy-
widualna
6.88 m 6.88
RAZEM 6.88
43 Malowanie w technologii proszkowej istniejacej barierki schodowej w kolorze RAL |m
d.4|wycena indy- | 7035
widualna
6.88 m 6.88
RAZEM 6.88
5 Wymiana plytek na tarasie
44|KNR 4-04 Rozebranie posadzek tarasu z ptytek ceramicznych m?2
d.5/0504-03
analiza indy-
widualna
[3.14*2.33] m?2 7.32
RAZEM 7.32
45 Rozebranie cokolikéw z ptytek ceramicznych m?2
d.5|wycena indy-
widualna
[0.32%0.08+2.33*0.08+3.14*0.08+2.33*0.08+1.82*0.08+0.20*0.08*2] m?2 0.83
RAZEM 0.83
46 Przygotowanie podioza oczyszczenie ze starego kleju i nieréwnosci m?2
d.5|wycena indy-
widualna
[3.14*2.33] m?2 7.32
RAZEM 7.32
47|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe tarasu z kamieni sztucznych GRES; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.5/1118-08 na klej metodg zwyktg
analiza indy-
widualna
[3.14*2.33] m?2 7.32
RAZEM 7.32
48/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek typu GRES 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z|m
d.5/1120-05 przecinaniem piytek metodg zwykig
[0.32+2.33+3.14+2.33+1.82+0.20*2] m 10.34
RAZEM 10.34
6 Renowacja barierki i stupéw na tarasie

Przedmiar robot
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Prace remontowe w remizie Rzg$nia.ath

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o |m?2
d.6|1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2. Istniejace barierki oczysci¢ ze starej farby i pomalowac
analiza indy- |farbami chlorokauczukowymi
widualna
[22*1.13*0.02+2*2.80*0.03+16*1.13*0.02+2*2.00*0.03] m?2 1.15
RAZEM 1.15
50 Wymiana drewnianej porgczy do barierki. Porecz barierki zaimpregnowac¢ impreg- |m
d.6|wycena indy- |natami dekoracyjnymi do drewna.
widualna
[2.80+2.00] m 4.80
RAZEM 4.80
51 Drewniane stupy, podciggi zaimpregnowa¢ impregnatami dekoracyjnymi do drew- |m?
d.6|wycena indy- |na - dwukrotne
widualna
[4*2.76*0.14+3.11*0.14+2.76*0.14+2.33*0.14*2+2.33*0.14] m?2 3.35
RAZEM 3.35
7 Malowanie bram garazowych segmentowych
52 Malowane bramy oczysci¢, odttusci¢, umy¢ uzywajac specjalistycznego srodka m?2
d.7|wycena indy- |czyszczgcego i migkkiej szczotki lub natrysku wysokocisnieniowego bramy gara-
widualna zowe segmentowe
[(3*3.40*3.30)+(3.40*3.60)] m?2 45.90
RAZEM 45.90
53/KNNR 2 Dwukrotne malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad |m?2
d.7/1403-02 0.5 m2 - Zmatowi¢ powierzchnie i malowa¢ dwukrotnie wytacznie farbami przezna-
czonymi do malowania powtok typu winyl, tj. farbg akrylowg w 100%. Farba akrylo-
wa bedzie przylega¢ do winylowych powtok bram segmentowych, a précz tego po-
wstata powtoka bedzie elastyczna. W przypadku tego typu podtoza ma to duze
znaczenie, bo winylowe powierzchnie majg sktonnos¢ do rozszerzania sie pod
wptywem temperatury. Ponadto nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producenta
wybranej farby - bramy garazowe segmentowe.
[(3*3.40*3.30)+(3.40*3.60)] m?2 45.90
RAZEM 45.90

Przedmiar robot
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Remont schodéw zewnetrznych

Remont schodéw zewnetrznych
do pomieszczenia klatki schodo-
wej

1.2

Remont schodéw zewnetrznych
do pomieszczenia socjalnego

Malowanie pomieszczen

=N

Malowanie pomieszczen - po-
mieszczenia socjalne

2.2

Malowanie pomieszczen - klatki
schodowej

23

Malowanie pomieszczen - kuch-
nia

2.4

Malowanie pomieszczen - zmy-
walnia

Wymiana ptytek na schodach
wewnetrznych

Malowanie istniejgcej balustrady
na klatce schodowej

Wymiana plytek na tarasie

oo,

Renowacja barierki i stupow na
tarasie

Malowanie bram garazowych
segmentowych

RAZEM

Stownie:
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