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Parametry radarowej tablicy Swietlnej :
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Sposob tadowania tablicy — akumulator, ktéry rowniez moze samodzielnie (awaryjnie)
zasila¢ tablice na okres min. 7 dni w przypadku zaniku zasilania gléwnego

kompletne zasilanie solarem (panel min 50 W) wraz z zestawem montazowym do instalacji
na istniejgcej infrastrukturze

3—cyfrowy, duzy wyswietlacz LED wysokiej jasnosci z min. wysokoscig cyfr
wyswietlajgcych predkosé kierujgcego - 32 cm

minimalne wymiary tablicy 60 x 80 x 18 (S x W x G wcm)

tablica powinna posiada¢ dodatkowo odblask po obwodzie tablicy min. 10cm z kazdej ze
stron

mozliwo$¢ zmiany kolorow LED np. w przypadku przekroczenia predkosci przez
kierujgcych

obudowa ochronna aluminiowa z stopniem ochrony min. IP64 zapewniajgca doktadng
widoczno$¢ nawet w $wietle dziennym

funkcja ograniczenia pr¢dkosci tj. w przypadku przekroczenia predkosci przez kierujgcego
wyswietlacz wskazuje znak ograniczenia predkosci ( np. 30/40/50/60/70/80) , na zmiane
wySwietlany z predkoscig z jaka porusza si¢ pojazd wraz z mozliwoscig ustawienia
predkosci minimalnej i maksymalnej pojawiajacych si¢ na wyswietlaczu

edytor tekstow pozwalajacy na ustawienie dowolnych grafik i tekstow LED, ktére majg si¢
wyswietla¢ w zaleznosci od predkosci, ktéra zostata przekroczona lub zachowana

automatyczna zmiana wyswietlania ograniczenia predkosci w zaleznosci od pory dnia np.
05:00 —23:00 (50km/h), od 23:00-05:00 (60 km/h).

mozliwo$¢ wyswietlania odpowiednio usmiechnietej lub smutnej buzki w zalezno$ei od
tego czy dopuszczalna predkos¢ zostata przekroczona lub nie.

mozliwo$¢ wyswietlania dowolnego tekstu przy braku ruchu pojazdow
pomiar nat¢zenia ruchu w obu kierunkach jazdy

Zegar z automatyczng zmiang na czas letni/zimowy

0) zapis danych — przechowywanie danych w pamigci wewnetrznej - buforze lub na dysku (z
doktadnoscig do sekundy)

p) bezplatne oprogramowanie i jego aktualizacje dostarczone z licencjg na czas nieokre$lony
do sterowania i przetwarzania wynikéw pomiaréw w wersji polskojezycznej, z mozliwoscig
tworzenia wykreséw dot. natezenia ruchu i pre¢dkosci na drodze za wybrany przez zarzadce
drogi dowolny okres z zakresu czasu w jakim urzadzenie bedzie eksploatowane
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q) bezptatne oprogramowanie i jego aktualizacje dostarczone z licencjg na czas nieokreslony
do sterowania tablica za pomocg smartfona (system operacyjny Android), tabletu (system
operacyjny Android) i komputera poprzez interfejs Bluetooth

1) Interfejs RS232, Bluetooth

s) zakres predkosci 1 — 199 km/h (do miejsc dziesi¢tnych np. 10,1 km/h)

t) gwarancja minimum 24 miesigce (na akumulator min 12 miesiecy)

u) wsparcie techniczne od poniedziatku do pigtku telefonicznie lub mailowo.

v) szkolenie z obstugi tablicy i oprogramowania do zarzgdzania ustawieniami przy dostawie
tablicy w cenie

w)tablica powinna posiada¢ wszelkie niezbedne certyfikaty i atesty wymagane przepisami
prawa.




