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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robot w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Inwestora

Czes¢ rysunkowa:
plan orientacyjny
- Projekt docelowej organizacji ruchu w skali 1:1000 rys. nr 1



Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzupetnienie sposobu docelowego oznakowania drogi powiatowej nr 2311E na odcinku
Sciegna - Stroza. Odcinki objete przebudowa, nie ujete w niniejszy opracowaniu ujeto w odrebnym opracowaniu.
2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (Dz. U. 2016 poz. 1440 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 r. (Dz. U. 2012 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)
- Pomiary, badania wtasne
3. Charakterystyka drogi
Planowana do przebudowy droga potozona jest w miejscowosci Rza$nia, Zielecin i Stroza, gmina Rza$nia, powiat pajeczanski.
Lokalizacja drogi przedstawiona zostata na szkicu orientacyjnym.
Podstawowe parametry projektowe drogi:
- klasa drogi - Z
- szerokos¢ jezdni - 6,0-7,0m
- szeroko$¢ chodnikoéw - min. 2,0m
- szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej - 2,5m
- szerokos¢ pasa dla roweréw - 1,5m.
Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il - [V kw. 2018 r.
4. Oznakowanie docelowe
W zwigzku z projektowang inwestycja zaktada sig wprowadzenie uzupetniajacego oznakowania pionowego oraz poziomego
zgodnie z planem organizacji ruchu zamieszczonym na rys. 1.1-1.5.
Skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 483 ujeto w odrebnym opracowaniu.
5. Wymagania
5.1 Dane charakterystyczne znakéw pionowych
Wielkos¢ znakdw zaprojektowano jako $rednie. Tarcze znakdw zostang pokryte folig odblaskowa typu I, symbole oraz barwy
znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakéw projektowanych: A-7, D-6 nalezy
wykonac z folii odblaskowej Il generacji. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane. Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi
pobocza/jezdni w krawezniku min. 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakdw min 2,0 m od gruntu w poboczu, 2,2 m od
powierzchni chodnika/Sciezki. Nie nalezy umieszczac znakow z Sciezce rowerowej. Stupek nalezy umiescic 0,5 m od krawedzi
Sciezki z wyprofilowaniem stupka w kierunku jezdni. Znaki nalezy zamontowa¢ na rurach stalowych e60mm z zabetonowaniem.

Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposob wykluczajacy obrét tarczy wokdt stupka.
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5.1.1. Znak aktywny

Od strony wjazdu do miejscowosci Rzasnia projektuje sie ustawienie znaku aktywnego z wyswietlaczem dynamicznej predkosci
pojazdu oraz ograniczenia predkosci.

Parametry techniczne:

- wymiar tablicy 98x150 cm

- zasilanie tablicy panelem solarnym

- zakres wySwietlanej predkosci 5-199 km/h

- zakres odlegto$ci radaru >120 m

- tryb wykrywania jednokierunkowy

- czytelnos¢ >150m (numeryczny wyswietlacz) >120m (zintegrowane symbole diody)

- czestotliwos¢ wyswietlania cyfr 1,5°s

- czas otrzymywania informaciji 3s

- wysoko$¢ cyfr na numerycznym wyswietlaczu 300 mm

- montaz na stupku @160.

5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w cienkowarstwowej chlorokauczukowej. Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne
z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,5-0,8 mm.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq projektowa, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic¢ si¢ od wymaganej o + 5mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz + 50 mm dtugo$ci wymagane;.

Szczegdt. Akustyczny znak ostrzegawczy
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