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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TEREN

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest na terenie Gminy Rzasnia.
Jest to droga gminna nr 109218E klasy D. Droga tworzy cigg komunikacyjny miedzy dziatkami
numer: 367 i 179. Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zagospodarowany
pas drogowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej dtugosci 910,94 mb. Wazdtuz
przebudowywanej drogi znajdujg sie pola uprawne, taki i nieuzytki oraz gospodarstwa
domowe.

Szerokos¢ istniejgcej jezdni jest stata i wynosi ok 5 m. Droga gminna obstuguje przede
wszystkim ruch lokalny. Wydzielony pas drogowy dla przebudowywanej drogi przebiega po
dziatce nr ewidencyjny nr 185 obreb 0005 Gawtéw o szerokosci okoto 10m. Pas drogowy
wyposazony jest w pobocza gruntowe i rowy odwadniajgce. Istniejgce zjazdy do posesji i pol
uprawnych nie podlegaja przebudowie w ramach tej inwestycji. W miejscach istniejgcych

zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ Sciezke rowerowg oznaczajac jedynie oznakowaniem poziomym.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje sie wybudowanie $ciezki rowerowej po potudniowe] stronie drogi o szerokosci 2,0m.
Sciezka rowerowa wykonana zostanie z masy mineralno — bitumicznej, na podbudowie z kruszywa
tamanego. Sciezka rowerowa obramowana zostanie od strony jezdni kraweznikiem najazdowym
10/25 za$ od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8/30. Sciezke w miejscach zjazdéw projektuje
sie o tej samej konstrukcji co konstrukcja ciggu rowerowego do szerokosci (gtebokosci) 2mb. Krawedz
zjazdéw nalezy wyznaczy¢ poprzez oznakowanie poziome na sSciezce rowerowej. Projekt zjazdow nie
jest celem opracowania niniejszej dokumentacji. Pokazane szczegoty zjazdéw lub obramowania
zjazdu sg przyktadowe poniewaz sg réwniez obramowaniem Sciezki rowerowej. Po wykonaniu
nasypow i podbudowy pod ciag, skarpy zewnetrzne nalezy umocnié¢ ptytami azurowymi.

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie
frezowanie nawierzchni dla wykonania zaktadanego profilu podtuznego i poprzecznego. Nastepnie
zaprojektowano ustawienie kraweznika wystajgcego na wysokos¢ 4,0cm , w taki sposéb aby wykonac
na catej szerokosci jezdni warstwe wyréwnawczo wzmacniajgcg o grubosci srednio 4,0cm oraz
warstwe scieralng z masy mineralno-bitumicznej grubosci 4,0cm. Po przeciwnej stronie drogi nalezy
wykonaé pobocze z kruszywa mineralnego o szerokosci 0,75m.

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 910,94m
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3. ZAKRES CZYNNOSCI WCHODZACY W SKLAD PRZEBUDOWY OBEJMUJE:

a) Sciezka rowerowa jednokierunkowa- nawierzchnia mineralno-bitumiczna:

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne Sciezki rowerowej.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospoétki oraz nasypu z gruntu nasypowego, przy grubosci
warstwy odsgczajgcej okoto 10cm.

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego warstwa dolna o grubosci 15 cm,
frakcji 0-63.

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 8 cm warstwa gorna,
frakcji 0-31,5.

Ustawienie kraweznika jednostronnie po stronie styku sciezki z droga.

Wykonanie obramowania $ciezki obrzezem chodnikowym 8/30 i kraweznikiem w pozycji lezacej
w miejscach zjazdéw od strony posesji i pol

Umocnienie skarp ptytami azurowymi.

Wykonanie warstwy wigzacej gr 4cm

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm

b) Pobocze

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego warstwa dolna o grubosci 15 cm,
frakcji 0-63.

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego famanego o grubosci 8 cm warstwa goérna,

frakcji 0-31,5.

c) Droga

Frezowanie nawierzchni jezdni — korekta.
Wykonanie warstwy wigzacej gr 4cm na catej szerokosci jezdni.

Wykonanie warstwy scieralnej gr. 4 cm na catej szerokosci jezdni.

d) Odwodnienie

Wykopanie rowdéw zgodnie z projektem i tabelg

Woyciecie fragmentu nawierzchni jezdni i wykonanie wykopu pod studzienki

Wykonanie przecisku pod drogg pod rure fi 200 do odprowadzenia wdéd opadowych, utozenie
rury fi 200 w przypadku odprowadzenia wéd pod powierzchnig Sciezki rowerowe;.

Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15

Umieszczenie zestawu studzienek $ciekowych zgodnie z rysunkiem

Zabezpieczenie skarp rowu przy odptywach ptytg azurowg

Uzupetnienie warstw podbudowy i nawierzchni
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4. DANE SZCZEGOLOWE:
4.1 Warstwy Sciezki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej nalezy wykona¢ nastepujaco:
— warstwa scieralna dla jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm,
— warstwa wzmacniajaco - wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, w ilosci 100 kg/m?,
grubosé¢ 4 cm .
— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm
grubosé 8 cm,
— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm
grubosé¢ 15 cm,
— warstwa odsgczajgca z pospotki gr 10cm,

— podtoze gruntowe G1- grunt rodzimy,

4.2 Warstwy nawierzchni drogowej nalezy wykonaé nastepujaco:
— warstwa scieralna dla jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm,
— warstwa wzmacniajaco - wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, w ilosci 100 kg/m?,
grubosé 4 cm .
4.3 Warstwy pobocza nalezy wykonaé nastepujaco:
— nawierzchnia z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm
grubosé 8 cm,
— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm
grubosé¢ 15 cm,
Wykonanie $ciezki rowerowej jednokierunkowej o nawierzchni asfaltowej zamierza sie poprowadzi¢
$ladem istniejgcej krawedzi jezdni w granicy wtasnosci pasa drogowego. Projektuje sie wykonanie
nowych rowdw przydroznych, oraz zasypanie isniejgcych. Roboty w zakresie odwodnienia zamierza
sie prowadzi¢ w obrebie pasa drogowego. Rowy istniejgce (zaznaczone grubg, czarng przerywang
linig) nie podlegajg przebudowie i pozostajg bez zmian.

Prawidtowe odwodnienie drogi zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie wifasciwego
profilu podtuznego sciezki i pasa jezdni. W najnizej potozonych miejscach niwelety zamontowane
zostang studzienki Sciekowe zgodnie z rysunkiem szczegdétowym oraz rury odprowadzajgce wody
opadowe do rowu istniejgcego lub projektowanego ulokowane pod nawierzchnig Sciezki i drogi w
ramach pozwolenia wodnoprawnego.

— spadek poprzeczny sciezki przewidziano 2,0% w kierunku jezdni.
— Spadek poprzeczny dopuszcza sie wykonaé odwrotnie do planowanego na odcinkach

gdzie cigg rowerowy przechodzi we wjazd lub zachodzi konieczno$¢ rezygnacji z kraweznika.
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Woda bedzie odprowadzana na dziatke Inwestora, do rowu istniejgcego lub odtwarzanego zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym. Konstrukcje drogi nalezy wykonaé zgodnie z profilem podtuznym
wskazanym na rysunkach.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie odcinkowg likwidacje istniejgcych rowdéw
przydroznych w celu wykonania sSciezki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 109218E w miejscowosci
Gawtow, gmina Rzgsnia. Likwidacja wykonana zostanie poprzez zasypanie przedmiotowych odcinkéw
rowow przydroznych.

L Oznaczenie | Dfugosc [m]
P: odcinka
3 L05—L06 230,16
Lp. | Oznaczenie Wspofrzedna X Wspotrzedna Y
5 L05 5673187,93 6573333,42
6 L06 5673393,87 6573230,65

Projektuje sie budowe rowdw przydroznych (chtonnych) w pasie drogi gminnej nr 109218E
w miejscowosci Gawtéw, gmina Rzasnia. Projektuje sie otwarte, ziemne rowy trapezowe o szerokosci
podstawy 0,40 m, nachyleniu skarp 1:1 oraz zmiennej gtebokosci. Dno rowdw oraz cze$¢ skarp nalezy
umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x6 cm posadowionymi na podsypce
piaskowej gr. 5 cm. Powyzej ptyt azurowych skarpy nalezy wzmocni¢ poprzez humusowanie
(rozscielenie warstwy urodzajnej) wraz z wysianiem traw.

Lp. | Oznaczenie Wspoétrzedna X Wspoétrzedna Y
21 R21 5672597,08 6573617,92
22 R22 5672620,35 6573606,70
23 R23 5673211,09 6573320,50
24 R24 5673224,57 6573313,76
25 R25 5673239,15 6573306,81
26 R26 5673282,79 6573285,52
27 R27 5673310,15 6573271,35
28 R28 5673346,99 6573252,51
29 R29 5673372,99 6573239,23
30 R30 5673386,40 6573232,37

Projektuje sie budowe wylotéw przykanalikow kanalizacji deszczowej do planowanych oraz
istniejgcych rowdw przydroznych (chtonnych). Projektuje sie przykanaliki Srednicy DN200 mm
wykonane z rur PVC-U, PP lub zelbetowych. Wyloty przykanalikéw umocnione zostang przy
wykorzystaniu prefabrykowanych wylotow kolektora KD zgodnych z KPED. W miejscu wylotéw
powinny by¢ zamontowane stalowe kraty wylotowe.

: Srednica Rzedna dna ’ ’
Lp. | Oznaczenie [mm] [m n.p.m.] Wspoétrzedna X Wspoétrzedna Y
16 W16 200 206,90 5672896,95 6573483,52
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17 W17 200 205,56 5672979,30 6573443,00
18 W18 200 202,41 5673212,50 6573320,30
19 W19 200 202,16 5673256,57 6573298,81
20 W20 200 201,85 5673312,59 6573270,60

llos$¢ zjazddw wymuszajgcych zastosowanie kraweznika lezgcego wynosi 18szt w tym zjazdy o
szerokosci 5,0m oraz zjazdy indywidualne do terenéw zabudowanych dostosowane do szerokosci
bram — Zjazdy nie sg objete dokumentacjg, a jedynie zachodzi konieczno$¢ obnizenia kraweznika i
nawierzchni na szerokosci zjazdu. Do nieruchomosci znajdujgcych sie bezposrednio przy granicy
dziatki zastosowano jedynie zanizenie na Sciezce z uwagi na fakt, ze zwezona szerokos$¢ Sciezki do

1,50m przylega do granicy pasa drogowego na odcinku dtugosci 200mb

5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:
Planowana przebudowa nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
7. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWALNYCH
ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:
Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drogi istnieje ciagg
drogowy o nawierzchni bitumicznej w ztym stanie o przekroju drogowym. Powoduje to nadmierny
hatas, wieksze zuzycie paliwa oraz nadmierne wydalanie spalin pojazdéw. Ruch samochoddéw po
drodze w ztym stanie jest utrudniony. W zwigzku z powyzszym polepszenie parametréw technicznych
drogi spowoduje likwidacje niekorzystnych dla srodowiska czynnikéw, a budowa Sciezki rowerowe;j

zapewni bezpieczenstwo ruchu drogowego.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKAC)l, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowang przebudowe obejmuje teren, ktéry nie znajduje sie w granicach obserwacji
archeologicznych.

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEE WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05

PROJEKTANT INSTALACJI:
MGR INZ. JOANNA PLUTA GP.IV.7342(3)92
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OPIS TECHNICZNY

INFORMACIJE OGOLNE

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
w obrebie Gawléw ozn. nr ew. 185, 368
w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z wykonaniem

nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem - Etap I1I

INWESTOR: GMINA RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500 opracowana przez

uprawnionych geodetéw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdziniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

- Polskie normy

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Projektuje sie wybudowanie $ciezki rowerowej po potudniowe] stronie drogi o szerokosci
2,0m. Sciezka rowerowa wykonana zostanie z masy mineralno — bitumicznej, na podbudowie z
kruszywa tamanego. Sciezka rowerowa obramowana zostanie od strony jezdni kraweznikiem
najazdowym 10/25 za$ od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8/30. Sciezke w miejscach
zjazdéw projektuje sie o tej samej konstrukcji co konstrukcja ciggu rowerowego do szerokosci
(gtebokosci) 2mb. Krawed? zjazdéw nalezy wyznaczy¢ poprzez oznakowanie poziome na Sciezce
rowerowe]. Projekt zjazdow nie jest celem opracowania niniejszej dokumentacji. Pokazane
szczegdlty zjazdow Ilub obramowania zjazdu sg przyktadowe poniewaz sg réwniez
obramowaniem S$ciezki rowerowej. Po wykonaniu nasypéw i podbudowy pod cigg, skarpy

zewnetrzne nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.
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Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje
sie frezowanie nawierzchni dla wykonania zaktadanego profilu podtuznego i poprzecznego.
Nastepnie zaprojektowano ustawienie kraweznika wystajacego na wysokos$¢ 4,0cm , w taki
spos6b aby wykona¢ na catej szerokosci jezdni warstwe wyréwnawczo wzmacniajgcg o grubosci
$rednio 4,0cm oraz warstwe S$cieralng z masy mineralno-bitumicznej grubosci 4,0cm. Po
przeciwnej stronie drogi nalezy wykona¢ pobocze z kruszywa mineralnego o szerokosci 0,75m.

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 910,94m

3.2 Zakres czynnosci obejmuje:

a) Sciezka rowerowa jednokierunkowa- nawierzchnia mineralno-bitumiczna:

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne Sciezki rowerowej.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki oraz nasypu z gruntu nasypowego, przy grubosci
warstwy odsgczajgcej okoto 10cm.

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego warstwa dolna o grubosci 15 cm,
frakcji 0-63.

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego famanego o grubosci 8 cm warstwa goérna,
frakcji 0-31,5.

Ustawienie kraweznika jednostronnie po stronie styku $ciezki z droga.

Wykonanie obramowania $ciezki obrzezem chodnikowym 8/30 i kraweznikiem w pozycji lezgcej
w miejscach zjazdow od strony posesji i pol

Umocnienie skarp ptytami azurowymi.

Wykonanie warstwy wigzacej gr 4cm

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm

b) Pobocze

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego warstwa dolna o grubosci 15 cm,
frakcji 0-63.

Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 8 cm warstwa gorna,

frakcji 0-31,5.

c) Droga

Frezowanie nawierzchni jezdni — korekta.
Wykonanie warstwy wigzacej gr 4cm na catej szerokosci jezdni.

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm na catej szerokosci jezdni.

d) Odwodnienie

Wykopanie rowdéw zgodnie z projektem i tabelg
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—  Wyciecie fragmentu nawierzchni jezdni i wykonanie wykopu pod studzienki

— Woykonanie przecisku pod drogg pod rure fi 200 do odprowadzenia wdéd opadowych, utozenie
rury fi 200 w przypadku odprowadzenia wéd pod powierzchnig Sciezki rowerowej.

— Woykonanie tawy betonowej z betonu C12/15

— Umieszczenie zestawu studzienek Sciekowych zgodnie z rysunkiem

— Zabezpieczenie skarp rowu przy odptywach ptytg azurowg

Uzupetnienie warstw podbudowy i nawierzchni

3.3 Konstrukcja nawierzchni:

Warstwy $ciezki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej:

— warstwa scieralna dla jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm,

— warstwa wzmacniajaco - wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, w ilosci 100 kg/m?,

grubosé 4 cm .

— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm
grubosé 8 cm,

— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm
grubosé¢ 15 cm,

— warstwa odsgczajgca z pospotki gr 10cm,

— podtoze gruntowe G1- grunt rodzimy,

Warstwy nawierzchni drogowej:
— warstwa scieralna dla jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm,
— warstwa wzmacniajaco - wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W, w ilosci 100 kg/m?,

grubosé 4 cm .

Warstwy pobocz:
— nawierzchnia z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm
grubosé 8 cm,
— podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm

grubosé¢ 15 cm,

3.4 Trasa drogi
Droga w stanie istniejgcym jest drogg gminng, przebiegajaca przez miejscowosé Gawtow.
Budowa sciezki rowerowe] zostanie wykonana $ladem istniejgcej drogi.

Dla projektowanej drogi przyjeto predkos¢ projektowg réwng 60 km/h.
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3.5 Profil podtuiny

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi, profil podtuzny
zostat dopasowany do profilu podtuznego istniejgcego terenu. Minimalne pochylenie podtuzne
projektowanej niwelety wynosi 0,3 %.

Ze wzgledu konieczno$¢ dopasowania sie do istniejgcej nawierzchni niweleta posiada:
— 9 zataman trasy,
— 7 tukéw pionowych.

3.6 Przekrdj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny drogi przyjeto: daszkowy catej dtugosci projektowanej drogi
o spadku 2%. Projektowana $ciezka rowerowa bedzie wykonana ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym w kierunku jezdni o wartosci 2%
Projektowana $ciezka rowerowa posiada:
— szeroko$¢ 2 mb, na co sktada sie szerokos¢ kraweznika réwna 10cm, szerokos¢ obrzeza réwng
8cm oraz szerokos¢ nawierzchni bitumicznej réwna 1,82m.
3.7 Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie Sciezki rowerowej powierzchniowo w kierunku jezdni
o pochyleniu nawierzchni 2%. Odwodnienie paséw drogowych powierzchniowo do rowdw
przydroznych oraz studzienek przykraweznikowych. Woda opadowa z studzienki kanalizacyjnej
zlokalizowanej przy krawezniku odprowadzona zostanie za Sciezke i droge przy pomocy rur fi 200
umieszczonych pod nawierzchnig ciggu.

Scieki pokazano na planie sytuacyjnym linig koloru niebieskiego w miejscach najnizej
potozonych oraz w zasadnych do wykonania odlegtosciach okoto 50mb.

Odwodnienie zaprojektowano do rowodw istniejgcych i odtwarzanych uzgodnionych i
pokazanych w operacie wodnoprawnym. Elementy odwodnieniowe zaprojektowano jako wpusty i
studzienki sciekowe przy krawezniku pokazane na szczegdle konstrukcyjnym.

Dtugosé elementu odwodnieniowego zaprojektowano dla kazdego wpustu na dtugosci
5,4m, przez ktory wody zostang odprowadzone do studzienki potgczonej z rowem i osadnika. Rowy
odtwarzane nalezy wykonaé o przekroju trapezowym o szerokosci dna rowu réwnej 40cm i skarpach
pochyleniu 1:1. Skarpy od strony ciggu umocni¢ nalezy ptytami azurowymi na podbudowie

betonowej aby zapobiec jej zsunieciu do rowu.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie odcinkowg likwidacje istniejgcych rowéw
przydroznych w celu wykonania Sciezki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 109218E w miejscowosci
Gawltow, gmina Rzasnia. Likwidacja wykonana zostanie poprzez zasypanie przedmiotowych odcinkéw
rowow przydroznych.



Projektuje sie budowe rowdw przydroznych (chtonnych) w pasie drogi gminnej nr 109218E
w miejscowosci Gawtdéw, gmina Rzasnia. Projektuje sie otwarte, ziemne rowy trapezowe o szerokosci
podstawy 0,40 m, nachyleniu skarp 1:1 oraz zmiennej gtebokosci. Dno rowow oraz cze$¢ skarp nalezy
umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x6 cm posadowionymi na podsypce
piaskowej gr. 5 cm. Powyzej ptyt azurowych skarpy nalezy wzmocni¢ poprzez humusowanie
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L Oznaczenie | Dfugosc¢ [m]
P- odcinka
3 L05—L06 230,16
Lp. | Oznaczenie Wspétrzedna X Wspoétrzedna Y
5 L05 5673187,93 6573333,42
6 L06 5673393,87 6573230,65

(rozscielenie warstwy urodzajnej) wraz z wysianiem traw.

Projektuje sie budowe wylotéw przykanalikow kanalizacji deszczowej do planowanych oraz
istniejgcych rowdw przydroznych (chtonnych). Projektuje sie przykanaliki srednicy DN200 mm
wykonane z rur PVC-U, PP lub Zelbetowych. Wyloty przykanalikéw umocnione zostang przy
wykorzystaniu prefabrykowanych wylotéw kolektora KD zgodnych z KPED. W miejscu wylotéw

Lp. | Oznaczenie Wspofrzedna X Wspoirzedna Y
21 R21 5672597,08 6573617,92
22 R22 5672620,35 6573606,70
23 R23 5673211,09 6573320,50
24 R24 5673224,57 6573313,76
25 R25 5673239,15 6573306,31
26 R26 5673282,79 6573285,52
27 R27 5673310,15 6573271,35
28 R28 5673346,99 6573252,51
29 R29 5673372,99 6573239,23
30 R30 5673386,40 6573232,37

powinny by¢ zamontowane stalowe kraty wylotowe.

Lp. | Oznaczenie Sl’[en(:::; a R;;Qc,l'n:;n]a Wspoétrzedna X Wspoétrzedna Y
15 WI11 200 207,00 5672598,58 6573617,70
16 Wp5 200 206,90 5672896,95 6573483,52
17 Wp6 200 205,56 5672979,30 6573443,00
18 WI12 200 202,41 5673212,50 6573320,30
19 WI13 200 202,16 5673256,57 6573298,81
20 WI14 200 201,85 5673312,59 6573270,60
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na terenie robdt zwigzanych z przebudowgq drogi wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre

warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowe w zaleznosci od
stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEL WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05

PROJEKTANT INSTALACII:
MGR INZ. JOANNA PLUTA GP.IV.7342(3)92
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
w obrebie Gawléw ozn. nr ew. 185, 368
w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz
OBIEKT: z wykonaniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem - Etap III
GMINA RZASNIA
INWESTOR: UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA
ADRES DZIALKI NR EWIDENCYJNY 185 OBREB 0005 GAWLOW
INWESTYCII:
PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEL WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05

PROJEKTANT INSTALACJI:
MGR INZ. JOANNA PLUTA GP.1V.7342(3)92
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego projektu
budowlanego, ktéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY i ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: ponizej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robét: ponizej 100 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescié tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projektuje sie wybudowanie $ciezki rowerowej po potudniowe] stronie drogi o szerokosci

2,0m. Sciezka rowerowa wykonana zostanie z masy mineralno — bitumicznej, na podbudowie z
kruszywa tamanego. Sciezka rowerowa obramowana zostanie od strony jezdni kraweznikiem
najazdowym 10/25 za$ od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8/30. Sciezke w miejscach
zjazdéw projektuje sie o tej samej konstrukcji co konstrukcja ciggu rowerowego do szerokosci
(gtebokosci) 2mb. Krawedz zjazdéw nalezy wyznaczyé poprzez oznakowanie poziome na $ciezce
rowerowej. Projekt zjazdéw nie jest celem opracowania niniejszej dokumentacji. Pokazane
szczegoty zjazdodw lub obramowania zjazdu sg przyktadowe poniewaz s3 réwniez
obramowaniem $ciezki rowerowej. Po wykonaniu nasypéw i podbudowy pod cigg, skarpy
zewnetrzne nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje
sie frezowanie nawierzchni dla wykonania zaktadanego profilu podtuznego i poprzecznego.
Nastepnie zaprojektowano ustawienie kraweznika wystajgcego na wysokos$¢ 4,0cm , w taki
sposéb aby wykona¢ na catej szerokosci jezdni warstwe wyréwnawczo wzmacniajgcy o grubosci
Srednio 4,0cm oraz warstwe $cieralng z masy mineralno-bitumicznej grubosci 4,0cm. Po
przeciwnej stronie drogi nalezy wykonac¢ pobocze z kruszywa mineralnego o szerokosci 0,75m.

Dtugosé projektowanego odcinka wynosi 910,94m

3. ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.
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Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig — bedg wystepowad.

1. Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

2. Urzadzenia elektryczne bedg podtgczone przez uprawnionego elektryka.

3. Robotnicy beda wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong

w zaleznosci od potrzeb.

4. Przed przystgpieniem do robdét z udziatem diwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikow
zapinajgcych i odpinajgcych materiat do transportu. Obstuge dZwigu nalezy powierzy¢
osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na dzwigu. Zabrania sie
przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajacej 10m/s, przy ztej widocznosci
i we mgle.

5. Dziatka, na ktérej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie
z dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.
Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementéow prefabrykowanych — nie
wystepuja.

5. SPOSOBPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstugg urzadzen

budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzi,
- Walcow,
- Uktadarki,
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- Samochodéw samowytadowczych,
- Koparki.
Wykaz przepiséw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i
przepisdw zwigzanych:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
-Rozporzadzenie Ministrow Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
-Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej iOchrony
Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. wsprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych.

7. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich

sgsiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem osdb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEE WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05

PROJEKTANT INSTALACJI:
MGR INZ. JOANNA PLUTA GP.IV.7342(3)92
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Projektowany kroaweznik drogowy

Pro jektowane obrzeze betonowe
na joazdowy 10/25cm

Projektowana nawierzchnia
Lmlggrg)lé%b&aﬂ:czno Sciezki rowerowe j
Projektowana nawierzchnia
mineralno-bitumiczna drogi

Pro jektowane pokocze

8/30cm

ttuczniowe

S —

Projektowany kroaweznik drogowy
w pozycji lezocej 15/30cm

Réw do zasypania
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Réw do wykonania

Wpust z odptywem w lewg strone
Wpust z odptywem w prawo strone
Réw do wykonania

Réw zasypania
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PRZEKROJ NORMALNY

6%

Jezdnia — $ciezka maw. bitumiczna
- skala 7:50
s kraweznik bet.
obrzeze $ciezka rowerowa zanizony pas ruchu pas ruchu

Stan projektowany
05 trasowania ciezki kruszywo famane dolomitowe stabil. mech. 0/31,5 - 8cm
kruszywo tamane dolomitowe stabil. mech. 0/63 - 15cm
15,0 +4,0 204 0,0 40 206 0,0 206 40

— = ‘

TH i‘

\

Stan projektowany nawierzchnia mineralno-bitumiczna

warstwa Scieralna 4 cm naw. bitumiczna
warstwa wigzgca 4 cm naw. bitumiczna
kruszywo tamane dolomitowe stabil. mech. 0/63

- 23cm

Stan projektowany i istniejacy

PRZEKROJ NORMALNY WZDRUZ SCIEZKI (BITUMICZNO—MINERALNA)

pobocze tluczniowe

B —

\warstwa Scieralna 4 cm naw. bitumiczna

warstwa wyrdwnawczo-wigzgca srednio 4 cm naw. bitumiczna

warstwa podbudowy - istniejgca

warstwa odsgczajgca z pospdtki - 10cm warstwa odsaczaiaca z pospotki-istnieiaca
PRZEKROJ NORMALNY
Jezdnia — Scitezka nmaw. z kostki
skala 1:50
o Sciesk kraweznik bet.
obrzeze  Sciezka rowerowa zanizony pas ruchu pas ruchu pobocze tuczniowe
Stan projektowany
0$ trasowania $ciezki kruszywo famane dolomitowe stabil. mech. 0/31,5 - 8cm
kruszywo tamane dolomitowe stabil. mech. 0/63 - 15cm
+5,0+4,0 40 +0,0
2%, ij"r‘)‘ 4 2% 2% 49 6%
| 1
T ! T
\

Stan projektowany nawierzchnia z kostki betonowej

kostka betonowa 8 cm

kruszywo tamane dolomitowe stabil. mech. 0/63 - 23cm

warstwa odsgczajgca z pospdtki - 15¢cm

Stan projektowany i istniejacy

\warstwa Scieralna 4 cm naw. bitumiczna

warstwa wyréwnawczo-wigzgca $rednio 4 cm naw. bitumiczna

warstwa podbudowy - istniejgca

\warstwa odsgczajgca z pospotki-istniejgca

PRZEKROJ NORMALNY
Studzienka kanalizacyjna odplyw pod droga

skala 1:50

uzupelienie
z betonu C8/10

i [
I rura PCV fi 200

kraweznik betonowy 10x25x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem C12/15

konstrukcja drogi

POZLACZENIE ZE ZJAZDEM

skala 1:50
kraeznik bet. ... kraweznik bet.
Feiqcy $ciezka rowerowa zanizony

0$ trasowania $ciezki

pas ruchu

. +7,0
0 +4,0
zmienne % % ? 2%
]

PRZEKROJ NORMALNY WZDEUZ SCIEZKI (KOSTKA)

Stan projektowany

\
__|
\
\
\

\warstwa Scieralna 4 cm naw. bitumiczna

arstwa wigzgca 4 cm naw. bitumiczna

kruszywo tamane dolomitowe stabil. mech. 0/31,5 - 23cm
warstwa odsgczajgca z pospdtki

- 10cm

POLACZENIE ZE ZJAZDEM

skala 1:50
. kraweznik bet.
kragznik bet. - ¢cieska rowerowa za?wizon pas ruchu
lezacy Y
05 trasowania $ciezki
\
zmienne % 1° 49 20 00 40
—’—&g — ~7 NV —
] jj = \
—L__}

Stan projektowany nawierzchnia z kostki betonowej ‘
kostka betonowa 8 cm |

kruszywo tamane dolomitowe stabil. mech. 0/63 - 23cm

PRZEKROJ NORMALNY
Studzienka kanalizacyjna odplyw pod Sciezka
skala 1:50

uzupelnienie
z betonu C8/10

konstrukcja $ciezki

rura PCV fi 200 ;

lawa betonowa ,
C12/15

warstwa odsgczajgca z pospdtki

- 15¢cm

kraweznik betonowy 10x25x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15

konstrukcja drogi

Spotka z

'SP MEDIATECH CONSTRUCTION

ig Sp.k.

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185, 368
w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z wykonaniem
nawierzchni asfaltowej
i

ADRES OBIEKTU:

dziatki nr ewidencyjny: 185,368
obreb Gawtéw

INWESTOR:

GMINA RZASNIA UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

BRANZA:

Drogowa

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
SPADEK DASZKOWY

PROJEKTANT:

inz. Pawet Wieczorek

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w spec. drogowej
mgr inz. Pawet Wieczorek
LOD/0438/ZH0OD /05

Uprawnienia budowlane do projektowanid

PROJEKTANT: w spec. instalacyjno—inzynieryjnej
. mqr inz. Joanna Pluta
mgr inz.
GP.IV.7342(3)92
Joanna Pluta
Data: Skala: Nr rysunku:
LIPIEC 2018r. 1:50

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.KOPIOWANIE,WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WLASCICIELA ZABRONIONE]
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T kraweznik betonowy 10x25x100
_| podsypka cem.-piaskowa 1:4

Spétkaz o

%?’ MEDIATECH CONSTRUCTION

graniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
w obrgbie Gawiéw ozn. nr ew. 185, 368
w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z wykonaniem
nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem

ADRES OBIEKTU:

dziatki nr ewidencyjny: 185, 368 obreb Gawtéw

uzupetnienie -~ tawa betonowa z oporem C12/15 8 %675 = 5400
z betonu C8/10
A 675 3X675 675 675 675 675
. Vo .
i I i
§7 = : P :
N | S 3 : | :
o) o ] - 41 ' 41 41 41 i . - ]
o — 1 [l ]
S e o= |11 B m
. /¢ g| ~ g [ '
= 7 &) &
) {/// = b T N T T T T ]
< =
s W /‘ — £ — : | I
c ~ ' 1 7 1 '
"/ 12
_@ 'L‘O"_ ) i //// /// /// % /}//// /// /// /// % //// Z /// 2 i
3 ] 1 1 !
P E~ MOEE b @ !
.
— 1 1
] Il
* g Co 1
T [ T
"
177552547 g 1 0070557050055455
tawa betonowa
C12/15 A-A
Kratki Sciekowe
T LT T TP B e T T T ST T T -
SCIEZKA ROWEROWA i Vo i
KRAWEZNIK ZANIZONY 1] ! i !
10/25 i i ]
H | T T T H
: RS - ) R ! - R " 1 ! o - " ! RS " 1 ! R~ - " | :
Il NNNNN NNNNNNNRNRN NNNNN NNNN NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN Il
PAS JEZDNI NAW. & — - !
MINERALNO-BITUMICZNA : NNNNN NNNNNNNRNRN NNNNN :Hhhh NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN :
: N y N i Q) N i :
i i i
1 1 1 1
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Stan projektowany nawierzchnia mineralno-bitumiczna

warstwa Scieralna 4 cm naw. bitumiczna

warstwa wigzaca 4 cm naw. bitumiczna

kruszywo tamane dolomitowe stabil. mech. 0/63 - 23cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 10cm

j}él\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185, 368
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nawierzchni asfaltowej
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Szczegdt nr 1
kraweznik zanizony (Sciezka i zjazd) Szczegot nr 2
skala 1:10 obrzeze betonowe
—— kraweznik bet 10x25x100 skala 1:10
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skala 1:10
— kraweznik betonowy 15x30x100
— podsypka cem.-piaskowa 1:4
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Sieradz, dnia 20 czerwca 2018 roku

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZADU ZLEWNI
W SIERADZU

P0.ZUZ.5.421.189.2018.PL
DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego oraz na

wykonywanie ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i6 art.
403, ust. 2 pkt 2 i 12, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 .,
poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra $Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2 2014 ., poz. 1800) — po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawta
Wieczorka, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa w imieniu Gminy Rzasnia, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje i wykonanie urzadzert wodnych oraz na wykonanie ustug wodnych polegajacych na
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do urzadzen wodnych z terenu przebudowywanej drogi gminnej
nr 109218E w miejscowosci Gawidw

orzeka:

Udzieli¢ Gminie Rza$nia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Likwidacje rowéw przydroznych zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. | Oznaczenie Wspo6irzedna X Wspéirzedna Y D’"905[¢:n t;dcmka
1 LO1 5672059,77 6574825,14 211,80

2 L02 5672143,74 6574630,70

3 LO3 5672149,08 6574618,25 542,45




4 L04 5672362,82 6574119,68

5 LO5 5673187,93 657333342 230,16
6 L06 5673393,87 6573230,65
| I—

2. Budowe rowéw przydroznych o szerokosci dna 0,40 m oraz nachyleniu skarp 1:1 zgodnie z ponizsza tabela:

Rzedna dna | Rzedna dna
Oznaczenie
Lp. Dfugo$é [m] | poczqtku [m | korica [m
odcinka
n.p.m.] n.p.m.]
1 RO1->R02 31,95 213,13 213,28
2 RO3->R04 47,55 212,29 211,77
3 RO5->R06 86,95 208,55 207,75
4 RO7->R08 27,95 208,16 207,88
5 RO9->R10 34,25 207,80 207,51
6 R11->R12 13,90 207,35 207,23
7 R13->R14 15,50 207,18 207,04
8 R15->R16 24,85 206,97 206,73
9 R17->R18 24,65 206,24 206,01
10 R19->R20 38,40 207,11 207,11
11 | R21->R22 25,85 206,96 206,86
12 | R23->R24 15,05 202,37 202,29
13 | R25>R26 48,55 202,23 201,97
14 R27->R28 41,40 201,81 201,60
15 R29->R30 15,05 201,48 201,40
Lp. | Oznaczenie Wspdirzedna X Wspéirzedna Y
1 RO1 5672014,01 6574934,34
2 RO2 5672026,74 6574905,03
3 RO3 5672112,53 6574681,96
4 RO4 567213121 6574638,25
5 RO5 5672247,13 6574368,52
6 RO6 5672280,91 6574288,39
7 RO7 5672266,45 6574347,98
8 RO8 5672277,28 6574322,24
9 ROS 5672279,93 6574315,99

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz 2
tel.: +48 (43) 826 36 00 | e-mail: 2z-sieradz@wody.gov.p!



10 | R10 5672293,30 6574284,44
11 | R11 5672304,39 6574258,28
12 | R12 5672309,80 6574245,50
13 | R13 5672311,70 6574241,02
14 | R14 5672317,76 6574226,74
15 | R15 5672320,72 6574219,74
16 | R16 5672330,57 6574196,91
17 | R17 5672348,55 6574155,54
18 | R18 5672358,45 6574132,97
19 | R19 5672527,27 6573713,88
20 | R20 5672542,96 6573678,94
21 | R21 5672597,08 6573617,92
22 | R22 5672620,35 6573606,70
23 | R23 5673211,09 6573320,50
24 | R24 5673224,57 6573313,76
25 | R25 5673239,15 6573306,81
26 | R26 5673282,79 6573285,52
27 | R27 5673310,15 6573271,35
28 | R28 5673346,99 6573252,51
29 | R29 5673372,99 6573239,23
30 | R30 5673386,40 6573232,37

3. Budowe wylotéw przykanalikéw kanalizacji deszczowej do rowdw przydroznych o $rednicy @ 200 zgodnie z

ponizszg tabela:

Rzedna dna
Lp. | Oznaczenie Srednica Wspéirzedna X Wspdirzedna Y

[mn.p.m.]

[mm]

1 wo1 200 213,24 5671989,30 6574968,35
2 W02 200 213,37 5672025,59 6574906,65
3 w03 200 213,67 5672051,81 6574824,77
4 W04 200 212,33 5672113,21 6574681,50
5 W05 200 211,26 5672143,92 6574610,72
6 w06 200 210,40 5672177,78 6574531,14
7 w07 200 209,20 5672221,47 6574429,99
8 W08 200 208,21 5672267,32 6574344,75
9 w09 200 207,39 5672306,29 6574252,69
10 | W10 200 206,33 5672348,60 6574154,29

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
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11 | wi1 200 206,35 5672409,28 6573993,39
12 | w12 200 206,63 5672450,91 6573896,13
13 | wi3 200 206,90 5672489,70 6573804,22
14 | W14 200 207,16 5672533,12 6573702,92
15 | Wi1s 200 207,00 5672598,58 6573617,70
16 | Wi6 200 206,90 5672896,95 6573483,52
17 | w17 200 205,56 5672979,30 6573443,00
18 | wis 200 202,41 5673212,50 6573320,30
19 | w19 200 202,16 5673256,57 6573298,81
20 | W20 200 201,85 5673312,59 6573270,60

4. Odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi zgodnie z poniisza tabela:

o parametrach:

Maksymaina | Srednioroczna | Sredniodobowa
Lp. | Oznaczenie | ilo$¢ wéd | ilos¢ wdd | ilosé wéd [m3/d]
[m/s] [m?/rok]

1 w01l 0,0065 300 1,95
2 w02 0,0064 294 1,91
3 w03 0,0052 240 1,56
4 wo04 0,0073 336 2,18
5 WQ05 0,0064 294 1,91
6 WO06 0,0071 330 2,14
7 wo7 0,0091 420 2,73
8 W08 0,0079 366 2,38
9 W09 0,0083 384 2,49
10 | W10 0,0088 408 2,65
11 | wil 0,0087 402 2,61
12 | wW1i2 0,0087 402 2,61
13 w13 0,0105 486 3,15
14 | W14 0,0062 288 1,87
15 W15 0,0039 180 1,17
16 | W16 0,0030 138 0,90
17 | w17 0,0065 300 1,95
18 w18 0,010 462 3,0
19 w19 0,0042 192 1,25
20 W20 0,0052 240 1,56

tel.: +48 (43) 826 36 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
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weglowodory ropopochodne

zawiesina ogélna

llo$¢ dni z opadem

Pole powierzchni zlewni rzeczywistej i zredukowane;:

do 100 mg/I
do 15 mg/l.

154 dni.

. . Powierzchnia "
Powierzchnia Zlewni $rednioroczna
Lp. | Oznaczenie zlewni b o] ilof;‘ wdd
m [ha] [m/rok]

1 W01 560,64 0,050 300

2 W02 543,22 0,049 294

3 W03 449,17 0,040 240

4 W04 626,35 0,056 336

5 W05 541,74 0,049 294

6 W06 608,75 0,055 330

7 Wo7 779,76 0,070 420

8 W08 683,54 0,061 366

9 W09 714,66 0,064 384
10 W10 760,51 0,068 408
11 w11 747,03 0,067 402
12 W12 748,93 0,067 402
13 w13 901,33 0,081 486
14 w14 530,35 0,048 288
15 w15 337,71 0,030 180
16 w16 254,44 0,023 138
17 w17 557,58 0,050 300
18 w18 860,81 0,077 462
19 W19 356,45 0,032 192
20 W20 447,73 0,040 240

Zobowiagzaé Gmine Rzasnia do:

naprawiania szkéd badi pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob trzecich,
utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym i prowadzenia wiasciwej eksploatacji instalacji do

odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych z drogi gminnej 109218E w miejscowosci

Gawtdw,

prowadzenia przegladéw eksploatacyjnych instalacji stuzacej do odprowadzania wéd opadowych

lub roztopowych z czestotliwoscig 1 raz na 6 miesigcy oraz odnotowywania tego faktu w zeszycie

eksploatacji instalacji,

postepowania z odpadami powstajacymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z pdZniejszymi zmianami).

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz
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11R Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnieri o0séb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen.

V. W przypadku naruszenia intereséw os6b trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd w regionie wodnym lub
zmiany uprawnieri innego zaktadu, majacych wptyw na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie

moze by¢ zmienione lub moga by¢ natozone na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

V. Pozwolenie moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie

z art. 415 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

\R Niniejsze pozwolenie wygasnie jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robét w terminie 3 lat od dnia,

w ktérym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzen stanie sie ostateczne.

VIl.  Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych udzielam na czas

oznaczony, tj. na 10 lat od dnia, w ktérej decyzja stata sie ostateczna.

UZASADNIENIE

Pan Pawet Wieczorek, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa w imieniu Gminy Rzasnia, wystgpit do
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu z wnioskiem z dnia 09.04.2018 r. o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje i wykonanie urzadzeh wodnych oraz na wykonanie ustug wodnych polegajacych na
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do urzadzert wodnych z terenu przebudowywanej drogi gminnej
nr 109218E w miejscowosci Gawtdw.

Do powyzszego wniosku zafaczono dokumentacje pn. ,Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie
z wéd polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do ziemi, budowe wylotéw przykanalikéw
kanalizacji deszczowej do rowéw przydroznych, budowe rowdéw przydroznych (chtonnych), odcinkowa likwidacje
istniejacych rowéw przydroznych. Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w miejscowosci Gawtéw, Gmina Rzaénia”.

Powyisza dokumentacja zostata uzupetniona w dniu 22.05.2018 roku.

Dyrektor Zarzadu Zlewni W&d Polskich w Sieradzu pismem z dnia 25.05.2018 r., znak:
PO.ZUZ.5.421.189.2018.Pt poinformowat strony postgpowania o prowadzonym postepowaniu administracyjnym.
Jednoczesnie powyzszym pismem Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego poinformowat Strony postepowania
administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym i wyznaczyt termin na sktadanie
uwag dotyczacych zastosowanych rozwigzan w gospodarce wodami opadowymi lub roztopowymi na 14 dni od daty

otrzymania przedmiotowej informacji.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz 6
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W powyzszym terminie zadna ze stron postepowania administracyjnego nie ztozyty zadnych zastrzeien
dotyczacych prowadzenia planowanej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz wodami pochodzacymi
z trwatego odwodnienia obiektéw budowlanych.

Czas obowigzywania okreslono zgodnie z wnioskiem na 10 lat od daty w ktdrej decyzja stata sie ostateczna.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych o nazwie Nieciecz
i kodzie PLRW6000171829299. Teren na ktérym znajduje sie instalacja lezy w zasiegu Jednolitej czgsci wod
podziemnych nr 79 o europejskim kodzie PLGW600083.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wdéd
Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzad Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

POUCZENIE

Monitoring odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1800)

W przypadku naruszenia intereséw os6b trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wdd w regionie wodnym
lub zmiany uprawnieri innego zaktadu, majacych wplyw na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie
moze by¢ zmienione lub mogg by¢ natozone na wnioskodawce dodatkowe obowiazki zgodnie z art. 133 ustawy —

Prawo wodne.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia

0 zrzeczeniu sie prawa do whniesienia odwotania. |
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Pobrano optate w kwocie 434,00 zt (stownie: czterysta trzydziesci cztery ztote i 00/100), zgodnie z art. 398 ust.3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z péZniejszymi zmianami).

Otrzymuia:
1. Pawet Wieczorek

BP MEDIATECH CONSTRUCTION Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Kosciuszki 6/3
97 — 500 Radomsko

2. 3. 4. aa

Do wiadomosci:
1. WIOS
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznari — system informacyjny gospodarowania wodami.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 826 36 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl



PB<I\3 MEDIATECH CONSTRUCTION

Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany: "Przebudowa drogi gminnej
nr 109218E w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185, 368 w zakresie budowy sciezki rowerowej
wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem - Etap IlI" zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEL WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05

PROJEKTANT INSTALACII:
MGR INZ. JOANNA PLUTA GP.IV.7342(3)92

Lipiec 2018
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-X24-DYT-WPP *

Pan Pawet WIECZOREK o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/7231/06

adres zamieszkania Strzatkdéw ul. Kolberga 1A, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




kodzka Okregowa
lzba inkynierdw Budownictwa
91-425 L6487, vl. Pélnocrin 39

bel. (0-42) 832.07-39 fax (0-42)630-56-39 e . _
NIP 795 1B-49-050, REGON 473043680 £6dz, dnia 30 grudnia 2005 «

1.6dzka Okrggowa Izba Infynieréw Budownictwa
Ckregowa Komisja Kwalitikacyjna

sygn. akt. KK/DY7131-2/438/05
BDECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U z 2001 r nr 5 poz42, z péén zm:} i art.12 ust 1 pkt: 1,2, 3,415,
art.13 ust, | pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkf 2 1 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budoiwlane ftekst
Jednolity: Dz, U z 2003 v m 207 poz. 2016 z péén. zm ) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infiastruktury z dnia
18 maga 2005 v w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r nr 96 poz 817, oraz.
art, 104 Ustawy z dnia 14 czervea 1960 1. Kodeks postgpowania administtacyjnego (tekst jednolity Pz U, z 2060 »
mr 98 poz 1071 z pdzn. zm ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Wieczorkowl
technikowi budowlanemu
urodzonemu-dnia 18 marca 1973 1. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuiner ewideneyjny LOD/0438/ZBOD/05

do projekfowania i kierowania robetami budowlanymi w ograniczonym zakresie
- w specjalnoéci drogowej _
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zioZonych dokumentéw w dniu 18 sierpnia 2005 r. stwierdzifa, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz ma podstawie protokoltow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwicrdzita, e Pan Pawel Wieczorek posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke zawodows
koniecznig do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjaliodci i u.zyska% pozy’cywny wymk egzammu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyZsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkse_[ Oqugowej Izby lnzymerow
Budownictwa wLodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie '
Od niniejszej decyzii shizy odwotanie do Krajowej Kemisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Eédzkiej Okregowej Izby Inzymetow Budowmctwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

/% /‘é-. % / .
Czlonek Przewodniczacy Czlonek -

Skiadu Orzekajacego OKK £O1IB Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Henryk Malasifski migr inz, Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichotiski




Pan Pawel Wieczorek jest upowazniony do:

1

2)

3)

4)

=1 el

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: :

a) droga klasy: lokalna { dojazdowa oraz droga wewnetrzna, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;

b} droga na fetenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruche i posioju statkéw powietrzych;

zgodnie Zart. 14 ust. 3 pkt2 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozpoizadzenia ML,

kicrowania budowa lub robotami budowlanymi ob ielctu budowlanego takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtzna, W rozumientu przepiséw o drogach, publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich opréez przepustow; '

b) droga na'tetenie lotniska, nieprzeznaczona dia ruche i postoju statkdw powiettzmych;

zgodnie zart. 14 ust. 3 pki 4 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozporzadzenia ML; ,

kietowania wytwarzaniem konstiukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznsj

wytwarzania tych clethentdw oraz do wykonywania nadzotu inwestorskiego zgodnie z art, 13 ust 3 Prawa

budowlanego W zakresie okreslonym w pkt 2;

sprawowania kontroli techniczne] utr zymania chiektéw budowlanych zgodnie z art 13 ust 4 Prawa budowlanego

w zakresia okredlonym wpkt 112, '

Czlonek Przewodniczacy ?
Skiadu Orzekajacego OKK LOIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skladu Orzekajacego O_KK LO!IB
mgr inz. Henryk Matasidski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz Zbigniew Cichofiski

Otrzymuja:

L.

Pawet Wieczorek

Strzatkow, ul. Kolberga 1 a

97-500 Radomsko;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
GiGwny [nspektor Nadzoru Budowlanego;

afa. o
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VS4-QUI-RVE *

Pani Joanna PLUTA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/1166/02

adres zamieszkania ul. Chtodna 9 b, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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