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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolinego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruromagow linii komunlkacyjnych [
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :
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: Przebudowa drogi wewnetrznej w odrebie Gawtéw ozn. nr ew.

368, 416 o dtugosci 409,80 mb

: dziatki nr ewidencyjny 368, 416 obreb 0005 Gawtow
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: 27.08.2018r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi wewnetrznej w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 368, 416 zakres prac:

Jezdnia istniejgca

- Frezowanie nawierzchni istniejacej jezdni - korekta.

- Korytowanie dwustronne pobocza do poszerzenia jezdni.

- Wykonanie warstwy odsaczajgcej grubosci 10 cm na poszerzeniu.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego warstwa dolna o grubosci 15 cm, frakcji 31,5-63 na poszerzeniu.
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 8 cm warstwa gérna, frakcji 0-31,5 na poszerzeniu.

- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 7 cm na poszerzeniu.

-Wykonanie warstwy wigzacej na catej szerokosci jezdni istniejgcej i poszerzeniu grubosci 4 cm.

-Wykonanie warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni istniejgcej i poszerzeniu grubosci 4 cm.

b) Pobocze

- Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza

- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego warstwa dolna o grubosci 15 cm, frakcji 0-63.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego famanego o grubosci 8 cm warstwa gérna, frakcji 0-31,5.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze Etap |
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,410 km 0,410
RAZEM 0,410
2 Wykonanie poszerzenia jezdni
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.2|0102-01 kosci koryta
W sumie 48 cm korytowania
124,07+6,50+24,43+7,61+6,99+185,99 m?2 355,590
RAZEM 355,590
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
W sumie 48 cm korytowania
Krotnosé¢ = 7,6
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.2|0114-05 15cm
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-07 8cm
Grubos¢ warstwy 5 cm
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m2
d.2/0310-01 réwnacza asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia
poz.2 m2 355,590
RAZEM 355,590
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m2
d.2/0310-02 rownawcza asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
analogia Krotnosé = 3
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.2 m?2 355,590
RAZEM 355,590
3 Remont Jezdni
13/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Szeroko$¢ drogi: 4 m
2127,07-poz.2 m?2 1771,480
RAZEM 1771,480
14/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.13 m?2 1771,480
RAZEM 1771,480
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.13 m?2 1771,480
RAZEM 1771,480
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p0z.13 m?2 1771,480
RAZEM 1771,480
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
p0z.13 m?2 1771,480
RAZEM 1771,480
4 Wykonanie pobocza
18/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4/0102-01 kosci koryta
Pobocze
tacznie grubos¢ korytowania 23 cm
82,89+4,75+64,29+124,29 m?2 276,220
RAZEM 276,220
19/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Pobocze
tacznie grubos¢ korytowania 23 cm
Krotnosé = 2,6
p0z.18 m?2 276,220
RAZEM 276,220
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0114-05 15¢cm
p0z.18 m?2 276,220
RAZEM 276,220
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-07 8cm
Grubos¢ warstwy 5 cm
p0z.18 m?2 276,220
RAZEM 276,220
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