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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej nr 109219E w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185,368 z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i ododnieniem.

Konstrukcja sciezki rowerowej z nawierzchnig z kostki:
-Kostka betonowa gr. 8cm

-Kruszywo tanamane dolomitowe 0-31,5mm gr. 8 cm
-Kruszywo tamane dolomitowe 31,5-63 mm gr. 15 cm
-Warstwa odsgczajgca z pospdtki gr. 15 cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej z nawierzchnig z asfaltowa:
-Warstwa $cieralna naw. bitumiczna gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca naw. bitumiczna gr. 4 cm

-Kruszywo tanamane dolomitowe 0-31,5mm gr. 8 cm
-Kruszywo tamane dolomitowe 31,5-63 mm gr. 15 cm

- Warstwa odsaczajgca - posp6tka gr 10 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
-Warstwa Scieralna naw. bitumiczna gr. 4 cm
- Warstwa wigzgca naw. bitumiczna gr ok 4 cm

Konstrukcja pobocza:

-Kruszywo tanamane dolomitowe 0-31,5mm gr. 8 cm
-Kruszywo tamane dolomitowe 31,5-63 mm gr. 15 cm
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze Etap |
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,49725 km 0,497
RAZEM 0,497
2 Wykonanie sciezki rowerowej - nawierzchnia mineralno-bitumiczna
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.2|0102-01 kosci koryta
W sumie 50 cm korytowania
44,33 m?2 44,330
RAZEM 44,330
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.2|0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
W sumie 50 cm korytowania
Krotnosé¢ = 8
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.2|0114-05 15cm
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-07 8cm
Grubos¢ warstwy 5 cm
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.2 m?2 44,330
RAZEM 44,330
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
tawa pod obrzeze betonowe (Potracenie na zjazdy)
(16,87)*0,036 m3 0,607
RAZEM 0,607
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
tawa pod kraweznik zanizony pomiedzy pasem jezdni a chodnikiem
(23,19)*0,051 m3 1,183
RAZEM 1,183
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
tawa pod kraweznik lezacy we wjezdzie
(5,24)*0,058 m3 0,304
RAZEM 0,304
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem
(Potracenie na wjazdy)
16,87 m 16,870
RAZEM 16,870
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x15 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|0403-06
analogia
23,19 m 23,190
RAZEM 23,190
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej|m
d.2/0403-02 - w pozycji lezacej
analogia
Kraweznik we wjazdach
5,24 m 5,240
RAZEM 5,240
3 Wykonanie sciezki rowerowej - nawierzchnia z kostki betonowej
17|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.3/0102-01 kosci koryta
W sumie 50 cm korytowania
765,65+79,47 m?2 845,120
RAZEM 845,120
18/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.3/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
W sumie 50 cm korytowania
Krotnosé¢ = 8
poz.17 m?2 845,120
RAZEM 845,120
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/01083-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.17 m?2 845,120
RAZEM 845,120
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.17 m?2 845,120
RAZEM 845,120
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3/0114-05 15¢cm
poz.17 m?2 845,120
RAZEM 845,120
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-07 8cm
poz.17 m?2 845,120
RAZEM 845,120
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
p0z.17*91% m2 769,059
RAZEM 769,059
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04
tawa pod obrzeze betonowe (Potracenie na zjazdy)
((39,88-19,69)+(60,42-5)+(303,28-11*5))*0,036 m3 11,660
RAZEM 11,660
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
tawa pod kraweznik zanizony pomiedzy pasem jezdni a chodnikiem
(59,19+304,47)*0,051 m3 18,547
RAZEM 18,547
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04
tawa pod kraweznik lezacy we wjezdzie
((19,69)+(5)+(11*5))*0,058 m3 4,622
RAZEM 4,622
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
(Potracenie na wjazdy)
((39,88-19,69)+(60,42-5)+(303,28-11*5)) m 323,890
RAZEM 323,890
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x15 cm na podsypce piaskowej |m
d.3|0403-06
analogia
59,19+304,47 m 363,660
RAZEM 363,660
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej|m
d.3/0403-02 - w pozycji lezgcej
analogia
Kraweznik we wjazdach
(19,69)+(5)+(11*5) m 79,690
RAZEM 79,690
4 Remont Jezdni
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30(KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.4/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Szerokos¢ drogi: od 5 m do 5,5m
2383,83 m2 2383,830
RAZEM 2383,830
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
p0z.30 m?2 2383,830
RAZEM 2383,830
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
p0z.30 m?2 2383,830
RAZEM 2383,830
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
p0z.30 m?2 2383,830
RAZEM 2383,830
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
p0z.30 m?2 2383,830
RAZEM 2383,830
5 Wykonanie pobocza
35/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.5/0102-01 kosci koryta
Pobocze
324,38+38,72 m?2 363,100
RAZEM 363,100
36|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.5/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Pobocze
Krotnosé = 3
poz.35 m?2 363,100
RAZEM 363,100
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-05 15¢cm
p0z.35 m?2 363,100
RAZEM 363,100
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5/0114-07 8cm
Grubos¢ warstwy 5 cm
p0z.35 m?2 363,100
RAZEM 363,100
6 Wykonanie i przebudowa odwodnienia powierzchniowego
39|KNKRB 1 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci do 15 cm z przerzutem m2
d.6/0114-01 recznym
(38,40)2,4 m?2 92,160
RAZEM 92,160
40|KNKRB 1 Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych w gruncie kat. I-11 m3
d.6/0209-01
(38,40)*1,4 m3 53,760
RAZEM 53,760
41|KNKRB 1 Reczne wyréwnanie skarp i dna rowdw w gruncie kat.l-1l o gr.$cinania do 15 m3
d.6/0316-01 cm wykonanych koparkami
p0z.40 m3 53,760
RAZEM 53,760
42|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypow ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 m2
d.6/2111-04 m2
1,4*(38,40) m?2 53,760
RAZEM 53,760
43|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. m
d.6/2509-01 warstwy namutu 0,10 m
420 m 420,000
RAZEM 420,000
44|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6|0403-01
420"1 m?2 420,000
RAZEM 420,000
7 Wykonanie odwodnienia wgtebnego
45/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.7/0101-02
4%0,5"5,4 m 10,800
RAZEM 10,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia-|m2
d.7/0104-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km
Krotnosé = 2
poz.45 m2 10,800
RAZEM 10,800
47/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.7|0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-Il)
poz.45*0,5 m3 5,400
RAZEM 5,400
48|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe szt.
d.7|0625-01
analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 2-31 tawa fundamentowa betonowa m3
d.7|0605-02
analogia
5,4%0,3*0,1*4 m3 0,648
RAZEM 0,648
50|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw o dtugosci do 10 m pod drogami, torami i innymi prze- |prze-
d.7/0212-01 szkodami w gruncie kat.| - Il metodg hydraulicznego przeciskania dwéch rur pust.
analogia stalowych o $r. 250 mm wyposazonymi w rury PCV o $r. 200 mm
4 prze- 4,000
pust.
RAZEM 4,000
8 Oznakowanie
51|KNR AT-04 |Demontaz i utylizacja znakéw drogowych szt.
d.8/0202-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.8/0702-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
53|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.8/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
54| KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych ciagtych na $ciezce  |m?2
d.8/0706-01 farba chlorokauczukowa
Linie przy wjazdach na posesje na $ciezce
14*2*2*0,08 m?2 4,480
RAZEM 4,480
55/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych ciagtych na $ciezce  |m?2
d.8/0706-01 farba chlorokauczukowa
Linie przy krawedzi jezdni
((50,47+22,56+167,07)*0,12)*2 m?2 57,624
RAZEM 57,624
56| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.8/0706-06 ba chlorokauczukowa
4*5*0,2 m2 4,000
RAZEM 4,000
9 Zjazdy
57|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub betonu m2
d.9/0807-01
zjazd na dzialke: 374/1, 369
21,75+15 m2 36,750
RAZEM 36,750
58/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. ok 30 cm m
d.9/0816-01
10,07+8 m 18,070
RAZEM 18,070
59|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.9/1507-01 tos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym ciggnikiem z przy-
czepg - wywiezienie gruzu
poz.58"0,135 t 2,439
RAZEM 2,439
60|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2
d.9/0102-05 gtebokosci koryta - zjazdy za Sciezka rowerowa i przez pobocze - zjazdy
Krotnosé = 4
369,99 m2 369,990
RAZEM 369,990

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6172 Uzytkownik: Mediatech Pawet Wieczorek




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.9|0605-01
283,29%0,1 m3 28,329
RAZEM 28,329
62| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pcv o $r. 31,5 cm m
d.9/0605-06
110 m 110,000
RAZEM 110,000
63| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.9/0605-03
14*2 Sciank. 28,000
RAZEM 28,000
64| KNR 2-31 Zasypanie przepustu do poziomu wjazdu - Podsypka piaskowa z zageszcze- |m?2
d.9/0105-01 niem recznym
Krotnosé = 5
283,29 m2 283,290
RAZEM 283,290
65/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
396,99 m2 396,990
RAZEM 396,990
66| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9/0114-05 15¢cm
396,99 m2 396,990
RAZEM 396,990
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9/0114-07 8cm
396,99 m2 396,990
RAZEM 396,990
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.9/0511-03 mentowo-piaskowej
396,99 m2 396,990
RAZEM 396,990
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
60,55*2%0,024+185,55*0,040+95,05*0,04 m3 14,130
RAZEM 14,130
70/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.9/0403-03 wo-piaskowej
- w pozycji lezgcej
185,55+95,05 m 280,600
RAZEM 280,600
71|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
60,55*2 m 121,100
RAZEM 121,100
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