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- przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 rys. nr 2



1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stréza. Przedmiotem opracowania jest projekt
budowlany przebudowy nawierzchni jezdni.
Lokalizacja przedmiotowego przedsiewzigcia pokazana jest na rysunku ,Plan orientacyjny”.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Klasa drogi: - / droga wewnetrzna.
Szerokos¢ pasa drogowego: ok. 4 m.
Droga przebiega przez tereny o gestej zabudowie zagrodowe.
W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi posiada przekréj jednojezdniowy o szeroko$ci jezdni bitumicznej ok. 4,0
m, jedynie w km 0+000-0+020 jezdnia jest ttuczniowa.
W pasie przebudowywanej drogi znajdujq sie nastepujace sieci infrastruktury: wodociag, kanalizacja sanitarna.
3. Okreslenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r. (Dz. U. Nr 2012 poz.
463) w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany zakres robét zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych. Pod warstwa ziemi urodzajnej i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni zalegaja piaski.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe jezdni przedmiotowej drogi wewnetrznej obejmujacy:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumicznej w km 0+000-0+020
- utozenie warstwy Scieralnej na istniejacej nawierzchni jezdni z poszerzeniem jezdni w km 0+020-0+176
(projektowana szerokos¢ jezdni 3,7 m).
Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ granice pasa drogowego w celu precyzyjnego okreslenia lokalizacji
jezdni.
Dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 176 m.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej — 652 m?
6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych ochronie wg MPZP
Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska. Projekt jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
7. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem
- mapa zasadnicza w skali 1:1000
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
8. Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcie:

» jezdni w km 0+000-0+020 i na poszerzeniach:



- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-5:2008
- skropienie kationowa emulsjq asfaltowg szybkorozpadowa C60 B3 ZM w ilosci ok. 0,2 kg/m? zgodnie z normg PN-EN
13808,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-5:2008
- skropienie kationowa emulsjq asfaltowg szybkorozpadowa C60 B3 ZM w ilosci ok. 0,5 kg/m? zgodnie z normg PN-EN
13808,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm zgodnie z normg PN-EN 13242+A1:2010
* jezdni na istniejacej nawierzchni bitumicznej:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AS8S gr. 4 cm zgodnie z norma PN-EN 13108-5:2008
- skropienie kationowa emulsjq asfaltowa szybkorozpadowa C60 B4 ZM w ilosci ok. 0,5 kg/m? zgodnie z normg PN-EN
13808,
- frezowanie nawierzchni jezdni $r. gr. 2 cm
Jezdnie nalezy wykona¢ obustronnie w kraweznikach betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie betonowej z
oporem.
Wszystkie studnie i zasuwy zlokalizowane w jezdni nalezy podda¢ regulacji wysokosciowe;.
9. Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi przewidziano jako powierzchniowe - poprzez sptyw wod deszczowych i roztopowych wzdtuz
projektowanych kraweznikéw do rowu przydroznego.



Befchatow, 07.2018 r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 20.4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202)
projekt pt. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Stréza ozn. nr ewid. 125/2 dt. ok. 200 m” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r nr 120 poz. 1126).
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) frezowanie nawierzchni
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: kanalizacja sanitarna, wodociag.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z mapg zagospodarowania terenu,
na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegolnosci zwracajac uwage na widniejace na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robot
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji
istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozyé w
porozumieniu i za zgodg wiasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych
w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac¢ bezpieczng odlegto$¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatow budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia. Celem
unikniecia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd osob ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego sie pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w pracujace
na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie zdazy¢ wyhamowa;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.
Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :



* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 2003r. nr 120 poz. 1126) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat
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KM _0+000-0+020

JEZDNIA

szerokos¢ 3,70 m

_0, 0\3AT

-~ 2% 2%~

l—‘_x

—warstwa Scieralna z BA AC8S gr. 4 cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2 kq/m?
—warstwa wigzgca z BA AC1IW gr. 4 cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5 kg/m*

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm

KM 0+020-0+17/6

JEZDNIA

szerokos¢ 3,70 m

orstwa scieralna z BA AC8S gr. 4 cm—

kationowa emulsja fasfaltowa szybkorozpadowa 0,2 kg,/m*
arstwa wiqzqgca z BA AC11W gr. 4 cm—
kationowa emulsja lasfaltowa szybkorozpadowa 0,5 kg/m*—

podbudowa z kruszywa famanego stpbilizowanego mechanicznie gr. 23 cm—

—kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
—podsypka piaskowa gr. 3 cm
—tawa betonowa C 12/15 gr. 15 c¢m

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Stroza ozn. nr ewid. 125/2

Rys. nr 2

df. ok. 200 m
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Skala 1:50
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Data
Projeklowal mgr inz. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:
(branza drogowa): 07.2018




