
Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzo-
rowanie, kosztorysowanie i kierowanie ro-

botami w zakresie dróg i mostów

Żar 34b 97-415 Kluki

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stróża ozn. nr ewid. 125/2 dł. ok. 200 m
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr ewid. 125/2 obręb  Stróża
INWESTOR   :     Gmina Rząśnia
ADRES INWESTORA   :     ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA   :     07.2018

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..............................................................    % R, S
  Zysk [Z] ....................................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .....................................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stróża ozn. nr ewid. 125/2 dł. ok. 200 m

1 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (Z
WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO W TERENIE)

km

0.176 km 0.176

RAZEM 0.176
2

d.1
KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m3

(80+86)*0.3 m3 49.800

RAZEM 49.800
3

d.1
KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

(80+86)*0.3 m3 49.800

RAZEM 49.800
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
4

d.2
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
5

d.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 2 cm z wywozem materiału
z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

580 m2 580.000

RAZEM 580.000
6

d.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

250 m 250.000

RAZEM 250.000
7

d.2
KNNR 6 0802-
03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

80 m2 80.000

RAZEM 80.000
8

d.2
KNNR 6 0801-
01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

80 m2 80.000

RAZEM 80.000
9

d.2
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

29 m3 29.000

RAZEM 29.000
10
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

29 m3 29.000

RAZEM 29.000
3 ODWODNIENIE

11
d.3

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000
12
d.3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

3*0.5 m2 1.500

RAZEM 1.500
13
d.3

KNR 2-18
0504-03

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 15 cm (studnie rew., wpusty) m2

3.14*0.5*0.5 m2 0.785

RAZEM 0.785
14
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
15
d.3

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe jezdniowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
16
d.3

KNNR 1 0214-
03
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr.
I-II

m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000
4 PODBUDOWY

17
d.4

KNNR 6 0102-
03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2

80 m2 80.000

RAZEM 80.000
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18
d.4

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2

4.3*20 m2 86.000

RAZEM 86.000
19
d.4

KNNR 6 0403-
03
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na
ławie betonowej z oporem

m

176*2 m 352.000

RAZEM 352.000
20
d.4

KNR 2-01
0311-01

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II) - obsypka krawężnika m3

20 m3 20.000

RAZEM 20.000
21
d.4

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

80+86 m2 166.000

RAZEM 166.000
22
d.4

KNNR 6 0113-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

166 m2 166.000

RAZEM 166.000
5 NAWIERZCHNIE

23
d.5

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

156*3.7 m2 577.200

RAZEM 577.200
24
d.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

652 m2 652.000

RAZEM 652.000
25
d.5

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)

m2

3.7*20+70 m2 144.000

RAZEM 144.000
26
d.5

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)

m2

652 m2 652.000

RAZEM 652.000
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