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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Stréza ozn. nr ewid. 125/2 di. ok. 200 m

1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym (Z ~ |km
d.1/01 WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO W TERENIE)
0.176 km 0.176
RAZEM 0.176
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l m3
d.1/0108-01
(80+86)*0.3 m3 49.800
RAZEM 49.800
3/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotno$¢ = 4
(80+86)*0.3 m3 49.800
RAZEM 49.800
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.2|1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o ér. gr. 2 cm z wywozem materiatu | m2
d.2{0102-01 z rozbiérki na odl. do 1 km
580 m2 580.000
RAZEM 580.000
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
7/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.2/03
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
8/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2|01
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-09
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km  [m3
d.2|0108-10 Krotno$¢ = 4
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
3 ODWODNIENIE
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w grkat.l-llz  |m3
d.3(0201-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-02
3'0.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza betonowe o grubosci 15 cm (studnie rew., wpusty) m?2
d.3/0504-03
3.1470.5"0.5 m2 0.785
RAZEM 0.785
14|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe jezdniowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3]0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka- |m3
d.3/03 mi z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr.
analogia -1l
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4 PODBUDOWY
17|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.4|03
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
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18/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szerokosci jezdnii |m2
d.4|03 chodnikéw
4.3*20 m2 86.000
RAZEM 86.000
19|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betonowych na |m
d.4|03 tawie betonowej z oporem
analogia
1762 m 352.000
RAZEM 352.000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-l) - obsypka kraweznika | m3
d.4]0311-01
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
21|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4|01
80+86 m2 166.000
RAZEM 166.000
22|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.4|04
166 m2 166.000
RAZEM 166.000
5 NAWIERZCHNIE
23|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5|06
156*3.7 m2 577.200
RAZEM 577.200
24| KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5|07
652 m2 652.000
RAZEM 652.000
25/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m?2
d.5/01 wigzaca)
3.7"20+70 m2 144.000
RAZEM 144.000
26|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m?2
d.5|02 Scieralna)
652 m2 652.000
RAZEM 652.000
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