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1.1 . Przedmiot opracowania.

Prace stanowiace przedmiot niniejszego dziatu:

instalacja elektryczna wewnetrzna — toaleta publiczna w m. Rza$nia dz. nr ew. 1071, 340/4
obreb 0013 Rza$nia

dotycza nastepujacych Instalacji Elektrycznych wewnetrznych:

instalacji elektrycznej gniazd ogolnego przeznaczenia
instalacji elektrycznej o§wietlenia

sitowej — zasilania rozdzielnic

1.2 . Zakres robot.

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie wszystkich robdt elektrycznych obejmujacych
montaz rozdzielnic, Oraz pozostalych instalacji elektrycznych, gniazd elektrycznych i
o$wietlenia.

Nalezy réwniez wyprowadzi¢ z rozdzielni glownej linie zasilajace do poszczegdlnych
rozdzielnic bezpiecznikowych zgodnie z ideowym schematem rozdzielni.

Niezaleznie od wyzej okre§lonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w
ramach swojej oferty wszelkich czynno$ci koniecznych do wlasciwego funkcjonowania,
uruchomienia i eksploatacji urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem niniejszego opisu

zgodnego z projektem.

1.3 Dokumentacja przetargowa.

W skfad dokumentacji przetargowej wchodza nastepujace dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Techniczny czg$¢ Instalacje elektryczne), przedmiary robot.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robot, jest zobowigzany zapoznac si¢ z caloScig
dokumentacji. W przypadku bledu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest jedynym uprawnionym
do wprowadzenia zmian.

Dane materiaty sa dokumentami uzupetniajacymi sie.

W przypadku niezgodnos$ci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢

wlasciwg interpretacj¢ z Generalnym Projektantem.



Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie beda mogly by¢

uwzglednione.

1.4 Obowiazki wykonawcy.

1.4.1. Zobowiazanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadno$¢ 1 wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie (zasilanie
instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzadzen elektrycznych  ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych, po zakonczeniu budowy
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych).

1.4.2. Rozne zobowiazania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dzialu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub przeoczeniach,

- przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi 1 Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazodwka dotyczaca jakos$ci 1 parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z projektem wykonawczym

z uwzglednieniem obowigzujacych norm 1 przepisOw branzowych oraz przestrzeganie

uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz

stosowania materiatow 1 urzadzen posiadajacych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC

60364-6-61:2000 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej

do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,

Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane

instalacje elektryczne byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podtaczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych,

obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach wewngtrznych nie mozna laczy¢ przewodu



ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachowaé wlasciwg kolorystyke zyt; PE —
z6ttozielona, przewodu N - niebieska.

Poprowadzenie do obiektu takich mediéw jak :woda, centralne ogrzewanie nalezy
rowniez wewnatrz budynku zapewni¢ pelng ekwipotencjalizacj¢, poprzez gtowne potaczenia
wyrownawcze elementow ciggéw wentylacyjnych, instalacji wody i kanalizacji, jezeli zostaly
wykonane z materiatow przewodzacych 1 znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
przebywajacych tam ludzi. Polgczeniami tymi nalezy obja¢ barierki, drabinki, pomosty,
obudowy rozdzielnic oraz metalowych czgséci instalacji nawiewu. Polaczenia wyrdwnawcze
glowne
z bednarka uziemiajaca wykona¢ przewodem LYg 25 mm? w rurze PCV ®18 lub w korytkach
kablowych. Potaczenia lokalne wyrownawcze z zaciskiem PE wyprowadzonym na tablic
bezpiecznikowych wykonaé przewodem getkim typu LY g- zo 4 mm? uktadanym w rurze ® 16.
Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos¢ i jakos¢ wykonania
elementOw ochrony przeciwporazeniowe;.
Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-1EC 60364-6-61:2000.
Winien on roOwniez przestrzega¢ nastgpujacych postanowien;
Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i probom w celu sprawdzenia,
czy zostaty spelnione wymagania powyzszej normy,
W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa osob 1 unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych urzadzen.
Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowana, kompetentng
posiadajaca stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
w zakresie skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty
1 przekazac je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowiazania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swoj koszt wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja
producenta.

Gwarancja nie bgdzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatlow
zuzywalnych ( zrodla §wiatta, zaptonniki), napraw, ktore beda konsekwencja nieodpowiedniego

uzytkowania instalacji lub szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie.



2. ZASADY OGOLNE

2.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiat dostosowa¢ si¢ do ustaw, norm i przepisOw branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego

Projektanta okreslajac szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2.2 Doprowadzenie enerqii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie uwzgledniono kosztow budowy doprowadzenia

energii elektrycznej na budowg.

2.3 Koordynacja robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktory zapewni
koordynacj¢ robdt, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcja budowy 1 projektantem. Wymieniona osoba bgdzie musiata posiada¢ wszystkie
wymagane uprawnienia budowlane do pelienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w
sposob wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie
pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu budowlanego, wykonywania prob

1 odbioréw koncowych.

2.4 Rysunki wykonawcze i montazowe-obliczenia.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi nastepujace

dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoty pomiardéw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary izolacji
przewodow 1 kabli, pomiaréw i1 badan potaczen wyréwnawczych, badan wylacznikow réznicowo-
pradowych, natgzenia o§wietlenia, protokot wylaczenia awaryjnego zasilania - wszystko w

3 egzemplarzach.,



- Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody rozdzielnice ,oprawy
oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektryczne;.
- 0gdlny schemat instalacji elektrycznej oprawiony pod szklem lub ofoliowany, wywieszony w

rozdzielniach elektrycznych niskiego napigcia.

2.6 Oznaczenia wyposazenia.

Wszystkie rozdzielnie elektryczne nalezy oznaczy¢ numerem umieszczonym na wykonanym

uprzednio ogdélnym schemacie instalacji elektryczne;.

2.7. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robot elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona proby 1 pomiary ochronne wymienionych instalacji elektrycznych 1
informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalacji elektrycznych. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i
pomiarow przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy 1 na jego

odpowiedzialnos¢.

Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaktocen. W przypadku bedzie przeprowadzenia niewlasciwego rozruchu, bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia wymiany na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonanie tych prac na koszt 1 ryzyko nie wywigzujacego si¢ ze swoich zobowigzan

Wykonawcy.

2.8. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych bednarki
uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki od uzbrojenia fundamentow, sprawdzenie zostanie
wykonane przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego

przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:



- sprawdzenia wykonania potaczen spawanych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja
potaczen , zgodnosci rozmieszczenia punktow kontroli uziemienia ,

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

2.9. Proby instalacji.

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia

Po wylaczeniu zasilania sprawdzi¢ nat¢zenie oswietlenia oraz czas zalaczenia o§wietlenia po

wylaczeniu napigcia gtownym wyltacznikiem pradu,

2.10. Odbior instalacji.

Odbior instalacji 1 rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,,Instalacje odbiorcze

w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacja przetargowa, z zatacznikami do niej i z normami
oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli cato$ci instalacji.

Odbidr instalacji bedzie mogl zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposob

satysfakcjonujacy usuniete.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanego przytacza kablowego
nn z sieci PGE Dystrybucja £.6dz kablem YAKXS 4 x 120mm?,

3.2.Instalacja zasilajaca 400V.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje szczegdty dotyczace wszystkich instalacji

elektrycznych wewnetrznych.

4. Uwagi koncowe .

e wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

e materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

e po wykonaniu robot wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. protokoly przekaza¢ Inwestorowi.



rozdzielnice elektryczne dla potrzeb technologicznych i technicznych zabudowane zostang
przez wykonawcow - branzystow na etapie realizacji poszczeg6lnych instalacji: nawiewu,
technologii wody itp.

rozdzielni¢ elektryczna niskiego napigcia wyposazy¢ w sprz¢t ochronny i przeciwpozarowy
zgodnie z zalaczonym zestawieniem.

roboty elektryczne wykonaé¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych —
czes¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach

uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok.

Wykaz aktéw prawnych:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr
154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r,
p0z.896);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, p0z.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 72 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
p0z.690; Dz.U. Nr 33 2 2003 r, p0z.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z
1999 r, poz.836);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow przylaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczna,
$wiadczenia ustug przesytlowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr
129 z 2003 r, p0z.1184).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy 1 polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie szczegotowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 1,
p0z.912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 1, poz.401);



12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, p0z.1138);

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku
w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81)

Wykaz norm prawnych:

1.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych Wyad. IV. Instytut Energetyki
Warszawa 1997.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych( norma wieloarkuszowa)

PN-IEC 60364 Instalacje o§wietleniowe

PN-84/E-0233 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-86/E05003/01.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych .Wymagania og6lne.

PN-86/E05003/02.0Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-92/E05003/02.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

© N o 0 &~ D

Instalacje elektryczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy.
COBO-PROFIL, Warszawa 1997.

9. PN-IEC 60364 — 4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi.

10. PN-IEC 60364—4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

11. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie .
Sprawdzanie odbiorcze.



