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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budynek toalety publicznej w miejscowosci Rzasnia na dz. nr 1071, 340/4 gm. Rza$nia -
Instalacje sanitarne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy wykonywaniu robodt instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, wentylaciji,
instalacji ogrzewania w budownictwie uzytecznosci publicznej, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska korozyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Instalacja wodno-kanalizacyja, wentylacja, instalacja ogrzewania. Niniejsza specyfikacja
techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.7

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego
w budynku toalety publicznej i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci :

— uktadanie rurociggdéw i armatury zasilajacych instalacje i poszczegdlne odbiorniki,
- montaz armatury, kanatéw, urzadzen, odbiornikow ciepta oraz roboty towarzyszace.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu instalacji sanitarnych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbiorow instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robot

oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia placu budowy

przed dostgpem o0sob nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu

przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozroznia

si¢ piec klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

~ klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne,
w ktoérym element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi sie
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,



- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.

Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Wykop — dot szeroko- | waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji

podziemnych (rurociaggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od
1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Zrédlo ciepla — kabel grzejny

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodoéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd 1aczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewdd shuzacy do odprowadzania s$ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odpltywowy (poziom) — przewod shuzacy do odprowadzania sciekow z pionow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robot instalacji sanitarnych

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
1 materiatlom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji —zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego
dziatania itp.,

- bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametrow instalacji przez
0soby nieuprawnione,

— trwato$ci poszczegdlnych elementdéw instalacji itp.,

~ okreslenie procedur niezb¢dnych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub

przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wilasciwej
konserwacji odpowiadaly zatlozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatdow nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow
w budowli, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dzialaniem niekorzystnych czynnikow.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45332000-3 -Instalacje wod-kan
45331000-6 -instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji wod-kan, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub

aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Materialy 1 wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych sanitarnych:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

- rurociagi stalowe i miedziane,

- kanaty wentylacyjne, urzadzenia wentylacji

- odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby 1 materiaty.

Wszystkie materialty i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),

powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ z wymogami obowigzujacymi w kraju.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do wykonywania instalacji

sanitarnych

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

- Sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa Iub partia elementow dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby 1 materialty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
instalacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyrobéw i materialow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokolem przyjecia materialow.



2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do wykonywania instalacji
sanitarnych

Materialty i wyroby do wykonywania instalacji sanitarnych powinny by¢ przechowywane

I magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow

odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone,
wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdod opadowych oraz
0CZySzCzOone Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw 1 wyrobow niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkoéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w ilosci warstw nie
wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Sprzetinarzedzia do wykonywania instalacji sanitarnych

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

- tata murarska,

— lata wazona 1 tata kierunkowa,

~ waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykroj.

b. Do uktadania rur i wykonywania potagczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gigtarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji sanitarnych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i1 wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Transport materialdw do wykonywania instalacji sanitarnych w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych sanitarnych

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczgcia robo6t instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy, zezwalajacym na prowadzenie roboét instalacyjnych .

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych — wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

Montaz rurociagéw PVC

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztaltek.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytow lub



wspornikOw w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowe;j.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢ ogle¢dzin
tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byé czyste, gladkie, pozbawione porow,
weglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i1 ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg
jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurs.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢  wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich,
z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroécic
szczego6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Polaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-
U. Powierzchnie elementow taczonych za pomoca Kleju agresywnego muszg byé czyste
i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone
przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

Polaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentow okreslonych przyboroéw i urzadzen.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczona jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy



grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca
1 warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min.
60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatlowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i towarzyszacych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robot spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich masek lub
okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materialow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem instalowania réwnomiernego (podzial instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu ogodlnego:
,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedna wiedzg i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1
niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.2. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
dla robot, ktore koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczgciem robot instalacyjnych

Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia prawidlowosci montazu
rurociagdéw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodoéw oraz sposoby ich
zamocowania i1 rodzaje materialbw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:
— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.



6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonywania instalacji w szczegolnos$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji wodokan, co i gazowej.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych

wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie oglgdzin zewngtrznych i pomiarow; pomiar dtugosci rurociaggéw przeprowadza si¢
z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej sztuki.
[losci normatywne niektorych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny
lub wytycznych producenta i zaleza od ilosci innych materiatow np. ilos¢ podparé/mb
rurociggu. Jednoczesnie nie sa wyszczegélnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich
przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ciSnieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej

skorzysta¢ z informacji zrodlowej, ktora mozna dotaczyé jako zatacznik do niniejszej ST.

Mozna takze wykona¢ probe cisnieniowa wedlug procedury standardowej, okreslonej w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioruinstalacji”. Probe przeprowadza si¢ po

zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wigkszym od cisnienia roboczego (cisnienie

probne), nie wigkszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementow

systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewodoéw proby dzielimy

na wstepna i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci
probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ 0dby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢
wigkszy niz 0,2 bara.

6.5 Badania do odbioru wykopéw
- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm,
— rzgdne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem Kkata.

— nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ = 10 cm.



6.6 Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra

(pierscienia) wciskanego, dla gruntdéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d9Q oznacza srednicg
zastegpcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie  prébek  gruntu do badania  nalezy przeprowadzi¢  zgodnie
z PN-74/B-04452. Sg cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktdrej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem tnacym,
przez obrot zaglebia sie¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wigkszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikow
z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Szczegélowe zasady obmiaru robét instalacyjnych

7.1.1. llosci poszczegolnych typow i wielkosci charakterystycznych (srednic) rur oblicza sig
w metrach wg wymiaré6w sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowe;.
Obmiaru niektorych rur dokonuje sie¢ w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potaczen spawanych rurociggéw o wigkszych srednicach nominalnych
(powyzej @ 40 mm i grubosci scianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy
policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztagcz spawanych, przy czym:

— dtugos¢ rurociagow mierzy si¢ wzdtuz ich osi, do ogolnej dtugosci rurociagow wlicza sie dtugosci
rur przytacznych do grzejnikow (gatazek), armature taczong na gwint i taczniki,

— do dhugosci rurociaggéw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,

- zwezKi (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wigkszych srednicach,

7.1.2. llosci pozostatych elementow oblicza si¢ w sztukach, kompletach, zlaczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do tgcznej
dhugosci rurociagdéw stanowigcych instalacje.

7.1.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robot w jednostkach podanych nad
poszczegolnymi tablicami katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa wszelkie rurociagi
i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropow oraz czgséci sktadowe
elementow, ktore dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego
automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.



Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robot instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba
cisnieniowa ,,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby
umozliwit dalsze prace zwigzane z ,,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialdow oraz robot ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czg¢éciowego rozliczenia robdt (jesli strony
przyjety takq forme rozliczenia robot) .

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows. Odbior ostateczny przeprowadza

komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t

— dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. doktadny opis instalacji,

2. szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich
zastosowanych elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualnej.



Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu
instalacji nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania
1 powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t instalacyjnych z zamoéwieniem.

Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
Zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglegdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdt przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych

Podstawe rozliczania robét instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota za okreslony
zakres robot obejmujacy wykonywanie instalacji sanitarnych

Kwota obejmujaca wykonywanie instalacji wod-kan, co, wentylacji i instalacji gazowej
uwzglednia koszty wykonania robot instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takze koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

2 PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno —

. og6lnego przeznaczenia.

3 PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia

. jakosciowe.

4  PN-EN 10224:2006  Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych ptynéw wodnych.

5 PN-EN ISO Kleje do systemow przewodéw rurowych z tworzyw
9311-1:2009 termoplastycznych. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie wihasciwosci

btony klejowe;j.

6 PN-ENISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
15875-1:2005/ instalacji wody cieplej 1 zimnej. Usieciowany polietylen
A1:2008 (PE-X). Cz¢s¢ 1: Wymagania ogodlne.

7 PN-EN ISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
15875-2:2005/ instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen
A1:2008 (PE-X). Cz¢s¢ 2: Rury.

8 PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
15875-3:2005 instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen

(PE-X). Cz¢s¢ 3: Ksztattki.
9 PN-ENISO Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

15875-5:2005 instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen

(PE-X). Czgs¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania.

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania 1 badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej
I wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoscCi
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czg¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.



PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci |
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1l).

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszace. Wymiary przyltaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe. PN-

75/H-75301

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.  Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gloéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtoéwne
wymiary.

PN-88/B-75704.04

Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.



PN-EN 12764:2005(V)

Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr
201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w Sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetlnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogolne






