CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Rzas$nia, 1 Maja 37, 98-332 Rzasnia
NAZWA PROJEKTU

Pasywny budynek Urzedu Gminy

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 23458
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1921,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA UStUG PUU [m?] 1921,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1921,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1921,2
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 000,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1311,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1311,2
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 6 651,1
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 6 651,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,023
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 14,7
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA 11

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°€] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Wielun
PROJEKTOWE STRATY CIEPtA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [w] 23 935,8

PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA Dy W] 8 208,1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 32 363,4

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 54 022,2

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [on [w] 85 601,5
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 44,6
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [ONTRY [W/m3] 12,9

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

« 1LOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB b e
LUB ENERGII e (m?°rok)
OGRZEWCZY Olej opatowy ciezki - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,002 | m?
ramach wspoélnotowego han
Energia elektryczna. 12,233 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 3,614 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
energia aerotermalna do pompy ciepta 0,001 | MWh
CHLODZENIA
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1LOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEE’\F‘%EF:IGII-IUB (m2-roK)
WBUDOWANEJ INSTALACJI | Energia elektryczna. 8,284 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY

ILI?, SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m2K] [V\l};"n"la;K] STAN WT 2021 POWIE:%:HNIA
1 | DACH Dach 47,1 cm Dach 0,078 0,150 P u 747,84
2 | PG Podtoga na gruncie 116,0 cm Podtoga na gruncie 0,078 0,300 P 8] 707,88
3 | STR Strop ciepto do dotu 35,0 cm Strop ciepto do dotu 0,757 P 1425,65
4 | swi2 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 0,889 1,000 P U 990,93
5 | SW24 Sciana wewnetrzna 25,0 cm Sciana wewnetrzna 0,988 1,000 P u 1183,75
6 | Sz Sciana zewnetrzna 56,0 cm Sciana zewnetrzna 0,101 0,200 P U 1133,21
OKNA | DRZWI

ILI?, SYMBOL OPIS de [W/lr:ﬂK] [V\l};"n"la;K] STAN WT 2021 POWIE:%:HNIA
10,9 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0%200,0 cm 0,50 0,800 1,300 P U 5,40
2 114 Drzwi zewnetrzne LxH= 140,0%200,0 cm 0,50 0,800 1,300 P U 5,60
3 | bw9o Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0%x200,0 cm 2,500 P 109,80
4 | DW90+50 Drzwi wewnetrzne LxH= 140,0%200,0 cm 2,500 P 42,00
5 | OD Okna zewnetrzne w dachu LxH= 85,0%230,0 0,50 0,800 1,100 P a 75,89
6 |P05,8 E)nlzno zewnetrzne LxH= 580,0x330,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 19,14
7 | P15,8 Okno zewnetrzne LxH= 580,0x%300,0 cm 0,50 0,800 0,900 P u 34,80
8 | P251 Okno zewnetrzne LxH= 510,0%250,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 12,60
9 | P25,8 Okno zewnetrzne LxH= 580,0%250,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 14,33
10 | P1 0,85 Okno zewnetrzne LxH= 85,0x190,0 cm 0,50 0,800 0,900 P u 25,84
11 | PI 1,7 Okno zewnetrzne LxH= 170,0%190,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 67,83
12 | PI1 0,85 Okno zewnetrzne LxH= 85,0x160,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 39,44
13 | PII 1,7 Okno zewnetrzne LxH= 170,0x160,0 cm 0,50 0,800 0,900 P U 89,76

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEE‘:;T?E':ALSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudows - do 100 kW 0,98
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE POWIETRZNE 0,95
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| |nna 0,98
CIEPLA
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU OPIS SPRR%VZ,\T&C
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,11
elektrycznie (70%)
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda -
moc nominalna do 100 kW (30%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,78
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru (80%)
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do
30 punktéw poboru (20%)
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
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WENTYLACJA

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale z odzyskiem
ciepta o sprawnosci minimum 85%. Gruntowy wymiennik ciepta wstepnie ogrzeje
powietrze wentylacyjne, a w okresie letnim bedzie wspomagat pasywne chtodzenia
budynku.

Dla pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne
systemy (co najmniej wyciagowe).

Centrala bedzie wyposazona w przepustnice odcinajace z sitownikami na nawiewie i
wywiewie, hagrzewnice wodng z zabezpieczeniem przed zamarznieciem,
wentylatory bezposrednie i filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Okanatowanie central wentylacyjnych poprzez montaz nowych

i izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych i wywiewnych.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

Oswietlenie obiektu realizowane bedzie za pomoca opraw o$wietleniowych
wykonanych w technologii LED. Dodatkowo przewiduje sie automatyczne
sterowanie o$wietleniem w sanitariatach i korytarzach za pomocg czujnikéw ruchu.
Dodatkowo projektuje sie o$witlenie ewakuacyjne oraz awaryjne.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek wykonany w technologii pasywnej z zastosowaniem innowacyjnych
technologii oszczedzania energii. Zrodtem ciepta bedzie lokalna sieé¢ cieptownicza
oraz powietrza pompa ciepta na potrzeby CWU. Oswietlenie budynku w technologii
LED. Dodatkowo zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,85 kW.

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 22 635,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 24 809,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeapo;H [kWh/rok] 1154,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25 964,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29771,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 2588,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 32 359,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2000,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1311,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1311,2

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Nowoprojektowany budynek Urzedu Gminy zasilany bedzie w ciepto z lokalnej sieci cieptowniczej.
Nalezy przewidzie¢ wezet cieptowniczy dwu funkcyjny na potrzeby ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody.
W pomieszczeniu wezta nalezy przewidzie¢ rozdzielacz oraz trzy osobne obiegi:

- ogrzewania grzejnikowego
- ciepfa technologicznego na klimakonwektory

- ciepta technologicznego na nagrzewnice central
Zrédio ciepta nalezy wyposazyé w innowacyjny Regulator neuronowy wykorzystujgcym sztuczne sieci neuronowe umozliwiajgcy
sterowanie procesem przygotowania cieptg w budynku.
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 22 635,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 24 809,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1154,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25 964,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 771,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 2588,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 32 359,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 000,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1311,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1311,2
PARAMETRY PRACY [°C] 70/50
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 120
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.98
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ,
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE POWIETRZNE
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 095
BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI
Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 098
OBREBIE BUDYNKU NH.e ,
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1 JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,91
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
Inne ogrzewanie
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4938
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTEA
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII
KOTEA el [W/m?] 0,09
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA tel [h/rok] 4 938
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 4 629,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5074,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 22 346,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 27 421,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 089,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50 079,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 56 168,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asv [m?] 1962,3
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 9 788,7
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 59,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 30,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00

TYP WENTYLACJI

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 85%. Gruntowy
wymiennik ciepta wstepnie ogrzeje powietrze wentylacyjne, a w okresie letnim bedzie wspomagat pasywne chtodzenia budynku.

Dla pomieszczenh o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy (co najmniej wyciggowe).
Centrala bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie, nagrzewnice wodng z

zabezpieczeniem przed zamarznigciem, wentylatory bezposrednie i filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego. Okanatowanie

central wentylacyjnych poprzez montaz nowych
i izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych i wywiewnych.
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

el

[W/m?]

1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW

tel

[h/rok]

8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 93711
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 8123,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1469,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 593,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 421,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 19 715,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 000,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1311,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1311,2

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowac powietrzng pompe ciepta w okresie zimowym wspomagang
weztem ciepta. Dolne Zrédto dla instalacji stanowi¢ bedzie powietrze zewnetrzne. Pompa musi by¢ zintegrowana z zasobnikiem.

Zasobnik cieptej wody wyposazony musi by¢é w wezownice umozliwiajaca podtaczenie drugiego Zrdédta ciepta - wezta.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

Wezet Cieply
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 28113
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4262,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 440,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4703,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 786,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 988,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 13 774,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 600,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 393,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 393,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA : 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Wezet cieplny kompaktowy - z obudows - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 097

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSCG TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

0,80

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s 0,85

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, tot,i 0,66
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 2

Powietrza Pompa Ciepta - energia odnaiwalna( aeroteralna)
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 4 685,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 650,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 734,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3385,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1646,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1 646,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 000,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 655,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 655,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

LOKALNE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - Energia geotermalna

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ] NA : 0.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

Pompy ciepta - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 260

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ,
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw.d )
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 1,77
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 3
Powietrza Pompa Ciepta - energia odnaiwalna( aeroteralna)
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1874,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12115
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 294,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1505,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3634,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 658,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 4293,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 400,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 262,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 262,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ] NA : 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ,
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Pompy ciepta - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 260

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ,

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw,d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW,tot,i 1,55
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH tel [h/rok] 5 840
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTLA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACUil 2
KOTLA el [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA te [h/rok] 410
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA te [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : e
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vi [dm®/m?-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 15915,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 35 666,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 000,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1311,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1311,2

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Oswietlenie obiektu realizowane bedzie za pomoca opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii LED. Dodatkowo przewiduje
sie automatyczne sterowanie o$wietleniem w sanitariatach i korytarzach za pomoca czujnikéw ruchu. Dodatkowo projektuje sie

oswitlenie ewakuacyjne oraz awaryjne.
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 15 915,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 35 666,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 2 000,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1311,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1311,2
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 4.2
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA
( ) ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA AUTOMATYCZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 0.9
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA SWIATLA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0.85
(SPOSOB REGULACI: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 0.93
WYMAGANEGO ¢ ’

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

X ", UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1154,8 2 588,0 2,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 22 346,8 50 079,2 54,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 1 469,8 3293,8 3,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 15 915,6 35 666,9 38,9
SUMA 56 802,7 114 848,8 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacje odbiorcza w budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ w systemie TN-S. Rozdziatlu przewoddw PEN na N i PE nalezy
dokonaé w rozdzielnicy gtéwnej budynku. Instalacje wewnetrzne nalezy zasili¢ z tablicy gtéwnej budynku, przy czym zastosowaé
obudowe podtynkowa wykonang w 11 klasie ochronnosci i stopniu ochrony co najmniej IP44. Budynek nalezy wyposazy¢ w system
gtéwnego potaczenia wyréwnawczego ochronnego. Dodatkowo planuje siemontaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,85 kW
pracujacej na potrzeby wiasne.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
sie€ energetycza
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 32 646,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 97 939,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1287,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1287,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1287,2

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA : 300
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
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SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2

instalacja PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 156,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 16 909,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 634,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 634,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 634,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA > 0,70

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 22 635,6 24 809,4 29771,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 22 635,6 24 809,4 29 771,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"r ok] [kvh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 629,9 5074,6 6 089,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 629,9 5074,6 6 089,5
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CRt0pAENI= [KWh/rok] [KWih/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
4 Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kvh, /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 27 265,5 29 883,9 35 860,7
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NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
CEIRARYANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 773,7 2321,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 773,7 2321,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [Kh /Kr ok] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 14 972,4 44 917,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 14 972,4 44 917,1
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA KW/ rok] [Kh /Krok] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 685,6 5473,7 16 421,1
URZADZENIA POMOCNICZE 984,8 2954,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 685,6 6 458,5 19 375,4
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE KW/ rok] [Kh /Krok] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 663,5 31 990,4
RAZEM 4 685,6 32 868,0 98 604,1
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - Energia geotermalna
Q Q Q
ECRaE AN [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [Kh /Kmk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [Kh /"r ok] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 685,6 2 650,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 685,6 2 650,2 0,0
Q Q Q
(ClrlLelZ=NE [KWh/rok] [KWWh/ rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
‘ Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /"mk] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 4 685,6 2 650,2 0,0
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NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 381,1 266,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 381,1 266,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [kh /"r ok] [kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 7 374,4 5162,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 7 374,4 5162,1
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r ok] [ /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 485,0 339,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 485,0 339,5
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [ihyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
4 Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5252,2 3676,5
RAZEM 0,0 ‘ 13 492,7 94449

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMPFOFE?TURA POWI[Erif]CHNIA KU?QE;JRA
1 | archiwum v 3 16,0 76,9 238,2
2 | Biuro v 38 20,0 874,0 2 760,0
3 | Klatka schodowa v 4 20,0 72,9 236,9
4 | Korytarz v 15 20,0 586,2 1913,7
5 | Kuchnia el. z oknem >3 v 1 20,0 21,8 68,0
6 | magazyn v 4 16,0 106,7 327,8
7 | Pokéj v 1 20,0 33 10,8
8 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 23,3 71,6
9 | Sala konferencyjna v 1 20,0 154,4 771,8
10 | we v 9 20,0 74,1 228,4
11 | Wezet v 1 20,0 7,2 23,8

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

I Pokdj 3,265

T Wezet 7,2

Sala konferencyjna | N Kuchnia el. z oknem >3 21,844

egeny ) I Pom. pomocnicze z oknem 23,323

archiwum [ Klatka schodowa 72,918

Korytarz | We | I \WC 74,1

Klatka schodowa | I orchivum 76,928

Pom. bémocnicze z oknem | — magazyn i 106169

T I Sala konferencyjna 154,368

[ Korytarz 586,201

= Biuro 873,988

Biuro
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I Pokdj 10,774

[ Wezet 23,76

Sala konferencyjna | N Kuchnia el. z oknem >3 68,025
magazyn EE Pom. pomocnicze z oknem 71,606

archiwum | I \\/C 228,441

Klatka schodowa | [ Klatka schodowa 236,947

Korytarz | e | I 2rchivum 238,239
Pom. ;.)n‘)mocnicze z oknem | 1 magazyn i 327,787

p— I Sala konferencyjna 771,84

T Korytarz 1913,701

T Biuro 2 759,966

Biuro

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm Q Qi Q Qe Qsol Qin Qin
MIESIAC No | pBd | raod | @ikl | [@jrk] | [Grok] i gn [kl | (@l | [@rek] fum
Styczen 31| -1,3 29,34 1,12 1,88 52,01 0,969 10,42 46,06 29,62 1,000
Luty 28| -15 26,75 0,81 1,71 52,50 0,966 14,05 41,61 28,03 1,000
Marzec 31 51 20,53 -0,50 1,31 36,38 0,748 27,83 46,06 2,49 0,202
Kwiecien 30 7,4 16,80 -1,25 1,08 30,77 0,583 35,27 44,58 0,87 0,000
Maj 31| 12,5 10,33 -2,22 0,66 18,31 0,305 42,61 46,06 0,03 0,000
Wrzesien 30 | 13,5 8,67 -1,89 0,55 15,87 0,315 29,08 44,58 0,03 0,000
Pazdziernik 31 9,5 14,46 -1,06 0,93 25,64 0,582 21,75 46,06 0,48 0,000
Listopad 30 4,0 21,33 -0,03 1,37 39,07 0,894 15,22 44,58 8,29 0,682
Grudzien 31| -14 29,48 0,91 1,89 52,26 0,965 12,16 46,06 28,33 1,000
W sezonie 273 8,5 177,68 -4,12 11,38 322,82 0,667 208,40 405,66 98,16
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
|
r [322,82]
500
[98,16
- R
-208,4]
| |
ek
i) ) i ~ -4(35 66 ~
- u y ! ¥ ! I T ' ¥ y T y u g 1 u u u { u y ' T ! g Y T '
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGI1 PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kKWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,04 845 0,6
Okno zewnetrzne 84,09 23 358 16,7
Dach 20,26 5629 4,0
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Podtoga na gruncie 11,51 3198 2,3
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 39,50 10 971 7,9
Okna zewnetrzne w dachu 21,18 5883 4,2
Ciepto na wentylacje 322,82 89 672 64,3
RAZEM 502,40 139 556 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 16,7 %

Sciana zewnetrzna 7,9 % |

Okna zewnetrzne w dachu 4,2 % [

Dach 4 %
Lr7wi 7ewnetrzne 0 A %
Podloga na gruncie 2,3 %

SClana wewngtrzna u Yo I
Cieplo na wentylacje 64,3 % |

[ Strop ciepto do dotu 0 % C——1 Drzwi wewnetrzne 0%

1 Sciana wewnetrzna 0 % " Drzwi zewnetrzne 0,6 %

1 Podtoga na gruncie 2,3 % —J Dach 4%

1 Okna zewnetrzne wdachu 4,2 % 1 Sciana zewnetrzna 7,9 %

1 Okno zewnetrzne 16,7 % C—1 Ciepto na wentylacje 64,3 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGI1 W SEZONIE - OGRZEWANIE
oPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 208,40 57 888 33,9
Zyski wewnetrzne 405,66 112 683 66,1
RAZEM 614,06 170 571 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od stonca 33,9 %

Zyski wewnetrzne 66,1 % ]

1 Zyskiod stoica 33,9 % 1 Zyski wewnetrzne 66,1 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtiynd [kWh/rok] 22 635,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 24 809,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1154,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 25 964,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 771,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2588,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 32 359,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 11,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 13,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,5
;%D’\AN(?CS’;‘I'IIEC;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 16,8

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 4629,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5074,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 22 346,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 421.,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 089,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50 079,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 56 168,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 14,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,2
;%DMNC?CS’;‘I'IIECZ)\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 26,1
g%riANé)Cs’I:gy’\ﬁlZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 29,2

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 93711
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 8123,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 1469,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 593,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 421,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 19715,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,5
\;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 17
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy, [kWh/m?rok] 10,3

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 15 915,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 35 666,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 18,6

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 36 636,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 53 923,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 24 971,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 78 894,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 87 948,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 55 961,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 143 909,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 28,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 13,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 45,8
.;%DMN(SCS’;‘I'IIE(;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 291

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 19,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 41,1
;%?AN:CSJ:E%/(V;IZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 74.9
i%r;rl\losmows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 95.0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

i)

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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