1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie skweru przy swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Bedkéw na dodatkowe miejsce rekreacji poprzez budowe placu zabaw,
a W szczegodlnosci montaz urzadzen malej architektury na nawierzchni z piasku, ktora
pozwala na bezpieczny upadek z wysokosci 200 cm. Dziatki nr ewid. 2017/1 i 208
w miejscowosci Bedkow, gm. Rzasnia sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a lokalizacja urzadzen matej architektury jest z nim zgodna.

2. Stan zagospodarowania terenu

Inwestycja polegajaca na budowie placu zabaw zlokalizowana zostanie na
dziatkach o numerze ewid. 208, 207/1, obr¢b Be¢dkéw, gm. Rzgénia. Jest to teren
ogrodzony, lecz ogélnodostepny. Dziatki 0 numerze ewid. 208, 207/1 s zabudowane
przez budynek s$wietlicy wiejskiej, boisko, utwardzenia, doj$cia i dojazdy. Teren
przeznaczony pod inwestycje pokryty jest nawierzchnig trawiastg zniszczong, 0 poziomie
terenu rownym. Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z piasku w strefach pod
urzadzeniami. Na obszarze przewidzianym do zagospodarowania nie przebiegaja zadne
instalacj¢ podziemne ani napowietrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z dziatki, na ktorej planuje si¢ lokalizacje placu zabaw, zamierza sie
zagospodarowaé powierzchnie 254,80 m2 Na terenie inwestycji planuje sic montaz
urzadzen matej architektury na bezpiecznej nawierzchni amortyzujacej wykonanej
z piasku o wielkosci ziaren 0,2 mm do 2 mm tj: urzadzenia placu zabaw oraz dwa tawo
stoty, kosz na $mieci oraz tablicg z regulaminem zgodnie z pkt. 7. Dojazd do terenu
inwestycji zjazdem istniejacym. Teren dziatki jest zagospodarowany i ogrodzony, lecz
ogolnodostepny.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku:

Pod planowanymi urzadzeniami placu zabaw projektuje si¢ strefe bezpiecznej
nawierzchni z piasku, z warstwa geotkaniny. Warstwa piasku wymywanego, wolnego od
czastek mutu i gliny o grubosci ok. 30 cm dostosowana jest do maksymalnej wysokosci
upadku z urzadzen, pod ktoérymi si¢ ta nawierzchnia znajduje. Wokot strefy projektuje si¢
obrzeza 6 cm x 20 cm X 100 cm.

Nie projektuje si¢ zmiany istniejacego uksztattowania terenu, a jedynie zagospodarowanie
strefy pod projektowane urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw nalezy montowa¢ i fundamentowaé zgodnie
Z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.



4. Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren znajduje w granicach TG Pola Belchatow oraz izolinii
przyspieszeh drgan powierzchni w zakresie czestotliwoéci 250 [mm/s?]. Przedmiotowy
teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku: 254,80m?
Powierzchnia zajmowana przez pozostata zielef, utwardzenia i zabudowe: 1 943,20 m?
Powierzchnia zakresu opracowania: 2 198,00m?

7. Projektowane urzadzenia

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ rozmieszczenie
nastepujacych obiektow matej architektury, tj. urzadzen placu zabaw oraz tawo stotow,
kosza na $mieci oraz tablicy z regulaminem (wizualizacje obiektow sa przyktadowe):

1. Drewniany zestaw skladajacy sie z elementow:
— wieza z dachem czterospadowym
— zjezdzalnia
— pomost wysoki
— pomost sredni
— przeplotnia linowa
— drabinka skos$na
— belka z uchwytami
— pomost wiszacy z gumy
— zjazd strazacki
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Wymiary zestawu - 5,10 x 6,95 m
Strefa bezpieczenstwa - 8,10 x 9,05 m
Powierzchnia strefy - 63,60 m?
Obwod strefy - 31,50 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,95 m

Montaz na kotwach stalowych - nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalowych
kotew potaczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego zlacza
gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie.
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Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okraglym 1 srednicy 100 1 60 mm, wykonane
z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnig.

Stupy nosne oraz belki poziome polaczone ze soba prostopadle w jednej 0si poprzez
siodtowe zakonczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokot wlasnej osi 1 rozchwianiem.
Stupy nosne 1 belki poziome zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki
antyposlizgowej, wmontowane w podfrezowane zaglebienia poziomych belek
stanowigcych elementy konstrukcyjne.

Schody wejsciowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej proszkowo.
Stopnice trojkatne wykonane ze sklejki antyposlizgowej. Podparte belkami z drewna
klejonego i/lub bezrdzeniowego o S$rednicy 100 mm, potaczonych z noga wiezy
prostopadle poprzez siodtowe zakonczenie.

Barierki oraz daszki wykonane z ptyt HPL lub HDPE.

Zjezdzalnia o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagl¢bionej w burtach
malowanych proszkowo. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.



Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewngtrzny
splotem stalowym. Liny potaczone tacznikami wykonanymi z wysoko udarowego
tworzywa. Koncowki mocujgce z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium.

Pomost wiszacy z gumy wykonany z pasa gumowego o szerokosci 300 lub 600 mm
wzmocnionego kordem ze splotu syntetycznego uniemozliwiajagcym rozerwanie.

Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali
nierdzewnej.

2. Karuzela metalowa

Urzadzenie - srednica:1,55 m

Strefa bezpieczenstwa - $rednica: 5,55m
Powierzchnia strefy- 24,20 m?

Obwad strefy - 17,45 m

Wysokos¢ - 0,85 m

Sposdb montazu przedstawiono ponize;j.




Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonane z rur stalowych. Element obrotowy oparty na
konstrukcji ztozonej z dwoéch tozysk. Calo§¢ malowana metoda proszkowa odporng na
warunki atmosferyczne. Talerz z aluminium ryflowanego. Siedziska karuzeli wykonane z
ptyt HDPE.

3. Hustawka wagowa
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Wymiary urzadzenia - 3,05 x 0,15 m
Strefa bezpieczenstwa- 5,05 X 2,15 m
Powierzchnia strefy- 9,50 m?
Obwad strefy - 12,35 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku < 1,00 m
Wysokos¢ elementu 1,00 m
Sposdb montazu przedstawiono ponizej:
& ™
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Rami¢ hustawki wykonane z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o $rednicy 100
mm, polaczone z osig obrotu za pomoca dwustronnych, stalowych ksztattownikow
malowanych proszkowo. O$ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych.



Stalowa noga zabetonowana bezposrednio w gruncie. Uchwyty na dlonie wykonane z
wysokoudarowego plastiku z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem. Elementy
nawigzujace ksztattem do glowy zwierzecia wykonane z ptyt HDPE. Standardowo wraz z
hustawka sa montowane odbojniki z opon. Za doptata montujemy takze odbojniki
gumowe na kotwach, zalecane przy nawierzchni bezpiecznej.

4. Hustawka drewniana (gérna belka metalowa)
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Wymiary elementu 3,30 x 2,25 m

Strefa bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 8,00 x 3,00 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 24,00 m?
Obwad strefy bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 22,00 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,35 m

Wysoko$¢ elementu 2,35 m

Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew
polaczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztacza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie.
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Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ 1 bezrdzeniowego, o przekroju okraglym 1
srednicy 100 mm. Nogi hustawki pochylone w dwoch plaszczyznach. Lancuchy
wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane proszkowo,
za doptatg — ze stali nierdzewnej. Siedziska — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa/
gumy. Gorna belka — metalowa malowana proszkowo.

5. Hustawka drewniana (gérna belka metalowa)

Wymiary elementu 3,30 x 2,25 m

Strefa bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek:8,00 x 3,00 m
Powierzchnia strefy Bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 24,00 m?
Obwad strefy bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 22,00 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,35 m

Wysoko$¢ elementu 2,35 m

Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalowych kotew
polaczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztacza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie.
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Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ 1 bezrdzeniowego, o przekroju okragltym i
srednicy 100 mm. Nogi hustawki pochylone w dwoch ptaszczyznach. Lancuchy
wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane proszkowo,
za doplatg — ze stali nierdzewnej. Siedzisko z liny propylenowej. Gorna belka — metalowa
malowana proszkowo.

6. Sprezynowiec Konik

Db

gm.

Wymiary elementu — 0,85 x 0,25 m
Strefa bezpieczenstwa - $rednica 3,00 m
Powierzchnia strefy - 7,10 m?

Obwod strefy - 9,50 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,55 m

Spos6b montazu przedstawiono ponizej:

(powlerzchnia gruntu)

powierzchnia zabawy %

Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE. Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy
wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem.



Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocag
prefabrykowanego betonowego fundamentu.

7. Sprezynowiec Motor

Wymiary elementu — 0,85 x 0,25 m
Strefa bezpieczenstwa - $rednica 3,00 m
Powierzchnia strefy - 7,10 m?

Obwad strefy - 9,50 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,55 m

Sposob montazu przedstawiono ponizej:

%
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(powierzchnia gruntu)

Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE. Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy
wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem.
Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocag
prefabrykowanego betonowego fundamentu.



8. Kosz na $mieci metalowy z daszkiem
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Sposob montazu przedstawiono ponizej:

Element: 0,45 x 0,30 m
Wysokos¢: 1,00 m

powierzchnia zabawy
(powlerzchnla gruntu)

znak £0,00. |

Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo.
Kosz montowany na state bezposrednio w gruncie.

9. Lawostol



Urzadzenie 1,85 x 1,60 x 0,75 m
Wysokos¢ siedziska 0,45 m

Sposdb montazu - urzgdzenie zabetonowane w gruncie na ok. 0,70 m.

znak 0,00
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Rura konstrukcyjna o przekroju 50 x 3 mm malowana proszkowo. Blat i tawki wykonane
z desek sosnowych impregnowanych.

10. Tablica na regulamin

Wymiary: 0,65 x 0,10
Wysokos¢ 1,80
Regulamin A4 lub A3

Spos6b montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.



znak +0,00

powierzchnia zabawy
(powierzchnia gruntu)

Rura konstrukcyjna o przekroju 50 x 3 mm malowana proszkowo. Tablica wykonana
z pltyty HDPE lub blachy o grubosci 2,5 mm.

Projektowane urzadzenia sg wykonane z trwatych 1 bezpiecznych materialow oraz
maja niezbedne certyfikaty.

Wszystkie urzadzenia sitowni zewngtrznej w kolorystyce farb metalizowanych
— srebrny stup, pozostate elementy niebieskie.

Montaz urzadzen na placu zabaw i otwartej sitowni zewngtrznej powinien
odbywa¢ si¢ w sposob umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy
urzadzeniami, okreslonymi w dokumentacji oraz powinien by¢ zgodny z norma
PN-EN1176. Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw i
sifowni zewngtrznej muszg by¢ fabrycznie nowe 1 posiadac atesty 1 certyfikaty wydane
przez jednostki certyfikujace oraz wykonane z bezpiecznych 1 trwalych materiatow.

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Ryba



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U.z2016r. poz. 290)

oswiadczam,

ze projekt placu zabaw, dz. nr ewid. 208, 207/1 w miejscowosci Bedkow, gm. Rzasénia
zostal sporzadzony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczgC 1 podpis)

Marzec 2017r.



