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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie skweru przy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Bedkéw na dodatkowe miejsce rekreacji po-
przez budowe placu zabaw, a w szczegdlno$ci montaz urzadzen matej architektury na nawierzchni z piasku, ktéra pozwala na bezpieczny
upadek z wysoko$ci 200 cm. Dziatka nr ewid. 208 w miejscowo$ci Bedkdw, gm. Rzgsnia jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennegom.

Urzadzenia matej architektury:

1

. Drewniany zestaw
2. Karuzela metalowa

3. Hustawka wagowa

4. Hustawka drewniana model 1
5. Hustawka drewniana model 2
6.
7
8
9
1

Sprezynowiec Konik

. Sprezynowiec Motor

. Kosz na $mieci metalowy z daszkiem
. Lawostot

0. Tablica na regulamin

Nawierzchnia bezpieczna z piasku:

Pod planowanymi urzgdzeniami placu zabaw projektuje sie strefe bezpiecznej nawierzchni z piasku, z warstwg geotkaniny. Warstwa piasku
wymywanego, wolnego od czagstek mutu i gliny o grubosci ok. 30 cm dostosowana jest do maksymalnej wysokosci upadku z urzadzen, pod
ktorymi sie ta nawierzchnia znajduje. Wokét strefy projektuje sie obrzeza 6 cm x 20 cm x 100 cm.
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plac zabaw Bebkow PR.ath

Przedmiar robot

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Plac zabaw w miejscowosci Bedkéw na dziatce nr ewid.208
1.1 Elementy placu zabaw
145236 001 Drewniany zestaw sktadajgcy sie z elementow: kpl.
d.1. wycena in- |- wieza z dachem czterospadowym
1 dywidualna |- zjezdzalnia
- pomost wysoki
- pomost $redni
- przeplotnia linowa
- drabinka skosna
- belka z uchwytami
- pomost wiszacy z gumy
- zjazd strazacki
Wymiary zestawu - 5,10 x 6,95 m
Strefa bezpieczenstwa - 8,10 x 9,05 m
Powierzchnia strefy - 63,60 m2
Obwdd strefy - 31,50 m
Wysokosé swobodnego upadku 1,95 m
Montaz na kotwach stalowych - nogi belek zamontowane w gruncie za po-
mocg stalowych kotew potgczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie
usytuowanego ztgcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie.
Stupy nos$ne oraz belki poziome o przekroju okragtym i $rednicy 100 i 60
mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wie-
lowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, ples-
nia.
Stupy nos$ne oraz belki poziome potaczone ze sobg prostopadle w jednej osi
poprzez siodtowe zakonczenie, zabezpieczajgce przed obrotem wokdt wias-
nej osi i rozchwianiem.
Stupy nosne i belki poziome zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.
Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze
sklejki antyposlizgowej, wmontowane w podfrezowane zagtebienia pozio-
mych belek stanowigcych elementy konstrukcyjne.
Schody wejsciowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej
proszkowo. Stopnice tréjkgtne wykonane ze sklejki antyposlizgowej. Podpar-
te belkami z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego o $rednicy 100 mm, po-
taczonych z nogg wiezy prostopadle poprzez siodtowe zakonczenie.
Barierki oraz daszki wykonane z ptyt HPL lub HDPE.
Zjezdzalnia o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagtebionej w bur-
tach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na
wysokosci 1,10 m.
Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wew-
netrzny splotem stalowym. Liny potgczone tgcznikami wykonanymi z wysoko
udarowego tworzywa. Korcowki mocujgce z gwintem stalowym zaprasowa-
ne w aluminium.
Pomost wiszgcy z gumy wykonany z pasa gumowego o szerokosci 300 lub
600 mm wzmocnionego kordem ze splotu syntetycznego uniemozliwiajgcym
rozerwanie.
Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane
ze stali nierdzewne;.
1 kpl. 1
RAZEM 1
2|45236 002 Karuzela metalowa szt
d.1. wycena in-
1 dywidualna |Urzadzenie - $rednica:1,55 m
Strefa bezpieczenstwa - $rednica: 5,55m
Powierzchnia strefy- 24,20 m2
Obwdd strefy - 17,45 m
Wysokosé - 0,85 m
Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonane z rur stalowych. Element obrotowy
oparty na konstrukcji ztozonej z dwoch tozysk. Cato$¢ malowana metodg
proszkowg odporng na warunki atmosferyczne. Talerz z aluminium ryflowa-
nego. Siedziska karuzeli wykonane z ptyt HDPE.
1 szt 1.0
RAZEM 1.0

Przedmiar robot
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Przedmiar robot

Lp.

spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

d.1.

45236

003
wycena in-
dywidualna

Hustawka wagowa

Wymiary urzadzenia - 3,05 x 0,15 m
Strefa bezpieczenstwa- 5,05 x 2,15 m
Powierzchnia strefy- 9,50 m2

Obwad strefy - 12,35 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku ? 1,00 m
Wysokos$¢ elementu 1,00 m

Ramie hustawki wykonane z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o
Srednicy 100 mm, potgczone z osig obrotu za pomocg dwustronnych, stalo-
wych ksztattownikéw malowanych proszkowo. O$ obrotu na czterech
uszczelnionych fozyskach kulkowych. Stalowa noga zabetonowana bezpo-
Srednio w gruncie. Uchwyty na dtonie wykonane z wysokoudarowego plasti-
ku z szerokim (bezpiecznym) zakoficzeniem. Elementy nawiazujgce ksztat-
tem do gtowy zwierzecia wykonane z ptyt HDPE.

1

szt

szt

1.0

RAZEM

1.0

d.1.

45236

004
wycena in-
dywidualna

Hustawka drewniana (gérna belka metalowa) model 1

Wymiary elementu 3,30 x 2,25 m

Strefa bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 8,00 x
3,00m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np.
piasek: 24,00 m2

Obwad strefy bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek:
22,00 m

Wysokos$é swobodnego upadku 1,35 m

Wysoko$¢ elementu 2,35 m

Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalo-
wych kotew potgczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowa-
nego ztgcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie.

Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju
okragtym i srednicy 100 mm. Nogi hustawki pochylone w dwéch ptaszczyz-
nach. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo
ocynkowne, malowane proszkowo, za doptatg - ze stali nierdzewnej. Sie-
dziska - metalowy stelaz w oprawie z tworzywa/ gumy. Gérna belka - meta-
lowa malowana proszkowo.

1

szt

szt

RAZEM

d.1.

45236

005
wycena in-
dywidualna

Hustawka drewniana (gérna belka metalowa) model 2

Wymiary elementu 3,30 x 2,25 m

Strefa bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek:8,00 x
3,00m

Powierzchnia strefy Bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np.
piasek: 24,00 m2

Obwad strefy bezpieczenstwa w przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek:
22,00 m

Wysokos$é swobodnego upadku 1,35 m

Wysoko$¢ elementu 2,35 m

Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalo-
wych kotew potgczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowa-
nego ztgcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie.

Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju
okragtym i srednicy 100 mm. Nogi hustawki pochylone w dwéch ptaszczyz-
nach. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo
ocynkowne, malowane proszkowo, za doptatg - ze stali nierdzewnej. Sie-
dzisko z liny propylenowej. Gérna belka - metalowa malowana proszkowo.

szt

szt

RAZEM

Przedmiar robot
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Przedmiar robot

Przedmiar robot
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
6(45236 006 Sprezynowiec Konik szt
d.1. wycena in-
1 dywidualna |Wymiary elementu - 0,85 x 0,25 m
Strefa bezpieczenstwa - $rednica 3,00 m
Powierzchnia strefy - 7,10 m2
Obwdd strefy - 9,50 m
Wysokos$é swobodnego upadku 0,55 m
Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE. Uchwyty na dtonie oraz
oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bez-
piecznym) zakoriczeniem. Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Urza-
dzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.
1 szt 1
RAZEM 1
7|45236 007 Sprezynowiec Motor szt
d.1. wycena in-
1 dywidualna |Wymiary elementu - 0,85 x 0,25 m
Strefa bezpieczenstwa - $rednica 3,00 m
Powierzchnia strefy - 7,10 m2
Obwdd strefy - 9,50 m
Wysokos$é swobodnego upadku 0,55 m
Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE. Uchwyty na dtonie oraz
oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bez-
piecznym) zakoriczeniem. Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Urza-
dzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.
1 szt 1
RAZEM 1
8(45236 008 Kosz na smieci metalowy z daszkiem szt
d.1. wycena in-
1 dywidualna |Element: 0,45 x 0,30 m
Wysoko$¢: 1,00 m
Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo.
Kosz montowany na state bezposrednio w gruncie.
1 szt 1
RAZEM 1
9|45236 009 tawostot szt
d.1. wycena in-
1 dywidualna |Urzadzenie 1,85 x 1,60 x 0,75 m
Wysoko$¢ siedziska 0,45 m
Rura konstrukcyjna o przekroju 50 x 3 mm malowana proszkowo. Blat i taw-
ki wykonane z desek sosnowych impregnowanych.
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
10/45236 010 Tablica na regulamin szt
d.1. wycena in-
1 dywidualna |Wymiary: 0,65 x 0,10
Wysokos¢ 1,80
Regulamin A4 lub A3
Sposéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m. Rura
konstrukcyjna o przekroju 50 x 3 mm malowana proszkowo. Tablica wyko-
nana z ptyty HDPE lub blachy o grubo$ci 2,5 mm.
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
1.2 Nawierzchnia bezpieczna pod zabawki
11/45236 2-01 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.1. 02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km
254.80*0.30 m3 76.44
RAZEM 76.44
12|/45236 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad | m3
d.1. 03 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
2 kat.1-1l zwiekszenie 0 3 km
254.80*0.30 m3 76.44
RAZEM 76.44
1345236 2-31 0401- |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.1. 02
2 analiza indy-
widualna
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Przedmiar robot

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
72.00 m 72.00
RAZEM 72.00
14/45236 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- | m?
d.1. 05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
2 analiza indy- |czeniu 30 cm
widualna
254.80 m?2 254.80
RAZEM 254.80
1545236 011 Nawierzchnia bezpieczna z geotkaniny m2
d.1. wycena in-
2 dywidualna
254.80 m?2 254.80
RAZEM 254.80
16|45236 6 0404-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny  |m
d.1. wypetnione zaprawg cementowg
2
72.00 m 72.00
RAZEM 72.00

Przedmiar robot
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