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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania pn.
»Remont garazu OSP Suchowola” na dzialce o numerze ewidencyjnym 559,

560, obreb 0015 Suchowola.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres prac

W ramach prac zwigzanych z remontem przewiduje si¢:
1. Remont kanatu,

Lakierowanie $cian,

Malowanie sufitow,

Wymiana opraw oswietleniowych,

nok wn

Odnowienie napisu i1 herbu na elewacji.



1.4. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Rysunki - czg$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostal kre§lony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normga lub aprobatg

techniczna.



1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg oraz

protokotem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastepujace dokumenty:
v dokumentacj¢ Projektowa,

v' Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot.

1.6. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub o puszczen w Dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji projektowe;j
oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w ceng umowng.



1.8. Ochrona Srodowiska i terenow sasiednich w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
budowlanych i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren
budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla os6b lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,
zachowywac¢ Srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

powietrza oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

2. Materialy budowlane
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia do uzycia

oraz akceptacje Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkOw umowy
zostang przez Inspektora lub Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1

niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasnosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca
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bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

budowy.

5. Wykonywanie robot

Ogo6lne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja  projektowa, wymaganiami  Specyfikacji,

oraz poleceniami Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg robot 1 jako$¢ materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Certyfikaty 1 deklaracje: Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:
v’ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
technicznych, Dokumentow technicznych.
v’ deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Normg
lub Aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg 1 ktore

spetniajg wymogi Specyfikacji.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot.



Obmiar robdt begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robot.

8. Odbior robot:
Po wykonaniu robot Wykonawca zglasza gotowos¢ odbioru. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét odbioru
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:
a)  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot
budowlanych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materialow.

9. Podstawa platnosci

Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty

ryczattowe robot beda obejmowac:



v" robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

v’ warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy,

v’ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

v’ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Roboty tynkarskie - KOD 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru robo6t tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg
ponizszego:

v wykonanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST wymagania

ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z SST 1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
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w SST "Wymagania og6lne".

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegoOlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Zaprawy budowlane cementowo-
wapienne. Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioldéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,

ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
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nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu 1 wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegblnych  sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
Tynk cem-wapienny

Tynk - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypeliaczami 1 dodatkami uszlachetniajacymi. Po dodaniu wody zgodnie
z instrukcja powinna tworzy¢ mas¢ wygodna w pracy, plastyczng
1 o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzega¢ czasu gotowosci mieszanki
do uzycia. Dane techniczne:—Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)
—Cigzar nasypowy: 800 kg/m3

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej nomy panstwowej 1 spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace
wymagania: —wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania
do statej masy) nie mniej niz5S MPa, —odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego
0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
—poczatek wigzania po 30-60 min., —gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty

wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagah normy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport materialow
Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,

utratg statecznosci 1 szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robat
5.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 5. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zapraw, liczbe warstw i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie
PN-70/B-101000. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C

pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé
podtoza pod tynkowanie. Badanie podiloza nast¢puje na podstawie norm oraz
bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza

podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jakos$¢ 1 trwato$¢ gotowego
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tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

v' réwne,

v" nos$ne i mocne,

v’ wystarczajaco stabilne,

v’ jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

v’ szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

v wolne od wykwitow,

v’ nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia 1 wskazowki. Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje

rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk
Ogolne sprawdzenie podtoza. Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie
oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢
sie¢ probg $cierania, drapania lub zwilzania:
v' préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni
pod tynk,
v’ proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego,
ostrego przedmiotu,
v’ chlonno$¢ podioza i jego wilgotno$¢ okreSlana jest przy pomocy proby
zwilzania,
v’ proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zaleznos$ci od podtoza i stosowane $srodki zaradcze. Cegta

petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki 1 elementy z

15



betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa

uwzgledniong przez normy.

Materialy budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary
mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci
tynku. Spoiny murarskie (poziome 1 pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt giebokie,
ani zbyt wystajace przed lico muru
v’ przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢
wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia
nalezy wypeli¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie
stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol
krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym
murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia
szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalez ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metode¢ oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wode
podtoza moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpi¢ przed

przystapieniem do tynkowania.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada si¢ z nastepujacych faz:
v wyznaczenia powierzchni tynku. Nast¢pnie miedzy plackami narzuca si¢
pasy z zaprawy 1 $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spelniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyrOwnaniu warstwy tynku. Zamiast

prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.
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v" wykonanie obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej,
o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach. Konsystencja zaprawy
cementowe] lub pdt cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

v wykonanie narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po
lekkim stwardnieniu obrzutki i1 skropleniu jej wodg. Grubos$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczaé
9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za
pomoca taty.

v’ wykonanie gladzi. gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym
piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa
powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm.
Zaprawe narzuca si¢ recznie 1 rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi
zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac

go woda za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rdéwnomiernie, najlepiej
za pomocg gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong
mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gtadzi
wypetni¢ duze ubytki w podlozu. Masg¢ na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku
od podlogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku goérze. W przypadku
sufitow mase szpachlowag naktada si¢ pasami w kierunku od drzwi w glab
pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne
nierownosci nalezy usung¢ papierem S$ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac 1 przeszlifowac.
Czas otwarty pracy masy zalezy od chionnos$ci podioza, temperatury otoczenia

1 konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikac
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bezposredniego nastonecznienia 1 przeciggow oraz zapewni¢ wlasciwg
wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gltadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowa¢ preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okladzin zaleca si¢

powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Wymagania ogolne
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach

ogdlnych” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robaét tynkarskich
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania

wszystkich materialdéw przeznaczonych do robot tynkarskich.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzane] na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-

14501”Zaprawy budowlane zwykle”.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
v zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
v’ jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

v’ prawidtowosci przygotowania podtozy,
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.
Jednostka obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2]. Powierzchni¢ tynkéw
oblicza si¢ jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzone;j
od podioza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu. Powierzchni¢ tynkow
stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle Scian

na plaszczyzne.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem
do robot okladzinowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymogami OST. Jezeli odbi6r podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigksze
niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m taty. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi
od kierunku:

v’ pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz

4 mm w pomieszczeniu,
v’ poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz

mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowym.
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Niedopuszczalne s3:
v' wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podloza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
v' trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbidr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow, wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

9. Postawa platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 9. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku
obejmuje:
v’ przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie tynkow,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostalosci , resztek 1 odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

<N X X 8 X X

utylizacje opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich

producentdw.

10. Przepisy zwigzane

Normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie
prébek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betondw.
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PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymalosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle PN-EN 998-2:2004 Wymagania
dotyczace zaprawy do murow. Cz¢$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakos$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci. Dokumentacje

1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie - KOD 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg
ponizszego:

v malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST s3 zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST wymagania

ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z SST 1 poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
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w SST "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajgce tluszcze organiczne, oleje 1 mutl.

2.2. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzajoéw farb nalezy stosowac:
v’ terpentyne i benzyne - do farb,
v inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych
rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta

oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno

v’ styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3. Farby silikatowe do malowania powierzchni elewacyjnych
wymagania dla farb:

v’ gesto$é: ok 1,5kg/dm’,
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v' przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

v’ temperatura przygotowania farby od +5 °C do +25°C.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;.
Na chtodnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej

przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.4.2. przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni¢ nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
3.1. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkow.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252

przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5 Wykonanie robot

Wedtug instrukcji oraz §wiadectwa dopuszczenia.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.

Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
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cementowo-wapienng.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz

rozcienczong woda w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie

gruntowa¢ pokostem. 5.3

5.3. Wykonanie powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug

1 plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pedzla.

5.3.2. Powloki z lakierow powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. Kontrola jakoSci

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

v’ sprawdzenie wygladu powierzchni,

v’ sprawdzenie wsigkliwosci,

v’ sprawdzenie wyschniecia podloza,

v’ sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po

3s.

6.2 Roboty malarskie
6.2.1 Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
ich wykonania:

v' dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach,

v' dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:
v’ - sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

v’ - sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem.

Sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub

calkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.
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[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogolne".

8.1 Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg do
robot tynkowych Iub odpowiedniag szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane, jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1
zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powlok, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakos$ci

wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,

kilku krotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatka

kontrastowego koloru.
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8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na préobie

poderwania ostrym narze¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkukrotne potarcie mokra,

migkka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa platnosci

Platnos$¢:

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farby,
ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢
robot okresla si¢ na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora i sprawdzone w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630 - woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy
odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne 1 alkidowe.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
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PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-70/H-97050 - ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

BN-82/5046-05 - opakowania metalowe 1 wiadra z wiekiem zdejmowanym i
palakiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Roboty ukladanie gresu, terakoty - KOD 45432000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanym uktadaniem ptytek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg
ponizszego:

v wykonania oktadzin z ptytek podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST s3 zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST wymagania

ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z SST 1 poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
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w SST "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST
sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa

budowlanego.

2.2 Zastosowane materialy
Materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne 1 aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek

muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

Plytki ceramiczne — gres, terakota
v odporno$¢ na $cieranie (PEI skala 5),
v odporno$¢ na plamienie (klasa min. 4),
v" nasigkliwos$¢ wodna E — 10%,
v’ plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

v’ wytrzymalo$¢ na zginanie min 35 N/mm?.

Klej do plytek
v’ elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnoSci i elastycznosci,
charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscig do podtoza i plytek, stabilnoscig
na powierzchniach pionowych (brak sptywu),
v' wyrdb zgodny z : PN-EN 12004,
v' klasa wg EN 12004 C1T,

v’ przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?,
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Fuga elastyczna szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode

1 zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak
ptytek).

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
v’ szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czesania powierzchni
oktadziny,

v" szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

<

narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
v" packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zagbkéw 6+12 mm

do rozprowadzania,

<\

kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
poziomice,

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
mitotek (500 g),

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.
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jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow.
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4. Transport
4.1. Materialy 1 elementy musza by¢ przewozone S$rodkami transportu wg

instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

v’ plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1m? ptytek.

v na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

v’ plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach.

v" wysokos¢ sktadowania do 1,8m,

4.3 Transport materialow
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Opakowania
uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie zaleceniami producenta, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ 1 grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone

woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz

W ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa
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nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta
— 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, 1lo$¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.Powierzchnia podkiadu sprawdzana
dwumetrowg lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw wiekszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm
na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

5.3 Posadzki z plytek
Zalecenia ogolne:
v’ temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co
najmniej +50°C 1 nie wigcej,
v’ niz +250°C. Temperatur¢ t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni
przed rozpoczegciem robot,
v’ oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
v materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w
pomieszczeniach o wymagane;j,

v’ temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpocze¢ciem robot,

Przygotowanie podtoza:
v’ z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci,
zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego
1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace

1 tuszczace si¢ warstwy zaprawy.
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v podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢
zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa,

v" podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
pekniec 1 szczelin,

v wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

v’ posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym
podktadzie betonowym.,

v' do wukladania stosowa¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek,

v" roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek —
reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki.
Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru ptytek
pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢ tata opierana,

v’ na pltytkach — reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn ukladanych pol
kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypehia
si¢ zaprawg do spoinowania.

v' do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymato$é

oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w wytycznych
producenta. Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci

technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach.
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6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik robot. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania oktadzin i cokoléw z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
v’ zgodno$ci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
v' stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
v" spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
v’ jakoSci zastosowanych materiatdéw i wyrobow na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow,

v' zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

v’ przyczepnos$ci okladziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wydawac ghuchego dzwigku,

v" odchylenia krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty
o dlugosci 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

v" odchylenia powierzchni od plaszczyzny tatg o dhugosci 2m (nie powinno
wigksze niz 2mm na calej di. laty),

v’ prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z

doktadnoscig do 1mm.
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v

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna
przekracza¢ wartosci,
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji

klejace;j.

Prawidlowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

v
v

ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatag dt. 2 m a
posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty),
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugos$ci taty 2m 1 nie wigksze niz 5 mm
na catej dlugos$ci lub szerokos$ci posadzki).

przebiegu 1 wypelnienia spoin z doktadnos$cig do Imm,

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna
przekracza¢ wartosci,

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji

klejacej

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla dane;j

pozycji robot.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny

wynik.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
v' oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
v" jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
1 trwalo$ci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢
wykonanych robét,
v w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine

1 ponownie wykonac.

8.2 Odbior podlozy
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem
do robot oktadzinowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od

jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3 Odbior okladzin i wykladzin z plytek gresowych, z terakoty
Odbiodr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$§¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami 1 tolerancjami
podanymi w pozostalych punktach. Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

v' wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

v’ prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

v' przyczepnosci do podtoza,
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v’ prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podlodze, wkladek

dylatacyjnych itp.

9. Podstawa platnosci.
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
ogdlne”. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] oktadziny z
ptytek obejmuje:
v’ przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie oktadzin z ptytek,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,
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utylizacje opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Instalacje elektryczne - KOD 45310000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace zakresu wymiany opraw oswietleniowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obeymuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce 1 majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg
ponizszego:

v’ demontaz istniejacych opraw zarowych,

v .montaz nowych opraw ledowych

v’ sprzatanie po robotach , wywoz i utylizacja zdemontowanych opraw i

zrodet Swiatla,

v' niezbedne pomiary powykonawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST wymagania

ogolne.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z SST 1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano

w SST "Wymagania og6lne".

2. Materialy.

Kompletne oprawy ledowe w ilosci 7 szt.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Wymagania ogdlne. 3.
Sprzet niezbedny do wykonania robot elektrycznych. Rodzaje sprzetu
do wykonania robot elektrycznych pozostawia si¢ do wykonania wykonawcy
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy z zachowaniem wymagan

1 przepisOw BHP.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Materiaty elektryczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport

1 roztadunek materiatu nalezy przeprowadzi¢ przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonywanie robot powykonawcze, odbiorcze.

Oprawy montowa¢ w miejscu opraw istniejacych, za posrednictwem kotkow
i uchwytow w oprawach. Zrodta $wiatta montowaé po sprawdzeniu
prawidtowosci montazu opraw 1 ich podigczeniu elektrycznym do istniejacych

przewodow. Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ dzialanie Zrodet §wiatta.
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6. Podstawa platnosci.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania

ogdlne”. Podstawa ptatnosci bedzie protokot elektryczny.

7. Przepisy zwigzane normatywy.

WTWO Rob6t Budowlanych czes¢ D Roboty instalacyjne zeszyt : ,Instalacje
elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej”.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi. —
PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-86/E-93151 Ltaczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych. Laczniki nascienne do 16A, 250V. Gtowne wymiary.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Pokrywanie podlog - KOD 45432130-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanym wykonanie posadzki

epoksydowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg
ponizszego:

v wykonania posadzki epoksydowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST wymagania

ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
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z SST 1 poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano

w SST "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST
sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa

budowlanego.

2.2. Zastosowane materialy
Materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek

muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

2.3. Grunt epoksydowy
Grunt zabezpieczajacy przed podcigganiem kapilarnym wilgoci powinien si¢
charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

v' material dwukomponentowy,

v’ gestosé (EN ISO 2811-2) — 1,08g/cm?®,

v" lepkos$¢ (23°C) DIN 53018-1 — dla dobrej penetracji podtoza betonowego

nie wigcej niz 480 mPa*s,
v’ twardo$¢ w skali Shore’a A (DIN 53505) — min. 80,
v’ wytrzymalo$¢ na odrywanie min. 1,5 MPa,

v’ bez wypeliacza mineralnego.

2.4. Posadzka z zywicy epoksydowej
Samorozlewalna posadzka zywiczna epoksydowa w jednolitym kolorze o
nastepujacych parametrach:

v’ grubo$¢ powloki min. 2,5mmm
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kolor posadzki ustalony z Zamawiajacy,
wytrzymato$¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm?,
wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 60 MPa
twardo$¢ min. 80 MPa

klasa antyposlizgowosci R10 — R11

D N N N N NN

wysoka odporno$¢ chemiczna na dziatanie kwasow 1 zasad.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu watkow, pedzli, szpachli, szlifierek, polerek,

$ciggaczki gumowej, watkiem kolczastym.

4. Transport
4.1. Materialy 1 elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg

instrukcji producenta.

5. Wykonanie robat.
Posadzka ptyty pod ktora znajduje si¢ podioze gruntowe, nalezy wykonaé
w systemie epoksydowym sztywnym z wykonczeniem antyposlizgowym,
z zywicg odcinajaca wilgo¢ znajdujaca si¢ w betonie podktadowym, odporng
1 przebadang na kompatybilno$¢ z betonami mokrymi i podcigganie kapilarne.
Nalezy wykona¢ system gr. ok. 2 mm przy uprzednim wykonaniu nast¢pujacych
CZynnosci:
v’ przygotowaniu podtoza betonowego przez $rutowanie i lokalne
frezowanie/szlifowanie,
v’ zagruntowaniu betonu specjalistyczng zywicg epoksydowa odcinajacg
wilgo¢ przy uzyciu $rodka wydajnosci 0,5kg/m?,
v’ ponowne zagruntowanie przy uzyciu srodka o wydajnosci 0,4kg/m?,
v’ przesypaniu gruntu kwarcem frakcji 0,4-0,8 mm przy uzyciu $rodka o

wydajnosci 1,5kg/m?,
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wykonaniu szlifu wyréwnawczego,

- nalozeniu warstwy zywicy epoksydowej przy uzyciu §rodka o wydajnosci
0,6kg/m?,

przesypaniu zywicy kwarcem frakcji 0,4-0, mm — 2,0kg/m?,

- wykonaniu szlifu wyro6wnawczego,

- zamknigcie wierzchnie kolorowe epoksydowe przy uzyciu $rodka o

wydajnosci 0,7kg/m?.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola stanu technicznego powierzchni powinna obejmowac:

v
v
v

v
v
v

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie czy istnieja peknigcia,

sprawdzenie czy powierzchnia przeznaczona do malowania zostata dobrze
przygotowana

zgodnie z opisana technologig 1 czy nie istniejg widoczne roznice grubos$ci
posadzek,

sprawdzenie jednolitej warstwy pomalowanej posadzki,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci.

2) Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania.

Badania powinny obejmowac:

v
v
v

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie jednolitej barwy na calej przestrzenti,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo.
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Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesSciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla dane;j

pozycji robot.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy muszg odpowiadaé
wymaganiom zawartym Ww normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow ogledzin stanu technicznego powierzchni posadzki przygotowanej po
wykonaniu Srutowania 1 miejscowego frezowania, wykonawca uzyska

pozwolenie na wykonywanie dalszych prac.

8.2. Odbior robot

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok elastycznych kolorowych
wierzchnich zamykajacych polegajace na stwierdzeniu rownomiernego,
jednolitego wykonania, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow niedomalowania itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ do powtok o dobrej, jakosci

wykonania.
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8.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie
Polegajace na kilkukrotnym przejezdzie pojazdu mechanicznego przez

wytypowany odcinek przy kilkukrotnym wykonaniu hamowania i ruszania.

8.4. Sprawdzenie odpornosci powloki na przesiakliwos¢
Poprzez produkty oleiste polegajace na rozlaniu w wyznaczonym miejscu

produktu o konsystencji olejowej stosowanego w kazdym pojezdzie.

9. Podstawa platnosci.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogdlne”. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki
obejmuje:
v’ przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie posadzki,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

NS N N N SR NN

utylizacje opakowan i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.

10. Przepisy zwigzane
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — I'TB.
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