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2. SZKIC LOKALIZACYJNY INWESTYCJI
2.1 Dane ogolne
2.1.1 Podstawa opracowania

v" Umowa z Inwestorem,

v Uzgodnienia z Inwestorem,

v Wizja lokalna.

2.1.2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia garazu w OSP Suchowoli. Na terenie
obowigzuje MPZP zatwierdzony uchwatg nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rza$nia.
Wedlug MPZP teren przeznaczony jest pod zabudowe ustugowa (3U).

2.2. Szkic zagospodarowania terenu — opis
Szkic zagospodarowania obejmuje remont garazu zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
5591560 obreb 0015 Suchowola.

v' wodociag - istniejacy

v" kanalizacja - istniejgca do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.

v' elektroenergetyczne- istniejacej sieci elektroenergetyczne;j

v’ zjazd — istniejacy

2.3. Obszar oddzialywania.
Nie dotyczy - zakres objety inwestycja nie bedzie wykraczat poza istniejacy budynek
OSP Suchowola.

2.4. Wplyw na Srodowisko
Nie dotyczy



2.5. Okreslenie terenu biologicznie czynnego
Istniejacy — nie projektuje si¢ zmiany powierzchni biologicznie czynnej ani jego

rodzaju.

2.6. Komunikacja
Zjazd istniejacy bezposredni na droge publiczng o nr ewid. dz. 895, obreb 0015

Suchowola.

2.7. Ogrodzenie

Zakres inwestycji nie obejmuje budowy/zmiany istniejgcego ogrodzenia.

2.8 Lokalizacja obiektu

Szkic obejmuje obiekt, w ktérym roboty remontowe obejmuja pomieszczenie garazu.

/ Obiekt, w ktérym projektowany jest remont

| pom. garazowego
{
/

H |
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Charakterystyka ogolna.

3.1.1. Przeznaczenie obiektu — budynek OSP w Suchowoli

3.1.2. Zakres i cel opracowanie

Celem niniejszego opracowania jest remont pomieszczenia garazu OSP Suchowola
w gm. Rzaénia. Zakresem objetym opracowanie sg roboty, polegajace na poprawie formy
wizualnej w/w pomieszczenia.

Obiekcie nie zmienia sposob uzytkowania.

3.2. Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy wybudowany w technologii tradycyjnej. Na kondygnacji parteru
zlokalizowane jest pomieszczenie garazowe. W garazu posadzka z wylewki betonowe,
tynki §cian 1 sufitu na zaprawie cem-wap pomalowanie w kolorze biatym. Oswietlenie

pomieszczenia jest zapewnione poprzez 7 lamp powieszonych na $cianach.

3.3. Zakres robot
3.3.1. Roboty zwigzane remontem kanalu

v demontaz kratek i desek zabezpieczajgcych kanat,
uzupehienie tynkoOw wewnetrznych,
wyrownanie $cian 1 podtogi kanatu,
zagruntowanie $cian i podtogi,

malowanie $cian 1 podtoza emalig epoksydowa,
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montaz kratek wema.

Przed przystapieniem do remontu kanalu nalezy zdemontowac¢ kraty metalowe 1 deski
zabezpieczajace kanal, a nastepnie dokonac czyszczenia $cian 1 podtoza kanatu. Nalezy
dokona¢ wuzupethienie ubytkbw w S$cianach tynkami cementowo-wapiennymi.
Powierzchnie pionowe 1 poziome nalezy zagruntowa¢ 1 pomalowaé farbami

epoksydowymi. Kanat nalezy zabezpieczy¢ kratami typu wema.



Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w zakresie temperatur od +5°C do +30°C, a

maksymalna temperatura podtoza nie powinna przekracza¢ + 20°C.

3.3.2. Roboty zwigzane z remontem pomieszczenia garazu
v demontaz opraw o$wietleniowych,

przygotowanie powierzchni $cian, sufitu i posadzki,

zagruntowanie $cian i sufitu,

wykonanie gipsowania $cian i sufitu,

malowanie $cian 1 sufitu,

lakierowanie $cian,

wykonanie posadki epoksydowe;j

utozenie plytek na cokotach,
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montaz opraw z ledowym zrédtem $wiatta.

Przed przystapieniem do remontu pomieszczenia garazu nalezy przygotowac podtoze
poprzez zeskrobanie i zmycie starej farby, a nast¢pnie nalezy wykona¢ gladzie gipsowe
po wczesniejszym zagruntowaniu. Wykona¢ malowanie $cian i sufitéw w kolorze biatym
oraz §ciany nalezy polakierowac¢. Na podtodze nalezy wykona¢ posadzke epoksydowa w
kolorze ustalonym z Zamawiajacym oraz utozy¢ plytki gresowe na cokotach.
W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w zakresie temperatur od +5°C do +30°C, a
maksymalna temperatura podtoza nie powinna przekraczaé + 20°C.

Przy przystapieniem robot elektrycznych nalezy bezwzglednie odlaczy¢ zasilanie pradu.

3.3.3. Roboty zwigzane z odnowieniem napisu i herbu na elewacji
v’ pomalowa¢ napis o tresci ,,OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w Suchowoli”,

v pomalowac herb.



Do wykonania robdt remontowych w zakresie odnowienia napisu i herbu nalezy zastosowaé
rusztowania elewacyjne zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru

ustawionego rusztowania.

3.4. Uwagi
Wszystkie materialty budowlane wykorzystane przy remoncie obiektu powinny posiadaé

certyfikaty, aprobaty techniczne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace remont powinny by¢ przeszkolone w zakresie organizacji robot
budowlany, przepisow BHP i mie¢ odpowiednie kwalifikacje.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow wykonczeniowych innych niz w projekcie,
pod warunkiem zastosowania materiatbw o parametrach nie gorszych niz przyjete

w projekcie, jedynie za zgoda i1 przy akceptacji kierownika budowy.

Nie dopuszcza si¢ uzywania sprzet i urzadzenia nie sprawnych techniczne.

W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonania robot nalezy uzgodnic¢

z projektantem.
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4. Dokumentacja fotograficzna

Foto 1. Widok $ciany tylnej

Foto 2. Istniejaca posadzka w garazu



Foto 3. Istniejace o$wietlenie garazu
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Foto 4. Napisy do odnowienia






