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Zawartos¢ opracowania

CZESC OPISOWA:

Przedmiot inwestycji

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania konstrukcyjne

CZESC RYSUNKOWA:

Al A

D-1 Sytuacja(roboty rozbiérkowe)
D-2 Sytuacja (prace projektowane)
D-3 Przekroje konstrukcyjne



1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje remont parkingu w pasie drogi powiatowej nr
3507E w miejscowosci Suchowola oraz remont placu OSP Suchowola. Teren
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 895, 558,
559 i 560, obreb Suchowola w miejscowosci Suchowola gm. Rzagsnia.

Podstawg do opracowania projektu :
. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
pdz. zmianami).
. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych IBDIM- Gdansk 2012 r.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne
przepisy i normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w zakresie
opracowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Rozwiazania sytuacyjne

Stan istniejgcy:

Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej (dz nr ew. 895) wynosi w miejscu
projektowanego remontu zjazdéw 5,25m. Droga powiatowa posiada
nawierzchnie bitumiczng — asfaltowg ( warstwa podbudowy bez ostatecznej
warstwy Scieralnej).. W obrebie opracowania istnieje sie¢ uzbrojenia
podziemnego w postaci kanalizacji sanitarnej ks 160 i kanalizacji deszczowej
(réw odwadniajacy) w postaci przepustu rownolegtego do jezdni. Nie wyklucza sie
istnienia uzbrojenia podziemnego dla ktérego brak jest inwentaryzacji. Na styku
dziatki drogowej i na czesci dziatek Inwestora istnieje czesciowe utwardzenie w
postaci kostki brukowej oraz na fragmencie w postaci tartanu. Tereny te stanowig
parking i jednoczesnie zjazdy z drogi powiatowej na dziatki Inwestora.

Na terenie OSP Suchowola istnieje teren dojazdowy do tylniej czesci dziatki o
nawierzchni z tartanu i z chodnikiem dla pieszych szer. 1,2m utwardzonego
kostkg brukowa.

Stan projektowany:

Projektowane prace remontowe polegajgce na wymianie istniejgcej
nawierzchni z kostki brukowej (wraz z podbudowg) oraz usuniecie istniejgcej
nawierzchni z tartanu w pasie drogi powiatowej. Trzy zjazdy publiczne stanowi¢
beda obstuge komunikacyjng budynku OSP Suchowola oraz zabudowy
mieszkaniowej na dziatce nr 560. Nawierzchnia miejsc parkingowych i zjazdéw
wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej gr.8cm. Wtgczenie do drogi
powiatowej odbywa sie poprzez kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony w
stosunku do drogi o 4cm. Szczeline miedzy projektowanym kraweznikiem a
istniejgcg konstrukcjg drogi powiatowej dz. nr ew. 895 nalezy uzupetnié
bitumiczng masg zalewowa.



Na terenie wewnetrznym dz. nr ew. 558 i 559 projektuje sie remont polegajacy
na usunieciu istniejgcych warstw utwardzenia oraz na rozebraniu chodnika z
kostki betonowej wraz z obrzezami. Na styku istniejgcego parkingu i drogi
dojazdowej przewiduje sie rozebranie pasa istniejgcej kostki i powigzaniu go z
projektowang nawierzchnig. Na styku utwardzenia z kostki i terenéw zielonych
zastosowac opér w postaci kraweznika drogowego 20x30cm uktadanego na
ptask. Wody opadowe oprowadzane powierzchniowo na teren inwestora.

3. Rozwiagzania wysokosciowe

Wysokosciowo nalezy dowigzac sie do krawedzi jezdni drogi
powiatowej oraz do istniejgcego terenu wewnatrz dziatki. Projektowana
nawierzchnia ze spadkami w kierunku istniejgcych wpustéw deszczowych,
natomiast od granicy na strone dziatki inwestora.

4. Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane bedg zgodnie ze spadkami
poprzecznymi i podtuznymi uktadu komunikacyjnego. Wody z parkingu w pasie
drogi powiatowej odprowadzone do rowu za posrednictwem wpustow wody z
pozostatego remontowanego terenu na dziatke inwestora.

5. Rozwiagzania konstrukcyjne

Zjazd :
. Kostka betonowa gr.8 cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
. Podbudowa, ttuczen kamienny, gr. 20 cm
. Warstwa odsgczajgca, piasek gr.10cm

Na potaczeniu projektowanego zjazdu z jezdnig utozy¢ kraweznik betonowy
(15x22) cm w Swietle 4 cm , na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Wzdtuz parkingu w granicach pasa drogowego utozy¢ kraweznik betonowy
(15x30) cm na ptask na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Styk
projektowanego zjazdu z istniejgcym terenem dziatki nalezy wykona¢ w kostki
betonowej jako przedtuzenie zjazdu.



