Bapex 98-330 Pajeczno ul. Wi $niowa 40

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI . Budowa wezta cieplnego w pomieszczeniu technicznym, budowa przytacza wodociggowego, budowa przyta-
cza cieplnego w Rzgsni

ADRES INWESTYCJI : Rzasnia, dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5 obrgb 0013 Rzgsnia

INWESTOR : GMINA RZASNIA

ADRES INWESTORA : 98-332 Rzasnia, ulica Kosciuszki 16

DATA OPRACOWANIA :16.09.2019r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

BRANZA BUDOWLANA

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.09.2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Pomieszczenie techniczne budowlanka.ath

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Zamurowania otworéw w $cianach
1|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni czoto-|m?2
d.1/0143-05 wej profilowanej o grubosci 30 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw - $ciana
wewnetrzna grub. 30 cm zamurowanie otworéw
[(1.18*1.05)*2] m?2 248
RAZEM 2.48
2|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni czoto-|m?2
d.1/0143-05 wej profilowanej o grubosci 30 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw - $ciana
zewnetrzna grub. 60 cm zamurowanie otworow
[(2*0.50%*1.20*2)+(2*1.00*2.34)+(2*0.51*0.88+2*0.57*1.79)] m?2 10.02
RAZEM 10.02
2 Montaz nowych drzwi
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkow z betonu komorkowego w budynkach o wysokosci | m3
d.2/0104-02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowej
[(1.08*0.90%0.60)] m3 0.58
RAZEM 0.58
41001 Wykonanie naproza wzmacniajacego z dwéch ceownikéw C100 skreconego ze m?2
d.2|wycena indy- |sobg srubami M12 - naproze pod nowe drzwi
widualna
1.05*0.20 m2 0.21
RAZEM 0.21
5/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych m2
d.2/1104-04
0.90x2,00 [m]
0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80
3 Scianka dziatlowa - wydzielenie pomieszczenia technicznego
6|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkow YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej gtadkiej i | m?2
d.3/0146-01 wysokosci bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
[(3.58*3.28)] m2 11.74
RAZEM 11.74
4 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
7|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach | m?2
d.4/0801-02 - nowe $ciany parteru - zamurowania oraz nowa $ciana dziatowa
[(2*0.50%1.20)+(1.00*2.43)+(1.18*1.05*2)*2+(2*0.51*0.88+2*0.57*1.79)+(3.58*  |m? 35.01
3.28)*2]
RAZEM 35.01
8/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. [l na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.4/0901-02 (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
[60.00+(0.51*0.88+0.57*1.79)] m?2 61.47
RAZEM 61.47
5 Plytki na Scianie pomiweszczenie techniczne
9/002 Oktadziny $cian z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm uktadanych na zaprawie |m?2
d.5|wycena indy- |klejowej - pomieszczenie techniczne do wysoko$ci 2,10 m
widualna
[(2*3.58*2.10-0.90*2.10)+(2*3.50*2.10)] m?2 27.85
RAZEM 27.85
6 Malowanie scian wewnetrznych
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian zwykie farbg olejng lub ftalowg tynkdéw wewnetrznych | m?2
d.6/1503-02 bez szpachlowania - pomieszczenie techniczne
[(2*3.581.18-0.90*0.20)+(2*3.50%1.18)] m?2 16.53
RAZEM 16.53
11/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian zwykie farbg olejng lub ftalowg tynkdéw wewnetrznych | m?2
d.6/1503-02 bez szpachlowania - zamurowan otworéw oraz nowa $ciana dziatowa od strony ko-
rytarza
[(0.50%1.20)+(1.00*2.43)+(2*1.181.05)]+[(3.58*3.28)] m?2 17.25
RAZEM 17.25
7 Plytki podiogowe
12|KNR 2-02 Posadzki wielobarwne z ptytek typu GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych o |m?2
d.7/1118-08 grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniu technicznym
analiza indy-
widualna
[(3.50*3.58)] m?2 12.53
RAZEM 12.53
8 Malowanie tynkéw zewnetrznych po zamurowaniu otworéw
13|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m?2
d.8{1519-03
analiza indy-
widualna
[60.00+(0.51*0.88+0.57%1.79)] m?2 61.47
RAZEM 61.47
9 Obrébka z blachy ogniomuru

Przedmiar robot
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - ob- | m?2
d.9|0506-02 rébka catego ogniomuru
analiza indy-
widualna
[10.70*1.00] m?2 10.70
RAZEM 10.70
10 Pokrycie papa odstoniete czesci dachu + przedluzenie rynny
15/002 Konstrukcja drewniana brakujgcego dachu po wymurowaniu ogniomuru i rozbiérce | m?2
d.10|wycena indy- |czesci obiektu
widualna
[1.78*1.20] m?2 2.14
RAZEM 2.14
16|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - brakujgcego dachu po wymu- | m?2
d.10/0410-01 rowaniu ogniomuru i rozbiérce czesci obiektu
[1.78*1.20] m?2 2.14
RAZEM 2.14
17/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg Broot (T1) na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.10]0501-02
[1.78*1.20] m?2 2.14
RAZEM 2.14
18/ KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 10 cm z pcv - przediuzenie rynny na dachu m
d.10|0508-02
analiza indy-
widualna
1.78 m 1.78
RAZEM 1.78

Przedmiar robot
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Zamurowania otworow w $cia-
nach

Montaz nowych drzwi

wW|N

Scianka dziatowa - wydzielenie
pomieszczenia technicznego

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

[3)]

Plytki na scianie pomiweszczenie
techniczne

Malowanie scian wewnetrznych

Plytki podtogowe

0N &

Malowanie tynkéw zewnetrznych
po zamurowaniu otworéw

Obrébka z blachy ogniomuru

ol

Pokrycie papa odstoniete czesci
dachu + przedluzenie rynny

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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