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1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Inwestycji:
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1.2. Zamawiajacy.
Gmina Rzgs$nia 98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16
1.3. Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.4.
1.4. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
instalacji:
instalacja oswietlenia,
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych,
ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przepieciowa,
instalacja pofaczen wyréwnawczych,
instalacja teletechniczna
instalacja CCTV
instalacja SSWiN,
pomiary elektryczne.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji.

1.5.1. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych.
Kod 45311000-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
Kod 45314310-7 Uktadanie kabli,
Kod 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,
Kod 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
Kod 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych,
Kod 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,
Kod 45317000-2 Inne instalacje elektryczne.
Roboty nie majace odzwierciedlenia w zatgczonych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot oraz normami.

1.5.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji:
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Projekt budowlany
Kosztorys inwestorski robét elektrycznych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robaét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci robot.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

(I lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

0 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu

robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panistwowe;j.

1.6.6. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia robét przez
Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu wydania swiadectwa przejecia robaét.

1.6.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
robét zasadniczych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgce dokumenty:

projekt organizacji robot,

szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji roboét.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ poszczegdlnych elementéw robdét.
1.7.3. Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robodt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji prowadzenia robot oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych, kolejnos$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany

w trakcie realizacji robot.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane,
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacje umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za dostarczone
materiaty budowlane do wbudowania, materiaty winny posiadaé stosowne swiadectwa
dopuszczajace do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakosci.

2. Materiaty.

2.1. Dopuszczenia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Materiaty zastosowane do
budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg
niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one



potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robadt i byty dostepne do kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu.

2.5. Materiaty stosowane w czasie prac instalacyjnych.

2.5.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziafajgce
na nie obcigzenie. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD

o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 srednicy kabla. Rury powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym
placu, w nie nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.2. Kable.

Kable uzywane powinny spetnia¢ wymagania norm obowigzujgcych. Stosowac kable zgodne z
dokumentacjg projektows.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.5.3. Oprawy oswietleniowe i inne urzadzenia.
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w

projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii
Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw



ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy, na wtasny koszt. Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi
do asortymentu materiatéw srodkami transportu. Nalezy zadba¢ o witasciwe zabezpieczenie
tadunku i bezpieczenstwo transportu. Wewnatrz obiektu urzadzenia bedg transportowane
z wykorzystaniem zwyktych przejs¢ komunikacyjnych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, Ze:

] obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do
prowadzenia prac instalacyjnych,

[l sporzadzeniu planu ,,BIOZ” przez kierownika budowy lub inng osobe do tego
upowazniong,

[ elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalacji
elektrycznej odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych.
5.2.1. Wymagania ogolne.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przyfaczenie odbioréw 1,3-fazowych.
Tablice z aparaturg zabezpieczajgcg nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnié:

tatwy dostep,

zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki
nalezy montowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie
wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byty
jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych
nalezy podtaczy¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny - do prawego bieguna.
5.2.2. Trasowanie instalacji.
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
5.2.3. Kucie i zaprawianie bruzd, przebijanie otworéw.
Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji. Bruzdy nalezy dostosowacd do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przy uktadaniu dwodch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna byc¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uktada¢
jednowarstwowo. Po utozeniu rur nalezy zaprawic bruzdy materiatem zgodnym ze
stosowanym w danym pomieszczeniu tynkiem.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno — budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany
na strop catfa rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w



taki sposdb, aby rure mozna byto wyginac¢ tagodnymi tukami. Rury w podtodze mogg by¢
uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sposdb, aby nie byty narazone na
naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej
podtogi.

5.2.4. Uktadanie rur, mocowanie kanatoéw PCV i osadzenie puszek.

Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych
nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawed?
po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowang do Srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury
powinien wchodzi¢ do sSrodka puszki na gtebokos¢ 5 mm.

5.2.5. Wcigganie przewodéw do rur.

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.2.3.4 po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoiczonej z jednej strony
kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.2.3.6. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia
ich warstwa tynku o grubosci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢é
przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewoddéw wielozytowych pfaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do
wykonania pofaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym
celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podfoze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowacd do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez
mocowanie za pomocg gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie nalezy
wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody,
ktdre wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.2.7. Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewoddw nalezy wykonywac

w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytagczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowa¢é uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac warstwy cyny. Korice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

6. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU.
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:



- rozgatezniki,

- puszki instalacyjne,

- taczniki oswietlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na state,

- skrzynki (obudowy) tablic,

- elementy systemu SSWiN

- elementy systemu CCTV

- faczniki oswietlenia nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi,przy drzwiach od
strony klamki (odlegtos¢ tgcznika od otworu oscieznicy powinna wynosié nie wiecej niz
20 cm),

- przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednic charakter i ksztatt
pomieszczenia, - taczniki nalezy mocowac do podtoza za posrednictwem kotkow
rozporowych,

- sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podtoza w sposdb zapewniajgcy jego pewne, tatwe i
bezpieczne osadzanie (najczesciej przez przykrecenie).

6.1. Montaz opraw oswietleniowych.
Opraw montowane w stropach na budowie nalezy montowac przez:

wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

wbetonowanie,
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy ztgczy
Swiecznikowych.

7. Odbior robaét.
Przed przekazaniem systemu sygnalizacji pozaru do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest dostarczyé Zleceniodawcy:
1) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodniong z projektantem i
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
2) dokumentacje prawng montazu, tj.
dziennik budowy,
protokot pomiarow elektrycznych ciggtosci linii, rezystancji izolacji i uziemienia,
protokoty odbioréw czesciowych,
certyfikaty i atesty zamontowanych urzgdzen.

Odbioru dokonuje komisja w sktadzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego,
przedstawiciel Uzytkownika,
kierownik budowy Wykonawcy,
projektant,
specjalista ochrony przeciwpozarowej,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
konserwator instalacji.



Wykaz czynnosci, ktdre nalezy wykona¢ w czasie odbioru:

sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepisdéw, danemu
urzadzeniu, do ktérego jest podtgczony.

sprawdzenie, czy w przypadku przewoddw o odpornosci ogniowej zostaty zastosowane
odpowiednie mocowania (uchwyt metalowy, kotek metalowy/gwdézdz o
odpowiadajacej przewodowi odpornosci ogniowej potwierdzonej certyfikatem lub
Swiadectwem dopuszczenia).

sprawdzenie, czy w przypadku taczenia przewodow o odpornosci ogniowej puszki
rozgatezne majg odpowiednig odpornosc¢ ogniowa.

8. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogdlnych.

8.1. Regulacja instalac;ji.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

8.2. Obmiar robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny
zakres wykonanych robot wg stanu na dzien ich zrealizowania. Roboty mozna uznac za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét, wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jednostkg obmiarows jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla kabli i przewoddéw — 1 mb.

8.3. Odbiér robot.
Przejecia robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa



Budowlanego. Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen
i ufozenia przewoddw. Odbioru dokonuje Inzynier Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg
Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.3.1. Odbidr czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktoérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
8.3.2. Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
8.3.3. Odbior konncowy.
Odbiorowi koncowemu podlega:

sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

wyniki przeprowadzonych pomiaréw podczas odbioru powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania,

wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione,

jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kofcowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
atesty i zaswiadczenia,
protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu
robdt budowlanych zostaty zakryte,
protokoty pomiardw.
Przy odbiorze koricowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowaé:
uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potfaczen,
prawidtowos¢ zamontowania armatury,
prawidtowos¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.4. Kontrola zgodnosci wykonania prac.
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajaca sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2egz,
protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen
w 2 egzemplarzach.



9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét,
oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw
badan i pomiardow. Zasady odbioréw i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.
Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiaréw na budowie obejmuje:

prace przygotowawcze,

transport urzgdzen i materiatéw przewidzianych do wykonania robat,

montaz urzadzen,

montaz aparatury elektrycznej,

utozenie przewodoéw,

utozenie ptaskownika lub pretéw instalacji odgromowej,

wykonanie niezbednych pomiardéw i badan,

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy dla instalacji niskiego napiecia.
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujacymi normami i przepisami:
PN-EN-12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen.
PN-HD 60364 - (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia.,
PN-EN 13032-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku.,
PN-EN 13032-2:2010 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz
i na zewnatrz budynku.,
PN-EN 13032-3:2010 Swiatto i o$wietlenie — Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 3: prezentacja danych dla
osSwietlenia awaryjnego miejsc pracy.,
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.,
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).,
PN-EN 61347-2-7:2012 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czes¢ 2-7:
Wymagania szczegdtowe dotyczace urzadzen elektronicznych zasilanych z
akumulatoréw, do oswietlenia awaryjnego (z wtasnym zasilaniem).,
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.,
PN-1SO 3864-1:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —
Czes¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i
w obszarach uzytecznosci publicznej.,
PN EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.,
PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.,
Wytyczne MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa odnosnie
wymagan dotyczgcych technicznych aspektéw ochrony przeciwpozarowej instalacji
elektrycznych) uwzgledniajgce wymagania Parlamentu Europejskiego zawarte w
wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione prze wytyczne 98/48/EG z dnia
20.07.1998 (Abl. EG Nr L217 S.18).,
PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy osSwietleniowe — Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe —



Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.,

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.,

Norma SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych — Podstawy planowania.,

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.,

SITP Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego, SITP WP-01:2006.,

PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajacych.,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
191),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Zarebski



