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Instalacje zewnetrzne, pomieszczenie techniczne.ath

Przedmiar robét

Przedmiar robot

-2.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Przytacze wodociggowe.
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0201-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
20.69*(1.23+1.14)/2*1.00 m3 24.52
RAZEM 24.52
2|KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1 m i geb. | m?2
d.1/0313-01 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbiérkg
20.69%(1.23+1.14)/2*2 m2 49.04
RAZEM 49.04
3|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
20.69%1.00 m?2 20.69
RAZEM 20.69
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
analiza indy-
widualna
20.69%1.00*0.10 m3 2.07
RAZEM 2.07
5/KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypki do 15 km m?3
d.1/0214-04
20.69%1.00*0.10 m3 2.07
RAZEM 2.07
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1/0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
20.69 m 20.69
RAZEM 20.69
7/001 Montaz zaworu pierwszenstwa do hydrantow kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
8/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
1 odc. -1 1
prob.
RAZEM 1
9|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggdw o $redni- szt.
d.1/0113-11 cach nominalnych 150-200 mm
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
10/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll
20.69%(1.23+1.14)/2*0.90 m3 22.07
RAZEM 22.07
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
analiza indy-
widualna
20.69%1.50*0.90 m3 27.93
RAZEM 27.93
12|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1/0505-01
41.2 m2 41.20
RAZEM 41.20
13|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na |m?
d.1]0402-04 gruncie kat. I-ll z nawozeniem
41.2 m?2 41.20
RAZEM 41.20
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu
[20.69*(1.23+1.14)/2*1.00]-[20.69*(1.23+1.14)/2*0.90] m3 2.45
RAZEM 245
15|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1]0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - wywiezienie
nadmiaru ziemi z wykopu
[20.69%(1.23+1.14)/2*1.00]-[20.69*(1.23+1.14)/2*0.90] m3 2.45
RAZEM 245
2 Przylacze cieplne
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0201-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15.90%(0.78+0.70)/2*1.00 m3 11.77
RAZEM 11.77
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2/0501-01
15.90%1.00 m?2 15.90
RAZEM 15.90
18/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
analiza indy-
widualna
15.90%1.00*0.10 m3 1.59
RAZEM 1.59
19/KNR 2-01 Dowoz piasku do podsypki do 15 km m3
d.2|/0214-04
15.90%1.00*0.10 m3 1.59
RAZEM 1.59
20|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm (grubos¢ $cianki 2.9 mm) |m
d.2|/0501-02
15.90 m 15.90
RAZEM 15.90
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna sieci cieplnych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2/0706-01 préb.
analiza indy-
widualna
1 odc. -1 1
prob.
RAZEM 1
22|KNR-W 2-20 | Przejécia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $redni- szt.
d.2/0113-11 cach nominalnych 150-200 mm
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll
15.90%(0.78+0.70)/2*0.90 m3 10.59
RAZEM 10.59
24/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
analiza indy-
widualna
15.90%(0.78+0.70)/2*0.90 m3 10.59
RAZEM 10.59
25/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-01
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na |m?2
d.2|/0402-04 gruncie kat. I-1l z nawozeniem
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu
[15.90%(0.78+0.70)/2*1.00]-[15.90*(0.78+0.70)/2*0.90] m3 1.18
RAZEM 1.18
28/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m?3
d.2/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - wywiezienie
nadmiaru ziemi z wykopu
[15.90%(0.78+0.70)/2*1.00]-[15.90%(0.78+0.70)/2*0.90] m3 1.18
RAZEM 1.18
3 Wezel cieplny - pomieszczenie techniczne
29/KNR-W 2-20 |Filtroodmulnik TerFOM50, DN50, PN16 szt.
d.3/0417-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
30|KNR-W 2-20 | Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 40 mm dla ci$nien 0.6  |szt.
d.3|0413-04 MPa
1 szt. 1
RAZEM 1
31|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.3/0222-01 czych; Qn 6 m3/h
1 kpl. 1
RAZEM 1

Przedmiar robot
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 13,0 m3/h i ér. nomi-|szt.
d.3/0208-03 nalnej kro¢cow przytgczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podej$ciem
1 szt. 1
RAZEM 1
33|KNR-W 2-15 |Regulator roéznicy cisnien i przeptywu, PN25, DN20 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0411-02
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
34|KNR-W 2-20 | Zawory zaporowe zeliwne o $r. 50-65 mm dla cisnien 0.6 MPa szt.
d.3/0405-02
2 szt. 2
RAZEM 2
35/KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3/0530-03
2 szt. 2
RAZEM 2
36| KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3|0530-04
2 szt. 2
RAZEM 2
37|KNR-W 2-20 | Préby i uruchomienie weztéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewal- |szt.
d.3/0403-01 nej wymiennikéw do 8 m2
1 szt. 1
RAZEM 1

Przedmiar robot
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Przytacze wodociggowe.

Przytacze cieplne

WIN | =

Wezet cieplny - pomieszczenie
techniczne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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