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PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa wezta cieplnego w pomieszczeniu technicznym

Budowa przytacza wodocagowego
Budowa przytacza cieplnego

INWESTOR: Gmina Rzsnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rasnia

ADRESINWESTYCJI: 98-332 Rasnia

Rzsnia, obrgb 0013
dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI (sieci, jak: cieptownicze, wodocgigowe)

BRANZA PROJEKTANT
/INUMER UPRAWNIEN/

Instal acje sanitarne

Instal acje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: 09. 2019r.

OPRACOWAL.: branZa sanitarna irg. Krzysztof Petka

ul. Wrzosowa 7, 98-330 Pajeczno

oddzial, ul. Wisniowa 40, 98-330 Pajeczno
tel. 607 356 626

e-mail: sekretariat@bapex.pl www.bapex.pl
NIP ; 574-112-91-84 DS : 592300829



SPISZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONA TYTULOWA

SPIS TRECI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WPIS DO IZBY INZYNIEROW

ORYGINAL MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

oA ONE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA
« OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC RYSUNKOWA
« RYS. Z_1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:80

Il. PROJEKT BRAN ZY SANITARNEJ
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

Il. PROJEKT BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA

IV. INFORMACJA DO PLANU BIOZ



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg@84lr. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2018mpoz. 1202)

oswiadczamze projekt wykonawczy:
budowy wezta cieplnego w pomieszczeniu technicznym, budowyzytacza
wodociaggowego do budynku oraz budowy przygcza cieplnego
w miejscowdci Rzasnia, gmina Rzsnia, dziatka nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T2N-US7-PMF *

Pan Cezary Konwa o numerze ewidencyjnym DOS/15/5831/01

adres zamieszkania Bukowina Sycowska 33/2, 56-513 Miedzyborz

jest czlonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2015-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Janusz Srczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 1 dnls 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocty wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryhkacjg poprawnoici danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego 1aswiadczenia na
stronie Poiskiej izby Iniynieréw Budowniciwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie 1 biurem wiadciwej Dkregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AUY-341-C8F *

Pan Jarostaw ZAREBSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/6460/04

adres zamieszkania ul. Piastowska 41 m. 17, 97-500 Radomsko

jest czionkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES
INWESTYCJI: 98-332 Rasnia

Rzsnia, obreb 0013

dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5
INWESTOR:

Gmina Rzsnia
ul. Kasciuszki 16
98-332 Rasnia

DATA OPRACOWANIA:  09.2019.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.: branza sanitarna irg. Krzysztof Petka



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa o wykonanie prac projektowych zawarta zdst@rem

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1;500

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285)
- Ogledziny w terenie

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaroaagmzestrzennego

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczykgrza wodocigowego i cieplnego do
zasilania budynku szkolnego przebudowywanego wghboergo opracowania na budynek
Centrum Kulturalno Sportowego w &ni. W obiekcie przewidziano wydzielenie
pomieszczenia technicznego ze¢&ad korytarza w celu lokalizacji gezta cieplnego oraz
wodomierza. W wzle cieplnym nalgy zamontowa : zawory odcinajce regulator ranicy
cisnien i przeptywu oraz cieptomierz.

Przebudowa czsci korytarza na potrzeby wydzielenia pomieszczeniaechnicznego
zostata zrealizowana na podstawie Decyzji Starostfyajeczaiskiego Nr 280/2019 z dnia
19.06.2019r.

Lokalizacja przyaczy do dziatki zostata przedstawiona graficznie g¢sc rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu, ktory wchodziktads kompletu dokumentacji projektu
budowlanego.

3. UZBROJENIE TERENU, ISTNIEJ ACA ZABUDOWA

Dzialki, na ktérej planuje siprzedmiotowy inwestycg s3 uzbrojone i zabudowane. Na
dziatce oprécz budynku afipgo opracowaniem projektujegcsivg odebnego opracowania
Budynek Urzdu Gminy. Na dzialce znajdupie istniegce utwardzone dégia i dojazdy oraz
miejsca parkingowe. Dziatki uzbrojone w prmze energetyczne, wodagowe
i kanalizacyjne. Przez dziatk przebiegd beda sieci cieptownicza i wodoggowa
przebudowywane wg o¢lbonego opracowania.

Dziatki ogrodzone. Usytuowanie obiektéw zgodne bjgiktem zagospodarowania
terenu.

Nieruchom@¢ posiadéd bedzie dosgp do drogi publicznej istniggymi oraz

projektowanymi zjazdami spetniglym normy dla zjazdu publicznego zaznaczonym na
mapie do celdéw projektowychetiaca zahcznikiem projektu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z PLANOWAN A
INWESTYCJA.

Na dziatce projektuje sibudowe przylacza wodocigowego oraz przykza cieplnego.
W obiekcie przewidziano wydzielenie pomieszczesizhhicznego z €Zci korytarza w celu
lokalizacji wezta cieplnego oraz wodomierza.



Infrastruktura techniczna:

Dziatka uzbrojona dzie w instalacje podézone do sieci wiejskiej:

- przylacze energetyczne — istrgeg.

- przylacze wody do celow bytowych i sanitarnych — projekdae z wodogigu gminnego do
projektowanego zestawu wodomierzowego w budynku.

- przylacze kanalizacyjne — istnigje z odprowadzeniem do istriegj studzienki rewizyjnej
na dziatce

- przylgcze cieplne — projektowane z sieci cieptowniczeydata cieplnego w budynku

5. UKLAD DZIALKI

Budynek obgty opracowaniem w ktérym przewidziano pomieszczetgehniczne
usytuowany jest w potnocno centralnejesd dziatki w odlegtdci od granicy potnocnej
okoto 20,91m, od granicy wschodniej okoto 71,61m.

6. PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE NIE JEST ZALICZANE DO
OBIEKTOW SKLASYFIKOWANYCH JAKO MOG ACE ODDZIALYWA C NA
SRODOWISKO | POWODOWA € UCIAZLIWO SCI.

7. SPOSOB POWAZANIA OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWN ETRZNYMI | PUNKTY
POMIAROWE.

Projektowane przytze wodocigowe whczone ledzie do sieci wodoggowej przebiegafgej
w dzialce 766/1, ktorej trasa przebudowywapdze wg odebnego opracowania.
Projektowane przgtze cieplne wiczone kdzie do sieci cieplnej przebiegegj w dziatce
766/1, ktorej trasa przebudowywangbie wg od¢bnego opracowania.

Trasy przyhczy i sieci przedstawione zostaty na mapie zagasmedania dajczonej do
opracowania.

8. KOMUNIKACJAWEWN ETRZNA.
Nie dotyczy.

9. ZIELEN.
Zamierzenie inwestycyjne ajte tym opracowaniem nie wymaga wycinki istaeEgo
drzewostanu ani krzewow.

10. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE NIA
W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

11. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WOD E.
Nie dotyczy.

12. UKSZTALTOWANIE TERENU.
Nie projektuje s zmiany w uksztalttowaniu terenu pozagdam projektowanej inwestycji.



13. KOMUNIKACJA — POL ACZENIE Z DROG A PUBLICZN A.

Dziatka 766/1 posiadabedzie dos¢p do drogi publicznej projektowanym wg etbnego
opracowania zjazdem publicznym.

Dziatka 766/2 posiada degtdo drogi publicznej istniggym zjazdem publicznym.

14. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOtCZESNEJ.

Planowana inwestycja znajduje¢ spoza strefami wymaggymi szczegoélnej ochrony
konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje 8a obszarze o krajobrazie m@jm znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W prdipaprowadzenia prac ziemnych nale
postpowa zgodnie z art. 32 ust.1l ustawy z dnia 23 lipc@3200 ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami.

15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZEN IA
BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy.

16. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy

17. STREFY | WARUNKI KLIMATYCZNE.

Pod wzgtdem klimatycznym teren zaliczacslo nastpujacych stref:

- wg PN-80/B/02010 — ,, Obgienia w obliczeniach statycznych. Odpnie sniegiem” . I

strefa klimatyczna,

- wg PN-77/ B- 02011 , Obgienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem”. |
strefa obcizenia . tren typ B,

- wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowietiezpdrednie budowli. ODbl.
statyczne i projektowanie”. €@dokai¢ przemarzania gruntu hz=1,0m.

18. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Nie dotyczy.

19. DANE GRUNTOWE.

warunki gruntowe proste,

pierwsza kategoria posadowienia obiektu,

przyjete obcigzenie na grunt 0,15 Mpa

strefa Il przemarzania gruntuggbkas¢ przemarzania 1,0m

20. POSZANOWANIE INTERESU OSOB TRZECICH WYSTEPUJACYCH W
ODDZIALYWANIU OBIEKTU.

Projektowana inwestycja niexdizie powodowata ugkliwosci dla terenu oséb trzecich i nie
utrudni dos¢pu osobom trzecim do drogi publiczne.

21. ZAPEWNIENIE OCHRONY LUDNO SCI ZGODNIE Z WYMOGAMI OCHRONY
CYWILNEJ .



Budowa przydczy nie wymaga zapewnienia ochrony lugltio zgodnie
z wymogami ochrony cywilne;j.

22. ZAGROZENIA DLA DOBR KULTURY .
Planowana inwestycja nie powoduje zagmia dla dobr kultury.

23.  WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NATERENIE BUDOWY.

Warunki ochrony bezpiecastwa i zdrowia o0séb przebywaych na budowie dulg
zabezpieczone poprzez Wtawe zabezpieczenie terenu, wdave sktadowanie materiatdw
budowlanych i przestrzeganie przepiséw bhp przazgwnikow.

24. WPROWADZANIE SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DLA SRODOWISKA.
Nie dotyczy

25. ZASTOSOWANIE ZRODEL. ODNAWIALNYCH.
Nie dotyczy

26. IZOLACYJNO SC AKUSTYCZNA OBIEKTOW
Nie dotyczy

25.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédadiekty i ich usytuowanie zgodnie z:

- 813.1 nie dotyczy

- 836/1, 838, 831 odlegioi urzadzen sanitarnych zachowane, brak oddziatywania na kiziat
sasiednie,

- 818, 819 zagospodarowanie terenu zgodne z waminkaak oddziatywania na dziatki
sasiednie

- 8271, 8272, 8273 nie dotyczy,

Przyhcze wodocigowe i cieplne olgfe opracowaniem umiejscowiong\s dziatkach
inwestora. Projektowane przeglsziecie nie ledzie stanowitozrodta pogorszenia stanu
srodowiska zewetrznego pod wptywem halasu. Ob@wiljgce normy hatasu
srodowiskowego nie dulg przekraczane. Eksploatacja projektowanej inweistyig kedzie
oddziatywa& w sposOb znagey na obszary geograficzne i znagziczbe ludndci. W
zastgu oddziatywania inwestycji i jej najtibzej okolicy nie wysfpuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wéd stggych.

Na podstawie w/w warunkéw moa stwierdzi, ze obszar oddziatywania inwestycjgdzie
miat zas¢g lokalny, mato znacgy i odwracalny. Planowane przegsriccie nie lgdzie
stwarzato zagreenia dlasrodowiska i zdrowia ludzi.

26. KATEGORIA OBIEKTU - XXVI (sieci, jak: ciepto wnicze, wodocagowe)



27. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uydrgéniem mapy geodezyjnej do

celéw projektowych oraz miejscowym planem zagospmglania przestrzennego Gminy
Rzasnia.

28. BILANS TERENU:

Nie dotyczy.

PROJEKTANT:

Opracowat brara sanitarna irg. Krzysztof Petka
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1. PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ

INWESTOR: Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgsnia

ADRES INWESTYCJI: 98-332 Rzgsnia
Rzgsnia, obreb 0013
dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5

DATA OPRACOWANIA: 09.2019

g (0 1= 2 = 1 |
Podpis i piecg



Spis zawartgci opracowania

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartii teczki

3. Opis do projektu wewitrznej instalacji sanitarnej
— Cz¢$¢ opisowa

— cze$¢ graficzna



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlanekéft jednolity: Dz.U.
z 2018r. poz. 1202, 12763wiadczamy,ze niniejsza dokumentacja spgizona zostata
przez osoby posiadgje uprawnienia budowlane do projektowania w odpdniig
specjalnéci oraz zostato dokonane wzajemnie skoordynowasthrticzne wykonanych
przez te osoby opracowaprojektowych, zapewnigge uwzgédnienie zawartych
w przepisach zasad bezpiegzieva i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzgkdnieniem specyfiki projektowanego obiektu budow@meOraz,ze niniejsza
dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obouycymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PrOJEKIANT: .. e e
Podpis i piecg

09.20109r.



OPIS TECHNCZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt pgzya wodocigowego i cieplnego do zasilania
budynku szkolnego przebudowywanego wgebdego opracowania na budynek Centrum
Kulturalno Sportowego w R#ni. W obiekcie przewidziano wydzielenie pomieszgaen
technicznego z e#ci korytarza w celu lokalizacji yzta cieplnego oraz wodomierza. W
wezle cieplnym nalgy zamontowd : zawory odcinajce regulator rznicy cisnien i
przeptywu oraz cieptomierz.

Przebudowa casci korytarza na potrzeby wydzielenia pomieszczenigechnicznego
zostatla zrealizowana na podstawie Decyzji Starostiyajeczaaskiego Nr 280/2019 z
dnia 19.06.20109r.

Lokalizacja przyaczy do dziatki zostata przedstawiona graficznie ag8ci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu, ktory wchodzi kkiads kompletu dokumentacii
projektu budowlanego.

2. DANE OGOLNE

2.1 Podstawa opracowania.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity: Dz.U. z 2018r. poz.
1202, 1276);

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690); tekst jednolity Dz.U. poz. 1422 20882015 r.

— Rozporadzanie Ministra Sprawa Wewtnznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych gytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku.{Da2r 74 poz. 836) .
- Wizja lokalna

— Podktady architektoniczne

— Warunki  techniczne przyptzenia do komunalne] sieci wodagowe]
wydane 24 maja 2019 roku ( 735/18/2019)

— Inne obowjzujgce normy oraz rozpogdzenia

- Katalogi urgdzen

2.2. Zakres opracowania i stan istniejcy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji nisgenych wewntrznych i
zewretrznych do budynku.

Dopuszcza siuzycie produktow rownowanych o parametrach nie gorszych okyte w
niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 15% dnia 22
wrzesnia 2015 r. 8§ 6 ust.2 pkt 1 i § 13a oraz Ustawginia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane wraz z piiejszymi zmianami art.20. 1. pkt. 1c) stwierdzam obszar



oddziatywania obiektu jakim jest instalacja kanatignej, zimnej wody, oraz
klimatyzacji midci sic w catgci na dziatce na ktorej posadowiony jest budynek.
Dziatka na ktorej znajdujegsbudynek nie jest natana na wptyw eksploatacji gornicze;.
Projektowane obiekty i instalacje nieda rodzity zagraen dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow.

3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Zawarte w projekcie budowlanym begnarchitektoniczno-konstrukcyjne.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA SANITARNA

Zaprojektowano nowe przygze wodocigowe wraz z wodomierzem usytuowanym w
pomieszczeniu technicznym adaptowanym gazkorytarza. Zamontowany wodomierz
nalezy polgczy¢ z istniepca instalacy wodochgowa w budynku.

5. INSTALACJA W EZtA CIEPLNEGO

Zaprojektowano nowe przydze cieplne oraz gezet cieplny usytuowany w
pomieszczeniu technicznym adaptowanym gazkorytarza. W wzle cieplnym nalgy
zamontowa: zawory odcinajce regulator ranicy cisnien i przeptywu oraz cieptomierz.

6. OPIS TECHNICZNY DO PRZYL ACZA CIEPLNEGO

6.1. OPIS ELEMENTOW

Projektuje s} przylacze cieplne. Instalacja pragiza cieplnego dulzie podfczona od
wezta cieplnego, znajdggego s¢ w pomieszczeniu technicznym do sieci cieptowniczej
przebiegajcej w dziatce inwestora.

6.2. Posadowienie instalacji

Projektuje s instalacg zagkbiong w ziemi na gtbokasci min. 0,70 m. Po wykopaniu
trasy przebiegu przytza naley ja wyscieli¢c warstwg piasku zezwirem.

Sie¢ cieplmg naleey wykona z rur stalowych preizolowanychsoednicy Dn 50. Té za
miejscem przydczenia do istnigrej sieci cieplnej naly zamontowa zawory odcinajce
projektowane przycze cieplne.

6.3. Odwodnienie wykopow

Ze wzgkdu na niewielkie zagbienie sieci oraz wyspowanie piaskow nie przewiduje
sie stosowania odwodnienia depresyjnego. Nie wyklutzapotrzeby zastosowania
odwodnienia na wypadek zalewania wykopéw wodamidopg/mi. Koniecznéé
zastosowania odwodnienia na wykonywanych odcinksiglti ydz zmiany rodzaju
odwodnienia zostanie oldlena zalenie od potrzeb w trakcie budowy.

6.4. Roboty ziemne

Projektowana ste wodochgowa uktadana duizie w wykopie otwartym ascianach
pionowych. Naley zastosowa szalowanie obustronne w systemie profili z ciepkie
blachy, o dtugéciach tak ustalonych, aby uiwiaty wielokrotne stosowanie w miar



postpu robdét. Jako rozpory stosofveozpory stalowe o znormalizowanych grétiach
z podktadami drewnianymi. Przed rozpeoem mechanicznych prac ziemnych agle
pod nadzorem zlokalizowajuz istniegce uzbrojenie terenu i zabezpie€zje przed
uszkodzeniem w trakcie mountarurocggu. Roboty ziemne natg prowadz¢ sprztem
mechanicznym, a w pohli istniegcego uzbrojeniaccznie. W trakcie robot przestrzéga
przepisow BHP.

7. OPIS TECHNICZNY DO PRZYtL ACZA WODOCI AGOWEGO

7.1. Charakterystyka projektowanej instalaciji
Zaprojektowano budogwprzylagcza wodocigowego. Woda doprowadzanedaie do

budynku z sieci wodoggowej znajdujcej sk na dzialce inwestora 2uwbok budynku.
Wopigcie do istniejcej sieci naley wykona za pomog nawiertki z zasuw odcinajca.

Przylhcze wodocigowe naley wykona z rur PEHD aczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe Ilub ksztaltki elektrooporowe. W budynkuzyacze naley zakaczye
zaworem odcingrym, wodomierzem oraz zaworem antyskaowy.

7.2. Informacje ogdlne
Celem projektowanego praygiza wodocigowego jest doprowadzenie wody do

budynku Centrum Kulturalno Sportowego waa objctego odebnym opracowaniem.
Przylhcze zaprojektowano z rur PE-HD (polietylen wysokgegtasci), cechowane na
cisnienie min. 1.0MPa i zak@zono instalagj zestawu wodomierzowego z zaworem
antyskaeniowym.
Srednica przydcza PN DN40. Rurogg naley uktada na podsypce i obsypce piaskowej
ze spadkiem w kierunku sieci wodggowe].
Wiaczenie do sieci wodoggowe] wykonywane pod @nieniem wykonuje wwycznie
Zaktad Gospodarki Komunalne.
Do montau wodomierza zastosowano typpwonsoé wodomierzow JS 6,0. Miejsce
montau przygotowa zgodnie z normt PN 10S 4064-2; PN-98/B-10720; PN-91/M-
54910
W przypadku zestawu wodomierzowegeddrego czscig uziemienia elektrycznego
nalezy wykona jego metaliczne bocznikowanie. Przekréj przewodczbikupcego oraz
jego zamocowanie nalg ustalt w zaleznosci od wymaganego stopnia zabezpieczenia
wg. PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41).

Dla zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczerdgodnie z PN-EN 1717
z 10.2003r w zestawie wodomierzowym (od stronyailastji wewrgtrznej) projektuje si
zawor antyskzeniowy Dn40. Za nawiertkwykona zawor (zasuw).

7.3. Wymagania ogolne wykonania zewetrznej instalaciji.

Przewody uktadana podsypce piaskowej grieso min. 10 cm oraz przysypa
piaskiem 20 cm ponad grzbiet rury. Nadarutozy¢ tasme lokalizacyjrg niebiesko-biag
z zatopion wktadka metalows. Koncoéwki tasmy wprowadzt do skrzynki zasuw.
Zasuwe oraz skrzynk do zasuw zabezpieazyprzed osiadaniem blokiem betonowym



oraz odpowiednim ,kgzkiem” zelbetowym. Zamontowanarmatug¢ oznakowa zgodnie

z normy PN-86/B-09700. Ruroggi odcinkami naley podd& prébie hydraulicznej na
szczelné¢ zgodnie z normp PN-B-10725:1997. Ghienie proby Ppr = 1,0 MPa. Prbha
szczelné¢ wykona& w obecnéci stuzb dostawcy wody. Po pozytywnych wynikach
proby, zamontowazawory odcinajce, rurocig zasypa. Po przeptukaniu ruroggow i
probie szczelnixi w celu zapobieggcia zanieczyszczenia wody w sieci wodgoiwej
nalezy przeprowadzi dezynfekoj wodocihgu. Przed oddaniem pragiza do eksploatacji
przeptuk& je czysi wodg i podd& dezynfekcji przy gyciu podchlorynu sodu (preparat
do dezynfekcji musi posiadazgod na stosowanie, wydanprzez widciwego
Paistwowego Inspektora Sanitarnego, wyglana podstawie atestu higienicznego
Paxstwowego Zaktadu Higieny). Czas przetrzyma#diadka w rurocigu wynosi 48
godzin. S¢zenie podchlorynu sodu winno dyak dobrane, aby w zamkite] obgtosci
dezynfekowanego ruragu stzenie wolnego chloru wynosito 10 mgCl2/dm3. Po
dezynfekcji przeprowad&i ponownie proces ptukania odcinka wodgeci do zaniku
zapachu chloru.

7.4. Roboty ziemne.

Projektowana stewodochgowa uktadanadalzie w wykopie otwartym &cianach
pionowych. Naley zastosowa szalowanie obustronne w systemie profili z ciepkie
blachy, o dtugéciach tak ustalonych, aby umiiwiaty wielokrotne stosowanie w miar
postpu roboét. Jako rozpory stosofveozpory stalowe o znormalizowanych gratiach
z podkladami drewnianymi. Przed rozpedem mechanicznych prac ziemnych ngle
pod nadzorem zlokalizowajuz istniegce uzbrojenie terenu i zabezpie€zje przed
uszkodzeniem w trakcie momntarurocggu. Roboty ziemne natg prowadzé sprztem
mechanicznym, a w polli istniegcego uzbrojeniaccznie. W trakcie robot przestrzéga
przepisow BHP. Wszystkie skrzynki zasuw oraz hytihan naleéy oznakowa
tabliczkami z podanymirednicami oraz domiarami.

8. SKRZYZOWANIA | KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Wystepuje kolizja projektowanych instalacji z istrjeg infrastruktug techniczg.

W miejscach skrzzyowan nalery szczegdlla uwag zwrOcié na widciwe ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rygoav trakcie wykonywania robot podwiési
do konstrukcji zabezpieczaej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonysvecznie.

W przypadkach zhten réwnolegtych i prostopadlych z innym uzbrojeniem
przekraczajcych dopuszczalne wielkoi stosowdé& rury ochronne lub inne
zabezpieczenia przewidziane wdavymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie koijzj

w ktérych zblienia przekraczajdopuszczalne wielksi wykonywa pod nadzorem
stuzb technicznych jednostek eksploagtyjch przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza
sie pracy sprztu mechanicznego wysiedztwie stupdéw energetycznych i innych budowli
Zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kodidyin z sieci kanalizaciji
sanitarnej. W przypadku ewentualnego wpgtnia nieprzewidzianych kolizji, ich
rozwigzanie przeprowadi w porozumieniu z przedstawicielem &b technicznych
przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzowestorskiego.



9. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z obowzujgcymi przepisami i

normami.
Po zakaczeniu robét instalacje nale przeptuk&, odpowietrzy¢ oraz poddéa probom
szczelnéci. Proby instalacji naley przeprowadz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Moatavych COBRTI Instal:

— Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbiarstalacji ogrzewczych

— Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbiarstalacji wodogjgowych

— Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbiorziéw cieptowniczych

Zastosowane materiaty budowlane do realizacji obigk budowlanego musa
posiadat certyfikaty i by ¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictevi
Projekt zostat wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz zgodnie z wiedg i sztuka budowlang.

PrOJEKIANT: ..o e e
Podpis i piecg
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy — instalacja elektryczna — wezet cieplny - w
budynku szkolnym w Rzgsni dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5, obreb 0013 jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jakiekolwiek odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki wynikte
z dokonanej zmiany.

Projektant

mgr inz. Jarostaw Zarebski

NR UPR: LOD/0940/POOE/08

09.2019
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Rys. E-03 — Instalacja elektryczna — schemat rozdzielni RW



1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych — wezet
cieplny - w budynku szkolnym w Rzas$ni dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5, obreb 0013.

Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora,

* Projekt budowlany - architektoniczny,

* wizjalokalna,

e obowigzujgce przepisy i normy, w tym m.in.:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
191),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006
r. w sprawie wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych
wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

PN-EN-12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen.

PN-HD 60364 - (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia.,
PN-EN 13032-1:2012 Swiatto i oS$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku.,
PN-EN 13032-2:2010 Swiatto i oS$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.,

PN-EN 13032-3:2010 Swiatfo i o$wietlenie — Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 3: prezentacja danych dla
oswietlenia awaryjnego miejsc pracy.,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeéé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).,

PN-EN 61347-2-7:2012 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czes$¢ 2-7:
Wymagania szczegétowe dotyczgce urzadzen elektronicznych zasilanych z
akumulatoréw, do oswietlenia awaryjnego (z wtasnym zasilaniem).,



PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.,

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Cze$¢ 1: Zasady projektowania znakdéw bezpieczeristwa
stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.,

PN EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.,

Wytyczne MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa odnosnie
wymagan dotyczgcych technicznych aspektow ochrony przeciwpozarowej instalacji
elektrycznych) uwzgledniajgce wymagania Parlamentu Europejskiego zawarte w
wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione prze wytyczne 98/48/EG z
dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr L217 S.18).,

PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe
— Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.,

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.,

Norma SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych — Podstawy planowania.,

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.,

SITP Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego, SITP WP-01:2006.,

PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych.,

Norma PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania,

Norma SEP N SEP-E-005 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 1: Wprowadzenie,

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej,

PN-EN 54-3:2014-12 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe - Sygnalizatory,

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 5: czujki ciepta — Czujki
punktowe,

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe,

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotow systemu,

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: Izolatory zwarg,

PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 29: Czujki pozarowe
wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje detektorow dymu i
ciepfta,

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02:2010.



2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego
w hastepujgcym wymiarze:

* instalacje oswietlenia,

* instalacja gniazd wtykowych technologicznych

* schemat rozdzielni zasilajgcej wezet cieplny RW

3. Wewnetrzna linia zasilajaca.
Zasilanie catosci obiektu jako istniejgce — kabel YKY 5x50mm? — zasilajacy rozdzielnie RG.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa spefniona zostanie przez zastosowanie wytgcznikdw
nadprgdowych i rdznicowopragdowych. Instalacja pracowac bedzie w systemie TN-S. Wszystkie
przewody powinny mieé¢ izolacje zyty PE w kolorze zielono-zéttym. Ochrona
przeciwporazeniowa powinna by¢ realizowana przez szybkie wytgczenie (0,4 s)
z preferowanym zastosowaniem urzadzen ochronnych réznicowopradowych o wytgczalnym
pradzie uptywu 30 mA. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez
izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed pozarami wywofanymi prgdami doziemnymi zastosowac wyfgcznik
réznicowopradowy selektywny o pradzie réznicowym 300 mA.

5. Instalowanie rozdzielnicy RW:

% w rozdzielnicy przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzgdzenia;

% wykonac zasilanie urzgdzen duzego znaczenia i obwoddw dla potrzeb
bezpieczenstwa;

% uzy¢ uziomoéw ochronnych - wykorzystujgc zbrojenia fundamentdw oraz metalowych

rurociggdw wodnych (zewnetrznych); do uzioméw przytaczy¢ wszystkie metalowe

elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy wewnetrznych urzadzen

technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne wprowadzane do budynku itp.

zamontowac wytgczniki réznicowo-pragdowe (Al=30mA);

MR

zainstalowac wytgczniki nadmiarowo - pragdowe zasilania urzadzen duzego znaczenia

i obwoddéw dla potrzeb bezpieczerstwa, gniazda wtykowe, instalacje oswietlenia

i odbiornikéow 3-fazowe;

% wykonac ochrone przepieciowg — stosujgc ograniczniki przepiec klasy B i C;

%4 zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i schemat;

% wykorzystywaé przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm? - wytgcznie
z zytami wykonanymi z miedzi;

% stosowac zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko w liniach
prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw lub w strefach montazowych
nad sufitem podwieszanym; w Scianach, przy zejsciach pionowych z przestrzeni nad
sufitowe] pod tynkiem.

% uzywad przewoddw, aparatdow i urzadzen posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczennstwa, wydanym przez

uprawniong jednostke kwalifikujgca.



Rozmieszczenie elementéow wyposazenia:

* W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty ukfad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwiat tatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak
rowniez wymiany poszczegoélnych elementéw. Obwody rozdzielnic powinny by¢
opisane zgodnie ze schematami strukturalnymi rozdzielnic w sposdb trwaty
i jednoznaczny;

W pomieszczeniu wystepuje mozliwos$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy wiec zastosowaé wytgcznie osprzet o stopniu ochronnym w obudowie izolacyjnej
IP-45.

5. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtykowych 230V, 400 V (sitowe) wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?
obwody sitowe YDY 5x4mm? zgodnie z rys. E-02. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa. W
pomieszczeniu wezta cieplnego pofaczenia obwoddw wykonac przy pomocy puszek ®80mm
(lub w puszkach hermetycznych). Potgczen w puszkach nalezy dokonywac za pomocg ztgczek
(np. Wago) wczesniej oczyszczonych zyt. Montowac nalezy gniazda, ktdre zostaty wyposazone
w bolce ochronne.

UWAGA: Przed instalacjq gniazd wtykowych nalezy z Inwestorem uzgodnic ich ostateczng
lokalizacje i ewentualne zmiany zamies$ci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

6. Instalacja oswietlenia.

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie

z rysunkiem nr E-01 jako instalacje podtynkowa, przewodami YDYzo 3x1,5mm?. Przewody
nalezy uktadaé na S$cianie przy pomocy uchwytéw ptaskich USMP2/3
w nawierconych wczesniej otworach o $rednicy g6mm. Osprzet nalezy zamontowaé na
wysokosci 1,2m od posadzki, jako podtynkowy o stopniu ochrony IP20 poza
pomieszczeniami, w ktorych wystepuje kurz lub wilgoé, wowczas nalezy zamontowac
osprzet hermetyczny - min IP44. Potgczenia obwoddw w pomieszczeniu wezta cieplnego
wykonaé przy pomocy puszek (np. ® 80mm badz hermetycznych zgodnie rysunkami).

7.Uwagi koncowe do instalacji oswietlenia.

a) Instalacje oswietlenia wykonac zgodnie z koncepcjg oraz uwagami w czesci opisowe;j.

b) Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

c) Przy montazu instalacji nalezy zwrdcié szczegélng uwage na:
— wszystkie potgczenia wykonac starannie poprzez skrecanie na zaciskach lub lutowanie,
— nie dokreca¢ nadmiernie srub w zaciskach przytgczeniowych,
— zachowal¢ dopuszczalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi

instalacjami,

d) Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia:

materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,

wykonania poprawnosci potgczen,

umocowania potaczen,

wtasciwej numeracji, napiséw oraz oznakowania linii.



e) Przed przekazaniem systemu uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny wraz
ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdej czujki i sterownika.

f) Wszystkie czynnosci konserwacyjne przy czujkach i sterownikach nalezy wykonywacd
zgodnie z DTR producenta.

g) Eksploatacje urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR producenta oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Przy drzwiach wyjsciowych ewakuacyjnych umiesci¢ tablice kierunkowe z napisem , WYJSCIE”
a na $cianach drég ewakuacyjnych tablice okreslajgce kierunek ewakuacji.

8.Wykonawstwo i odbidr robot.
8.1.Wykonawstwo robét.

Przy wykonawstwie robét instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegac przepisdw norm
krajowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

1) przepisowa odlegtos$¢ instalacji i urzadzen systemu od innych instalacji,

2) oznakowanie miejsc faczen i rozgatezien,

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac¢ badania polegajgce na wykonaniu:
1) pomiardw rezystancji linii,

oraz dokonac sprawdzenia:

1) materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami,
2) wykonania poprawnosci potaczen,

3) umocowania potaczen,

4) wtasciwej numeracji, napisOw oraz oznakowania linii.

8.2.0dbior robat.

Przed przekazaniem systemu oswietlenia ewakuacyjnego do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:
1) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny
Z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa,
2) dokumentacje prawng montazu, tj.
* dziennik budowy,
e protokodt pomiardw elektrycznych.

Odbioru dokonuje komisja w sktadzie:
e przedstawiciel Zamawiajgcego,
* przedstawiciel Uzytkownika,
* kierownik budowy Wykonawcy,
e projektant,
e specjalista ochrony przeciwpozarowej,
* Inspektor nadzoru inwestorskiego,
e konserwator instalacji.



9. Obliczenia elektryczne

9.1. Spadek napiecia w najdtuzszym i najbardziej obcigzonym przewodzie obwodu gniazd
wtykowych:
% moc szczytowa Ps = 1kW

z przewdd YDY 3x2,5mm?
% dtugosc¢ obwodu 1=32m
P, [1 [100% _ 1000[32[100%

AU =5 — =039 %<2%
ysU 56[2,5[230

9.2. Spadek napiecia w najbardziej obcigzonym obwodzie obwodu instalacji oswietlenia:
% moc szczytowa Ps = 0,6 kW

z przewdd YDY 3x1,5mm?
% dtugosc¢ obwodu 1=12m

_ P, [1[100% _ 600[12[100%

AU = = 2=023%<2%
yBU 56015230

9.3. Spadek napiecia w najdtuzszym obwodzie 3fazowym:
- moc szczytowa Ps = 4kW
- przewdd YDY 5x4mm?

- dtugos¢ obwodu | =31m

Pg-1-100 4000-31-100
AU == = =0,35% < 2%
y-sU 56-4-4002




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa:

1. Zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow.

4. Istniejgce obiekty budowlane na dziatce

5. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi

6. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

7. Niebezpieczenstwa podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

8. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

9. Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych

Zatgczniki:
1. Wytyczne BHP przy obstudze urzadzen elektrycznych
2.  Woytyczne BHP przy pracach na wysokosci i na drabinach
3. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci
4. Instrukcja postepowania przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w wypadkach



1. Zakres Opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych inwestycji pt. Przebudowa,

rozbudowa i termomodernizacja czesci pomieszczen w budynku szkolnym, zmiana sposobu

uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkolnego na budynek Centrum Kulturalno-

Sportowego w Rzasni - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WEZEL CIEPLNY”

2. Podstawa Opracowania.

1)

2)

3)

4)

5)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wizja lokalna terenu przysztej rozbudowy.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Na catos¢ robot sktadajg sie nastepujace elementy:

roboty przygotowawcze,

montaz instalacji potgczen wyréwnawczych,
montaz instalacji gniazd wtyczkowych 1 fazowych,
montaz instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych,
wykonanie pomiardow i préb pomontazowych.

4. Istniejgce obiekty budowlane na dziatce

Budynek szkolny — zmiana sposobu uzytkowania.

5. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Najwieksze zagrozenie mogg spowodowaé prace w poblizu urzgdzen pod napieciem i prowadzone na
wysokosci.

6. Zagroienia wystepujgce podczas realizacji robé6t

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zapewnit mozliwo$¢ sprawdzenia
prawidtowego przygotowania placu budowy przez Kierownika Budowy. Jest to warunek konieczny do
przystapienia do jakichkolwiek robdét budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy musi spetnia¢ odpowiednie wymagania, a w szczegdlnosci:

Inwestor zapewni tgcznosc telefoniczna.

Inwestor zapewni pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.

Inwestor doprowadzi energie elektryczna i wode na plac budowy.

Inwestor zapewni mozliwo$¢ dojazdu z drogi do miejsca sktadowania materiatéw poprzez utwardzenie
pasa terenu o szerokosci okoto 3 m wraz z placem do zawracania.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do recznego przenoszenia ciezaréw nie moze by¢ wieksze niz 10%.
Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktérych istniejg mozliwosci zagrozenia (np. z powodu
mozliwosci spadania z géry materiatéw lub przedmiotéw) zostang odpowiednio oznakowane. Strefa



niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spas¢ przedmioty, jednak nie
mniej niz 6 m.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w sposdb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przewrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementow.

Opieranie sktadowanych materiatéw i elementy o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone
i tymczasowe jest zabronione.

Odlegtosé sktadowiska materiatdw budowlanych nie moze byé mniejsza niz 0.75 m od ogrodzen i
zabudowan, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.

Teren przeznaczony na sktadowisko materiatdw musi zosta¢ wyréwnany, wypoziomowany i
utwardzony.

Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac¢ 10 warstw.
Uktadanie prefabrykatow (sposdb utozenia i liczba warstw) powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatow sypkich jest
zabronione.

Podczas mechanicznego zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych przemieszczanie ich nad
ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na czas ww. czynnosci kierowca winien opuscic¢
kabine.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.

Zabrania sie wykonywania robét budowlanych w nocy i o zmroku w przypadku, gdy nie ma
odpowiedniego oswietlenia sztucznego.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i
naprawg urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzern mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sdb niepowotanych.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw oraz ustawiania i pracy maszyn i
urzgdzen budowlanych w odlegtosci blizszej niz 2 m od napowietrznej linii NN.

Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze umieszczone na wysokosci 1.10
m, poprzeczke w potowie tej wysokosci oraz krawezniki (bortnice) o wysokosci minimum 0.15 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagroienia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,
c) 10,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢é sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,



b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 301 -przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i, b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na

kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,

utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada
do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,

na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania

oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli

sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfadad sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg

wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

6.2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdblnosci:
- Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen, maszyn i sprzetu ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce je do uzytkowania.
- Ruchome czesci mechanizmdéw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony
zapobiegajgce wypadkom.



Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny byé wywieszone instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Sprzet zmechanizowany przed rozpoczeciem pracy powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa.

Zabranie sie przecigzania sprzetu ponad obcigzenie dopuszczalne.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno byé¢ zgodne z instrukcja
producenta. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcym normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

6.3. Roboty montazowe

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 15, a w szczegdlnosci:

6.4.

Pracownicy pracujgcy na wysokos$ci muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem poprzez uzywanie pasa
bezpieczenstwa badz szelek wraz z linkg zamocowang do statego elementu konstrukcji.

roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu jest zabronione przy wietrze powyzej 10m/s, przy ztej widocznosci o zmierzchu,
we mgle i w porze nocnej jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego oswietlenia.

Ochrona osobista pracownikow

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] a w szczegdlnosci:

- Przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony odziez robocza i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

- Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.5. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz numerdéw telefonéw
alarmowych.

6.6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach



pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoédg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewfasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdédw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:



7.

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

6.8. Uwagi koricowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnosnie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie
muszg posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych robét.

Niebezpieczennstwa podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdw i zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z

20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy

Oznakowanie terenu budowy tablicami: , Teren budowy. Niepowotanym wstep wzbroniony”

W trakcie wykonywania wykopdw otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna przez
ustawienie poreczy drewnianych, rozwiniecie tasmy ostrzegawczej i umieszczenie tablic: ,,Uwaga
wykopy”.

W trakcie prowadzenia robdt na wysokosci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna poprzez
rozwiniecie tasm ostrzegawczych i umieszczenie tablic: ,Uwaga roboty na wysokosci”.

Rozdzielnie pradu oraz inne urzadzenia elektryczne bedg posiadaé tablice ostrzegawcze informujace o
niebezpieczenstwie porazenia pradem.



9. Przechowywanie oraz przemieszczanie materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne muszg by¢ przechowywane i transportowane
scisle wg wskazan producenta umieszczonych obowigzkowo na opakowaniu. Osoby majgce do czynienia z
materiatami niebezpiecznymi przed przystgpieniem do prac muszg zapoznac sie z instrukcjg producenta.

Mozemy mie¢ do czynienia z nastepujgcymi materiatami niebezpiecznymi:

- $rodki (materiaty) do wykonania izolacji przeciwwilgociowych malowanych,
- plastyfikatory do betonéw i zapraw,
- impregnaty do drewna;

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Zarebski

Maj 2019 r.



ZALtACZNIKNR 1

Wytyczne BHP przy obstudze urzadzen elektrycznych

10.

Do obstugi urzagdzen mechanicznych o napedzie elektrycznym lub elektronarzedzi, mogg by¢ dopuszczeni
pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkoleni oraz zapoznani ze szczegdtowq instrukcja
stanowiskowa.

Przed przystgpieniem do obstugi urzadzenia lub elektronarzedzia pracownik zobowigzany jest sprawdzic¢
jego stan techniczny a to:

e Czy przewody zasilajgce nie posiadajg widocznych uszkodzen

e (Czy stan osprzetu do sterowania i zatgczania nie budzi zastrzezen

e Czy przewody zasilajgce sg prawidtowo zadtawione

e Czy urzadzenie lub elektronarzedzie posiada ciggtos¢ przewodu zerowego lub uziemiajacego

W pomieszczeniach lub terenie o szczegdlnym zagrozeniu porazeniem wolno uzywac elektronarzedzi o
napieciu zasilania 24 V, lub innym nie przekraczajacym 100 V z zastrzezeniami, ze sg to urzadzenia o Il klasie
izolacji (izolacja podwdjnie wzmocniona).

Przechowywanie elektronarzedzi winno sie odbywaé w suchych pomieszczeniach.

. Wszelkie zauwazone niedomagania lub uszkodzenia wigcznie z wymiang bezpiecznikdw, moze usuwacd

jedynie elektromonter o odpowiednich kwalifikacjach.

Elektronarzedzia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem stanu izolacji w okresach jedno miesiecznych oraz

kazdorazowo przy zdawaniu lub odbiorze przez wyznaczonych elektromonteréw.

Obstugujacy urzadzenia przenosne lub elektronarzedzie zobowigzany jest stosowac kolejnos¢ wiaczania i

wyltgczani ze zrédta zasilania.

Obstugujgcy urzadzenie lub elektronarzedzie zobowigzany jest zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb

przewody zasilajgce przed mechanicznym uszkodzeniem.

W przypadku odtgczenia urzadzenia ze zrédta zasilania przez wyjecie wtyczki z gniazda, przewdd zasilajgcy

nalezy wraz z wtyczkg zwingé w krag, celem zabezpieczenia przed przypadkowym wigczeniem.

W przypadku podjecia akcji ratowniczo —gasniczej nalezy pamietac, ze:

e W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzic¢ ratowanie zagrozonego zycia ludzkiego,

e  Whytagczy¢é w miare mozliwosci doptyw pradu elektrycznego do urzadzen i pomieszczern objetych
pozarem,

¢ Do gaszenia instalacji urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem — stosowac gasnice $niegowe,
proszkowe, halonowe, nigdy zas gasnic pianowych ani wody.



ZAtACZNIK NR 2

Wytyczne BHP przy pracach na wysokosci i na drabinach
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Przy pracach na wysokosci i na drabinach nie wolno zatrudniaé pracownikéw uznanych przez lekarza za
niezdolnych do wykonywania tych prac.

Stanowisko pracy na wysokosci nalezy skutecznie zabezpieczy¢ pasem bezpieczenstwa i ling asekuracyjna.
Pracownik przystepujacy do pracy na wysokosci winien posiada¢ petng sprawnos¢ fizyczng i psychiczna.
Wszelkie materiaty na stanowiskach na wysokosci nalezy w sposdb pewny zabezpieczy¢ przed ich upadkiem.
Narzedzia pracownik winien przechowywac w specjalnych torbach roboczych lub skrzynkach.

Nie wolno pozostawiaé na czas przerw w pracy luzno utozonych materiatéw i narzedzi.

Nie wolno organizowac¢ w jednym pionie wiecej niz jedno stanowisko pracy.

Przed przystgpieniem do robdt na wysokosci nalezy sprawdzi¢ catg powierzchnie stanowiska pracy, celem
usuniecia ewentualnych nieprawidtowosci lub zagrozen.

Liny asekuracyjne nalezy mocowac na statej konstrukcji budynku lub w specjalnie w tym celu
zamontowanych elementéw.

Transport materiatéw na stanowiska pracy na wysokos$ci nie moze ogranicza¢ ruchéw pracownika lub
kolidowa¢ z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi go przed upadkiem.

Przejscia i dojscia do stanowisk pracy winny by¢ zabezpieczone oporeczeniem i kraweznikami.

Pracownik wykonujgcy prace bezposrednio na niezabezpieczonej krawedzi, winien by¢ ubezpieczony przez
innego pracownika.

Nie wolno wykonywac pracy na wysokosci podczas opaddéw atmosferycznych, mgty i wiatru przekraczajacego
10 m. / sek.

Teren potozony pod stanowiskiem pracy na wysokosci winien by¢ zabezpieczony przed dostepem innych
0s0b za pomocg wygrodzenia strefy niebezpiecznej i oznaczony tablicami ostrzegawczymi.

Nie wolno z wysokosci zrzuca¢ zadnych materiatéw lub narzedzi.

Nie wolno podejmowac samowolnie prac na wysokosci bez polecenia przetozonych i okreélenia warunkéw
bezpiecznego ich wykonania.

W razie stwierdzenia podczas pracy jakichkolwiek zmian od warunkéw okreslonych poleceniem, pace nalezy
przerwac i zgtosi¢ mistrzowi.

Na budowie mozna uzywac tylko drabin handlowych lub wykonanych na miejscu po uznaniu ich przez mistrza
jako sprawne technicznie.

Drabiny przestawne nalezy ustawia¢ pod katem 70 stopni, czyli % dtugosci drabiny od punktu oparcia.
Szczeble drabiny winny byé¢ rozstawione w odlegtosci nie wiekszych jak 30 cm z prawidtowym
zamocowaniem do podtuznic.

Przed wejsciem na drabine nalezy sprawdzi¢ czy podtuznice s3 zamocowane Sciggami, szczeble pewnie
zamocowane, a drabina nie posiada mechanicznych uszkodzen.

Drabine po ustawieniu nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Nie wolno opieraé drabin o niesprawdzone elementy budowli.

Kazda drabina powinna posiadac¢ taka dtugos$¢, aby wystawata min. 75 cm ponad krawedZz poziomu
wyjsciowego.

Drabiny o dftugosciach ponad 6 m i ustawione pod katem mniejszym jak 70 stopni winny posiadaé
dwustronne bariery.

Nie wolno tgczy¢ drabin handlowych pomostami i obcigzac ich materiatami.

Podczas pracy na drabinie nie wolno wychyla¢ sie na boki, gdyz grozi to utraty statecznosci i upadkiem
drabiny.

Drabiny rozktadane malarskie winny posiadac sciagi zabezpieczajgce szerokos¢ rozwarcia.

Wszelkie drabiny nalezy ustawiaé jedynie na wyréwnanym i utwardzonym terenie.

Drabiny ustawione przy rurach lub stupach nalezy wigza¢ linkami do tych elementdw.

Nie wolno we wtasnym zakresie przerabiac¢ drabin, celem przystosowania ich do ustawiania na schodach lub
pochylniach.



ZAtACZNIK NR 3

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY PRACACH NA WYSOKOSCI

l. Uwagi ogdlne:

1.

Przez prace na wysokosci nalezy rozumie¢ wykonywanie czynnosci lub przebywanie i poruszanie sie na

pomostach, stropach, galeriach, urzadzeniach, ktérych poziom wzniesiony jest pod poziomem lub innym

roboczym wiecej niz:

¢ 2,0 m, gdy praca wykonywana ma charakter rob6t budowlano — montazowych, remontowych lub
rozbiérkowych,

e 1,0m, gdy praca o charakterze statym lub tymczasowym odbywa sie w zaktadach lub bazach zaplecza
budowlanego, albo przy obstudze maszyn.

Prace na wysokosci moze wykonywac osoba, ktora przeszta specjalistyczne badania lekarskie z wynikiem

pozytywnym.

Prace na wysokosci powyzej 2 m. jako prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane

wedtug ustalen podanych w protokole z uwzglednieniem szczegdlnych warunkéw bhp, stosowanych

zabezpieczen i podziatem obowigzkdw.

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé pod bezposrednim nadzorem osoby wyznaczonej przez

kierownika budowy.

Prace na wysokosci mozna rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu szczegétowego instruktazu

stanowiskowego, zapoznaniu z projektem technicznym, projektem robdt (plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia) oraz kartg analizy ryzyka.

Il.  Przed rozpoczeciem pracy

1.

Prace na wysokosci wykonywaé z pomostdw roboczych, rusztowan oraz podestéw ruchomych
wiszacych, na ktérych powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci 1,1 m., kraweznikéw o wys. 0,15 m. oraz poprzeczek umieszczonych w
potowie wysokosci balustrady.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza obreb balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania inne;j
wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania pracy zastosowanie balustrad jest niemozliwe nalezy
stosowac inne skuteczne $srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci np. szelki bezpieczeristwa
z aparatem samohamownym i urzgdzeniem kotwigcym.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegdlnosci:

e Zapewnic stabilnos¢ rusztowan, odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

e Zapewnic¢ odpowiednig komunikacje pionowg i dojscia do stanowisk pracy,

¢ Dokona¢ odbioru technicznego,

e Zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk pracy.

Czynnosci w czasie pracy:

1. Pomost roboczy powinien spetniac nastepujgce wymagania;

e Powierzchnia powinna by¢ wystarczajgca dla pomieszczenia pracownikdéw, narzedzi i materiatow,
e W sposdb widoczny oznaczone dopuszczalne obcigzenia,
¢ Podtoga pomostu powinna byé pozioma, nie sliska, réwna oraz trwale umocowana.

2. Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych

bez stropdéw, a takze przy usuwaniu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach na

wysokosci powyzej 2,0 m. nad poziomem terenu lub podtogi nalezy:

e Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace: ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiane potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji
lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

e Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

e Zapewnic stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych.

Wymagania te dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli praca wymaga od pracownika wychylania sie poza balustrade lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci.



3. Zabezpieczy¢ teren wokot rusztowan przed upadkiem materiatdéw, narzedzi przy pomocy siatki
ochronnej.

4. Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng w obrebie rusztowania (1/10 wysokosci rusztowania nie mniej niz 6,0
m.).

5. Zabrania sie sktadowania materiatdw, narzedzi na pomostach roboczych ponad dopuszczalne obcigzenia
oraz pozostawiania ich po zakonczeniu pracy.

6. W razie stwierdzenia sytuacji awaryjnej np.: uszkodzenia pomostu, urzadzen zabezpieczajacych, ztych
warunkéw atmosferycznych (mgta, ograniczona widocznosé, predkos$é wiatru przekraczajgca 10 m/s)
prace na wysokosci nalezy przerwac, a pracownikdw wycofa¢ w bezpieczne miejsce.

7. O przerwaniu pracy i jego powodach nalezy powiadomic kierownika budowy.

IV. Postepowanie w razie awarii lub miejscowego zagrozenia:

1. Przerwac prace, wycofac pracownikow z miejsca zagrozenia, zawiadomic kierownika budowy.

2. Miejsce awarii lub zagrozenia skutecznie ogrodzié, zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych w
widoczny w dzien i w nocy sposdb.

Przystgpi¢ do usuwania awarii pod nadzorem kompetentnych osdb lub stuzb.



ZAtACZNIK NR 4

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PRZY UDZIELANIU POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH

l. Uwagi ogdlne

1.
2.

4.

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadkach jest obowigzkiem kazdego (art. 162 Kk).
Pracodawca obowigzany jest zapewnié pracownikowi sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy
oraz srodkéw do udzielania pierwszej pomocy.

Obstuga punktéw i apteczek pierwszej pomocy powinna byé powierzona wyznaczonym pracownikom,
przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach w widocznych miejscach powinny byé wywieszone
instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy.

Il.  Sposdéb postepowania w razie wypadku:

N

L o N

11.

Zachowad spokdj, rozpoznac stan poszkodowanego, nie wpadac w panike.

Usunga ¢ poszkodowanego z rejonu zagrozenia.

Jezeli $wiadek wypadku nie potrafi udzieli¢ pierwszej pomocy, nalezy jg zorganizowac poprzez
zawiadomienie pogotowia lub kogos z otoczenia, kto potrafi udzieli¢ pomocy.

Poszkodowanemu zapewni¢ spokdj, usungc z otoczenia osoby postronne, w kazdej sytuacji zapewnic
poszkodowanemu ciepte okrycie.

Nie lekcewazy¢ nawet drobnych skaleczen. Kazde skaleczenie nalezy prawidtowo zaopatrzyé.

W przypadku:

e porazenia pradem elektrycznym,

e braku oddechu,

e braku pracy serca,

e krwotoku,

e zatrucia,

e powaznych urazéw

Bezwzglednie wezwac lekarza (pogotowie ratunkowe — tel. 999).

Do chwili przybycia lekarza nie przerywac stosowania sztucznego oddychania.

Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosié lub przewozié.

Poszkodowanemu z utratg Swiadomosci nie wolno podawac lekdw, ani ptynnych ani w postaci tabletek.

. W przypadku podejrzen uszkodzenia kregostupa nie wolno bez koniecznej potrzeby zmieniaé pozycji

poszkodowanego.
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

* Budowa wezta cieplnego w pomieszczeniu technicznym
* Budowa przylacza wodocajgowego do budynku
* Budowa przyiacza cieplnego

INWESTOR: Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgsnia

ADRES INWESTYCJI: 98-332 Rzgsnia
Rzgsnia, obreb 0013
dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5

DATA OPRACOWANIA: 09.2019

PrOJEKEANCI: e
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu geegtwarzéa zagraenie BIOZ

4. Przewidywalne zagzenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych

5. Sposoéb prowadzenia instruktigoracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robét
niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gajniebezpieczstwom przy wykonaniu
robét w strefach szczegolnego zagmoia zdrowia



1. ZAKRES ROBOT

Zakres obejmuje wykonanie robét budowlano-méoa/ch zwhzanych z budow przylgcza
wodochgowego i cieplnego do zasilania budynku szkolnegaelpudowywanego wg
odrebnego opracowania na budynek Centrum Kulturalnat8pego w Rzsni. W obiekcie
przewidziano wydzielenie pomieszczenia technicznegasci korytarza w celu lokalizacji
wezta cieplnego oraz wodomierza. Przy przedmiotowsjeistycji tkeda wykonywane
nastpujace roboty:

- roboty przygotowawcze na placu budowy,

- roboty ziemne i fundamentowe,

- prace instalacyjne wewtz budynku (wykonanie instalacji sanitarnych

I elektrycznych)

- wykonanie instalacji zewtrznych

- prace porgzdkowe

Ponadto:

Kierownik Budowy zobowjzany jest opracowaplan BIOZ z uwzgjdnieniem
wymaga okrelonych w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widdaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty obgte projektem w cakei dotycz i prowadzone g na obiekcie
nowoprojektowanym. Na dziatce w bezpednim gsiedztwie budynku nie znajdugic inne
obiekty.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagienia zwiazane § bezpdrednio z prowadzeniem robdét budowlanych
jakrowniez z wptywem tych robo6t na funkcjonowanie budynku €gg najbliszego
sasiedztwa.

Nalezy wydzieli¢c plac sktadowy materiatbw budowlanych i plac magaryania odpadow.
Podczas trwania roboét na terenie prac pojawiabeda utrudnienia w komunikacji zwzane

z przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materialpotrzebnych do przeprowadzenia
zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagtenia zwiazane g bezpdrednio z prowadzeniem robét budowlanych.

4, PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot vaystczes¢ z okoliczngci i szczegolnych
zagraen, dla ktérych konieczne jest spadzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia —
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budwwia 7 lipca 1994r. z gaiejszymi
zmianami, gdy na budowie mze by zatrudnionych wicej niz 20 pracownikow, roboty
beda trwaty diuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtodagrzekroczy 500 osobodni oraz
wystgpiag niektore z prac szczegolnie niebezpiecznych.



Plan Bezpiecasstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawi€ra oprocz zapisow
dotyczicychbezpérednio  wykonawcdw, rownie rozwigzania dla  zapewnienia
bezpieczéstwa

imaksymalnego ograniczenia gdiwosci dla wytkownikow budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robo6t magyniknaé nastpujace zagraenia:
- Praca urgdzeh transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn iadzenr budowlanych, ziemnych, drogowych

- Roboty na wysokgiach do 5m i powsej 5m (wysoké¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysoka

- Ruchome cgci maszyn oraz ostre lub wystieg elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Poraenie padem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe ddwietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwgzana z przemieszczaniegtznym i zwiganiem cg¢zarOw

- Potknkcie sk, paslizgniecie, upadek na ptaszcayie

- Praca w warunkach nadmiernego abenia psychicznego

- Niebezpieczestwo i uchzliwo$¢ dla wytkownikow budynku

Oprocz zagreen zwigzanych z wykonywaniem robot mpwystpi¢ zagraenia zwgzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pazar

- Awaria uradzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypau&

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHPOCPr
tegopracownicy muaz by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed prapseniem do pracy
naposzczegolnych stanowiskach przez kierownika Wwydo kierownikdéw robot, ktérzy
sgodpowiedzialni za bezpiecgtwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie Wwydo
Szkolenie powinno obejmowa zakres ROZPORZDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w spraviiezpieczastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr, 406z. 401) oraz innych,
adekwatnych do rodzaju stanowiska i roboét, przepidénorm, okrélajacych zasady
bezpieczastwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny Bewidencjonowane.



Pracownicy prowadgy roboty powinni mié odpowiednie uprawnienia i aktualne
badanialekarskie dopuszczeg ich do pracy na poszczegolnych stanowiskach.
Robotami mog kierowa: tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednmepzkolone.

6. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA

- Roboty naley prowadz¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowdé rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwigzahuzgadnié z projektantami.

- Teren prowadzenia robot najezabezpieczyprzed wejciem oséb nieupowaionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terandt nalez do obowszkow

kierownika budowy.

- Nalezy zapewnd niezledng ilos¢ podrcznychsrodkow ganiczych.

- Nalezy zapewnd tatwo dosgpne miejsce, wypogane w apteczk

- Przynajmniej jeden =z pracownikbw powinien ¢byprzeszkolony w zakresie
udzielaniapierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone mashky¢ wszystkie wykopy, bez wzglu na
ichgtebokas¢. Wykopy gkbsze nt 1m naley dodatkowo zabezpieczy

- Wszystkie roboty wykonywa zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow
iproducentéw materiatdw, rozgdan systemowych, maszyn i wdzen.

- Pracownikom naley zapewnt wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaie
odistniepcych budynkow.

- Wykonawca musi zapewhiwtasciwe sktadowanie i gospodarizaréwno materiatami, jak
i odpadami powstagymi na budowie, a po zakczeniu robdét powinien upgingé
terenbudowy, przywroéido stanu pocgkowego.

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy muszprzestrzega:

- ROZPORADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnidl czerwca
2002roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiésiga 1 higieny pracy podczas
wykonywania robotbudowlanych (Dz. U. Nr 91, poz181

- ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 20030oku
w sprawiebezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bdaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

- ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2006oku w
sprawiebezpieczstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (@DzNr 40, poz. 470)
- ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzaia 2001 roku
w sprawiebezpiechstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen do
robét ziemnych,budowlanych i drogowych (Dz. U. N81poz. 1263)



- Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw dkagcych zasady bezpiearstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnychzajdw robot.
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