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Charakterystyka obiektu

Niniejsze opracowanie w swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych,
zewnetrznych dla projektowanego budynku.

Zasilanie w energie elektryczna do budynku wg. odrebnego opracowania.

W istniejgcej rozdzielni gtdwnej nalezy zamontowac gtéwny wytgcznik pradu p/poz. sterowany przyciskami
montowanymi przy wejsciach do budynku.

Kalkulacje wykonanych instalacji elektrycznych:

- oSwietlenia wewnetrznego budynku;

- gniazd wtykowych 1 i 3 - fazowych ogdlnego przeznaczenia;
- odbiornikéw energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia,
- instalacji teletechnicznych;

- instalacji telefonicznych;

- instalacji komputerowej - internetowej;

- instalacji alarmowej;

- instalacji monitoringu;

- instalacji odgromowej;

- instalacji logicznych;

- instalacji niskoprgdowych;

na podstawie przekazanych wskazowek od Inwestora, dokumentacji projektowej i dokonanzch wizji lokalnych
w terenie.

Przed zakonczeniem prac i oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje poddac ogledzinom oraz
prébom pomiarowym zgodnie z wymaganiami i normami . Kontrola pozwoli na ustalenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisami zwigzanymi z wykonywaniem instalacji
elektrycznych na obiektach budowlanych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Demontaze
1| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym szt.
d.1] 1133-09 | zawieszanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.1] 1133-07 | przykrecanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3] KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.1| 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetacznik 1 biegunowy)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4] KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.1] 1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/ KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilog¢ szt.
d.1| 1122-01 | biegunéw 2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6/ KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1| 1120-01 | okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2 Uklad zasilania
7| KNNR5 | Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z pyt m2
d.2| 0719-07 | chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
0,5*20 m2 10,000
RAZEM 10,000
8 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11| m3
d.2| 0701-02 | - kable zasilajgce i sterujgce
0,8*0,4*20 m3 6,400
RAZEM 6,400
9] KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
20*0,15*0,4 m 1,200
RAZEM 1,200
10| KNNR S5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2] 0702-02 | gruncie kat. Ill
20*0,4*0,8 m3 6,400
RAZEM 6,400
11| KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm - rury m
d.2| 0705-01 | typu AROT
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12[ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.2] 0715-02 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13] KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.2| 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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3 Zasilanie instalacji ow. zewnetrznego
14] KNNR5 | Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt m2
d.3| 0719-07 | chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
0,5*30 m2 15,000
RAZEM 15,000
15 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 11l | m3
d.3] 0701-02 | - kable zasilajgce i sterujgce
0,8*0,4*55 m3 17,600
RAZEM 17,600
16| KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
55*0,15*0,4 m 3,300
RAZEM 3,300
17| KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.3] 0702-02 | gruncie kat. Il
550*0,4*0,8 m3 176,000
RAZEM 176,000
18] KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm - rury m
d.3] 0705-01 typu AROT
30 m 30,000
RAZEM 30,000
19 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.3] 0715-02 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel Cu
YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
1,2*80 m 96,000
RAZEM 96,000
20 KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3] 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Montaz rozdzielnic
21| KNNR 5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz| szt.
d.4| 0405-04 | z konstrukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie
-RG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz | szt.
d.4| 0405-03 | z konstrukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie
- ZK z gt. wyl. pradu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Uszczelnieni ppoz kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Oswietlenie
24/ KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.5 1207-01
250 + 380 m 630,000
RAZEM 630,000
25| KNNR S5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.5| 1209-05 | scianach lub stropach z cegty
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
26| KNNR5 | Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.5 1201-01
3*250 szt. 750,000
RAZEM 750,000
27| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYp 750 V3x1,5
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250*1,2 m 300,000
RAZEM 300,000
28 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDY 4x1,5
380*1,2 m 456,000
RAZEM 456,000
29 KNNRS5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.5 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
30 KNNR5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
d.5| 0303-02 | wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
311 KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.5| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym - kofki rozporowe fi 6mm
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
32 KNNRS5 | taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.5 0307-01 | jednobiegunowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33| KNNRS5 | taczniki $wiecznikowe instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.5| 0307-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
34 Uszczelnieni ppoz kpl.
d.5| kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6 Oprawy oswietleniowe
35| KNR 508 [ Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy kpl.
d.6| 0502-0900 | oswietleniowe - przykrecane,mocowane na kotkach
kotwigcych-2 mocowania
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
36| KNNRS | oprawa oswietleniowa A.1., LED 34W, T-4000K, IP65 kpl.
d.6] 0502-04
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
37 KNNR5 | oprawa oswietleniowa A.2., LED 50W, T-4000K, IP65 kpl.
d.6] 0502-04
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
38| KNNRS5 | oprawa oswietleniowa B.1., LED 20W, T-4000K, IP65 kpl.
d.6| 0502-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
39] KNNR5 | oprawa zewnetrzna 1x70W IP65 kompletna kpl.
d.6] 0504-04
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
7 Gniazda
40 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.7| 1207-01
500 + 200 m 700,000
RAZEM 700,000
41 KNNR S5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.7| 1207-05
100 m 100,000
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RAZEM 100,000
42 KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.7| 0101-06 | bruzdach w podtozu innym niz beton
100 m 100,000
RAZEM 100,000
43| KNNRS | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.7] 1209-05 | s$cianach lub stropach z cegty
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
44 KNNR 5 | Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.7] 1201-01
3*700 szt. 2 100,000
RAZEM 2 100,000
45( KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYp 3x2,5
1,2 * 500 m 600,000
RAZEM 600,000
46| KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYp 5x6
1,2 * 200 m 240,000
RAZEM 240,000
47 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
1,2*80 m 96,000
RAZEM 96,000
48 KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
49 KNNRS5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.7] 0303-01 wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
50| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworow w podtozu ceglanym
101 szt. 101,000
RAZEM 101,000
51 KNNRS5 [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 | szt.
d.7] 0303-10 | mm o 4 wylotach dla przewoddw o przekroju do 16 mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
52| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7| 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - podwajne -
1P44 2x16A+N+PE
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
53] KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p/poz szt.
d.7] 0406-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zacisk szt.
d.7| 0406-01 przytaczeniowy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55 KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.7| 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
56| KNNR5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.7| 0605-02 | 0.6 m; kat.gruntu Il
10 m 10,000
RAZEM 10,000
57/ KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle i posadzce, kanale m
d.7] 1207-15
50 m 50,000
RAZEM 50,000
58 KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.7] 0705-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
59| KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyna zaciskowa | szt.
d.7| 0406-01 PE univers 50mm?2 1-polowa KS70A HAGER
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 Uszczelnieni ppoz kpl.
d.7| kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
8 Instalacja odgromowa
611 KNNRS5 | Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do m
d.8| 0605-02 | 0.6 m; kat.gruntu lll
200 m 200,000
RAZEM 200,000
62| KNNR5 Mechaniczne pogragzanie uziomow pionowych pretowych w| m
d.8| 0605-08 | gruncie kat.lll
120 m 120,000
RAZEM 120,000
63| KNNRS5 | taczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.8 0611-01 | wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
64 KNNRS5 [ tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.8| 0611-11 | wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
65 KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.8] 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych
320 m 320,000
RAZEM 320,000
66| KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.g| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
67] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.8] 0601-03 | mocowane na wspornikach klejonych
120 m 120,000
RAZEM 120,000
68 KNNR S5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.8| 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
69 KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.8] 1304-03 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70f KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.8] 1304-04 | nastepny pomiar)
11 szt. 11,000
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RAZEM 11,000
9 Pomiary
711 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.9| 1305-01 (pierwsza proba) :
STWIOR pkt.
1.4.9
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNRS | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.9| 1305-02 | (nastepna proba) .
3 préb 3,000
RAZEM 3,000
73] KNNR S5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.9] 1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
74 KNNR5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.9] 1302-04
STWIOR pkt.
1.4.9
10 odc. 10,000
RAZEM 10,000
75| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.9] 1303-01 fazowy (pomiar pierwszy) ar
STWIOR pkt.
1.4.9
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
76 KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.9| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
STWIOR pkt.
1.4.9
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
77) KNNR S | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.9| 1305-01 (pierwsza proba) :
STWIOR pkt.
1.4.9
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
78] KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.9| 1305-02 | (nastepna proba) .
STWIOR pkt.
149
4 préb 4,000
RAZEM 4,000
791 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.9] 1304-05 | (pierwszy pomiar)
STWIOR pkt.
1.4.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.9] 1304-06 | nastepny pomiar)
STWIOR pkt.
1.4.9
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
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81l KNNR S5 | Badania i pomiary Badania i pomiary natezenia o$wietlenia | szt.
d.9| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
STWIOR pkt.
149
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82 KNNRS5 Badania i pomiary natezenia oswietlenia(kazdy nastepny szt.
d.9| 1304-06 pomiar)
STWIOR pkt.
1.4.9
6*10 szt. 60,000
RAZEM 60,000
83| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.9] 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.9] 1304-02 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.9] 1304-03 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.9] 1304-04 | nastepny pomiar)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10 Uzupelnienia
87| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.10] 1014-01
1000 * 0,03 * 0,03 m3 0,900
RAZEM 0,900
88| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.10] 1012-01
1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
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	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	5

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	5

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	5

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilość biegunów 2
	10

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	15


	Dział:Układ zasilania
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	0,5 * 20

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - kable zasilające i sterujące
	0,8 * 0,4 * 20

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	20 * 0,15 * 0,4

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	20 * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - rury typu AROT
	10

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	30

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2


	Dział:Zasilanie instalacji ośw. zewnętrznego
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	0,5 * 30

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - kable zasilające i sterujące
	0,8 * 0,4 * 55

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	55 * 0,15 * 0,4

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	550 * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - rury typu AROT
	30

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
	1,2 * 80

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	3


	Dział:Montaż rozdzielnic
	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - RG
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - ZK z gł. wył. prądu
	1

	Pozycja: Uszczelnieni ppoż
	1


	Dział:Oświetlenie
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	250 + 380

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	10

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	3 * 250

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 750 V3x1,5
	250 * 1,2

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5
	380 * 1,2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	100

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	30

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym - kołki rozporowe fi 6mm
	40

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	6

	Pozycja: Łączniki świecznikowe instalacyjne bryzgoszczelne
	10

	Pozycja: Uszczelnieni ppoż
	5


	Dział:Oprawy oświetleniowe
	Pozycja: Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania
	40

	Pozycja: oprawa oświetleniowa A.1., LED 34W, T-4000K, IP65
	10

	Pozycja: oprawa oświetleniowa A.2., LED 50W, T-4000K, IP65
	24

	Pozycja: oprawa oświetleniowa B.1., LED 20W, T-4000K, IP65
	6

	Pozycja: oprawa zewnętrzna 1x70W IP65 kompletna
	10


	Dział:Gniazda
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	500 + 200

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	100

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	100

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	10

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	3 * 700

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5
	1,2 * 500

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x6
	1,2 * 200

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	1,2 * 80

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	20
	101

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	16

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2
	5

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne - IP44 2x16A+N+PE
	33

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p/poż
	10

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zacisk przyłączeniowy
	5

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	1

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	10

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle i posadzce, kanale
	50

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	80

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyna zaciskowa PE univers 50mm2 1-polowa KS70A HAGER
	1

	Pozycja: Uszczelnieni ppoż
	5


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	200

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	120

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	12

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	28

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
	320

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	50

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych
	120

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	12

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	11


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	3
	4

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	2

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	10

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	14

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	23

	Pozycja: Badania i pomiary Badania i pomiary nateżenia oświetlenia (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary nateżenia oświetlenia(każdy następny pomiar)
	6 * 10

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	10


	Dział:Uzupełnienia
	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	1000 * 0,03 * 0,03

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	1000





