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1. Oswiadczenie:

,Rozbiorka 3 budynkdw gospodarczych i budowa budynku gospodarczo -
garazowego”.

dz. o nr ew. 929/3 obreb 0013 Rzasnia, gm. Rzasnia.

Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rza$nia.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlane

go o$wiadczam, ze sporzadzitem w/w projekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
i jeston kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Imie i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczec i podpis

mgr inz.

Michat Jaworski Projektant: LOD/1692/PWOE/12

mgr inz.

Tomasz Wiodarczyk Sprawdzajacy: LOD/1242/POOE/09




2. Opis techniczny:
2.1.Warunki formalne i prawne do wykonania projektu

projekt zostaje wykonany na zlecenie;

« charakterystyka doboru urzadzen wraz z instalacjami elektrycznymi i ich lokalizacja
zostata uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej;

. projekt powstat na rzutach kondygnacji przekazanych od Architekta;

- opracowanie projektu jest zwigzane scisle z obowigzujgcymi normami, przepisami
branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urzadzen. Najwazniejszymi
wigzacymi przepisami w ponizszym opracowaniu sg;

z Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,
z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

2.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3: Roztgczniki,
odfgczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czesci niebezpiecznych
czynnych

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 6-1: Laczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetaczajace.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



+ PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

+ PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

« PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami.

« PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

+ PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

+ PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

+ PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

+ PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

» PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

+ PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

+ PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

+ PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

+ PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach.

+ PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

2.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt swoim zakresem przedstawia projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne
dla projektowanego budynku.

2.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

W fazie realizacyjnej budowy budynku stosowaé nalezy materiaty przyjazne Srodowisku tj. rury
ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktore podczas normalnej pracy nie emitujg do
Srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Podczas realizacji prac budowlanych
nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi
substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzgdzenia elektryczne nie powinny mie¢
zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.5. Stan istniejacy:

Zasilanie w energie elekiryczng istniejgce dla projektowanego budynku gospodarczo -
garazowego, ktére nie podlega przebudowie (zmianie). Zainstalowana moc umowna zapewni
mozliwo$¢ podtaczenia istniejgcych i projektowanych instalacji elektrycznej dla budynku. Nie wymagana
jest zmiana mocy umownej w Rejonie Dystrybuci.



Aby wykona¢ zasilanie projektowanego budynku nalezy utozy¢ kabel YKY 4x10mm?2 od
istniejgcego uktadu pomiarowego do proj. rozdzielnicy Rg w projektowanym budynku.

2.6. Stan projektowany:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych - instalacji elektryczne;
oSwietlenia, gniazd wtykowych i odgromowe;j.

Dokumentacja projektowa zawiera projektowane instalacje elektryczne:

» oSwietlenia wewnetrznego;
» gniazd wtykowych zasilajacych ogoinego przeznaczenia jak rowniez i dla odbiornikow energii
elektrycznej, wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia;

na podstawie przekazanych wskazéwek od Inwestora, oraz wizji lokalnych wykonanych w terenie wraz
z przedstawicielami inwestora (danych od projektanta gtéwnego branzy konstrukcyjnej i
architektonicznej). W fazie projektowej opracowano zostaty instalacje elekiryczne w wykonaniu
podtynkowym w postaci przewodow miedzianych, zasilanych z projektowanej rozdzielnicy Rgar.
Zasilanie instalacji zostato przedstawione na zatagczonym schemacie elektrycznym rozdzielnicy.

W tym celu nalezy wymieni¢ istniejacq rozdzielnice gtéwng ktéra zasili obwody istniejace oraz obwody
projektowane. Proj. sie rozdzielnice podtynkowg w obudowie o stopniu ochrony min IP 40. Rozdzielnice
wykona¢ jako modutowa, wyposazong w szyny TH35. Na szynach montowaé nalezy urzadzenia w
postaci gtownych wytgcznikdw pradu, wytgcznikow roznicowo - pradowych, zabezpieczenia
nadmiarowo — pradowe i lampki kontrolne.

1.7. Instalowanie rozdzielnic:

Zasilanie w energie elekiryczng istniejgce do budynku, ktore nie podlega przebudowie
(zmianie). Zainstalowana moc umowna zapewni mozliwo$¢ podigczenia proj. instalacji elektrycznej i nie
wymaga jej zwiekszenia. Z uwagi na powyzsze nie jest ma potrzeby zwiekszania mocy oraz
przebudowy przytacza. Montaz rozdzielnicy wykona¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem, jako
podtynkowa. Podejscia przewoddw zasilajacych oraz obwody odptywowe pokazano na zatgczonym
schemacie ideowym rozdzielnicy. Wielkos¢, typ rozdzielnicy jak i stopiern ochrony nalezy wykonaé
zgodnie z opisem z zwrdceniem uwagi na sugestie projektanta. Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania
w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z urzadzen. Z uwagi na dostepnosé
lokalizacyjng rozdzielnicy nalezy wyeliminowa¢ mozliwoS¢ ingerowania osob postronnych poprzez
zastosowanie rozdzielni zamykanych na klucz.

Po zakonczeniu prac nalez opisaé wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami
umieszczajac na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg
i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowa). Analogiczng wersje papierowg nalezy przygotowaé do
dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice stuzg do zasilenia instalacji odbiorczych.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamieta¢ o:

«  wykonanie zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa;
przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia;

- zamontowac¢ wytaczniki roznicowo-pradowe (Al=30mA);
zainstalowa¢ wylaczniki nadmiarowo - pradowe zasilania urzadzehn duzego znaczenia i
obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacje o$wietlenia;

. zaopatrzyc¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i schemat;



« wykorzystywa¢ przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm? - wylgcznie z zytami
wykonanymi z miedzi;
stosowa¢ zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym;
uzywa¢ przewoddw, aparatow i urzadzen posiadajacych Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczeristwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujaca.

2.8. Rozmieszczenie elementéw wyposazenia:

» W ftrakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory bedzie
umozliwiat fatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez wymiany
poszczegolnych elementow.

*  Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi oprze
wodowanie rozdzielnic zakorczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

» Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicic ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic w sposob trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi;

» Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych rozdzielnic poprzez
montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i tablicami ostrzegawczymi sposéb
zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

» W pomieszczeniach, ktdrych istnieje mozliwo$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. |P-44.

2.9. Instalacja oswietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia w budynku zgodnie z zatgczonym
rysunkiem, jako podtynkowg wykonang przewodami YDYzo3x1,5mm2 i YDYZzo4x1,5mm?2 uktadanymi
na $cianach i konstrukcjach wsporczych.

Dla projektowanych pomieszczer zaprojektowano o$wietlenie boczne i gorme. Oprawy
o$wietlenia nalezy montowac zgodnie z przeznaczeniem bezpo$rednio utwierdzone za pomocg kotkdw
rozporowych badz Srub stalowych. Na zewnatrz budynku nalezy montowac oprawy oswietlenia (na
Scianach elewacyjnych).

Osprzet wykona¢ jako natynkowy (o klasie ochronno$ci min. IP44) zgodnie z zatgczonymi
rysunkami, montowany na wysoko$ci od 1m do 1,2m w odlegtosci poziomej min. 10cm od krawedzi
futryn drzwiowych. Poszczegdine obwody nalezy taczy¢ za pomoca puszek n/t. tzw. bryzgoszczelnych.
Potaczenia w puszkach n/t wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za pomocg ztaczek).

Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowoprgdowymi i nadmiarowo - pradowymi
zgodnie z zatgczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy
pozostawi¢ zapas przewoddéw do podigczenia zarowno opraw o$wietleniowych jak i tacznikow
o$wietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

2.10. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z zatgczonym
rysunkiem, jako podtynkowa wykonang przewodami YDYZzo 3x2,5mm? uktadanymi w $cianie i
konstrukcjach wsporczych. Osprzet zamontowac¢ nalezy jako natynkowy na wysokosci 1m. Podczas
wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego podtaczenia gniazd
wtykowych po wykonaniu prac budowlanych. Osprzet wykona¢ jako natynkowy (o klasie ochronnosci
IP44) zgodnie z zataczonymi rysunkami.



Potgczenia w puszkach n/t tzw. bryzgoszczelnych, wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyt
(np. za pomocy ztaczek). Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi i
nadmiarowo - prgdowymi zgodnie z zataczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania
instalacji nalezy pozostawi¢ zapas przewodoéw do podtgczenia zarébwno opraw oswietleniowych jak i
tacznikdw oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

Przy wejsciu gtownym do budynku oraz przy dodatkowych drzwiach wejsciowych
zamontowaé nalezy przyciski gfownego wyfacznika pradu (p/poz.), pofaczone ze zigczem
kablowym ZK przewodem typu HDGS 2x1,5mm? o wytrzymatosci ogniowej min. PH90
ukfadanymi w Scianach pod tynkiem oraz ziemi wg. zataczonych rysunkéw i schematéw.

2.11. Instalacja odgromowa:

Projektuje sie instalacje elektryczng odgromowg na podstawie obowigzujgcych przepisow na
otrzymanych wskazowek zaréwno od Inwestora jak i od prowadzacego koordynacje projektu Architekta
oraz dokonanych wizji lokalnych w terenie. Zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi stawianym
budynkom uzyteczno$ci publicznej, wykonywaniem analiz ryzyka wystapienia wytadowania
atmosferycznego oraz wymogom specyfikacji technicznej jakie postawit Inwestor stwierdza sie
konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej dla remontowanego budynku gospodarczego z uwagi ja
jego przebudowe i nadbudowe. W tym celu zilustrowano na zatgczonych rysunkach sposéb wykonania
instalacji dla zwodow poziomych, pionowych, przewoddw uziemiajacych, uziemienia, lokalizacje ztaczy
kontrolnych oraz masztéw uziemajacych.

Zwody poziome wokdt poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy wykona¢ z drutu
stalowego ocynkowanego o przekroju minimum @ 8mm. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu
materiatem palnym nalezy drut uktada¢ na uchwytach odstepowych na wysoko$ci min. 15 mm w
odlegtosci pionowej od dachu uktadane na specjalnie do tego przeznaczonych elementach
utwierdzonych do dachu (niepalnych). Zwody umieszczane na wysokosSci nie mniejszej niz 10 cm nad
dachem. Je$li nie mozna zapewni¢ wymaganego odstepu nalezy wstawi¢ migedzy przewod a materiat
palny warstwe Zzaroodporng lub zastosowaé przewdd o przekroju nie mniejszym od 100 mm2.
Latwopalne elementy nie powinny pozostawa¢ w bezposredniej stycznosci z elementami stosowanymi
na zwody.

Jesli mozliwe jest gromadzenie wody na dachu to zwody poziome nalezy instalowa¢ nad
przewidywanym poziomem wody. Na koAcach (naroznikach) nalezy sztywno przymocowaé uchwyty
odciggowe podtrzymujace naprezenia, na ktorych nalezy wykonac naciag drutu. Pomiedzy uchwytami
odciggowymi montowa¢ uchwyty przelotowe w postaci wspornikéw do mocowania przewoddw
wyposazonych w podwdjne uchwyty zaciskowe zamocowanych na elastycznej obudowie, aby
wyeliminowac¢ uszkodzenie dachu. Uchwyty nalezy utwierdzi¢ do dachu poprzez przyklejenie specjalnie
przeznaczonymi do tego celu masami szpachlowymi asfaltowo - kauczukowymi. Przewody
odprowadzajgce pionowe wykona¢ drutem ocynkowanym ® 8mm i poprowadzi¢ po elewacji budynku
nie ostaniajac ich, gdyz elewacje budynku zostang poddane jedynie renowacji. Przewody uktada¢
nalezy na wspornikach z zachowaniem odlegtosci pomiedzy nimi max. 1m.

Ztacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowac¢ w puszkach bryzgoszczelnych o IP min. 55 na
wysokosci od 0,4 do 1m powyzej powierzchni gruntu a nastepnie potgczone z przewodami
odprowadzajacymi (uziemiajacymi) tzn. ptaskownikiem ZnFe 30x4mm?2, ktory nalezy zabezpieczyé¢
przed korozja. Na dachu przewody odprowadzajace potaczy¢ metalicznie za pomocg zaciskow
rynnowych i obejSciowych. Nalezy zwrdci¢ uwage aby przewody odprowadzajace winny by¢
umieszczane na powierzchni Sciany, jesli przyrost ich temperatury wywotany przeptywem pradu
piorunowego nie stanowi zagrozenia dla materiatu sciany.

Narozniki na budynkach, obrébki kominéw, maszt antenowy jak i pozostate elementy metalowe
nalezy zakonczy¢ szpicg pionowg 0 wysokosci przynajmniej 1m a nastepnie potgczy¢ z instalacjg
odgromowa za pomoca drutu stalowego ocynkowanego P 8mm oraz typowych zaciskéw rynnowych.



W celu wykonania otoku poziomego wokét budynku nalezy pograzyC na gtebokosci 1m ptaskownik
ocynkowany ZnFe 30x4mm?2 a w miejscach w ktdrych znajdujg sie gtowne wejscia do budynku uktadaé
w rurach ostonowych zgodnie z zataczonymi rysunkami lub zanizy¢ do 2m uktadane ptaskowniki bez rur
ostonowych celem ograniczenia porazenia udarem znajdujgcych sie ludzi.

W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety stalowe
cynkowane lub miedziowane o diugosci od 1,5 do 6m i $rednicy minimum @ 16mm w odpowiednie;]
ilosci. Do uziemienia podtgczy¢ wszystkie napotkane metalowe elementy istniejgcych urzadzen
uziemiajacych (po uzgodnieniu z wtascicielami mozliwoSci potaczenia). Potaczenia metaliczne w ziemi z
przewodami odprowadzajacymi wykonywac jako spawane, zabezpieczone przed korozjg poprzez
zamalowywanie miejsc potaczen odpowiednimi materiatami zabezpieczajacymi przed wystepujacq
wilgocig prowadzacg do korozji. Do uziemienia podigczy¢ wszystkie napotkane metalowe elementy
istniejacych urzadzen uziemiajacych (po uzgodnieniu z wiascicielami mozliwosci potaczenia).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy dodatkowo zainstalowa¢ maszty odgromowe
wolnostojace o wysokosci 7,5m, ktore chroni¢ bedg centrale wentylacyjne oraz wypusty kominowe
przed wytadowaniami atmosferycznymi.

2.12. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest
szybkie wytaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za
licznikowej zastosowa¢ ochrone od porazenia poprzez szybkie wytgczenie napigcia przy uzyciu
wytacznikow roznicowopradowych w uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowaé
ochrong od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikdw
réznicowopradowych. Ochronie podlegajg wszystkie czeSci metalowe aparatébw nie bedace w
normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Wi/w ochrone wykonac¢ przy uzyciu przewoddéw LgY 6mm?2 uktadajac ja w rurkach winidurowych
g13mm2tgczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej
z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyr6znia si¢ cztery kategorie
urzadzen:

| - kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

Il - kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

Il - kategoria — poziom ochrony 4kV;

|V — kategoria — poziom ochrony 6kV;

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego
przytacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajacego oraz wykonac
pomiar impedancji petli zwarcia. Impedancja catkowita: Sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej:

Zc.=2,,125 Z. 11,2230V

gdzie |, — prad wytgczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowac zmierzy¢ wartos¢ impedanciji petli zwarcia.
Uwagi: Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem
ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom
zgodnie z_wymaganiami_podanymi w _PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata
wykonana zgodnie z aktualnymi _wymaganiami_norm i przepiséw _dotyczacych _instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.
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2.13. Instalacja oswietlenia:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowy instalacji zalicznikowej o$wietlenia terenu,
sktadajgcej sie z szafy sterowania, kabli 0,4kV oraz stupéw oswietlenia. Sterowanie zainstalowaé w proj.
rozdzielnicy stosujgc obwdd sterowania zegarem astronomicznym ktéry wspoétpracowat bedzie ze
stycznikiem zatgczajgcym kable prowadzace do opraw oswietlenia (automatycznie bedzie zatgczat i
wytgczat instalacje oswietlenia terenu). Od proj. rozdzielnicy utozy¢ kable nN do stupéw, na ktérych
zainstalowa¢ oprawy oswietlenia. W/w. instalacje nalezy wykonac¢ poprzez utozenie z kabli w ziemi
godnie z planem zagospodarowania terenu i schematem ideowym. Kable uktada¢ na gtebokosci min.
niz 0,7m. W miejscu przejscia proj. kabla z istniejgcg infrastrukturg uktada¢ go nalezy w rurach
ostonowych koloru niebieskiego typu DVK ®110mm z zachowaniem pionowych odlegtosci min. 0,5m a
w miejscach skrzyzowania z drogami wewnetrznymi uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego
typu SRS ®110mm. Na kablach zamontowaé oznaczniki opisujgce relacje kabla, dlugosc¢ i typ kabla,
rok budowy i dane inwestora.

Proj. kable utozy¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez
takg samg warstwa piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikdéw urzadzern podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25cm folie
kablowa koloru niebieskiego o szer. 0,2m. Na zatgczonych rysunkach przedstawiono lokalizacje oraz
sposob potgczenia kabli pomiedzy poszczegdlnymi stupami wyposazonymi w oprawy LED dedykowane
dla oswietlenia terenu. Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy indywidualnie zabezpieczy¢
poprzez montaz w kazdym stupie we wnetrzu tabliczki stupowej. Dodatkowo kazdg oprawe wyposazy¢
w listwe montazowg, podstawe bezpiecznikowg 25A w ktdrg nalezy wkreci¢ gtdwke wyposazong w
wktadke bezpiecznikowg topikowg Bitws o wartosci bezpiecznika 2A. Catos¢ nalezy zabezpieczy¢ przez
montaz drzwiczek z zamkami. Odcinek pomiedzy podstawg bezpiecznikowg a oprawg (wewnatrz stupa)
wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm?Z. Do stupéw os$wietleniowych nalezy podtgczy¢ uziemienie wykonane
z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm?. Do kazdego z projektowanych stupéw o$wietleniowych
nalezy doprowadzi¢ kable i wpigé je w zlgcza rewizyjne. Nowoprojektowane stanowiska stupdéw
odwietleniowych wykona¢ po przez posadowienie fundamentéw prefabrykowanych do ktérych
nastepnie przymocowac nalezy proste, stalowe okragte stupy o wysokosci 8m dla oswietlenia drogi oraz
5m dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Stupy z oprawami uziemi¢ zgodnie z zatgczonym schematem. Rezystancja uziomu nie moze
przekroczy¢ 30Q (PN-EC 60364), stupy z uziemieniem nalezy potgczy¢ przewodem o przekroju min. 10
mm?Z. Instalacje obwodéw o$wietlenia ulicznego o wykona¢ w uktadzie TN-C.

Proj. stupy pod oprawy wykonane z blachy o grubosci min. 3mm lub jako stupy z tworzyw
sztucznych. Na nich montowac oprawy skierowane w strone ziemi (drogi) lub przej$é dla pieszych, wg.
zatgczonego projektu zagospodarowania terenu oraz wg. informacji otrzymanych od prowadzgcego
inwestycje Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji oswietlenia, a przed oddaniem jej
do dalszej eksploatacji Wykonawca winien podda¢ instalacje ogledzinom, prébom i pomiarom
elektrycznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami podanymi w normie PN-EN
60364-6-61 celem sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami
normami i przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

2.14. Wewnetrzna linia zasilajaca:

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od istniejgcej szafy pomiarowej na $cianie
budynku (przytacze el-en. napowietrzne nN istniejgce, ktoére nie podlega przebudowie), do
projektowanej rozdzielnicy, poprzez utozenie kabla nN w ziemi zgodnie z planem zagospodarowania
terenu i schematem ideowym, na gtebokosci min. 0,7m. W miejscu przejscia proj. kabla z istniejgca
infrastruktura uktada¢ go nalezy w rurach ostonowych koloru niebieskiego typu DVK ®110mm
z zachowaniem pionowych odlegtosci min. 0,5m a w miejscach skrzyzowania z drogami wewnetrznymi
uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego typu SRS ®110mm. Na kablach zamontowac
oznaczniki opisujgce relacje kabla, dtugosc¢ i typ kabla, rok budowy i dane inwestora.

Proj. kable utozy¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez
takg samg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzgdzen podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25cm folie
kablowg koloru niebieskiego o szer. 0,2m.
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3. UWAGI KONCOWE:

3.1. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i wymogami;

3.2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;

3.3. Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegoinych robét;

3.4. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
z niniejszg dokumentacjq techniczng;

3.5. Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania;

3.6. Z uwagi na to, ze projektowane instalacie sg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo -
pradowymi zrezygnowano z wyliczen skuteczno$ci ochrony p. porazeniowej;

3.7. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe;:
badanie wytacznikéw réznicowopradowych, impedancji petli zwarcia, uziemien odgromowych,
potaczen wyrownawczych, opornosci izolacji przewoddw, pomiardw natezenia o$wietlenia
podstawowego
i awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty Inwestorowi;

3.8. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu przekazac
Inwestorowi;

3.9. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robét zamierza dokona¢ wykonawca robét
elektrycznych, musza uzyskac¢ akceptacje autora projektu;

3.10. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - instalacyjnych. Cze$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w Warszawie w roku
1984 oraz obowigzujacymi Polskimi Normami;

3.11. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze;

3.12. Wszystkie potaczenia elementow miedzianych z ocynkowanymi badz aluminiowymi nalezy
wykona¢ poprzez podktadki i ztgczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami
(mosiadz, podktadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium);

3.13. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng zachowaniem
zasad BHP.
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4. BILANS MOCY:

4.1. Moc zainstalowana w projektowanym budynku:

Raar.

LP obwéd nr opraw PiW Kj Ps W LP zasilanie nrgn. PiW kjlPs Ps W
1 1 1-2 270 0,8 216 1 I 1 3000 0,5 1500
2 I 3 120 0,8 96 2 II 2 3000 0,5 1500
3 11T 4-8 780 0,8 624 3 11T 3 3000 0,5 1500
4 I\ 9-12 640 0,8 512 4 vV 4 3000 0,5 1500
5 \ 13-18 640 0,8 512 5 \ 5 1000 0,5 500
6 VI 0$W. Zew. 250 0,8 200 6 VI 6 1000 0,5 500

7 VI 7 1000 0,5 500
8 VIII 8 1000 0,5 500
9 IX 9 1000 0,5 500
10 X 10 1000 0,5 500
11 XI 11 125 1 125
12 XII 12 1000 0,5 500
13 XIII 13 4500 0,5 2250
Razem o$w. 2700 - 2160 Razem gn. 19125 9625
P W] 21825 11785
1TA] I[m] 33,91 I[m] 18,31
dU [%] 50 1,22 50 0,66

wspdtczynnik kj przyjeto zgodnie z polska norma.
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5. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE:

5.1. Spadek napiecia dla dodatkowych urzadzen w rozdzielni garazu Rgar.

Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: Psz=21,825kW

k - wspotczynnik jednoczesnosci:
P =P, [k=11,785kW

Przyjeto cos® -0,93
Prad obcigzenia linii zasilajgcej do RG wyniesie:
I = P, 11,7785kW

B cosd W \/EE(D,% (400

Kabel zasilajgcy YKY 4x10mm2 o pradzie dopuszczalnym ditugotrwatym l4=81A, ktdry jest

wiekszy od pradu obcigzenia linii zasilajacej oraz od wielkoSci zainstalowanego zabezpieczenia
przelicznikowego (ograniczajgcego przydzielong moc do budynku).

=1831A

Spadek napiecia w kablu YKY 4x10mm?2 o dtugo$ci | =30m.

_ P, 1000% _ 11785350 100%

AU .
yBw 56 010 (400

=0,66%<2%

5.2. Spadek napiecia w obwodzie instalacji oswietlenia:

- moc szczytowa Ps = 0,78kW
- przewdd YDY 3/4x1,5mm?
- dtugos¢ obwodu | =35m

0, 0,
AU = P, 11000% =780E35|:1002/o =0.615 %<3 %
yw 56 00,5230

5.3. Spadek napigcia w obwodzie instalacji gniazd wtykowych:

- moc szczytowa Ps = 1,0kW
- przewdd YDY 3x2,5mm?
- dtugos¢ obwodu | =40m
_ P, [11100% _ 1000 [40[100%

3 5612,5230> =090 %<3%
y ,

Projektant:
mgr inz. Michat Jaworski
upr. proj. nr LOD/1692/PWOE/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Wiodarczyk
upr. proj. nr LOD/1242/POOE/09
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT Projekt Budowlany

INWESTYCJI: Rozbiérka 3 budynkow gospodarczych i budowa budynku

gospodarczo — garazowego.

ADRES INWESTYCJI:  dz. nr ew. 929/3, obreb 0013 Rza$nia,

gm. Rzasnia.

INWESTOR: Gmina Rza$nia

ADRES: ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Michat Jaworski LOD/1692/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Wtodarczyk LOD/1242/POOE/09

6.1. Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem inwestycji budowa instalacji elektrycznych w projektowanym budynku.

Prace polegaé¢ beda na wykonaniu instalacji elektrycznych:

oswietlenia;

gniazd wtykowych;

wewnetrznej instalacji zalicznikowej;
odgromowej

6.2. Stan istniejacy:

Na terenie prowadzonej inwestycji zasilanie w energie elektryczng istniejgce, ktdre nie
podlega przebudowie (zmianie). Projektowany budynek nalezy zasili¢ zalicznikowo od.
ztgcza pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy Rg (przez rozdzielnice ZK);

Istniejgcy system istniejgcej sieci nN, ochrony dodatkowej poprzez samoczynne
wytgczenie zasilnia (przepalenie sie wktadki bezpiecznikowej w chwili wystgpienia
zwarcia). Ukfad sieci TN-C.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

* Niniejsza dokumentacja budowlana przewiduje budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych
w projektowanym budynku.;

6.4. Przedmiotowa inwestycja potozona jest na Rzasnia dz. o nr ew. 929/3, obreb 0013 Rzasnia,
gm. Rzasnia, ktéra nie sg wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie, na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.5.Na przedmiotowej dzialce nie odnotowuje sie wptywu eksploatacji gorniczej, poniewaz nie leza
one na terenach gorniczych.
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6.6. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkdéw. Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6.7. Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

6.8. Przedmiotowe dziatki nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6.9. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego. Roboty budowlano montazowe realizowane beda
wytgcznie na dz. o nr ew. 929/3, obreb 0013 Rzasnia, gm. Rzasnia,, Obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.

6.10. Opinia geotechniczna. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarski Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, okreslono geotechniczng, projektowanych obiektow
elektroenergetycznych, jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych. Obejmuje ona swym
zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych do ktérej zalicza sie
miedzy innymi wykopy do gtebokosci 1,2m.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8. PRZEDMIOT Projekt Budowlany
9.
10. INWESTYCJI: Rozbiérka 3 budynkow gospodarczych i budowa budynku

gospodarczo — garazowego.

ADRES INWESTYCJI:  dz. nr ew. 929/3, obreb 0013 Rza$nia,
gm. Rzasnia.

INWESTOR: Gmina Rza$nia

ADRES: ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rza$nia.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Michat Jaworski LOD/1692/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Wtodarczyk LOD/1242/POOE/09

10.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych elementéw inwestycji

Temat zadania inwestycyjnego obejmuje etapy:

» wykonawstwo urzgdzen bez taczenia z czynnymi urzgdzeniami;

* montaz koncowy tgczenie pod napiecie;

* zagospodarowanie terenu budowy w tym zabudowe sieci elektroenergetycznej, powinno sie
odbywac tak aby umozliwiato jak najkrétszg dostawe przerwe w dostawie energii elektryczne;j
odbiorcow;

* wykonanie prac porzgdkowych po zakonczeniu makroniwelacji terenu;

» zgtoszenie do odbioru koncowego robét po ich zakonczeniu;

10.2. Zakres realizowanych prac:

Prace polega¢ beda na wykonaniu instalacji elektrycznych:

oswietlenia;

gniazd wtykowych;

wewnetrznej instalacji zalicznikoweyj;
odgromowa;

Po zakonczeniu robét budowalnych dokona¢ nalezy podda¢ wybudowane urzgdzenia
ogledzinom a nastepnie sprawdzenia (kontroli).
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7.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: Dziatki zagospodarowane z naniesienia:

- jezdnia utwardzona — asfaltowa;

- istniejgca sie¢ el-en. SN i nN w stanie istniejgcym;

7.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- przytgcze el-en. kablowe nN wybudowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz,;

- na czas wykonywanych rob6t zwigzanych z przytgczeniem urzgdzen pod napiecie prace
nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z RE Piotrkéw Tryb.

7.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Szczego6towy zakres robdt budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestyciji:

 Prowadzone prace ziemne w poblizu sieci wodociggowej, gazowej, kanalizacyjnej,
telekomunikacyjne;.

*  Wykonywanie potgczenia projektowanych urzgdzen z urzgdzeniami istniejgcymi czynnymi.

*  Wykonywanie czynno$ci sprawdzenia zgodno$ci faz i prawidtowo$ci wirowania.

« Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

» Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikdw, ani przysypania ziemiag (wykopy ptytkie).

* Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

* Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

» Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

* Nie przewiduje sie montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

7.6. W trakcie prowadzenia robot budowlanych:

» prowadzenie robét ziemnych w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz innych
mediéw. Prace prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 10°C.

e podczas  wykonywania prac  zwigzanych z  budowg  wykopéw  otwartych
w terenie uzbrojonym w inne obiekty budowlane, prace w poblizu czynnych linii i urzadzen
energetycznych wysokiego napiecia, wykonywanie przepustéw pod drogami oraz wszelkie
prace zwigzane z roztadunkiem i zatadunkiem materiatdw niezbednych do wykonania
realizacji zadania, wystgpig zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu powyzszych prac.

e podczas transportowania i roztadunkéw materiatdbw na plac budowy wymusza na kierowniku
budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac budowy oraz odpowiedniej
organizacji pracy.

* przygniecenie przez ciezkie elementy lub sprzet;

e zasypanie w wykopie (wykop otwarty).

» porazenie prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracy na linia el-en. lub w ich
poblizu.

» kierujgcy zespotem pracownikéw wykwalifikowanych z przynajmniej potowa pracownikéw
wchodzgcych w sktad brygady powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne ,E”.

e wszyscy czionkowie pracujgcej brygady powinni posiada¢ aktualne, pozytywne wyniki
okresowych badan lekarskich oraz przejS¢ okresowe szkolenie BHP oraz instruktaz
stanowiskowy na miejscu pracy.

* miejsce pracy musi by¢ wiasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob
zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.

e urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone
prace, powinny by¢ wytagczone z pod napiecia, oraz pozbawione czynnikdw stwarzajgcych
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym zatgczeniem oraz
oznakowane.
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« prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinny byé
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukciji
eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.

* pracownicy powinni uzywac sprzet ochronny odpowiedni do wykonywanej pracy.

* narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym prébom w zakresie
ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta i oznakowane w sposob trwaty
z podaniem daty nastepnego badania.

» stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

e zabronione jest uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego.

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia i ryzyko w
rozumieniu z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w postaci:

Mozliwos¢ upadku z wysokosci;

Uraz od elektronarzedzi;

Porazenie pradem elektrycznym;

Urazy mogace powstac¢ podczas prac slusarskich;
Urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych;

7.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

» Prace winny by¢ wykonywane na podstawie harmonograméw uzgodnionych z inwestorem,
wilascicielem urzgdzen technicznych podziemnych i naziemnych znajdujgcych sie na trasie
projektowanych linii lub w ich poblizu.

» Pracownicy wykonujgcy roboty w obszarze zagrozen elekirycznych winni posiadaé
odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

* Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ustanowic kierownika robét odpowiedzialnego za wtasciwe
wykonywanie i koordynacje robét w porozumieniu z wtasciwymi stuzbamii operatorem sieci.

Sposob prowadzenia szkolenia pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznaé z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni legitymowac sie
aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo
pracownicy przed przystapieniem do robot w warunkach szczegolnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ szkolenie zapewniajace im wiedze i umiejetnosci do wykonywania robét zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

« przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujgcych

- stanowiskach pracy;

« szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych;

- szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach;

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikéw. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacjach powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla
pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry techniczne;j.

Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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7.8. Prace ziemne.

Pod kierownictwem brygadzisty wszystkich cztonkéw brygady oraz operatorow obowigzujg

nastepujgce zasady:

zamierzone czynnosci nalezy sygnalizowac kierownikowi robét zgodnie z ustalonymi znakami.

miejsce pracy (wykop) powinien by¢é wygrodzony,

skarpy wykopéw majg by¢ wykonane i zabezpieczone zgodnie z warunkami gruntowymi i
przepisami BHP obowigzujgce przy pracach ziemnych.

sprzet powinien by¢ ustawiony w bezpiecznej odlegtosciach dla danych warunkéw
gruntowych.

samochody oraz sprzet powinny zbliza¢ sie do gornego obrysu wykopu na odlegtosé
odpowiednig dla danych warunkéw gruntowych oraz sposobu zabezpieczenia wykopu.

zabrania sie przebywania oséb w zasiegu ramienia dzwigu, podnosnika, koparki podczas ich
pracy.

7.9. Uwagi koncowe:

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ustanowi¢ kierownika robét odpowiedzialnego za wiasciwe

wykonanie i koordynacje robét w porozumieniu z wlasciwymi stuzbami i operatorem sieci. Kierujgcy
pracami przy montazu urzadzen powinien zwraca¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP
przez wszystkich pracownikdw.

Wszelkie prace sieciowe winne by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym. Monterzy

prowadzgce te prace powinni mie¢ odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji
urzgdzen elektroenergetycznych i by¢ nadzorowani przez pracownika posiadajgcego analogiczne
Swiadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem roboty powinny by¢ uzgodnione z
wtascicielem urzgdzenia i przez nich dopuszczone.
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