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2. OPINIA geotechniczna warunkow posadowienia

dotyczgca okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu budowlanego

INWESTOR Gmina Rza$nia
ul. Kos$ciuszki 16
98 — 332 Rzasnia
ADRES
LOKALIZACJI: 98 — 332 Rzasnia
(Nr ew. dzialki 929/3 obreb 0013 Rzas$nia)

2.1. Przedmiot opracowania:

2.1.1. Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i
zbadanie podloza gruntowego w miejscu usytuowania budynku gospodarczo-
garazowego przewidzianego do realizacji W na dziatce
o nr ewid. 929/3 obreb 0013 Rzgsnia.

2.1.2. Zakres opracowania opinii obejmuje:
a. ogledziny.

2.1.3. Cel opracowania opinii:
Celem opracowania opinii jest:
a. ustalenie warunkow gruntowych
b. okreslenie statecznosci i nosnosci podtoza gruntowego
c. okreslenie oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt.

2.2 Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii geotechnicznej.
Materiatami wykorzystanymi przy opracowaniu opinii sg:
a. ogledziny wtasne,
b. Normy budowlane:
- PN-86/B-02480 Klasyfikacja gruntow
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-77/B-04452 1 PN-04481 Badania polowe
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeg$¢ 1
Zasady ogoélne.
- PN-EN 1997-2: Eurokod geotechniczne — Czg$¢ 2,
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
Rozpoznanie Ministra Transportu , Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. z dnia 2012r. poz 463).

3. Stan istniejacy.
Dziatka o nr ewid. gr. 929/3 obreb 0013 Rzgsnia polozona w miejscowosci
Rzgénia. Na niniejszej dzialce dokonano ogledzin w celu makroskopowego



rozpoznania gruntu, ktoére polegalo na ustaleni rodzaju wraz z ustaleniem jego
zasadniczej charakterystyki. Przedmiotowy budynek gospodarczo-garazowy bedzie
realizowany wedtug projektu indywidualnego, dostosowanego do warunkéw
miejscowych przy nastepujacych zatozeniach:

v poziom wod gruntowych znajduje sie¢ ponizej poziomu posadowienia
fundamentow,

v" dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,20 MPa,

v’ projektowany budynek gospodarczo-garazowy jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym wznoszony w technologii
stalowej. Stopy fundamentowe z betonu kl. 20/25. Sciany z plyt
warstwowej mocowane] do konstrukcji stalowej, konstrukcja dachu
stalowa, pokrycie ptytg warstwowa.

4. Analiza gruntu.

Dla okreslenia wlasciwosci gruntu- podtoza budowlanego wykonano w miejscu
projektowanego budynku dwa wykopy tzw. doty probne o glebokosci okoto 1,50m.
W trakcie wykonywania przedmiotowych wykopdéw dokonano makroskopowego
badania gruntu do warstwy posadowienia obiektow okreslajac jego parametry
geotechniczne.

Podczas wykonywania badan poziom lustra wody ponizej 1,2m.

Z wykonanych ogledzin i1 badan wynika, ze:

- na gtebokosci okoto 0,25-0,30 m wystepuje warstwa humusu

- na glebokosci 0,3m do 1,5m w przewazajagcej czgSci wystepuje piaski drobne.
Grunt $rednio wilgotny, zageszczony. Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu
posadowienia fundamentow na wiekszych gltebokosciach. W zwiazku z powyzszym
nie zachodzi konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

5. Wnioski koncowe.

Na  podstawie  przeprowadzonych  badan  polowych  stwierdzono,
ze podioze gruntowe pod projektowany budynek stanowi grunt: naturalny, rodzimy,
sredniowilgotnych. Wystepujace warstwy sg jednorodne genetycznie i litologicznie.
Nie stwierdzono wystepowania mineralnych gruntow stabono$nych, gruntow
organicznych czy nasypow niekontrolowanych oraz wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Zatem wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany
budynek mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Powyzsza okolicznosci oraz badanie makroskopowe gruntu stanowig przestanke do
przyjecia jednostkowego dopuszczalnego oporu podtoza wynoszacego nie mniej niz
0,20 MPa.

Nalezy stwierdzi¢, iz niniejsze poditoze gruntowe prezentuje dobre warunki
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.



Uwaga: powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika
Budowy przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod projektowany obiekt.

Projektant Sprawdzajacy



3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. Przeznaczenie terenu

Teren dzialki polozony jest na gruntach budowlanych kategorii Br-BV.
Przedmiotowa dzialtka wg. ustalen Wypis 1 Wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzg$nia, zatwierdzong uchwalg Nr
XXX/216/2013 Rady Gminy Rza$nia z dnia 30 grudnia 2013 roku posiada
przeznaczenie 4U.

3.2. Analiza projektowanej zabudowy wzgledem warunkow zabudowy
Dane do analizy wzgledem warunkéw zabudowy:

> Powierzchnia dziatki 929/3 - 4100,00m?

Nazwa Warunki z MPZP | Wartos¢ projektowana | Spelnienie
warunku
Rodzaj Zabudowa o funkcji Zabudowa o funkcji TAK
zabudowy garazowej 1 obiektow | garazowej 1 obiektow
gospodarczych gospodarczych
Zabudowa Na obszarze objetym | Projektowana zabudowa TAK
wolnostojagca | planem dopuszcza si¢ | zaprojektowana zostata
lub w granicy | realizacj¢ budynkéw jako wolnostojaca.
w formie
wolnostojacej lub w
granicy, pod
warunkiem, ze beda
one zblokowane z
zabudowg o
podobnym
przeznaczeniu
znajdujacy si¢ na
dzialce sgsiada
Wskaznik do 0,6 0,25 TAK
intensywnosci
zabudowy
Maksymalna nie wiece] niz 40% 25,15% TAK
powierzchni
zabudowy
Udziat nie mniej niz 35% 46,96% TAK
powierzchni
biologicznie
czynnej
Nie Zgodnie z rysunkiem | 8,25m za linig zabudowy TAK
przekraczalna w/w MPZP
linia zabudowy
wzdluz drogi




powiatowe]

Wysokosé Budynkéw: do 6,0m 5,94m TAK
zabudowy
mierzona w
metrach nad
poziomem
terenu
Geometria Ksztalt dachu Zaprojektowano dach TAK
dachu jednospadowy, wielospadowy o kacie
dwuspadowy lub nachylenia 12°
wielospadowy o

kacie nachylenia
potaci dachu od 12°

do 20°
Wyznaczenie Biuro, urzedy — Zapewniono w 8 miejsc TAK
miejsc minimum 25 miejsc parkingowych w
parkingowych postojowych na budynku gospodarczo-
1000m? p.uz., dla garazowym 1 11 miejsc
w/w obowiagzuje parkingowym w tym 2
zapewnienie dla osob
dodatkowego miejsc niepelnosprawnych
postojowego dla
osoby
niepelnosprawne;j

3.3. Analiza oddzialywania obszaru inwestycji
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu, tj. budynku gospodarczo-
garazowego obejmuje dziatke inwestora 929/3 1 784.

SKLADAJA SIE NA TO NASTEPUJACE UZASADNIENIA:

3.3.1. Oddzialywanie obiektu kubaturowego

1) Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu majg charakter nieucigzliwy dla sasiednich terenow.
Projektowana inwestycja jest wolnostojagca 1 zachowuje wszelkie ucigzliwos$ci
w granicach wilasnej nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotycza:

-przestaniania (na podstawie § 13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w odlegtosci
zapewniajace] zabudowe sasiedniej dziatki oraz w odlegtosci od istniejacej
zabudowy majacej pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zapewniajgc nie




przestanie tych pomieszczen, a co za tym idzie umozliwia naturalne o$wietlenie tych
pomieszczen.

Odleglosci projektowanego budynku od istniejgcej zabudowy na dziatkach
sasiednich zapewniajg nie przestaniane pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
-zacieniania (na podstawie § 60 1 § 40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczen
przeznaczonych na pobyt staly w budynkach znajdujacych si¢ na sasiednich
dziatkach.

3.3.2 Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dzialki

Planowane do realizacji przedsi¢wziecie obejmuje:
» rozbiorke trzech budynkéw gospodarczych,
» budowe budynku gospodarczo-garazowego,

1) Lokalizacja budynku gospodarczo-garazowego na dzialce speilnia wszystkie
warunki wymaganych odleglosci:
strona polnocna 28,94 m od granicy z dzialkg zabudowana nr ew. 929/2
strona poludniowa -4,00 m od granicy z dzialka zabudowang nr ewid. 929/7
strona wschodnia - 13,84 m od granicy z dzialka drogowa nr ewid. 929/7
strona zachodnia - 4,00 m od granicy z dzialka zabudowang nr ewid. 928/1

Sciany projektowanego budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi oddalone sa
od granic dziatek ponad 4,00m — zgodnie z § 12. ust.1, pkt 1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1065).

Odlegtosci od istniejgcych budynkéw na dzialkach sgsiednich speiniajg warunki
pozarowe

» od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce (na dzialce nr ewid. 928/1),
odlegtos¢ wynosi ponad 15,14 m; (nie narusza § 271. ust. 1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie.)

» od strony poinocnej (dz. Nr ewid. 929/2) odlegtos¢ do budynku wynosi
37,90m.

» strona potudniowa projektowanego budynku gospodarczo-garazowego do
najblizszego budynku zlokalizowanego na nr ewid. 929/7 odlegto$¢ wynosi
15,27m.

» od strony wschodniej zlokalizowana jest droga powiatowa (nr ewid. 784).
Odlegtos¢ do granicy z dziatkg drogowa wynosi 13,84 m.

Projektowany budynek oraz zaden element architektoniczny budynku nie przekracza
wyznaczonej linii zabudowy wustalonej wg. w/w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



2) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych :

Miejsca parkingowe zapewnione dla istniejagcego 1 projektowanego obiektu nie
narusza przepisow § 19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz
w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3) Lokalizacja projektowanego miejsca do gromadzenia odpadow stalych
z mozliwo$cig segregowania:

W obrebie przedmiotowej dziatek 929/3 - zaprojektowane miejsce do gromadzenia
odpadéw nie narusza przepisOw - §22 1 §23 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

4) Projektowane uksztattowanie dziatki:
Wody opadowe 1 roztopowe z terendw utwardzonych zostang odprowadzone do
kanalizacji deszczowej przez separator substancji ropopochodnych. Zgodnie z § 11
pkt. 1 lit 1 MPZP obowigzek instalowania separatoréw substancji ropopochodnych
na odptywach wod opadowych z utwardzonych placow postojowych i
manewrowych, parkingdw 1 stacji paliw.

5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajgcy osobom
trzecim dostgpu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci — art.5.1.- ustawa z dnia 7
lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci
srodowiska w zakresie halasu — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami.

7) Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obrebie terendéw gorniczym — ,,Pole
Betchatow”.

8) dzialka znajduje si¢ w strefie ochrony krajobrazu kulturowego ,,K”.
a) poziom hatasu wytwarzany przez obiekt nie bedzie przekraczat norm,
b) elewacja frontowa jest od strony drogi powiatowej,

c¢) budynek zalicza si¢ do obiektow niskich — 5,94m.

3.4 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, celem
przedtozenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej do zatwierdzenia
1 uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.



Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
wprowadzone po uzgodnieniu z autorem projektu 1 kierownikiem budowy.

Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystagpieniem do prac
budowlanych sprawdzi¢ w terenie na placu budowy. Zaleca si¢ aby nie uzywacé
wymiardw skalowanych z rysunku tylko te, ktére sa na nim podane. Projekt nalezy
rozpatrywac taczenie z projektami branzowymi.

Materialy budowlane uzyte do budowy budynku nalezy wbudowaé zgodnie
z instrukcjami ich producentow.

Wszystkie uzywane materiaty musza posiada¢ wazne atesty i certyfikaty oraz by¢
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

Projektant Sprawdzajacy



4. OPIS TECHNICZNY DLA ROZBIORKI 3 BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH

4.1. Charakterystyka ogolna.

4.1.1. Przeznaczenie obiektu — budynki gospodarcze

4.1.2. Forma architektoniczna.

Na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow 929/3 — obreb 0013
Rzgsénia zlokalizowane sg 3 budynki gospodarcze przeznaczone do rozbidrki, jak
pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki (budynek: A, B i C). Budynki
nalezg do obiektow niskich (N < do 12m).

4.1.3. Dane dla budynku A
4.1.3.1. Charakterystyczne parametry budynku

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy.

1. powierzchnia zabudowy 120,84m?
2. powierzchnia uzytkowa 106,79m?
3. kubatura 515,06m’
4. Tlo$¢ kondygnacji 1
5. szeroko$¢ budynku 20,31m
6. dtugos¢ budynku 5,95m
7. wysokos$¢ budynku 4,76m

4.1.3.2. Zestawienie powierzchni.

L.p. Nazwa Pow [m?]
pomieszczenia

1/01 |Garaz 36,09

1/02 | Pom. gosp. 8,99

1/03 | Pom. gosp. 11,11

1/04 |Garaz 24,88

1/05 |Garaz 25,72
RAZEM 106,79

4.1.3.3. Opis techniczny:

Gtowne wejscie do budynku projektowane jest od strony drogi powiatowej. Budynku
znajduja pomieszczenia: 3 garaze 1 2 pomieszczenia gospodarcze. Budynek
przykryty jest dachem jednospadowym.

4.1.3.4. Wyposazenie instalacyjne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:



v elektryczng NN z istniejgcej sieci energetycznej,

4.1.3.5. Konstrukcja - dane konstrukcyjno — materialowe:

Fundamenty — tawy fundamentowe wylewane na mokro w gotowym wykopie
z betonu C12/16 o grubosci 1 glebokosci jak pokazano w dokumentacji technicznej —
stan techniczny dostateczny.

Izolacje - brak izolacji pionowych.

Sciany - zewnetrzne nos$ne w konstrukcji murowanej z cegly zwyklej pelnej
o grubos$ci 38 cm - stan techniczny dostateczny.

Sciany - wewnetrzne no$ne w konstrukcji murowanej z cegly zwyklej pelnej - stan
techniczny dostateczny.

Sciana - dzialowa z pustaka ceramicznego o grubosci 13 ¢cm - stan techniczny $redni.
Strop- konstrukcja zelbetowy, widoczne ugiecia - - stan techniczny zty.

Wiezba dachowa - konstrukcja drewniana (ptatew posrednia stalowa) - elementy
konstrukcyjne — stan techniczny zty, widoczne ugiecia.

Dach - jednospadowy o konstrukcji drewnianej (z elementami stalowymi) — pokrycie
blachg trapezowa. Stan techniczny $redni.

Podlogi i posadzki — wylewki betonowa stan techniczny dostateczny.

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana 1 stalowa indywidualna — stan techniczny
zty

4.1.4. Dane dla budynku B
4.1.4.1. Charakterystyczne parametry budynku

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach ptaski.

1. powierzchnia zabudowy 14,19m?
2. powierzchnia uzytkowa 12,12m?
3. kubatura 35,91m’
4. Tlos¢ kondygnacji 1
5. szeroko$¢ budynku 2,46m
6. dtugos¢ budynku 5,77m
7. wysoko$¢ budynku 2,53m




4.1.4.2. Zestawienie powierzchni.

L.p. Nazwa Pow [m?]
pomieszczenia
1/01 |Pom. gosp. 3,13
1/02 | Pom. gosp. 8,99
RAZEM 12,12

4.1.4.3. Opis techniczny:
Glowne wejscie do budynku projektowane jest od potudniowe. Budynku znajduja
pomieszczenia gospodarcze.

4.1.4.4 Wyposazenie instalacyjne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

v elektryczng NN z istniejgcej sieci energetycznej,

4.1.4.5 Konstrukcja - dane konstrukcyjno — materialowe:
Fundamenty — brak fundamentow.

Izolacje - wewnatrz konstrukcji obiektu — stan dostateczny.

Sciany - zewnetrzne no$ne w konstrukcji stalowej petnej o grubosci 12 cm, od strony
wewnetrznej oblozona ptyta pilSniowg- stan techniczny dostateczny.

Sciana - dziatowa o grubosci 7 cm - stan techniczny dostateczny.

Dach - ptaski o konstrukcji stalowej — pokrycie blachg trapezowa o niskim profilu.
Stan techniczny $redni.

Podlogi i posadzki — o konstrukcji stalowej — pokrycie blachg trapezowag wraz
warstwa wykonczeniowg - stan techniczny dostateczny.

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana i stalowa indywidualna — stan techniczny
zty.

4.1.5. Dane dla budynku C
4.1.5.1. Charakterystyczne parametry budynku

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy.

1. powierzchnia zabudowy 686,1m?

2. powierzchnia uzytkowa 64,58m?
3. kubatura 222,04m?




4. Tlos¢ kondygnacji 1
5. szeroko$¢ budynku 6,43m
6. dtugos¢ budynku 10,67m
7. wysoko$¢ budynku 3,65m

4.1.5.2. Zestawienie powierzchni.

L.p. Nazwa Pow [m?]
pomieszczenia
1/01 |Pom. gosp. 64,58
RAZEM 64,58

4.1.5.3. Opis techniczny:

Gtowne wejscie do budynku projektowane jest od poinocnej. Budynku znajduja
pomieszczenie gospodarcze.

4.1.5.4 Wyposazenie instalacyjne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

v' elektryczna NN z istniejgcej sieci energetycznej,

4.1.5.5 Konstrukcja - dane konstrukcyjno — materiatowe:
Fundamenty — brak.

Izolacje - brak.

Sciany - zewnetrzne no$ne na stupach betonowych (ogrodowe), wypemione ptytami
betonowymi. Powyzej stupow konstrukcja drewniana- stan techniczny zty.

Dach - ptaski o konstrukcji drewnianej — pokrycie blachg trapezowa. Stan techniczny
dostateczny.

Podlogi i posadzki — z kostki brukowej 1 z ptyt chodnikowych- stan techniczny
dostateczny.

Stolarka drzwiowa - drewniana na profilu stalowym — stan techniczny zty.

4.2. Dane ogolne o warunkach prowadzenia robdét rozbiorkowych
4.2.1. Prace wstepne
v przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy bezwarunkowo
sprawdzi¢ odlaczenie od rozbieranych obiektow sieci instalacji
uzytkowych.



v' nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidorkowych przy predkosci wiatru
przekraczajacej 10 m/s.

v' na terenie rozbidrki przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy

wyznaczy¢ drogi, przej$cia, przejazdy dla pojazdow 1 dla pieszych oraz

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.

w czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi w srodku jest zabronione.

w czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabrania si¢ przebywania

w strefie niebezpiecznej — min. 6,0 m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od

obiektu, ludzi 1 pracownikow za wyjatkiem tych zwigzanych

z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego

terenu czasowego placu skladowania 1 segregacji materiatow

rozbiorkowych.

v teren rozbiorki  wygrodzi¢  ogrodzeniem min 1,5 m  wys.
1 oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma , tablice ostrzegawcze).
Ogrodzenie pelne na catej wysokosci, wykonane estetycznie, bez dziur

ANEAN

1 ubytkow.
v' do robdt rozbiorkowych dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych
w zakresie BHP, Znajomosci projektu rozbiorki

1 planu BiOZ, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac  wysokosciowych, rekawice, buty z
zabezpieczeniem palcoéw, okulary ochronne).

v' wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego skladowania materialow
rozbiérkowych.

4.2.2. Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych
4.2.2.1. Rozbiorka budynku gospodarczego (bud. A)
a) demontaz instalacji elektrycznej,

b) demontaz krat,

c) demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j,

d) demontaz orynnowania,

e) rozbidrke pokrycia dachowego (blacha trapezowa),

f) rozbidrke dachu o konstrukcji drewniano-stalowe;,

g) rozbidrke stropu,

h) rozbiorke $cian zewngtrznych 1 wewnetrznych i dziatowych
o konstrukcji murowanej,

1) rozbidrka kanatu,

j) demontaz posadzek wraz z podbudowa,

k) rozbiorka fundamentow,

1) wywoOz material rozbiérkowego 1 uporzadkowanie terenu.

4.2.2.2. Rozbiorka budynku gospodarczego (bud. B)
a) demontaz instalacji elektryczne;,
b) demontaz krat,
c) demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;,
d) demontaz dachu kontenera wraz z pokryciem,



e) rozbidrke $cian zewnetrznych i §ciany dzialowej,
f) demontaz podstawy konstrukcji wraz z warstwa wykonczeniowa,
g) wywoz material rozbiérkowego 1 uporzadkowanie terenu.

4.2.2.3. Rozbiorka budynku gospodarczego (bud. C)
a) demontaz instalacji elektrycznej,
b) demontaz stolarki drzwiowej,
c) rozbidrke pokrycia dachowego (blacha trapezowa),
d) rozbiorke dachu o konstrukcji drewnianej,
e) rozbiorke $cian zewnetrznych o konstrukcji prefabrykowano-drewniane;,
f) demontaz stupoéw stalowych,
g) demontaz posadzek wraz z podbudowa,
h) rozbiorke fundamentow,
1) wywoz material rozbiérkowego 1 uporzadkowanie terenu.

4.2.3. Zabezpieczenie i organizacja placu rozbiorki

v’ teren rozbidrki wygrodzi¢ ogrodzeniem min 1,5m wys. i oznaczy¢ znakami
ostrzegawczymi (tasma , tablice ostrzegawcze). Ogrodzenie pelne na calej
wysokos$ci, wykonane estetycznie, bez dziur 1 ubytkéw,

v wyznaczy¢ strefy niebezpieczne min. 6,0m lub 1/10 wysoko$ci obiektu.
W  zwartej zabudowie miejskiej dopuszcza si¢ zmniejszenie strefy
niebezpiecznej pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow,

v uniemozliwi¢ wstep 0sob nieupowaznionych na teren rozbiorki,

v/ na terenie rozbiorki przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia
1 przejscia dla pieszych 1 pojazdow,

v’ przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza
si¢ daszkami ochronnymi o nachyleniu 45° w kierunku zrédla zagrozenia
1 wysokos$ci co najmniej 2,4 m nad terenem,

v’ w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przej$cia
pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca nad poziomem terenu powyzej 1 m
powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi balustradami (1,1m
wysokosci) z listwami krawegznikowymi (15¢cm),

v'do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy
stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne
1 bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ srodki ochrony indywidualnej tj. szelki
bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania S$rodkoOw ochrony
zbiorowej,

v znajdujace sie w poblizu rozbieranych budynkéw urzadzenia uzyteczno$ci
publicznej, latarnie, slupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

v wyznaczy¢ miejsca segregacji i1 czasowego skladowania materiatow
rozbiérkowych min. 0,75m od ogrodzenia lub zabudowan 1 min. 5m od stalego
stanowiska pracy. Stale segregowa¢ material rozbiorkowy 1 oczyszczaé plac



rozbiorki. Podczas mechanicznego zatadunku materiatow rozbiorkowych,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione,

v ustali¢ drogi transportowe i przygotowaé podejScia dla  sprzetu,
w szczegbdlnosci dzwigow 1 sprzetu transportowo zatadowczego. Zapewnienie
sukcesywnego wywozu gruzu z terenu rozbiorki.

v’ zapewnienie bezpylowego transportu gruzu z wysoko$ci przez zamkniete
kanaty bezposrednio na S$rodki transportu (wpisa¢ miejsce sktadowania,
kontenery).

v’ zachowanie technologii rozbiorki i prawidtowej kolejnosci demontazu
elementow. zachowanie kolejnosci etapdéw realizacji, ewentualne zmiany
wymagaja przeanalizowania bezpieczenstwa technologii.

4.2.4. Sposob zabezpieczenia interesow osob trzecich.

v rozbiorka budynku prowadzona pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane z uwzglednieniem wszystkich przepisow
BHP umozliwiaja prowadzenie robdt bez szkody dla sasiednich obiektow,
instalacji 1 urzadzen,

v’ rozbidrka nie wplynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z mediow przez
osoby trzecie ani nie utrudni mozliwosci uzytkowania pozostaltych obiektéw
przez ich wilascicieli,

v mechaniczno-reczna rozbiorka budynku jest minimalnie szkodliwa dla
srodowiska z uwagi na krotkotrwate wystapienie hatasu, zapylenia
1 zanieczyszczenia otoczenia nie powodujgce pogorszenia istniejgcego stanu,

v’ materialy odpadowe zostang wywiezione i zutylizowane na sktadowisku do
tego celu przeznaczonym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
dokumentéw potwierdzajagcych prawidlowe zutylizowanie materialow
rozbiorkowych.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w oparciu o przedstawione wytyczne
powinien sprawdzi¢ aktualne uwarunkowania, sporzqdzi¢ harmonogram robot
orazg Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

4.2.5. Uwagi koncowe
Roboty budowlane 1 rzemieSlnicze powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby uprawionej do

wykonywania robot budowlano-montazowych
1 rozbidrkowych.

Projektant Sprawdzajacy



5. OPIS TECHNICZNY DLA BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAZOWEGO

5.1. Charakterystyka ogolna.

5.1.1. Przeznaczenie obiektu — budynek gospodarczo-garazowy

5.1.2. Forma architektoniczna.

Na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow 929/3 — obrgb 0013 Rzgsnia
projektowany jest budynek gospodarczo-garazowy, jak pokazano na projekcie
zagospodarowania dziatki (budynek: 1). Budynek nalezy do obiektow niskich (N <
do 12m). Jest o parterowy, niepodpiwniczony z dachem wielospadowy. Uktad
konstrukcyjny prosty - oparty na stupach 1 dzwigarach dachowych. Posadowienie
bezposrednie na istniejgcym gruncie

5.1.3. Charakterystyczne parametry budynku:

1. powierzchnia zabudowy 867,66m?
2. powierzchnia uzytkowa 833,51m?
3. kubatura 4456,92m’
4. Tlos¢ kondygnacji 1
5. szeroko$¢ budynku 48,42m
6. dtugos¢ budynku 32,67 m
7. wysoko$¢ budynku 5,94m

5.1.4. Zestawienie powierzchni.

L.p. |Nazwa Pow [m?]
pomieszczenia
1/01 |Pom. gosp. 43,20
1/02 | Pom. gosp. 43,20
1/03 | Pom. gosp. 46,45
1/04 |Garaz 197,03
1/05 |Garaz 81,72
1/06 |Garaz 333,50
1/07 |Garaz 88,81
RAZEM 833,51

5.2. Opis techniczny:

Gtowne wejscie do budynku projektowane jest od strony zachodniej. W obiekcie
projektuje si¢ pomieszczenia gospodarcze i1 garazowe. Budynek zostanie przykryty
nowg dachem wielospadowym.



5.2.1. Bryla budynku
Postawa budynku stanowi bedzie wielobok nakryta dachem wielospadowym
o kacie nachylenia potaci dachowej 12°,

5.2.3 Wyposazenie instalacyjne

Budynek pozostal wyposazony w nastepujace instalacje:
v elektryczng NN z istniejgcej sieci energetycznej,
v’ wewnetrzna instalacje CO, zewnetrzna instalacja wg odrebnego
opracowania,
v’ wentylacje nawiewna i grawitacyjna.

5.3 Konstrukcja - dane konstrukcyjno—materialowe:

5.3.1 Fundamenty:

1) Sciagi stop fundamentowych monolityczne wylewane na mokro z betonu
konstrukcyjnego o szerokosci 40 cm 1 wysokosci 40 cm na podktadzie z betonu B10
gr ok. 10 cm w poziomie posadowienia -1,10 m ppt. Szczegdly zbrojenia wg projektu
wykonawczego,

2) Stopy fundamentowe F1-F7 prostokatne monolityczne schodkowe wylewane na
mokro z betonu konstrukcyjnego na podktadzie z betonu B10 gr ok. 10 cm w
poziomie posadowienia -1,10 m ppt. Szczegoly wymiard6w 1 zbrojenia projektu
wykonawczego,

3) Podwaliny na stopach fundamentowych monolityczne wylewane na mokro
z betonu konstrukcyjnego o szerokosci 25 cm 1 wysokosci 80 cm na podktadzie
z betonu B10 gr ok. 10 cm w poziomie posadowienia — 0,80 m ppt. Szczegdty
zbrojenia wg projektu wykonawczego.

5.3.2. Konstrukcja stalowa:

1) Stupy zewnetrzne 1 wewngtrzne zaprojektowano z dwuteownika HEB240,
polaczenia w podstawie 1 glowicy doczotowe skrecane na $ruby poprzez blachy
weztowe. Szczegdly wg projektu wykonawczego,

2) Dzwigary dachowe zaprojektowano z dwuteownika HEB240, potaczenia ze
stupem 1 w kalenicy doczotowe skrecane na $ruby poprzez blachy weztowe.
Szczegoty wg projektu wykonawczego,

3) Rygle poziome gorne scian zewngtrznych zaprojektowano
z dwuteownika HEB240, potaczenia ze srodnikiem stlupa doczotowe skrecane na
sruby poprzez obustronne katowniki stalowe



4) Sciagi wewnetrzne podciagéw dachowych zaprojektowano z dwoch katownikow
L 100x8, potaczenia do blachy weztowej poprzez spawanie lub skrecane do blachy
na 3 Ssruby M12 kl. 6.8. Szczegoty wg projektu wykonawczego,

5)Platwie = dachowe  zaprojektowano z  ceownika C140, potaczenia
z gorng potka dzwigara dachowego doczotowe skrgcane na 2 Sruby M10 kl. 3.6
poprzez przyspawany na pelnej dlugosci styku spoing pachwinowg 3mm,
katownik stalowy L100x5 o dtugosci 200 mm. Szczegdtly rozstawu. Szczegdly wg
projektu wykonawczego,

6) Sciagi potaciowe dachu zaprojektowano w uktadzie krzyzowym dla naw
zewnetrznych cze$ci wyzszej obiektu z katownika L 75x5, potaczenia do blachy
wezlowe] $rodku rozpigtosci lub przy stupie oraz dzwigarze poprzez spawanie
doczolowe spoina pachwinowa 3 mm lub potaczenia
z blachami we¢ztowymi skrecane na $ruby 2 sruby M10 kl. 3.6. Szczegoty wg
projektu wykonawczego,

7) Rygle poziome 1 pionowe $cian zewngtrznych zaprojektowano z rury kwadratowe;j
100x5, polaczenia z ryglem gormnym 1 wzajemne elementow pionowych
1 poziomych doczotowe skrecane na $ruby poprzez blachy weztowe, potaczenia
elementéw pionowych z podwaling 4 kotwami stalowymi M 10. Szczegdly wg
rysunkow.

8) Plyta denna 1 S$ciany kanatu technicznego monolityczne wylewane na mokro
z betonu konstrukcyjnego na podkiadzie z betonu B10 gr ok. 10 cm w poziomie
posadowienia — 1,74 m ppp. Kanat bedzie wykorzystywany przez pracownikow
zakladu w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdow. Szczegdly zbrojenia
wg rysunkow.

9) Schody do kanatu monolityczne wylewane na mokro z betonu konstrukcyjnego o
szerokosci 95 cm w poziomie posadowienia — 1,44 m ppp. Szczeg6ly zbrojenia
wg rysunkow.

5.3.2 Sciany:

1) nadziemne zewng¢trzne — ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubosci
15cm.

2) dziatowe — plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubosci 15cm.

5.3.3 Izolacje:

1) przeciwwilgociowa Pozioma izolacja w warstwach posadzkowych- folia PE na
zaktad min. 50 cm lub zgrzewalna. Na podwalinie od strony zewngtrznej
izolacja termiczna ze styroduru gr. 10cm ostoni¢ta folig kubetkowa. Elementy
zelbetowe (stopy, tawy, $ciggi, podwaliny) zabezpieczono przez dwukrotne
smarowanie powtokowe poziome i pionowe.



2) termiczna — posadzka na gruncie — Styrodur gr. 10 cm.

5.3.4 Dach:

Projektuje si¢ dach wielospadowy o kacie nachylenia 12° na konstrukcji stalowe;.
Dach przykryty ptyta warstwowg z rdzeniem styropianowym o gr. 20cm.

5.4 Roboty wykonczeniowe

5.4.1 Posadzki:
Beton klasy C20/25 zbrojony siatkg o oczku 15x15¢m o srednicy 8mm.

5.4.2 Stolarka — okienna 1 drzwiowa z AL — indywidualna. Bramy segmentowe
ocieplane podnoszone r¢cznie.

5.4.3 Inne roboty
Wszystkie obrobki zewnetrzne 1 wewnetrzne oraz rynny i rury spadowe z

blachy ocynkowanej powlekanej

5.5 Ochrona p.poz

5.5.1 Wstep.

Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej okreslaja wymagania przepisOw
techniczno-budowlanych 1 przeciwpozarowych dla projektowanego budynku
gospodarczo-garazowego. Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu
zostaty oparte na zatozeniach projektowych zweryfikowanych wedlug potrzeb
ochrony przeciwpozarowej 1 zawieraja warunki ochrony przeciwpozarowej jako
generalne zasady, ktore zostaly uwzglednione w rozwigzaniach projektu
architektoniczno- budowlanego i projektach branzowych w niniejszym opracowaniu.

5.5.2. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji
Projektowana budowa budynku gospodarczo-garazowego stanowi odrgbng strefe
pozarowg jako obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.
Projektowana budowa budynku gospodarczo-garazowego o parametrach:
> powierzchnia zabudowy 867,66m?,
» powierzchnia uzytkowa 833,51m?,
> kubatura 4456,92m’
» wysokos¢ 5,94m.

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy bedzie budynkiem wolnostojgcym.
Usytuowanie projektowanego obiektu przedstawione jest na rys. nr 01 - PZT,
zalaczonym do niniejszego opracowania.



5.5.3. Ocena zagrozenia wybuchem warunki ochrony

Projektowana budowa gospodarczo-garazowego do przechowywania materiatow
budowlanych kwalifikuje sie jako strefe pozarowa nie przekraczajaca 5000m? bez
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

5.5.4. Odleglos¢ od obiektow sasiednich

Budowa budynku gospodarczo-garazowego projektowana jest jako strefa PM.

Ze wzgledu na gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekraczajaca 500 MJ/m?
w projektowanym obiekcie, odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow
nie bedacych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego a §cianami zewnetrznymi
innych budynkéw powinna wynosi¢ max 8m dla sgsiedztwa z budynkami PM nie
przekraczajaca 500 MJ/m?.

Charakterystyczne odleglosci projektowane; budowy budynku gospodarczo-
garazowego od granic dziatki 1 innych obiektow na sgsiednich dziatkach:
strona polnocna 28,94 m od granicy z dzialka zabudowana nr ew. 929/2
strona poludniowa - 4,00 m od granicy z dzialka zabudowana nr ewid. 929/7
strona wschodnia - 13,84 m od granicy z dzialka drogowa nr ewid. 929/7
strona zachodnia - 4,00 m od granicy z dzialka zabudowang nr ewid. 928/1

5.5.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie na drogach ewakuacyjnych oraz do wystroju wnetrz nie beda stosowane
materiaty tatwo zapalne.

5.5.6 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

W projektowanej budowie budynku gospodarczo-garazowego powierzchnia nie
bedzie przekraczaé 5000m? i gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczad
500 MJ/m?.

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego przyjeta zostala na podstawie danych przekazanych
przez inwestora.

Inwestor zostal poinformowany, ze przy zmianie parametréw towaru nalezy obiekt
dostosowac¢ do obowigzujacych przepisow.

5.5.7 Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt gospodarczo-garazowy zalicza si¢ do kategorii PM bez pomieszczen
zagrozonych wybuchem o ggstosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej 500
MJ/m?.

5.5.8 Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie begdg wystgpowaly pomieszczenia 1 przestrzenie zagrozone
wybuchem.



5.5.9 Podzial na strefy pozarowe

Projektowana budowa magazynu stanowi strefe pozarowa PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego nie przekraczajacej 500 MJ/m? oraz o klasie odpornosci ogniowej "E".
Projektowany magazyn posiada strefe o powierzchni uzytkowej: 833,51m?

5.5.10 Klasa odpornosci pozarowej budynku. Odpornos¢ ogniowa elementow
budowlanych

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w klasie ,,E” odpornosci pozarowej budynku
zgodnie z wymagang klasg dla budynkow PM Q<500MJ/m? do jednej kondygnacji
nadziemne;j.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia
(dopuszcza si¢ stabo rozprzestrzeniajace ogien).

5.5.11. Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji w projektowanej budowie budynku gospodarczo-garazowego ze
strefg pozarowg PM do 500MJ/m? o powierzchni 833,51m? zapewnione sg poprzez
wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku o szerokosci min 0.90m
kazde 1 wysokosci min. 2,00m. Drzwi otwierajg si¢ na zewnatrz budynku. [1o$¢ 0sob
w budynku gospodarczo-garazowym nie przekroczy 10.

W strefie pozarowej projektowanej budowy budynku gospodarczo-garazowego,
zakwalifikowanej do PM dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze przekraczad
100 m, przy czym ze wzgledu na wysoko$¢ hali przekraczajacg 5 m, dlugos¢
przej$cia moze zosta¢ zwigkszona o 25%, czyli maksymalnie moze wynosi¢ 125 m.
Obiekt spetniat bedzie w/w warunki.

5.5.12 Urzadzenia przeciwpozarowe
Wyposazenie obiektu stanowi¢ beda w nastepujace instalacje 1 urzadzenia
przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Hydranty zewnetrzne

5.5.13. Wyposazenia w podre¢czny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne o ilosci $srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?) na kazde 300m? powierzchni.

Ilos¢ 1 miejsca usytuowania sprzetu nalezy okres§li¢c w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.
Stanowiska ze sprzetem gasniczym nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN.

5.5.14. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 1/s
zrealizowane o hydrant zewnetrzny DN 80 zasilany. Hydrant na dzialce inwestora
znajduje si¢ w odleglosci ok 15,00m od budynku.



5.5.15 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku stanowi droga wewngtrzna na dzialce inwestora.
Obiekt nie posiada wymogu drogi pozarowej do obiektu budowlanego zgodnie z
par.12 pkt.1.4Dz.U 2009.123.1030 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych. Budynki na przedmiotowej dzialce posiadaja
przeznaczenie gospodarcze i garazowe o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m?
oraz powierzchnie ponizej 20.000 m?. Budynek biurowy zaliczana jest do kategorii
ZLIII jako budynek niski.

5.6 Warunki BHP i Sanepid

5.6.1. Funkcja

W projektowanym budynku prowadzone begdzie pomieszczenia garazowe
1 gospodarcze. Przewidywane zatrudnienie nie ulegnie zmianie i bedzie wykonywane
poprzez personel obecnie zatrudniony. W projektowanym budynku gospodarczo-
garazowym przebywac bedg osoby ok. 30min i nie wiecej niz 2h.

Projektowana rozbudowa nie powoduje zwigkszenia zatrudniania. Obstugiwana
zostanie przez obecny personel.

Przed budynkiem znajduje si¢ teren utwardzony 1 miejsca postojowe.

5.6.2. Ochrona BHP

Projektuje si¢ podlogi zmywalne z materiatow gladkich, nienasigkliwych, odpornych
na dziatanie §rodkow chemicznych i dezynfekcyjnych.

Sciany o powierzchniach gladkich z ptyt warstwowych.

Nawierzchnia doj$¢ 1 dojazdéw do budynku projektowana z kostki brukowej z phyt
betonowych azurowych.

5.6.3. Warunki higieniczne i zdrowotne

Obiekt zaprojektowano z materialdw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow oraz sasiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty
zastosowane materialy powinny posiada¢ certyfikat CE zgodnos$ci ze $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W projektowanym budynku gospodarczo-garazowym nie bedg przebywac osoby
dtuzszej niz 2h, dlatego obiekt nie jest przystosowany do stalego pobytu ludzi
zgodnie z § 5 pkt.1.1 w/w rozporzadzenia.

W  pomieszczeniu przewiduje si¢ zainstalowanie wentylacji mechaniczna 1
grawitacyjng

Obiekt jest czesciowo ogrzewany

5.6.4. Dostep dla osob niepelnosprawnych

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ zatrudnienia oséb niepelnosprawnych
z powodu na specyfike obiektu. Istniejgca cze$¢ socjalno-biurowa dostosowana jest
dla 0sob niepetnosprawnych na istniejagcych warunkach, bez zmian.



5.7.UWAGI OGOLNE

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialow, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardow estetycznych i
funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej.

Zastosowanie zamiennych materialow, elementow i systemow budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod
rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materialy, elementy i systemy powinny posiadac
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywad
zgodnie z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami
ponadto nalezy wykorzysta¢ cala dostepna wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania robot.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje¢ projektowa oraz uzgodnié¢ szczegoly
techniczne z producentami i dostawcami materialdow, elementow i systemow
budowlanych.

Wszelkie prace zwiazane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac¢ tak,
aby nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejacych budynkow i obiektow
budowlanych zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejacych budynkow i obiektow budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwiazane z projektowang inwestycja nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem os0b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwiazanych z projektowang inwestycja
zobowiazane sq do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow
BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupelmi¢ o wytyczne instrukeji
producentow i dostawcow systemow, elementow i materialtow budowlanych
uzytych przy projektowanej inwestycji.

Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystapieniem do prac
budowlanych sprawdzi¢ w terenie na placu budowy. Zaleca si¢ aby nie uzywa¢
wymiarow skalowanych z rysunku tylko te, ktore sa na nim podane. Projekt
nalezy rozpatrywac laczenie z projektami branzowymi.

Materialy nalezy wybudowac¢ zgodnie z instrukcjami ich producentow.

Projektant Sprawdzajacy
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CZESC OPISOWA

6.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

1) Przedmiotem zadania rozbiorka trzech budynkow gospodarczych i
budowa budynku gospodarczo-garazowego. Doktadny opis stanu
technicznego elementow konstrukcyjnych opracowywanej czesci
budynku znajduje si¢ w opisie technicznym i cze$ci rysunkowe;j
projektu budowlanego,

2) Przed przystapieniem do bezposrednich robdt zwigzanych z inwestycja
nalezy sprawdzi¢ czy teren rozbiorki jest ogrodzony i1 zabezpieczony
przed dostepem osob trzecich.

3) Obiekt zabezpieczy¢ w sposéb, aby spadajace materiaty pozostaty
na terenie budowy.

4) W dalszej kolejnosci nalezy odlaczy¢ instalacje,

5) Budowa budynku zostanie wykonana z materialow posiadajgcych
stosowne atesty dopuszczajace je do uzytku jako materialy budowlane
przy zastosowaniu ogolnie przyjetych rozwigzan technicznych.
Budynek zaliczony zostal do nieskomplikowanych pod wzgledem
wykonawstwa obiektéw budowlanych, ze wzgledu na swoja
konstrukcje, wysokos¢ oraz rozwigzania architektoniczne.

6. 2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dzialce objetej inwestycja znajduja si¢ budynki gospodarcze
1 budynek biurowy.

6.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1) prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie konstrukcji dachu, pokrycie ptyta warstwowa, montaz
obrobek blacharskich, wykonanie instalacji odgromowe;:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu,

b) wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,



c¢) Wykonywanie wykopdéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci powyzej 1,5m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu
Scian o glebokos$ci ponad 3,0m: nie dotyczy.

d) Wykonywanie prac z udzialem dzwigu - niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu: przy
montazu konstrukcji stalowej,

e) Inne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych: porazeniem
pradem.

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed  przystapieniem do realizacji robot  szczegolnie
niebezpiecznych

Pracownicy winni by¢ poinstruowani o ogdlnych przepisach BHP oraz
warunkoéw wykonywania poszczegolnych robot.

6.6 Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

1) na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ niebezpieczenstw,
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

2) materiaty budowlane pozostale po pracach budowlanych, nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach zabezpieczonych przed wysypywaniem
1 dostgpem 0sob postronnych,

3) gruz z rozbieranych konstrukcji nalezy wywiez¢ na odpowiednie
miejsce do z utylizowania,

4) ze wzgledu na brak bezposredniego dostepu do drogi z uwagi na
istniejgce ogrodzenie oraz funkcjonowaniem istniejgcy budynkow
(nie przeznaczonych do rozbiorki) zapewni¢ nalezy dostep do
drég pozarowych - ewakuacyjnych.



5) w sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji, maja
zastosowanie obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. )

6) W przypadku wykonywania robot okreslonych w art. 21 ust. la
ustawy prawo budowlane kierownik robo6t winien, w oparciu o
przedmiotowa informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia.

7) W czasie wykonywania robot budowlanych bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 odbidr robot nalezy

wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru

robot budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez

Instytut Techniki Budowlane;,

b) przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu 1 powszechnego uzytku,

posiadajace wlasciwe atesty,

c) przed rozpoczgciem prac budowlanych szczegétowo zapoznaé

si¢ z warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacja techniczng -

projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami,

d) ustali¢ sposob 1 kolejno$¢ wykonywania robdt oraz stanowisk

roboczych na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan

BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego,

e) w razie potrzeby kontaktowa¢ si¢ z projektantem

wyszczegdlnionym w decyzji o pozwoleniu na budowe,

f) roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych

do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

z zachowaniem przepisow BHP i p.poz. po uprzednim uzyskaniu

decyzji o pozwoleniu na budowg.

g) oceni¢ parametry gruntu 1 w razie konieczno$ci zastosowac

oszalowanie wykopow (Scianki zabezpieczajace).

h) okresli¢ miejsca sktadowania materiatow budowlanych i1 miejsca

zwalek,

1) zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajac

porg¢ roku 1 czas trwania prac),

j) oznakowac 1 wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot,



k) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP 1 p.poz. przy pracach na
wysokos$ciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych
w zakres prac,

1) wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

m) przy odbiorze poszczegdlnych etapow prac budowlanych stosowac
si¢ do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania
1 odbioru odno$nych robot.

6.7. Uwagi koncowe

1) pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z
kolejnoscig robdt 1 przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod
rozbiorki 1 wznoszenia obiektu,

2) Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
aprobate techniczng oraz odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich
norm,

3) Roboty budowlane 1 rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlane; oraz obowigzujacymi
przepisami 1 normami,

4) Wszystkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej moga by¢ wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem
projektu,  odpowiednim  organem  nadzoru  budowlanego
1 kierownikiem budowy.

Projektant Sprawdzajacy



Piotr Drewniak

( imi¢ 1 nazwisko)
275/SWOKK/2017

(nr uprawnien)

SW-0270

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) niniejszym oSwiadczam, ze
projekt budowlany:

W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ dla inwestycji
pn: Rozbiorka 3 budynkow gospodarczych i budowa budynku
gospodarczo-garazowego, ewid. dz. 929/3, obr. 0013 Rzasnia
sporzadzony w dniu 28.08.2019
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

dla Gminy Rza$nia, ul Kosciuszki 16, 98-332 Rzgénia

(podac inwestora)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Radomsko, Sierpien 2019 r.

(miejscowos$c 1 data)
(pieczeé wraz z podpisem)



Beata Struzik

(imi¢ 1 nazwisko)
ZPN-VIII-7342/59/98

(nr uprawnien)

SL-0190

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) niniejszym oSwiadczam, ze
projekt budowlany:

W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ dla inwestycji
pn: Rozbiorka 3 budynkow gospodarczych i budowa budynku
gospodarczo-garazowego, ewid. dz. 929/3, obr. 0013 Rzasnia
sporzadzony w dniu 28.08.2019
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

dla Gminy Rza$nia, ul Kosciuszki 16, 98-332 Rzgénia

(podac inwestora)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Radomsko, Sierpien 2019 r.

(miejscowosc 1 data)
(pieczet wraz z podpisem)



Maciej Nowakowski

( imi¢ 1 nazwisko)
BP.IV-10220/83/78

(nr uprawnien)

1. OD/BO/1041/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) niniejszym oSwiadczam, ze
projekt budowlany:
W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ dla inwestycji
pn: Rozbiorka 3 budynkow gospodarczych i budowa budynku
gospodarczo-garazowego, ewid. dz. 929/3, obr. 0013 Rzasnia
sporzadzony w dniu 28.08.2019
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
dla Gminy Rza$nia, ul Kosciuszki 16, 98-332 Rzgénia
(podac inwestora)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Radomsko, Sierpien 2019 r.

(miejscowosc 1 data)
(pieczet wraz z podpisem)



Ryszard Paluch

( imi¢ 1 nazwisko)
UAN.IV/10220/157/84

(nr uprawnien)

1. OD/BO/2155/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) niniejszym oSwiadczam, ze
projekt budowlany:
W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ dla inwestycji
pn: Rozbiorka 3 budynkow gospodarczych i budowa budynku
gospodarczo-garazowego, ewid. dz. 929/3, obr. 0013 Rzasnia
sporzadzony w dniu 28.08.2019
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
dla Gminy Rza$nia, ul Kosciuszki 16, 98-332 Rzgénia
(podac inwestora)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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