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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

PODSTAWA PROJEKTOWANIA:

- zZlecenie Inwestora

MATERIALY DO PROJEKTOWANIA:

- Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Obowiqgzujgce normy i przepisy

- Wizja lokalna w terenie

Przedmiot i zakres opracowania:

- Wentylacja kanatu

- Instalacja kanalizacji deszczowej

Dane techniczne budynku:

Lawarte w projekcie budowlanym branzy architektoniczno-

konstrukcyjnej.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka 929/3 potozona jest w obrebie ewidencyjnym Rzgsnia, ul. 1
Maja. Na dziatce znajdujqg sie budynki gospodarcze.

OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Dla poftrzeb projektowanego kanatu dla budynku gospodarczo -
garazowego projektowana jest wentylacja nawiewna. Dla potrzeb
odwodnienia terenu dla budynku projektowana jest instalacja
kanalizacji deszczowe.

DANE INFORMACYJNE O TERENIE
Omawiany teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani tez nie jest
potozony w obszarach indywidualnej formy ochrony przyrody. Znajduje

sie na obszarach niezagrozonych powodziq.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Omawiany tferen jest potozony na obszarze wptywu eksploatacii

gornicze;.

INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY i
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz zagrazac higienie i zdrowiu

uzytkownikow.

WARUNKI GEOLOGICZNE - GRUNTOWO WODNE.

2.

Przyjeto w oparciu o informacje okolicznych mieszkancéw i danych
uzyskanych od eksploatatora sieci oraz wykopdw kontrolnych
wykonanych w okolicy lokalizacji budynku (woda i grunt sqg
nieagresywne w stosunku do terenu, poziom wod gruntowych ponizej

projektowanej inwestyciji).

WENTYLAJCA KANALU, OGRZEWANIE

Opis projektu

Dla potrzeb kanatu w budynku gospodarczo - garazowym
projektowana jest wentylacja wywiewna. Wentylacja ma na celu
wywianie nagromadzonego sie gazu na powierzchni  kanatu.
Niezwykle istotne jest, aby na etapie regulacji instalacji zachowac

iloSci powietrza przewidziane w opracowaniu.

Kanaty i ksztattki

Przewody wentylacyjne wykonac z rur stalowych ocynkowanych
spiro. Ze wzgledu na wytracanie sie wody w kanatach, kanat od
czerpni do nagrzewnicy nalezy izolowa¢ wetng grubosci 80 mm.
Ksztattki wykona¢ z blachy ocynkowanej. W projekcie zastosowano

czerpnie scienng @200.
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Filtr
W projekcie zastosowano filtr kanatowy okrggty. Stuzy on do
wstepne] filtracji nawiewanego powietrza. Separacja wiekszych
czgstek zanieczyszczeh zawartych w powietrzu przedtuza okres
eksploatacji urzgdzen umieszczonych za fitrem - wentylatorq,

nagrzewnicy.

Nagrzewnica

W celu nie wychtadzania pomieszczenia garazu za filtrem nalezy
zastosowac nagrzewnice kanatowq. Nagrzewnica wykonana jest z
blachy stalowej ocynkowanej. Elementy grzewcze wykonane bedq ze
stali nierdzewnej. Nagrzewnica zawierac¢ powinna podwodjny uktad
zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Charakterystyka nagrzewnicy:
. napiecie 400 V
. moc 4500 W
. natezenie prgdu 6.5 A
. temperatura pracy -20 - 40 °C
. przekréj © 200 mm

Wentylator
W projekcie zastosowano promieniowy wentylator kanatowy o
Srednicy o Srednicy @ 200. Do wentylatora podtgczony bedzie czujnik
propan butan. Ma to na celu uruchomienie sie wentylatora w
momencie pojawienia sie w kanele gazu.
Charakterystyka wentylatora:
Predko$¢ obrotowa [obr./min] - 2250
Maks. pobdr mocy [W] - 125
Natezenie [A] - 0,50
Napiecie [V]-230
Maks. wydajnos¢ [m3/h] -830
Maks. temperatura otoczenia [°C] -60

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] - 47
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Regulator -REB-1
Waga [kg] -5.0

Czujnik gazu propan-butan

Detektor przeznaczony jest do wykrywania i sygnalizacji
nadmiernego stezenia propanu-butanu (LPG) w powietrzu oraz
zatgczania urzgdzen wentylacyjnych (styczniki, wentylatory itp.) W
przypadku przekroczenia stezenia alarmowego detektor zatgcza
swojg sygnalizacje akustyczno-optyczng (buczek i btyskajgca
czerwona dioda LED), oraz wyjscie sterujgce (zestyk NO przekaznika)
do uruchamiania wentylatora.

Detektor wykonany jest w obudowie metalowe] malowanej
biatg farbg proszkowq, jest antyelekirostatyczny, odporny na udary.
Lasilany jest z sieci 230V/50 Hz za pomocq kabla (1,5 m)
zakonczonego wtyczkg ptaskg, nie wymaga uziemienia.

Charakterystyka czujnika:
Rodzaj:  Stacjonarny
Typ: CGS-2/1 1P propan-butan 230V

Gazy: propan/butan

Zasilanie: 230V/50 Hz

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
Laprojektowana instalacja  spetnia  warunki  obowigzujgcych
przepisdw BHP, takich jak:
Wtasciwe rozmieszczenie urzqdzen
Odpowiednie roznice temperatur powietrza nawiewanego
Odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od projektowanych

urzqdzen

Wymagania ochrony przed korozjq
Wszystkie elementy (przewody, ksztattki, urzgdzenia) instalacji nie

wymagajq zabezpieczenia przed korozjg gdyz sq zabezpieczone
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antykorozyjnie przez producentdéw. Pozostate elementy takie jak
konstrukcje wsporcze, przepusty nalezy oczysci¢c do drugiego stopnia
czystosci zgodnie z PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane a
wymagajgce pomalowania odttusci¢ a nastepnie malowac farbg

poliwinylowq do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

Grzejniki

Pomieszczenie z kanatem wyposazone zostanie w  grzejniki
stalowe panelowe trojptytowe. Do projektu przyjeto grzejniki ptytowe
z podtgczeniomi od dotu. Lokalizacja, moc pokazano w czesci
rysunkowej. Grzejnik nalezy montowac¢ poziomo, réwnolegle do
powierzchni Sciany. Odstep grzejnika od Sciany i od podtogi
powinien wynosic 10 cm. Nalezy go zawiesic na wspornikach
przymocowanych do sciany uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.
Grzejnik wyposazony bedzie w zawdr termostatyczny oraz w
wbudowany zawdr odpowietrzajgcy. Podejscie do  grzejnika

wykonac z rur plastikowych.

Pojemnosc i ciezar grzejnika:

- wysokos$¢ 200 mm

- maksymalna temperatura 110 °C

Grubosc blachy :

- z ktérej ttoczy sie ptyty grzejnikdw: zgodna z PN-EN 442

- z ktérej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN
442

Maksymalne cisnienie robocze 10 bar.



Przedsiebiorstwo Projektowania i Budownictwa DEPROJEKT

tel. 731 918 333, www.deprojekt.pl /

Schemat montazu grzejnika: y
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W  przypadku gdy grzejnik nie bedzie znajdowat sie
bezposrednio pod oknem, nalezy przedtuzy¢ istniejgce podejscie.

3. KANALIZACJA DESZICZIOWA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy
odwodnienia parkingu na potrzeby budynku gospodarczo -
garazowego.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe uktadu odwodnienia sieci kanalizacji deszczowej] o z rur
PCV-u
b) studni betonowych z betonu C-45 wg DIN 4034 tgczonych na
uszczelke
c) studzienek kanalizacyjnych DN630

d) budowe urzgdzen podczyszajgcych Scieki opadowe o roztopowe,

tj.: piaskownik, separator.

Podstawa opracowania

1. Mapa do celéw projektowych wydana przez Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pajecznie

2. Uprawnienia budowlane projektanta
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do todzkiej Okregowej Izby

Inzynierdw Budownictwa.

Warunki techniczne projektowania

Projekt budowlany i wykonawczy oparto na nastepujgcych
materiatach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pbdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43,
poz. 430).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
opowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2006 r. nr 129, poz. 902 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239,
poz. 2029 z pdzZn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdw do wod
opadowych lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz.
984).

Opis projektowanego rozwigzania
Zatazenia iloSciowe Sciekdw z wod deszczowych i roztopowych
Bilans terenu
Teren inwestycji podzielono na zlewnie o nastepujgcych
powierzchniach:
— powierzchnia dachu budynku ok. 866,16 m?,

— nawierzchnia utwardzona ok. 1143,52 m2
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Obliczenie rocznego sptywu wod opadowych

Roczny sptyw wod deszczowych z terenu przedmiotowej inwestycii
obliczono wg wzoru:

Qr.=H xWxF (m3/rok)

gdzie:

H - Srednioroczny opad deszczu (dms3/rok ) — przyjeto opad 600 mm
tj. 600 (dms3/ m2/rok )

P —wspotczynnik opdznienia przyjeto 1 o ze wzgledu na pow.

do 1,00 ha,

W — wspotczynnik sptywu — dla dachdéw - 0,90

W — wspodtczynnik sptywu dla drog dojazdowych ( kostka brukowa )
-0,85

W — wspotczynnik sptywu dla ptyt azurowych ( kostka brukowa )-0,6

F — powierzchnia zlewni

Dach
Qr.=0,600 x 0,90 x 866,16 = 467,70 m3/rok

Utwardzenie
Qr.=0,600x0,85x 1143,52 = 583,19 m3/rok

Opad roczny
Or = 467,70 + 583,19 = 1050,89 m3/rok

Natezenie sptywu wod opadowych z wyzej wymienionych
powierzchni:

Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego W

W = 0,85 - nawierzchnie ulic z asfaltobetonu

W = 0,80 - nawierzchnie ulic i parkingdw z kostki betonowej

W=0,15- tereny zielone

Natfezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

t — czas tfrwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
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C - czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=5 lat ;
odpowiednio

prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=20%)

Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego
g=130 [I/s hal].

Natezenie deszczu obliczeniowe: g0 = 151/s / ha
Dachy

Q=FxWYx qg/(l/s)

Qo =0,086616x0,90x 15=1,16 /s

Qm =0,086616x0,90x 150 = 11,69 /s
Utwardzenie

Qo =0,114352x0,85x 15=1,451/s

Qm =0,114352x0,85x 150 = 14,57 |/s

llos¢ wod deszczowych
Qo=1,16+1,45=2,61 1/s
QM = 11,69 + 14,57 = 26,26 |/s

Obliczenie maksymalnej ilo$ci wod opadowych
ngxh= me ]SX 60/ ]OOO
Qmaxh= 26,26 x 15x 60 / 1000 = 23,63 m3/h

Opis ogdlny projektowanego rozwigzania

W zwigzku z budowq parkingu na potrzeby budynku garazowo —
gospodarczego zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej. Odbidér wod
opadowych i roztopowych jest mozliwy przez system rur utozonych
wzdtuz drogi parkingu. Przebieg trasy pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno wysokosciowym.
Sprawnie dziatajgcy system kanalizacji deszczowej wptynie na

poprawe oddziatywania na srodowisko.
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Rury i ksztattki

Projektuje sie wykonanie przewodéw odprowadzajgcych wode
deszczowq i roztopowq dla projektowanego parkingu z rur PCV-u o
klasie SN8. Srednice i dtugoéci podano na profilach oraz
zagospodarowaniu terenu.
Probe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na
eksfiltracje wody z przewodu i infiltracje wody do przewodu.
Eksfiltracja - czas frwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30
minut powyzej 50m — 60 minut. Na ztgczach kielichowych nie
powinny pozywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny
kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie frwania proby nie
wynosi wiecej niz 0,02dm3/m?zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury.
Infiltracja — probe tg przeprowadza sie w przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0 H20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntowych do ww.

Wartosci.

Studzienki zbiorcze

Projektuje sie studzienki zbiorcze z tworzywa sztucznego o srednicy
DNé30. Do kazdej studzienki nalezy rowniez dobrac¢ Slepg kinete w
celu wykonania osadnika. Gtebokos$¢ studzienek okreslono na
przekrojach. tqgczenie kroccdw kielichowych ML z przewodami
kanalizacyjnymi moze by¢ wykonane bezposrednio z bosymi rurami i
ksztattkami. Przestrzen wokoét studzienki (0,5m od podstawy i rury
trzonowej) powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do
zageszczania, dopuszczonego do stosowania w  budownictwie
drogowym, podanego w PN-5-02205:1998. Sposdb prowadzenia prac
ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w
PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ wg projektu
warstwami zgodnie z zasadami podanymi w PN-ENV 1046:2002(U).
Studzienki usytuowane w jezdniach drog lub innych miejscach

narazonych na obcigzenia dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN
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124:2000) powinny posiadac zwienczenie zeliwne klasy C250 i D400
wg PN-EN 124:2000. Montaz studzienek powinien by¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi uktadania rur i studzienek z PP w gruncie
wydanymi przez producenta. Zastosowano wtazy zeliwne typ ciezki
12 1. Studzienka z rurg powinna zostac¢ tgczona za pomocq uszczeliin

situ.

Usrcralka

el manszatowa

da teleskopls

Piaskownik, oraz studnie DN1000

Piaskownik jak i studnie DN1000 na nalezy wykonac¢ z kregow
zelbetowych z betonu klasy C-45 wedtug DIN 4034 tgczonych na
uszczelke Sciekowq. Studnie wykonane bedq szczelnie poprzez
wykonanie kregu z dnem, oraz ze stopniami ztazowymi. Powierzchnia
pod kregami powinna by¢ prawidtowo zageszczona, oraz
wyrownana.

Prace tqczenia kregdw nalezy rozpoczgé od oczyszczenia
powierzchni kregdw. Nastepnie nalezy utozyC uszczelke na granicy
zewnetrzne] kregu, przyklejojgc go w  kiku miejscach klejem
cyjanoakrylowym. Uszczelka musi by¢ utozona szczelnie, tak by jeden
koniec dolegat do drugiego kohca. Wpust po wewnetrznej stronie
kregu wypeti¢ zaprawqg do tgczenia kregdw i natozyE nastepny
krgg. Poprzez duze zagtebienie nalezy zastosowac kominek
betonowy w celu rewizji studni. Miejsca wprowadzenia rur PCV-u

nalezy dodatkowo uszczelnic.

/

V4
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Odwodhnienie liniowe

Do zebrania wody z utwardzonego parkingu zaprojektowano
odwonienie liniowe, w celu wprowadzenia do oczyszczenia sciekow
deszczowych ktdre nie zostaty ujete w punktowe odwodnienie.
Korytka odwodnienia wykonane jako zelbetowe ciezkie klasy B125 o
wymiarach 1000x130x120 mm, o dopuszczalnym obcigzeniu 12,51,
Nakrywa korytka wykonana z rusztu zeliwnego. Do odprowadzenia
wody z koryta nalezy na kohcach odwodnienia utozy¢ studzienki
klasy B125, o dopuszczalnym obcigzeniu 12.5t.

Sposdb prawidtowego wbudowania w nawierzchnie

1. Przygotowac odpowiednie podtoze (patrz rysunek).

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomocg kotkoéw
wbitych w ziemie i rozciggnieciu zytki od jednego kotka do drugiego.
3. Wykopac dotek powiekszajgc go 30cm na szerokosci (B) i 20cm
na gtebokosci (D).

4. Przygotowac beton klasy B 30.

5. W razie pofrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig
dtugosc za pomocq szlifierki z tarczg do betonu.

6. Utozy¢ pierwszy kanat w  przygotowanym dotku na
przygotowanym wczesniej betonie.

7. Kolejne odcinki kanatéw odwadnigjgcych uktadac réwno
poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia po wyschnieciu
Zaprawy.

8. Fugowac¢ klejem mrozoodpornym Ilub zaprawq piaskowo
cementowq poprzez natozenie kleju lub zaprawy na Scianke
czotowqg kanatu i docisniecie kolejnym uktadanym elementem.
Nadmiar kleju usung¢, aby nie tamowat przepustowosci wody w
odwodnieniu.

9. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.

10. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu
prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu szczelnosci spoin

przez wykonanie proby wodnej.
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Warstwa szezelina Bz 10-15cm 7

nosna dylatacyjna Fuga D 2= 15-20cm
uszczelniajgca

PodtoZe
mrozoodporne

Separator ropopochodnych

Dla projektowanego parkingu dobrano  separator
koalescencyjny przeznaczony do oddzielania i zatrzymywania
substancji ropopochodnych zawartych W Sciekach
odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowe.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny zbiornik o
przekroju kotowym, z otworami do podtgczenia rur. Dla instalacji
zaprojektowano separator o przepustowosci nie mniejszej niz 15 1/s.
We wnetrzu urzgdzenia znajduje sie uktad filtrujgcy wykonany ze stali
nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separatory te wyposazone
sg w ptywak, ktéry po osiggnieciu maksymalnego poziomu
substancji ropopochodnych odcina odptyw sciekéw do kanalizacji,
uniemozliwigjgc w ten sposdb skazenie odbiornika. Karta
katalogowa zostata dotgczona do projektu.

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nosnych nie
przewiduje sie wykonania specjalnego fundamentu - w
przygotowanym wykopie nalezy wykonac fundament np. z betonu B
10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spetniac warunki
statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od podstawy
zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem a fundamentem powinna
znajdowac sie 5 cm warstwa piasku. Podczas uzytkowania
separatora nalezy dokonywac regularnych przeglgddw, ktorych
czestotliwos¢ okredlana jest doswiadczalnie na podstawie ilosci i

rodzaju doprowadzanych sciekéw. Zgromadzone w separatorze

\
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zanieczyszczenia nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych,
dlatego tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie.
Podczas oprdézniania z separatora nieczystosci nalezy zwrdcic
szczegdlng  uwage na  doktadne  oczyszczenie  wktadu
koalescencyjnego oraz przeptukanie ptywakdw  zamkniecia

odptywu.

Roboty ziemne, kolizje
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych frase nalezy wytyczy¢ w
terenie. Roboty prowadzic w wykopach wagskoprzestrzennych,
szalowanych zgodnie z przedmiarem. W czasie wykonywania robot
mogqg pojawic sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie
odstoniete podczas wykonywania wykopdw i prac budowlano-
montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy< przed
uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Prace zabezpieczajgce wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia.
Roboty w pasie drogowym
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zarzgdcy drogi.
Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne
Eksploatacje kanalizacji powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane
stuzby przeszkolone w tym zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie BHP
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Ze wzgledu na minimalne spadki kanatdéw kanalizacyjnych nalezy
przewidzie¢ w okresie pracy instalacji ich ptukanie.
Uwagi i informacje
1. Teren, na ktéorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu
gdrniczego.
3. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego
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obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

nie wystepujq.

4. Wszystkie prowadzic pod nadzorem i w porozumieniu z

przedstawicielami organdw zarzqgdzajgcych.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia inwentaryzaciji
urzqdzen podziemnych przed ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu
urzgdzen podziemnych powinien dokonac¢ uprawniony geodeta, a
doktadng lokalizacje umozliwi  odkrycie  urzqgdzenia  przez

Wykonawce.

Opracowat:



